
Ein Unternehmen der SOMMER Groupwww.triebenbacher.de

|	��Stahlbänder verstellbar
|	��Edelstahlbänder
|	��Konstruktionsbänder und Bandrollen
|	Adjustable steel hinges
|	Stainless steel hinges
|	Construction hinges and hinge rolls

Hinges & closer
Torbänder & Torschließer



Torbänder / Hinges

Torband
Doorhinge

Torband
Doorhinge

Torband verstellbarer Maueranker
Wall anchor door hinge adjustable

|	� Augenschraube und Bolzen verzinkt
|	� Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

|	 Incl. welding thread and bracket
|	 Partial Galvanized

|	� Augenschraube und Bolzen verzinkt
|	� Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

|	 Incl. welding thread and bracket
|	 Partial Galvanized

Art.-Nr. A B C F L M

27 740-2 0,75 30 41 21 142 185 M20

27 741-1 0,75 35 47 25 141 190 M24

Art.-Nr. A B C E L R F M

27 945 0,75 27 36 21 25 84 46 - 63 103 M16

27 746-2 0,75 30 41 21 27 82 49 - 71 103 M20
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|	� Augenschraube und Bolzen verzinkt
|	� Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

|	 Incl. welding thread and bracket
|	 Partial Galvanized

Art.-Nr. A B C R L D M

27 722 0,28 20 26 16 40-52 65 21 M12

27 725-2 0,28 27 36 21 52-73 84 21 M16

27 723-2 0,45 30 41 21 57-79 92 25 M20

27 724-1 0,72 35 47 25 66-90 106 30 M24
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Torband 180°
Doorhinge 180°

Feuerverzinktes 180° Torband
Hot-dip galvanized 180° hinge

|	� Augenschraube verzinkt (matt)
|	� Steckachse geschraubt
|	� Messing Laufscheibe

|	 Galvanized eyebolt (matt)
|	 Bolted thru axle
|	 Brass pulley

Mehrfach Einstellbar:
|	� Höheverstellung bis 22 mm
|	 Tiefe
|	 Drehrichtung

Multiple adjustable:
|	 Height adjustment up to 22 mm
|	 Depth
|	 Direction of rotation

Torgewicht  1 m  1,5 m  2 m  2,5 m  3 m  3,5 m  4 m  4,5 m  5 m

50 kg + + + + + + + + +

100 kg + + + + + + + + +

150 kg + + + + + + + + +

200 kg + + + + + + + + +

250 kg + + + + + + + + -

300 kg + + + + + + - - -

400 kg + + + + + - - - -

500 kg + + + + - - - - -

Art.-Nr. Seil / Cable

99 13461 4 mm

Art.-Nr. A B C H S L M

27 729-2 0,49 kg 45 mm 75 mm 37 mm 45 mm 6 mm 43 - 87 mm M12

27 728-3 0,85 kg 45 mm 148 mm 43 mm 60 mm 8 mm 48 - 102 mm M16

27 742-3 1,70 kg 70 mm 120 mm 35 mm 60 mm 8 mm 64 - 116 mm M20

27 749-1 2,20 kg 70 mm 135 mm 35 mm 70 mm 12 mm 72 - 128 mm M24

Art.-Nr. A B C

27 760 1,28 kg M16 110 mm 85 mm

27 760-1 1,38 kg M20 150 mm 125 mm
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M
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C H

NEU-Safeguard DTA
Nach der Tornorm E12604 sind Tore beim versagen eines Torbandes gegen das Umfallen oder Umkippen abzusichern.
Die einfache Lösung ist der Safeguard DTA. Nur 2 Bohrungen sind anzufertigen. Ideal auch zum Nachrüsten bei Bestandstoren.

NEW-Safeguard DTA
According to the E12604 gate standard, gates must be secured against falling over or tipping over if a gate hinge fails.
The simple solution is the Safeguard DTA. Only 2 holes have to be drilled. Also ideal for retrofitting existing gates.
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Torbänder / Hinges
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DIMENSIONS2 SPECIFICATIONS3

2012-05-07 - rev 2
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Min. 6

133 99 77 49 33 22 14
299 233 188 133 99 77 61
340 340 299 216 166 133 109
340 340 340 299 233 188 156
340 340 340 340 299 244 204
340 340 340 340 340 299 252
340 340 340 340 340 340 299
340 340 340 340 340 340 340
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A Min. afstand tussen de 
scharnieren in mm

Minimum distance 
between the hinges  

in mm

Entraxe minimum entre 
les charnières en mm

Min. Abstand zwischen 
den Torbändern in mm

L Lengte van de poort 
in mm

Gate length
in mm

Longueur du portail 
en mm

Torlänge 
in mm

G Maximumgewicht van  
de poort in kilogram (kg)

Maximum gate  
weight in kilogram (kg)

Poids maximal du  
portail en kilogram (kg)

Maximumgewicht des 
Tores in kilogram (kg)

15000 N 3

Max. trekkracht / scharnier Veiligheidsfactor

Max. pull power / hinge Safety Factor

Force de traction max. / 
charnière Facteur de sécurité

Max. Zugkraft / Torband Sicherheitsfaktor
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Art.-Nr.

27 415

Feuerverzinktes 180° Torband
Hot-dip galvanized 180° hinge

180°-Torbänder für Metall- und Aluminiumtore
|	� Einfache links/rechts Umstellung
|	 Höhenverstellbar
|	 Vandalismusbeständig

180° hinges for metal and aluminum gates
|	 Easy left/right conversion
|	 Height adjustable
|	 Resistant to vandalism

Art.-Nr. A B H L W S M

27 739-16 0,75 kg 27 36 80 84 59-78 5 M16

27 739-20 0,95 kg 30 41 100 92 63-86 5 M20

27738-2 1,05kg 35 50 120 121 79-115 5 M24
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Halseisenbeschlag verzinkt
Galvanized neck iron fitting

|	� Mit Messingscheibe
|	 Steckachse 20 mm

| With brass disc
|	 Thru axle 20 mm

Art.-Nr. H1 H2

27 890 40 mm 87 mm

27 891 85 mm 175 mm

Art.-Nr. A B H

27 420 35 mm 35 mm 55 mm 30 mm

27 456 40 mm 40 mm 60 mm 35 mm

Art.-Nr. H

27 418 M20 100 mm 30 mm

27 419 M24 120 mm 35 mm

Anschweißband 2-tlg.
Weld-on hinge 2-part.

ø H

B

A
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Torbänder / Hinges

B M

A

R

L

D

C

L

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

VA-Torband
Inox Gate hinge

VA Türband f. Flachanschluss
VA door hinge for flat connection

Edelstahl Konstruktionsband 2-tlg. KO4
Stainless steel construction hinge, 2 part KO4

VA Bandrolle 2-tlg.
VA hinge roll 2-piece

VA Türband f. Rundrohr 42,4 mm
VA door hinge for round tube 42.4 mm

VA Schwenkriegel  f. Rundrohr 42,4 mm
VA swing bolt for round tube 42.4 mm

VA Schwenkriegel f. Flachanschluss
VA swing bolt for flat connection

|	� Mit Messingscheibe
|	 Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube
|	 Alle Oberflächen satiniert

|	 With brass disc
|	 With bolt rotation stop and locking screw
|	 All surfaces satined

Art.-Nr. A B C R L D M

72 739 0,13 16 24 17 35-71 71 15 M12

72 733 0,22 20 27 20 41-60 69 19 M16

72 731 0,410 29 32 25 48-70 85 22 M20

Art.-Nr. B S A d

72 742 70 mm 46 mm 35 mm 6,8 mm

Art.-Nr.

72 741

Art.-Nr.

72 743

Art.-Nr.

72 744

D

A

H

B

D

A

H

B

Art.-Nr. A B H D

27 895 40 mm 30 x 3 mm 80 mm 9 mm

27 896 50 mm 30 x 3 mm 100 mm 9 mm

Art.-Nr. A Ø H D

72 737 80 mm 17 mm 80 mm 8 mm

72 738 120 mm 20 mm 120 mm 10 mm

D

A

ø

H

B
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Torlagerung m. Kegeldrucklager
Gate bearing with conical thrust bearing

Türbandschutz selbstschließend
Door hinge protection self-closing

Art.-Nr. D1 D2 Amin./max. B C E L S Tragkraft / Carrying capacity

1700112 0,66 kg 50 30 75-85 40 42 21 100 10 420 kg

1700113 1,66 kg 68 38 92-110 60 55 31 130 12 780 kg  

Art.-Nr. D1 C Tragkraft / Carrying capacity

1700110 0,43 kg 50 33 600 kg

1700111 0,98 kg 68 41 1000 kg

Art.-Nr.

27 735 1,10 kg M12 60 kg / 130 kg 2

Art.-Nr. Stift Abmessung / Dimension

27 970 14 mm 150 mm

Einfache Montage durch Einstecken in den Torrahmen (40 x 40 x 2 mm), 
bis 1,3 m Breite. Es werden keine weiteren Torbänder benötigt. Schließung 
durch innenliegende Feder.

Easy assembly through inserting into the gate frame (40 x 40 x 2 mm). 
No additional gate adjustment strips. Closure through internal springs.

Höhenverstellbare Profilrolle
Height-adjustable profile roller

150

|	� Tragkraft für 2 Bänder 
|	� Bis 250 kg
|	� Leichter Lauf durch rollierende 

Kugeln
|	� Profilform 22 x 25 mm

|	 Load capacity for 2 bands
|	 Up to 250 kg
|	� Smooth running due to rolling 

balls
|	 Profile shape 22 x 25 mm
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Torbänder / Hinges
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Konstruktionsband 2-tlg. TYP KO4
Construction hinge 2 part TYPE KO4

Konstruktionsband 3-tlg. TYP KO8
Construction hinge 3 part TYPE KO8

Bandrollen aus Stahl mit Stahlstift und Messingscheibe
Hinge with steelpin and brass washer

Kegelband 2-tlg.
Hinge 2 part

Art.-Nr. A B H D

27 860 40 mm 30 x 3 mm 80 mm 9 mm

27 861 50 mm 30 x 3 mm 100 mm 9 mm

27 862 60 mm 60 x 3 mm 120 mm 9 mm

Art.-Nr. A B H D

27 866 70 mm 50 x 4 mm 220 mm 14 mm

27 867 70 mm 50 x 5 mm 240 mm 16 mm

Art.-Nr. L D B Ø

27 871 80 mm 7 mm 14 mm 12 mm

27 872 100 mm 8 mm 16 mm 14 mm

27 873 120 mm 9 mm 18 mm 16 mm

27 874 140 mm 9 mm 18 mm 16 mm

27 875 160 mm 12 mm 23 mm 20 mm

27 876 180 mm 14 mm 25 mm 22 mm

Art.-Nr. Ø A B

27 775 20 mm 100 mm 10,5 mm

27 776 24 mm 120 mm 12,5 mm

27 777 30 mm 147 mm 16 mm

|	� Mit loser Steckachse |	 With loose thru axle

|	� Mit loser Steckachse |	 With loose thru axle







 

A
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Art.-Nr.

27 702 17 mm M 16

27 703 20 mm M 20 x 1,5

27 704 25 mm M 24 x 2,0

Art.-Nr. Beschreibung / Description

27 701
Hebeschlag komplett für steigende Einfahrten 
Lifting-type fitting

Kugelkopf einzeln
Ball joint boltsHebebeschlag-Set für einen Torflügel:

|	 2 Kugelköpfe
|	 Anbauteile in Stahl roh
|	 Einbauzeichnung 
|	� Leichtes und verkantungsfreies Verdrehen durch
	 den Einsatz von Kugelkopfgelenken
|	 Steigungen bis 12° möglich
|	 Tor steht immer parallel zum Boden
|	 Der Torbeschlag wird individuell nach den örtlichen
	 Gegebenheiten angefertigt

Bitte fordern Sie unser Aufmaßblatt an!

Sicherheitshinweis: Das Tor muss gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen gegen unabsichtliches Zufallen gesichert 
werden.

Lifting-type fitting set for one gate wing:
2 ball joints, assembly parts in steel, raw, assembly drawing
The gate fittings are individually manufactured according to 
local conditions.

Hebebeschlag und Türbandsatz 
Lifting-type fitting and door locks
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Torbänder / Hinges
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Vitractec
self-closing gate hinges
and closers

Vitractec 
Selbstschliessende
Torbänder und Schliesser

www.triebenbacher.de  11



Vitratec / Vitratec
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Arretierungen
Alle Torbänder arretieren sich selbständig bei 0° und / oder bei +/-90°. Bezeichnung SF bedeutet 
immer ohne Stopfunktion bei 90°. Bei Einbausituationen ohne Anschlag sind die Tore pendelfähig.
Die automatische Schließung ist in beide Richtungen möglich, sofern der Drehpunkt es zulässt.
Allgemeine Hinweise
Die Schließung: Die selbstschließende Funktion beginnt bei ca. 70–80°.
Abkürzung W und S: Alle Torbänder sind primär aus hochfestem Aluminium gefertigt.  
Die Bügel, die an dem Tor montiert werden, können aber auch aus Stahl sein.

Detents
All door hinges lock themselves automatically at 0° and/or at +/-90°. Designation SF always means 
without stop function at 90°. In the case of installation situations without a stop, the doors can be 
pivoted. Automatic closing is possible in both directions, provided that the pivot point allows it.
General information
The closure: The self-closing function begins at approx. 70-80°.
Abbreviation W and S: All door hinges are primarily made of high-strength aluminium.
However, the brackets that are mounted on the gate can also be made of steel.

Endspurt bzw. Endschlag
Die letzten  8–10° vor Schließende aktiviert sich der Endschlag (Beschleunigung der 
Schließgeschwindigkeit). Ein sicheres Eindrücken der Falle ist gewährleistet.

Final sprint or final blow
The last 8-10° before the end of closing activates the latching action (acceleration of the closing speed). 
Safe pressing of the latch is guaranteed.

Schließgeschwindigkeit
Die Schließgeschwindigkeit wird über eine Kombination aus Federdruck und einer Ölhydraulik 
eingestellt. Es ist ein in sich geschlossenes System. Alle VitrateC-Bänder haben eine lineare 
Schließung.

Closing speed
The closing speed is set using a combination of spring pressure and oil hydraulics. It is a self-contained 
system. All VitrateC-hinges have a linear closure.

Selbstschließende Torbänder
Self-closing gate hinges

|	� Ersetzt Türschließer
|	� Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
|	� Einstellbare Schliessgeschwindigkeit
|	� Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
|	� Revolutionäre Türbandtechnik für 

Durchgangstore
|	� Absolut geräuschlos
|	� Vandalismussicher
|	� Pendelfähig
|	� Integrierte Optik
|	� Korrosionsresistent (ALU), getestet bis -40° C
|	� Internationales Patent

|	� Replaces door closer
|	 Locking function: DIN right / left usable
|	 Adjustable closing speed
|	 Engineered to withstand 1 million cycles
|	� Revolutionary door hinge technology for 

through gates
|	 Absolutely silent
|	 vandalism proof
|	 Able to commute
|	 Integrated optics
|	 Corrosion resistant (ALU), tested to -40° C
|	 International patent

Kindergarten, Spielplatz, Stadion, Pool: Eine Million Gründe für das Immer-Zu-Torband!

QR-Code scannen und zum Anwendungsvideo gelangen
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|	� 1 Bauteil und 2 Funktionen
|	� Schließer und Torband in einem 

vereint
|	� DIN rechts / links verwendbar
|	� Einstellbare 

Schließgeschwindigkeit
|	� Erhebliche Zeitersparniss bei der 

Montage
|  Revolutionäre Türbandtechnik
|  Absolut geräuschlos
|	 Vandalismussicher
|	 Pendelfähig
|	� Integrierte Optik, stört nicht den 

Gesamteindruck eines Tores
|	� Korrosionsresistent (ALU), 

getestet bis -40°C 
|  �Internationales Patent

|	 1 component and 2 functions
|	� Closer and gate hinge combined 

in one
|	 DIN right / left usable
|	 Adjustable closing speed
|	� Significant time savings during 

assembly
|	� Revolutionary door hinge 

technology
|	 Absolutely silent
|	 Vandalism proof
|	 Able to commute
|	� Integrated optics, does not spoil 

the overall impression of a gate
|	� Corrosion resistant (ALU), tested 

to -40°C
|	 International patent

bis 80 kg

57

57

57

SM

bis 40 kg

108

bis 80 kg

108

Typ 57 Typ 57

Typ 57Typ SM

Typ SM

Typ 108 Typ 108

Typ 108

Super Einfach und tausende Male bewährt.
Ihre Anwendung gibt die richtige Kombination vor!

108

SM

bis 80 kg

Tor ohne Schloss
Gewicht bis 40 kg
Torbreite 1000 mm

Tor mit Schloss
Gewicht bis 80 kg (1000 mm)

Tor mit Schloss
Gewicht bis 80 kg (1200 mm)

Tor ohne Schloss
Gewicht bis 80 kg (1000 mm)
60 kg (1200 mm)



Vitratec / Vitratec
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27

10
0

75

Ø 6,540

65

Torband Typ 108
Gate hinge type 108

(Bemaßung gültig für Typ 108 / 57 / SM) 
(Dimensions valid for type 108 / 57 / SM)

Regulierungsschraube zur 
Einstellung der Endspurtstärke
adjustment screw for
Adjustment of the final sprint 
strength

Regulierungsschraube zur 
Geschwindigkeitseinstellung
adjustment screw for
speed setting

Regulierungsschraube zur 
Geschwindigkeitseinstellung
adjustment screw for
speed setting

Torband Typ 57
Gate hinge type 57

Torband Typ SM
Gate hinge type SM

28

Aluminium

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

15

27

Ø 6,565

14
0

10
0

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 533S Typ 108, Schließ- / Endspurtgeschwindigkeit ein-
stellbar, Stop bei 0°, +/- 90°

Type 108, closing / final sprint speed adjustable, 
stop at 0°, +/- 90°

27 534S Ariete 108 SF, Schließ- / Endspurtgeschwindigkeit 
einstellbar, ohne Stopfunktion bei 90°

Ariete 108 SF, closing / final sprint speed adjustable, 
without stop function at 90°

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 550 Pfostenplatte, oval, 65 x 140 mm

Post plate, oval, 65 x 140 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 551 Pfostenplatte, eckig, 65 x 100 mm

Post plate, square, 65 x 100 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 552 Pfostenplatte, eckig, 100 x 100 mm

Post plate, square, 100 x 100 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 531S Typ 57, mit Hydraulikschließung, Schließgeschwin-
digkeit einstellbar, Stop bei 0°, +/- 90° 

Type 57, with hydraulic closing, adjustable closing 
speed, stop at 0°, +/- 90°

27 532S Typ 57 SF, mit Hydraulikschließung, ohne Stopf-
unktion bei 90°

Type 57 SF, with hydraulic closure, without stop 
function at 90°

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 530S Typ SM, ohne selbstschließende Funktion; Kon-
ventionelles Torband mit Axialdrucklager

Type SM, without self-closing function; Conventional 
hinge with thrust bearing

Ø
 6,5

100

100

75
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Torschließer Easy
Gate closer Easy
|	 Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
|	 Einstellbare Schließgeschwindigkeit
|	 Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
|	 Absolut geräuschlos
|	 Vandalismussicher
|	 Korrosionsresistent (ALU), getestet bis -40° C
|	 Internationales Patent

|	 Locking function: DIN right / left usable
|	 Adjustable closing speed
|	 Engineered to withstand 1 million cycles
|	 Absolutely silent
|	 vandalism proof
|	 Corrosion resistant (ALU), tested to -40° C
|	 International patent

B
D F

EA

C

A	 Adapter – Oberteil (drehbar um 180°)
B	 Adapter – Unterteil
C	 Montagewinkel
D	 Fixierschraube aus Edelstahl
E	 Edelstahl – Bohrschrauben
F	 Imbusstift für Regulierschrauben

A	 Adapter – upper part (rotatable by 180°)
B	 Adapter - lower part
C	 mounting bracket
D	 Stainless steel fixing screw
E	 Stainless steel – self-drilling screws
F	 Allen pin for adjusting screws

Der Torschließer mit mehreren  Schließfunktionen

EASY 108SF mit Stopp bei 0°. Das Tor schließt immer automatisch. Diese Variante empfehlen wir beim Einbau in öffentlichen Zugängen wie 
Kindergärten, Spielplätzen, Schulen oder sicherheitsrelvante Zonen.
Jeder Torschließer verfügt über eine Schließfunktion und eine Endspurt bzw. Endschlagfunktion.

The gate closer with multiple locking functions

EASY 108SF with stop at 0°. The gate always closes automatically. We recommend this variant for installation in public entrances such as kindergartens, 
playgrounds, schools or security-relevant zones.
Every gate closer has a closing function and a final sprint or latching function.

Die Montagemöglichkeiten:

Bei Bodenmontage sollte der 
Abstand mindestens 60 mm im 
Schwenkbereich betragen.

The mounting options:
For floor mounting, the distance 
should be at least 60 mm in the 
swivel range.

Adapter montieren

Mount adapter

Schwalbenschwanzführung,  
sichert festen Halt

dovetail guide, ensures a firm hold

Drehpunkt, Schließer und Torbänder  
müssen in einer Achse liegen

Pivot, closer and gate hinges
must lie in one axis

Art. Nr. Typ / Type Beschreibung / Description

27 536E Easy 108SF Stopp nur 0°, ohne Stopp bei +/- 90°
Stop only 0°, no stop at +/- 90°
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Ästhetischer 180° Torschliesser mit direkter Verbindung zum Torband
Aesthetic 180° gate closer with direct connection to the gate hinge

Verwandeln Sie ihr 180° Torband in eine selbstschließende 
Lösung mit unserem hydraulischen Torschließer Rhino. Die direkte 
Verbindung erlaubt einen diskreten Look und die effektive Übertragung 
der Kraft, welche erforderlich ist um das Tor zu schließen. Das eloxierte 
Aluminiumgehäuse sorgt für einen dauerhaften und reibungslosen Betrieb 
bei jedem Wetter. Die Rhinodrill Bohrschablone garantiert eine extrem 
einfache Installation.

Turn your 180° hinge into a self-closing solution with our Rhino 
hydraulic gate closer. The direct connection allows for a discreet look and 
the effective transmission of the force required to close the gate. The anodized 
aluminum housing ensures durable and smooth operation in any weather. 
The Rhinodrill drilling template guarantees an extremely easy installation.

|	� 180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer Geschwindigkeit und 
Endschlag

|	� Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen 
und Feuchtigkeit

|	� Kompaktes und ästhetisches Design
|	� Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
|	� Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 zu montieren
|	� Verwendung einer gelagerten Augenschraube wird empfohlen 

(1034ROLL-M16)
|	� Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
|	� Für links- und rechtsdrehende Tore
|	� Einfach zu öffnen: Max. von 20 Nm
|	� Temperaturbereich - 30° - + 70°

|	� 180° hydraulic gate closer with adjustable speed and latching action
|	� Closing speed insensitive to temperature fluctuations and humidity
|	� Compact and aesthetic design
|	� Scratch-resistant and corrosion-free anodized aluminum housing
|	� To be mounted directly on the 180° M16 and M20 hinges
|	� Use of a bearing eyebolt is recommended (1034ROLL-M16)
|	� Integrated preload for extremely easy installation
|	� For left and right turning gates
|	� Easy to open: Max. of 20 Nm
|	� Temperature range - 30° - + 70°

In Folgenden RAL-Farben verfügbar:
Available in the following RAL colors:

Art. Nr. Farbe / Colour

27 547 silber / silver

27 500 RAL9005

ZILV RAL9005

|	� Temperaturbereich - 30° - + 70°
|	� Torbreite max. 1500 mm, max. 150 kg
|	 Wartungsfreie Konstruktion

|	� Temperature range - 30° - + 70°
|	� Gate width max. 1500 mm, max. 150 kg
|	 Maintenance free construction
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Kompakter und vielseitiger Torschließer für jede Torsituation
Compact and versatile gate closer for every gate situation

|	� Der hydraulische Alleskönner ist für jede Torsituation geeignet.
|	� Im Lieferumfang sind 2 Schienen Sets.
|	� Für konventionelle Torbänder und auch für 180° Torbänder.
|	� Langlebiges Aluminiumgehäuse in 2 Farben.

|	� The hydraulic all-rounder is suitable for every door situation.
|	� The scope of delivery includes 2 rail sets.
|	� For conventional hinges and also for 180° hinges.
|	� Durable aluminum body in 2 colors.

|	� 180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer Geschwindigkeit und 
Endschlag

|	��� Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen 
und Feuchtigkeit

|	� Kompaktes und ästhetisches Design
|	� Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
|	� Rechts - links verwendbar

|	� 180° hydraulic gate closer with adjustable speed and latching action
|	� Closing speed insensitive to temperature fluctuations and humidity
|	� Compact and aesthetic design
|	� Scratch-resistant and corrosion-free anodized aluminum housing
|	� Can be used on the right and left

In Folgenden RAL-Farben verfügbar:
Available in the following RAL colors:

Art. Nr. Farbe / Colour

27 555 silber / silver

27 556 RAL9005ZILV RAL9005

|	� Temperaturbereich - 30° - + 70°
|	� Torbreite max. 1100 mm, max. 75 kg
|	 Wartungsfreie Konstruktion

|	� Temperature range - 30° - + 70°
|	� Gate width max. 1100 mm, max. 75 kg
|	 Maintenance free construction



Torbänder / Hinges

www.triebenbacher.de

18



Notizen / Notes

www.triebenbacher.de  19



Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH • Am Werbering 3 • 85551 Kirchheim bei München 

Telefon +49 89 570928-50 • Fax +49 89 570928-38 • info@triebenbacher.de • www.triebenbacher.de

DE - DE 07/2025 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


