Bestellformular

Firma Kundennummer
Name E-Mail

StraBe + Nr. Telefon

PLZ + Ort Komission
Lieferadresse Datum

Torhersteller

Anzahl

Stiick

Innendurchmesser Federn

Lange ungespannt

mm

oder Anzahl Windungen

Durchmesser Draht*

mm

Windungsrichtung
Links

Oberfliche
kugelgestrahlt und lackiert

verzinkt

jum §

L

*Um Ungenauigkeiten zu
vermeiden, messen Sie bitte die
Lange von 10 Windungen, und
teilen das MaR durch 10.

rechts

Feder mit Fest- und Spannkopf (Konus) montiert?

O

Triebenbacher

nein

Ausfiihrung Federenden

Standard radial

Schenkelldnge ca. 100mm fiir Crawford-Tore; erfordert
intakte Crawford-Federkopfe!

Federtrager

ja @ nein

Standard bei 95er und 152er Federn ab L = 1000mm

Durchmesser Welle

1" (25,4mm)

Versandart

11/4" (31,75mm)

Standard: Auslieferung 1-2 Arbeitstage nach
Auftragseingang

Express: Anlieferung 48 Stunden nach Auftragseingang,
Aufpreis 40,- €

Bemerkung

Kontakt

Triebenbacher Betriebsgesellschaft mbH

Am Werbering 3 + 85551 Kirchheim bei Miinchen

Telefon +49(0)89 570928-50 « Fax +49(0)89 570928-38
info@triebenbacher.de - www.triebenbacher.de
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