
Vitra Safe 
Absturzsicherung auf Raumhöhe  
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Vitra Safe
Die Absturzsicherung auf Raumhöhe für die Anwendung im Innen- und Außenbereich

Vitra Safe ist der Raumtrenner überhaupt. Er ist für die Innen- und 
Außenanwendung geeignet und mit Absturzsicherung zu haben. 
Er dient als Raumtrenner über mehrere Etagen oder als Windschutz 
auf Balkonen oder Terrassen. 

Wesentliche Merkmale
| Einfache und sichere Anbringung von VSG 
 Befestigungsmethode
| max. Deckenhöhe 3,0 m 
| Im Fall einer Absturzsicherung max. 
 Belastung 1,0 kN/m
| Bodenmontage für Decke und Boden
| Für die Glasdicken 16,76 mm, 17,52 mm 
 und 21,52 mm
| Mindest-Glasbreite 1000 mm
| Vorgefertigtes System
| Mit AbP. Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis
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Plug-and-Play-System 

Leichte Montage. Vorgefertigtes System

Absturzsicherungssystem
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PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

IOL
Designed by

Kazitrack side profile , glass 21.52mm L=3000mm, alum.
natural anodized

20500302211
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

07/02/2017
Description

Article number

Comment

20

40

KFM
Designed by

Kazitrack endcap aluminum mill finish (PU=8)

20901000010
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

26/03/2021
Description

Article number

Comment

1

for dimensional details see file: 20901000010.stp

Material: Aluminium 6063-T6
Surface: Mill finish
Weight: 7 g

42,4

52
,7

Vitra Safe | TOP

Vitra Safe Top

|	 Vorgefertigtes System
|	 1-teiliges Bodenmontageprofil
|	 VE: 1 Stück

Vitra Safe Top, 2-tlg.

|	 Vorgefertigtes System
|	 2-teiliges Bodenmontageprofil
|	 VE: 1 Stück

Vitra Safe - Seitenwandprofil

|	 Vorgefertigtes System
|	 Länge: 3000 mm
|	 VE: 1 Stück

Vitra Safe-Endkappe

|	 VE: 8 Stück

Farbe Art.-Nr.

unbehandelt 20.9010.000.10

naturfarben anodisiert 20.9010.000.11

RAL glänzend 20.9010.000.13

RAL strukturiert 20.9010.000.16

RAL matt 20.9010.000.18

ARMOR RAL 20.9010.000.19

Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm
um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

Unbehandelt Aluminium natur eloxiert RAL

Länge Glasdicke Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4002.017.10 20.4002.017.11 20.4002.017.13/16/18/19

5000 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4005.017.10 20.4005.017.11 20.4005.017.13/16/18/19

2500 mm 21,52 mm 20.4002.022.10 20.4002.022.11 20.4002.022.13/16/18/19

5000 mm 21,52 mm 20.4005.022.10 20.4005.022.11 20.4005.022.13/16/18/19

Unbehandelt Aluminium natur eloxiert RAL

Länge Glasdicke Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4502.017.10 20.4502.017.11 20.4502.017.13/16/18/19

5000 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4505.017.10 20.4505.017.11 20.4505.017.13/16/18/19

2500 mm 21,52 mm 20.4502.022.10 20.4502.022.11 20.4502.022.13/16/18/19

5000 mm 21,52 mm 20.4505.022.10 20.4505.022.11 20.4505.022.13/16/18/19

Unbehandelt Aluminium natur eloxiert RAL

Glasdicke Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

16,76 mm / 17,52 mm 20.5003.017.10 20.5003.017.11 20.5003.017.13/16/18/19

21,52 mm 20.5003.022.10 20.5003.022.11 20.5003.022.13/16/18/19
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Vitra Safe | SIDE

Vitra Safe SIDE

|	 Vorgefertigtes System
|	 VE: 1 Stück

Vitra Safe SIDE, 2-teilig

|	 Vorgefertigtes System
|	 VE: 1 Stück Hinweis: Zwischenprofile mit L=900mm

um jede Glasscheibe einzeln zu befestigen

Unbehandelt Aluminium natur eloxiert RAL

Länge Glasdicke Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4102.017.10 20.4102.017.11 20.4102.017.13/16/18/19

5000 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4105.017.10 20.4105.017.11 20.4105.017.13/16/18/19

2500 mm 21,52 mm 20.4102.022.10 20.4102.022.11 20.4102.022.13/16/18/19

5000 mm 21,52 mm 20.4105.022.10 20.4105.022.11 20.4105.022.13/16/18/19

Unbehandelt Aluminium natur eloxiert RAL

Länge Glasdicke Art. Nr. Art. Nr. Art. Nr.

2500 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4602.017.10 20.4602.017.11 20.4602.017.13/16/18/19

5000 mm 16,76 mm / 17,52 mm 20.4605.017.10 20.4605.017.11 20.4605.017.13/16/18/19

2500 mm 21,52 mm 20.4602.022.10 20.4602.022.11 20.4602.022.13/16/18/19

5000 mm 21,52 mm 20.4605.022.10 20.4605.022.11 20.4605.022.13/16/18/19
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KFM
Designed by

Fixation anchor Fischer FH II 10/10 S AISI 316 (PU=50)

91352101030
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

26/03/2021
Description

Article number

Comment

for dimensional details see file: 91352101030.dwg

70

9,
8

18

Material: Stainless steel AISI316
Weight: 5 g

KFM
Designed by

Fixation anchor Fischer SXRL 10x60 FUS steel zinc plated
(PU=50)

91358106081
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

26/03/2021
Description

Article number

Comment

for dimensional details see file: 91358106081.dwg

10

18
72

Material: Steel zinc plated
Weight: 19 g

KFM
Designed by

Fixation anchor Fischer SXRL 10x60 FUS steel zinc plated
(PU=50)

91358106081
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

26/03/2021
Description

Article number

Comment

for dimensional details see file: 91358106081.dwg

10

18
72

Material: Steel zinc plated
Weight: 19 g

KFM
Designed by

Fixation anchor Fischer FH II 10/10 S AISI 316 (PU=50)

91352101030
ScaleSize

A4 1 : 1

Created Modificated

26/03/2021
Description

Article number

Comment

for dimensional details see file: 91352101030.dwg

70

9,
8

18

Material: Stainless steel AISI316
Weight: 5 g

Vitra Safe | TOP

|	 Zur Verwendung im Außenbereich
|	 VE: 50 Stück
|	 benötigte Anker: 
    2,5m: 13, 5m: 25

|	 Zur Verwendung im Innenbereich
|	 VE: 50 Stück
|	 benötigte Anker: 
    2,5m: 13, 5m: 25

Art.-Nr.

91.3521.010.30

Art.-Nr.

91.3581.060.81

|	 VE: 1 Stück

Modell 0100

Für die Glasdicken Art.-Nr.

8/8.76 and 10/10.76 mm 90.0100.170.08

12/12.76 and 16.76/17.52 mm 90.0100.170.12

16.76/17.52 and 20.76/21.52 mm 90.0100.170.16

Fischer-Befestigungsanker FH II 10/10 S AISI 316 

Fischer-Befestigungsanker SXRL 10x60 FUS, verzinkter Stahl

Tape 69 Montagewerkzeug

Tape 69
Besonders geeignet für Anwendungen, bei denen eine transparente, flexible 	
Verklebung benötigt wird.

|	 Länge: 12 m
|	 Dicke: 3 mm
|	 VE: 1 Stück

Modell 7025

Breite Glasdicke Art. Nr.

5 mm 8 - 8.76 mm 90.7025.008.03

7 mm 10 - 10.76 mm 90.7025.010.03

9 mm 12 - 12.76 mm 90.7025.012.03

13 mm 16.76 - 17.52 mm 90.7025.016.03

17 mm 20.76 - 21.52 mm 90.7025.020.03
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G ( 1 : 1 )

H ( 1 : 2 )

PARTS LIST
DESCRIPTIONPART NUMBERQTYITEM

End Cap9905180000011
Rubber Handle9905170000012
Front Plastic Piece9905160000013
Skeleton of the tool9905140000014
Hollow Rod Ø12X1.5mm9905150000015

G

H

LA
Designed by

Mounting Tool

90010019000
ScaleSize

A4 1:2

Created Modificated

24/03/2021
Description

Article number

Comment

Material: SS AISI 304
Weight: 269 g

3

2

1

23
4,
9

120

5

Welded

Welded or Glued

*Alle Glasberechnungen sind für
 vorgespanntes Verbundglas (ESG) berechnet.

Nutzungsdaten in Abhängigkeit von der Tragfähigkeit

Innenbereich (Innenwand)

Außenbereich (als Teil der Außenwand)

Lineare Belastung Glasdicke Höhe (max.)

Privat 0,5 kN/m 16,76 mm / 17,52 mm 3000 mm

Öffentlich 1,0 kN/m 21,52 mm 3000 mm

Lineare Belastung Glasdicke Höhe (max.) qp(z) max.

Privat/öffentlich 1,0 kN/m 21,52 mm 2600 mm 1,41 kN/m2

Privat/öffentlich 1,0 kN/m 21,52 mm 3000 mm 0,93 kN/m2

Funktion 1:
Hilfsmittel für die Einbringung
des Zwischenprofils

Vitra Safe | TOP

|	 VE: 1 Stück

Art.-Nr.

90.0100.190.00

Vitra Safe-Tool

Funktion 2:
Demontage des Abdeckprofils






