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Rohre & Zubehör
Pipes & accessories
| Rundrohre
| Vollmaterial
| Gebohrte Rohre
| Nutrohre rund /eckig

| Round tubes
| Solid Bars
| Drilled pipes
| Round and square channel tubes

Ein Unternehmen der SOMMER Group



VA-Pfostenrohr  vorgebohrt
VA post tube pre-drilled

Art. Nr. Abmessung / Dimension Gewicht / Weight

71 207 Ø 33,7 x 2,0 x 3000 mm 4,76  kg

71 208 Ø 33,7 x 2,0  x 6000 mm 9,53 kg

71 307 Ø 42,4 x 2,0 x 3000 mm 6,07  kg

71 308 Ø 42,4 x 2,0 x 6000 mm 12,14  kg

71 105 Ø 48,3 x 2,0 x 3000 mm 6,96  kg

71 106 Ø 48,3 x 2,0 x 6000 mm 13,92  kg

Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrung / Drilling Winkel / Angle

79 211 33,7 x 2,0 x 3000 mm 12 mm 90°

79 221 42,4 x 2,0 x 3000 mm 12 mm 90°

Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrung / Drilling Ausführung / Execution Höhe / Height

79 260 Ø 42,4 x 2,0 mm 7 x 12 mm einseitig / one sided 1190 mm

79 261 Ø 42,4 x 2,0 mm 7 x 12 mm durchgehend / continuous 1190 mm

79 262 Ø 42,4 x 2,0 mm 7 x 12 mm 90° versetzt / 90 ° offset 1190 mm

79 263 Ø 42,4 x 2,0 mm 7 x M6 mm einseitig / one sided 1190 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrung / Drilling Winkel / Angle

79 212 33,7 x 2,0 x 3000 mm 12 mm 28 - 32°

79 222 42,4 x 2,0 x 3000 mm 12 mm 28 - 32°

Art. Nr. Abmessung / Dimension Gewicht / Weight

72 061 Ø 10 x 3000 mm 1,85 kg

72 059 Ø 10 x 6000 mm 3,70 kg

72 063 Ø 12 x 3000 mm 2,66 kg

72 068 Ø 12 x 6000 mm 5,32 kg

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

| Edelstahlrohre geschliffen Korn 320
| HF geschweißt

| Rohre einseitig

| Geschliffen|  Polished stainless steel pipes, grain 320
| HF welded

|  Pipes on one side

| Ground

120 120

|  geschliffen
|  Korn 320

| sanded
| Grain 320

79 260

79 261

79 262

79 263

einseitig / one sided

durchgehend / continuous

90° versetzt / 90 ° offset

 M6 einseitig / one sided

1190

130
370

Rohre & Zubehör / Pipes & accessories
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Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / Radius (rm)

71 211 33,7 x 2,0 mm 30° rm 70

71 212 33,7 x 2,0 mm 60° rm 70

71 213 33,7 x 2,0 mm 90° rm 70

71 216 33,7 x 2,0 mm 120° rm 70

71 215 33,7 x 2,0 mm 180° rm 70

Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / radius (rm)

71 217 Ø 33,7 x 2,0 mm 90° rm 38

71 317 Ø 42,4 x 2,0 mm 90° rm 48

71 417 Ø 48,4 x 2,0 mm 90° rm 57

Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / radius (rm)

71 231 Ø 33,7 x 2,0 mm 45° rm 38

71 232 Ø 42,4 x 2,0 mm 45° rm 48

Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / radius (rm)

71 221 Ø 33,7 x 2,0 mm 180° rm 38

71 222 Ø 42,4 x 2,0 mm 180° rm 48

Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / radius (rm)

71 413 48,3 x 2,6 mm 90° rm 97

71 415 48,3 x 2,6 mm 180° rm 97

Art. Nr. Rohr / Pipe Winkel / Angle Radius (rm) / Radius (rm)

71 311 42,4 x 2,0 mm 30° rm 100

71 312 42,4 x 2,0 mm 60° rm 100

71 313 42,4 x 2,0 mm 90° rm 100

71 316 42,4 x 2,0 mm 120° rm 100

71 315 42,4 x 2,0 mm 180° rm 100

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

| Geschliffen 
| Korn 320
|  Nach dem Biegen nicht 

nachgeschliffen

| Geschliffen 
| Korn 320
|  Nach dem Biegen nicht 

nachgeschliffen

| Geschliffen 
| Korn 320
|  Nach dem Biegen nicht 

nachgeschliffen

| Anschweißbogen
|  Geschliffen

| Anschweißbogen
|  Geschliffen

| Anschweißbogen
|  Geschliffen

| Ground 
| Grain 320
| Not reground after bending

| Ground 
| Grain 320
| Not reground after bending

| Ground 
| Grain 320
| Not reground after bending

| Weld-on elbow
| Sanded

| Weld-on elbow
| Sanded

| Weld-on elbow
| Sanded

Biegerohr
Bending tube

ø33.7
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2 2
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Gummiprofil
Rubber gasket

90° Horizontal
90° Horizontal

ø A

B

C 1.5

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. für Rohr A / Tube A B C

77 800-2 Ø 42,4 x 1,5 x 5000 mm 24 mm 24 mm

77 802-1 Ø 48,3 x 1,5 x 3000 mm 26 mm 30 mm

77 803 Ø 48,3 x 1,5 x 6000 mm 26 mm 30 mm

Art. Nr. für Rohr A / Tube A B

77 880 Ø 42,4 x 1,5 mm 51 mm

Art. Nr. für Rohr A / Tube A B

77 940 Ø 42,4 x 1,5 mm 43 mm

Art. Nr. für Rohr A / Tube A B

77 942 Ø 42,4 x 1,5 mm 43 mm

Art. Nr. für Rohr A / Tube A B

77 882 Ø 42,4 x 1,5 mm 51 mm

77 883 Ø 48,3 x 1,5 mm 54 mm

Art. Nr. für Nutrohr / for grooved tube Nut / Groove Glässtärke / Glass

E1999100 Ø 42,4 mm 24 mm 8 - 10,76 mm

E1999200 Ø 42,4 mm 24 mm 12 - 16,76 mm

E1999300 Ø 42,4 mm 24 mm 16,76 - 18 mm

E1999360 Ø 42,4 mm 24 mm 19 mm

E1999370 Ø 42,4 mm 24 mm 20 - 21,52 mm

E1999400 Ø 48,3 mm 26 x 30 mm 8 - 12,76 mm

E1999500 Ø 48,3 mm 26 x 30 mm 13 - 17,52 mm

E1999650 Ø 48,3 mm 26 x 30 mm 18 - 21,52 mm

Nutrohr
Grooved tube

90° Verbinder Vertikal
90° Connector vertical

INFO

| Für Nutrohr
| Meterware

| For grooved tube
| Per meter

ø42.4

24

2437
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5

1.5
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B

B
A
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B
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B
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6

A

7

ø42.4

ø42.4

A

4

ø

D

6

A

7

ø42.4

ø42.4

A
4

ø

D

Sattelelement
Sattle element

Endkappe
Endcap

Verbinder 180°
Connector 180°

Wandplatte
Wall plate

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. für Rohr / Tube 

77 944 Ø 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Rohr / Tube 

77 884 Ø 42,4 x 1,5 mm

77 885 Ø 48,3 x 1,5 mm

Art. Nr. für Rohr / Tube 

77 886 Ø 42,4 x 1,5 mm

77 887 Ø 48,3 x 1,5 mm

Art. Nr. für Rohr / Tube D

77 878 Ø 42,4 mm Ø 90 mm

77 947-1 Ø 48,3 mm Ø 100 mm

6

A

7

ø42.4

ø42.4

A

4

ø

D

6

A

7

ø42.4

ø42.4

A

4

ø

D
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40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6
A

30

25-55° 30

25-55°
CUBE-Profil
CUBE-profile

90° Verbinder Vertikal
90° connector vertical

Endkappe
Endcap

90° Verbinder Horizontal
90° connector horizontal

180° Verbinder
180° connector

| Nutrohr
| Nut 24 x 24 mm
| Korn 320

| Grooved tube
| Groove 24 x 24 mm
| Grain 320

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. Länge / Lenght 

72 044 5 m

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 035 40 x 40 x 1,5 mm

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 033 40 x 40 x 1,5 mm

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 036 40 x 40 x 1,5 mm

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 034 40 x 40 x 1,5 mm

Art. Nr. Glasdicke / Glass Länge / Lenght 

72 030 11,5 mm - 13,5 mm 5,0 m

72 031 16,0 mm - 17,5 mm 5,0 m

72 032 20,76 mm - 21,52 mm 5,0 m

40

1.5

24

24

40
50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

Gummiprofil
Rubber gasket

Rohre & Zubehör / Pipes & accessories
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AISI304/V2A

40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

V2A-Handlauf Übergangsstück down 25-55°
V2A Handrail transition piece down 25-55°

AISI304/V2A

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 037 40 x 40 x 1,5 mm

Lastabtragendes Kantenschutzprofil
Edge protection profile

40

1.5

24

24

40

50

A A

50

A

4

6

A

30

25-55° 30

25-55°

AISI304/V2A

Art. Nr. Rohr / Tube A 

72 038 40 x 40 x 1,5 mm

V2A-Handlauf Übergangsstück up 25-55°
V2A Handrail transition piece up 25-55°

Art. Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

77 805-2.5 2500 mm 28 x 26 x 2 mm

77 805-5 5000 mm 28 x 26 x 2 mm

| Geschliffen
| Foliert
|  Passendes Gummiprofil:  

72 030, 72 031, 72 032

| Polished
| Foiled
|   Matching rubber gasket: 

72 030, 72 031, 72 032

Art. Nr. Glasdicke / Glass Länge / Lenght 

72 030 11,5 mm - 13,5 mm 5,0 m

72 031 16,0 mm - 17,5 mm 5,0 m

72 032 20,76 mm - 21,52 mm 5,0 m

Gummiprofil
Rubber gasket

L

28

26 2
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VA-Handläufe in Holzoptik
Triebenbacher Design Made by Groke

 Handläufe aus Edelstahl (1.4301) in Holzoptik

 Wetterbeständig

 Ideal für den Außenbereich

 Schlag- und kratzbeständig

 Sehr gut schneidbar mit Kreis- oder Bandsägen

 Große Auswahl an passenden Edelstahl-Verbindungselementen

Anwendung Stadelholz 
mit Rohrbogen 71 334

Perfekte Holzoptik für den Außeneinsatz

Art. Nr. Ausführung Rohr Lieferlänge

71 301-E Eiche Brettholz grau Ø 42,4 x 2,0 mm 3000 mm (Nutzbare Länge 2960 mm)

71 302-S Stadelholz Ø 42,4 x 2,0 mm 3000 mm (Nutzbare Länge 2960 mm)

Eiche Brettholz grau Stadelholz

Rohre & Zubehör / Pipes & accessories
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Handlaufzubehör &
Endkappen
Handrail Support and 
End Caps

Ein Unternehmen der SOMMER Group



Endkappe flach, massiv mit Rändelung 
End cap flat, solid with knurling 

Endkappen oval, massiv mit Rändelung 
End cap oval, solid with knurling

Endkappe flach, massiv mit Rändelung
End cap flat, solid with knurling 

Endkappe oval, massiv mit Rändelung
End cap oval, solid with knurling

Endkappe hohl, hohl mit Rändelung
Round, hollow end cap with knurling

Endkappe mit Passbohrung
End cap with fitting hole 

Art. Nr. für Rohr / tube

71 152 Ø 26,9 x 2,0 mm

71 252 Ø 33,7 x 2,0 mm

71 352 Ø 42,4 x 2,0 mm

71 458 Ø 42,4 x 2,5 mm

71 467 Ø 42,4 x 2,6 mm

71 456 Ø 48,3 x 2,0 mm

71 536 Ø 60,3 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr  / tube

71 151 Ø 26,9 x 2,0 mm

71 251 Ø 33,7 x 2,0 mm

71 351 Ø 42,4 x 2,0 mm

71 357 Ø 42,4 x 2,5 mm

71 355 Ø 42,4 x 2,6 mm

71 478 Ø 42,4 x 3,0 mm

71 455 Ø 48,3 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr / tube

71 250 Ø 33,7 x 2,0 mm

71 350 Ø 42,4 x 2,0 mm

71 457-1 Ø 48,3 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr  / tube Bohrung / drilling

71 462 Ø 33,7 x 2,0 mm Ø 12,2 mm

71 463 Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. für Rohr  / tube Innengewinde / inner thread 

72 219 Ø 33,7 x 2,0 mm M8

72 223 Ø 42,4 x 2,0 mm M8

71 454 Ø 42,4 x 2,5 mm M8

72 238 Ø 42,4 x 2,6 mm M8

71 476 Ø 42,4 x 3,0 mm M8

71 480 Ø 48,3 x 2,0 mm M8

Art. Nr. für Rohr / tube Innengewinde / inner thread 

72 215-1 Ø 33,7 x 2,0 mm M8

72 216-1 Ø 42,4 x 2,0 mm M8

71 450 Ø 42,4 x 2,5 mm M8

71 477 Ø 42,4 x 3,0 mm M8

72 217 Ø 48,3 x 2,0 mm M8

ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2
ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2

ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2
ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2

ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Endkappen / End Caps and Spheres
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|  Durchgangsbohrung 12,2 mm 
mit 2 Madenschrauben

|   Through hole 12.2 mm 
with 2 grub screws 

Endkappe oval, massiv
End caps oval, solid

Endkappe oval, massiv
End cap oval, solid

Endkappe flach, massiv
End cap flat, solid

Endkappe zum Schweissen
End cap for welding

Endkappe flach, massiv
End caps flat, solid

Art. Nr. für Rohr  / tube

72 145 Ø 12,0 x 1,5 mm

72 146 Ø 14,0 x 1,5 mm

Art. Nr. für Rohr / tube

71 259-G Ø 33,7 x 2,0 mm 

71 359-G Ø 42,4 x 2,0 mm 

Art. Nr. für Rohr / tube

71 363 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr / tube Bohrung / drilling

72 222 Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. für Rohr / tube

72 188 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Abmessung A / dimension 

71 356 Ø 40 x 40 mm

Art. Nr. für Rohr / tube

71 253 Ø 33,7 mm x 1,5 mm

71 353-1              (geschliffen) Ø 42,4 mm x 2 mm

71 453 Ø 48,3 mm x 1,5 mm

71 452 Ø 60,3 mm x 1,5 mm

| Flach
| Schaft mit lamelle

| Flat
| Shaft with lamella 

| Oval
| Schaft mit lamelle

| Oval
| Shaft with lamella 

ø42.4

40

40

4

45°

B
5

20

60

28

ø42.4

ø12

B

5

20

28

5

20

M8
B

ø42.4

40

40

4

45°

B

5

20

60

28

ø42.4

ø12

B

5

20

28

5

20

M8
B

ø ø

ø 28
ø42.4

ø12

28

ø
ø B

ø A

ø ø

ø 28

ø42.4

ø12
28

ø
ø B

ø A

ø ø

ø 28

ø42.4

ø12

28

ø
ø B

ø A

ø ø

ø 28

ø42.4

ø12

28

ø
ø B

ø A

ø ø

ø 28

ø42.4

ø12

28

ø
ø B

ø A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

VA-Anschweißkappe
End cap for welding

Art. Nr. für Rohr / tube H

72 252 Ø 33,7 mm Ø 14 x 10 mm / M8

72 253 Ø 42,4 mm Ø 14 x 14 mm / M8

Datum

01.04.2023

Gezeichnet

D. Wiegand1 : 1

Bezeichnung

Gewindedeckel  zum Schweißen. 33,7 mm. 

Material Gewicht

1.4301 / X5CrNi18-10 0,0350 kg

Oberfläche

 A4

geschliffen K240

Format

Triebenbacher

Artikel Nr. 72 252

ø

4

H

ø

Format

AISI304/V2A

ø ø

M8

ø ø

M8

ø
ø

ø12.2
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| Geschliffen | Ground

Endkappen für Quadratrohre, hohl
End caps for square tubes, hollow

VA-Pyramindenabdeckung
Pyramid cover 

ø42.4

40

40

4

45°

B

5

20

60

28

ø42.4

ø12

B

5

20

28

5

20

M8
B

ø42.4

40

40

4

45°

B

5

20

60

28

ø42.4

ø12

B

5

20

28

5

20
M8
B

Art. Nr. für Rohr / tube 

71 713 30 x 30 x 2,0 mm

71 710-2 40 x 40 x 2,0 mm

71 714 40 x 40 x 3,0 mm

71 711 50 x 50 x 2,0 mm

71 715 60 x 60 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr / tube Höhe / height Dicke / thickness

72 771 40 x 40 mm 19 mm 1,5 mm

72 772 50 x 50 mm 19 mm 1,5 mm

72 773 60 x 60 mm 19 mm 1,5 mm

72 774 80 x 80 mm 22 mm 1,5 mm

72 775 100 x 100 mm 22 mm 1,5 mm

Art. Nr. für Rohr / tube 

71 705 40 x 20 x 2,0 mm

71 706 50 x 30 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr / tube 

71 716 30 x 30 x 2,0 mm

71 708-2 40 x 40 x 2,0 mm

71 717 40 x 40 x 3,0 mm

71 718 50 x 50 x 2,0 mm

71 719 60 x 60 x 2,0 mm

5

20

M8
B

VA-Abschlusskappe 
Endcap

VA-Abschlusskappe
Endcap

Art. Nr. Abmessung /Dimension Bohrung / Drilling

72 423-1 Ø 18 x 22 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrung /Drilling

72 424 Ø 15 x 15 mm Ø 10,2 mm

72 425 Ø 16 x 15 mm Ø 12,2 mm

72 426-10 14 x 14 x 20 mm 10 x 10 mm

72 426-12 16 x 16 x 20 mm 12 x 12 mm

ø18

ø12.2

22 15

ø i

ø A
ø25

ø12,2

ø18

ø12.2

22 15

ø i

ø A
ø25

ø12,2

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Endkappen / End Caps and Spheres
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Art. Nr. für Rohr A / tube B

71 255 Ø 33,7 mm 45,4 mm

71 256 Ø 42,4 mm 53,6 mm

Art. Nr. A x B

72 227-1 Ø 12 x 65 mm

Art. Nr. A x B

72 214 Ø 12 x 70 mm

72 228 Ø 12 x 90 mm

72 229 Ø 12 x 120 mm

Art. Nr. A x B

72 224 Ø 12 x 115 mm

Art. Nr. A x B

72 225 Ø 12 x 60 mm

72 226 Ø 12 x 90 mm

72 239 Ø 12 x 115 mm

78 559 Ø 14 x 65 mm

| Gelenkstift. Außengewinde M8.
| Innengewinde M6

| Hinge pin. external thread M8.
| Internal thread M6

| Handlaufstift. Außengewinde M8.
| Innengewinde M6
| inkl. M6 Senkschraube

| Handrail pin. External thread M8.
| Internal thread M6
| Including M6 countersunk screw

| inkl. M6 Senkschraube 
| Innengewinde  M6

| Including M6 countersunk screw
| Internal thread M6

ø AB

30

ø6.5

ø12

M8

M6

M8

B

ø A

M8

M6

B

ø12

ø A

M6

11
5

65

ø AB

30

ø6.5

ø12

M8

M6

M8

B

ø A

M8

M6

B

ø12

ø A

M6

11
5

65

ø AB

30

ø6.5

ø12

M8

M6

M8

B

ø A

M8

M6

B

ø12

ø A

M6

11
5

65

ø AB

30

ø6.5

ø12

M8

M6

M8

B

ø A

M8

M6

B

ø12

ø A

M6

11
5

65

ø AB

30

ø6.5

ø12

M8

M6

M8

B

ø A

M8

M6

B

ø12

ø A

M6

11
5

65

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Rohrabschlusskugel
Tube end ball 

Art. Nr. für Rohr A / tube B

71 254 Ø 33,7 mm Ø 48 mm

71 354 Ø 42,4 mm Ø 55 mm

71 354-48 Ø 48,3 mm Ø 65 mm

ø ø

ø 28

ø42.4

ø12

28

ø
ø B

ø A

AISI304/V2A
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Art. Nr. Höhe H Handlauf / handrail 

71 238 64 mm Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

Art. Nr. Höhe H Handlauf / handrail 

73 407-1 60 mm Ø 42,4 mm

Art. Nr. Höhe H Handlauf / handrail 

71 239 65 mm Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

| Materialstärke 4 mm | Material thickness 4 mm

| Materialstärke 4 mm | Material thickness 4 mm| Materialstärke 4 mm | Material thickness 4 mm

Art. Nr. Ø A

71 394 Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

71 494 Ø 48,3 - Ø 60,3 mm

71 228 Flach

Art. Nr. für Rohr / tube 

71 295 Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

71 260 Ø 48,3 - Ø 60,3 mm

Art. Nr. für Rohr / tube 

71 296 Ø 33,7 - Ø 42,4 mm

71 261 Ø 48,3 - Ø 60,3 mm

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8

64

64 27

ø12 60

64 26

ø
25 ø

90

°

21

135°

ø

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8
64

64 27

ø12 60

64 26

ø

25 ø

90

°

21

135°

ø

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8

64

64 27

ø12 60

64 26

ø

25 ø

90

°

21

135°

ø

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8

64

64 27

ø12 60

64 26

ø

25 ø

90

°

21

135°

ø

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8

64

64 27

ø12 60

64 26

ø

25 ø

90

°

21

135°

ø

ø12

M8

65

64 27

ø12

M8

64

64 27

ø12 60

64 26

ø

25 ø

90

°

21

135°

ø

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Handlaufträger & Zubehör / Handrail support and accessories
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Handlaufträger 90°
Handrail support 90°

Handlaufträger zum Schweissen
Handrail support for welding

| Aus einem Stück gefertigt | Made from one piece

Art. Nr. für Rohr / tube 

72 205-1 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr / tube 

72 268 Ø 42,4 x 2,0 mm

Handlaufträger variabel
Pivotable handrail support

Art. Nr. für Rohr / tube 

72 231-1 Ø 42,4 x 2,0 mm

63

ø14

ø42.4

80

63

ø14

ø42.4

ø14

ø42.4

27

80
27

80
27

ø14 80
27

ø ø ø

ø

Handlaufträger fest
Handrail support fix

Art. Nr. für Rohr / tube 

72 230-1 Ø 42,4 x 2,0 mm

63

ø14

ø42.4

80

63

ø14

ø42.4

ø14

ø42.4

27

80
27

80
27

ø14 80
27

ø ø ø

ø

63

ø14

ø42.4

80

63

ø14

ø42.4

ø14

ø42.4

27

80
27

80
27

ø14 80
27

ø ø ø

ø

63

ø14

ø42.4

80

63

ø14

ø42.4

ø14

ø42.4

27

80
27

80
27

ø14 80
27

ø ø ø

ø

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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ø42.4 ø42.4

ø14 ø14

68
.5

68
.5

20

10
7

70

ø12

ø42.4

ø12

ø42.4

12
0

20

77

77

ø

ø12

ø42.4
ø42.4 ø42.4

ø14 ø14

68
.5

68
.5

20

10
7

70

ø12

ø42.4

ø12

ø42.4

12
0

20

77

77

ø

ø12

ø42.4

ø42.4 ø42.4

ø14 ø14

68
.5

68
.5

20

10
7

70

ø12

ø42.4

ø12

ø42.4

12
0

20

77

77

ø

ø12

ø42.4

ø42.4 ø42.4

ø14 ø14

68
.5

68
.5

20

10
7

70

ø12

ø42.4

ø12

ø42.4
12

0

20
77

77

ø

ø12

ø42.4

ø42.4 ø42.4

ø14 ø14

68
.5

68
.5

20

10
7

70

ø12

ø42.4

ø12

ø42.4

12
0

20

77

77

ø

ø12

ø42.4

Art. Nr. für Rohr A / tube 

72 277 Ø 33,7 x 2,0 mm

72 267 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube 

72 264-1 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Handlauf / handrail für Rohr A / tube 

72 204 Ø 33,7 - 42,4 mm Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Handlauf / handrail Rohr  / tube 

72 273-1 Ø 42,4 mm Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Handlauf / handrail Rohr  / tube 

72 281-1 Ø 42,4 mm Ø 42,4 x 2,0 mm

Handlaufträger variabel
Pivotable handrail support

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Handlaufträger fest
Handrail support fix

Handlaufträger & Zubehör / Handrail support and accessories
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63

50
 - 

15
0 

30

12

ø42.4

ø14

ø42.4
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 - 
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0 

30

12

ø42.4

ø14

13 27

ø42.4

32

63

50
 - 

15
0 

30

12

ø42.4

ø14

ø42.4

50
 - 

15
0 

30

12

ø42.4

ø14

13 27

ø42.4

32

Ha
nd

la
uft

rä
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r v
ar

ia
be

l

Ha
nd

la
uft

rä
ge

r v
ar

ia
be

l

Art. Nr. Höhe H / height für Rohr A / tube 

72 295 109 mm Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube 

72 210 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube 

72 206 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Höhe H / height für Rohr A / tube 

72 294 124 mm Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

77 238 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

77 239 Ø 42,4 x 2,0 mm

Handlaufträger Höhenverstellbar
Handrail support height adjustable

AISI316/V4A AISI316/V4A

ø12

64 27

70

10
9

ø12

64 27

70

12
4

ø ø ø ø

64

ø14

ø42.4

34

64

ø14

ø42.4

34

10
6 10

6

ø12

64 27

70

10
9

ø12

64 27

70

12
4

ø ø ø ø

64

ø14

ø42.4

34

64

ø14

ø42.4

34

10
6 10

6

ø12

64 27

70

10
9

ø12

64 27

70

12
4

ø ø ø ø

64

ø14

ø42.4

34

64

ø14

ø42.4
34

10
6 10

6

ø12

64 27

70

10
9

ø12

64 27

70

12
4

ø ø ø ø

64

ø14

ø42.4

34

64

ø14

ø42.4

34

10
6 10

6

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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Art. Nr. Rohr  / tube 

71 720-1 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

71 721-1 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

71 727 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

71 720-42 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

71 721-42 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr  / tube 

71 727-42 Ø 42,4 x 2,0 mm

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80

B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B

80

B

27

B

2563

80
27

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80
B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B
80

B

27

B

2563

80
27

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80

B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B

80

B

27

B

2563

80
27

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80

B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B

80

B

27

B

2563

80
27

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80

B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B
80

B

27

B

2563

80
27

80
27

25

B

63
63 ø42.4

80

B

14 14

ø42.4

80

27

65 ø42.4

80

B

80

B

27

B

2563

80
27

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Handlaufträger & Zubehör / Handrail support and accessories
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ø42.4

80

40
-8

0

ø2
5

ø14
ø42.4

ø42.4

80

40
-8

0

ø14

ø2
5

ø5
0

4

M
8

ø42.4

80

40
-8

0

ø2
5

ø14
ø42.4

ø42.4

80

40
-8

0

ø14

ø2
5

ø5
0

4

M
8

Sehr stabile Handlaufkonsole verbunden mit einer sehr einfachen 
Montage. Ideal für seitlich montierte Handläufe.
Nicht geeignet für Treppengeländer.

Very sturdy handrail console associated with a very simple 
installation. Ideal for side-mounted handrails.
Not suitable for stair railing.

Art. Nr. für Rohr A / tube für Rohranschluss / Pipe connection 

72 296 Ø 42,4 mm flach

Art. Nr. für Handlauf / handrail 

72 235-1 Ø 42,4 mm

Art. Nr. Wandplatte / Wall plate 

72 276 Ø 60 x 3 / Stockschraube M8 / Hanger bolt M8

Art. Nr. für Handlauf / handrail 

72 232-2 Ø 42,4 mm

3

R
21

72.5

ø60

ø15 x 1,3 

ø6
.5

ø6.5

ø22
ø42.4

60°

80

80

3

R
21

72.5

ø60

ø15 x 1,3 

ø6
.5

ø6.5

ø22

ø42.4

60°

80

80

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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Art. Nr. Beschreibung / description 

72 251-2 zum Schweißen / for welding

Art. Nr. Beschreibung / description Rohr  / tube 

72 257-3 Handlaufschale beiliegend / Handrail shell included Ø 42,4 mm

Art. Nr. Beschreibung / description Rohr  / tube 

72 259-2 mit Kippgelenk / with tilt joint Ø 42,4 mm

Art. Nr. Wandplatte / Wall plate 

72 246-2 Ø 64 x 4 mm, flach  / flat

Art. Nr. Handlauf / handrail Gewinde / Thread

72 208 flach / flat M8

72 209 42,4 mm M8

Art. Nr. Beschreibung / description 

72 248-1 Innengewinde M6 / inner thread M6

Art. Nr. Beschreibung / description 

72 165 Innengewinde M6 / inner thread M6

4

72

69

ø64

40

ø12

ø6.5

4

72

69

ø64

40

ø12

ø6.5

M6

4

72

ø42.4

70

ø64

40

ø6.5 ø12
4

72

ø42.4

70

ø64

40

ø6.5 ø12

65 65

12
0°

4

72

69

ø12

ø6.5
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0°

4

72

69

ø12

ø6.5

M6

5

75

50

64

ø60

24

4
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ø6.5
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Handlaufträger 
Wall Handrail Supports
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www.triebenbacher.de26 | Gesamtkatalog 2024



Art. Nr. Rosette / prosette 

72 212 Ø 70 x 12 mm

Art. Nr. Handlauf / Handrail 

E0 36300 flach / flat

Art. Nr. Handlauf / Handrail 

72 109 flach / flat

Art. Nr. Handlauf / Handrail 

71 496-1 Ø 42,4 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description 

72 211 zum Schweißen / for welding

Art. Nr. Beschreibung / Description 

72 237 mit Innengewinde M6 / with internal thread M6

Art. Nr. Rosette / prosette für Handlauf / handrail 

72 213 Ø 70 x 12 mm Ø 42,4
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Handlaufträger mit Cliprosette
Handrail bracket with clip rosette

Handlaufträger mit Cliprosette
Handrail bracket with clip rosette

Handlaufträger mit Cliprosette
Handrail bracket with clip rosette

Handlaufträger mit Bodenplatte 60 mm
Handrail support with base plate 60 mm

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
65

60

ø12

ø60

5
12

0°

ø5.5

ø7

72

72

12
ø12

ø7
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72

12
ø12

ø42.4
65

ø70 ø70
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64
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70
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4
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M6

4
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4
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ø12

ø70

50

ø8.3 ø8.3

4
ø12

M6

4

80

75

ø12

M6

ø70

50

4

80

75

ø12

ø70

50

ø8.3 ø8.3
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Art. Nr. Beschreibung / description 

71 264 Innengewinde M6, Außengewinde M8 / Internal thread M6, external thread M8

Art. Nr. Beschreibung / description 

71 267-1 Innengewinde M6, M8 / Internal thread M6, M8

Art. Nr. Beschreibung / description 

72 166 Für Klebemontage / For adhesive mounting

Art. Nr. Beschreibung / description 

72 167 Für Klebemontage / For adhesive mounting

Art. Nr. Maße / dimensions 

72 218 Ø 12 mm

Art. Nr. Beschreibung / description 

71 265 Innengewinde M6, (1x) / Internal thread M6

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Handlaufträger & Zubehör / Handrail support and accessories
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LED
LED
| Punktuelle Beleuchtung
| Durchgehende Beleuchtung
| Indoor und outdoor Anwendungen
| Edelstahlkomponenten

| Point lighting
| Continuous lighting
| Indoor and outdoor applications
| Stainless steel components

Ein Unternehmen der SOMMER Group



Licht am Geländer tetelux
Lights at the balustrades

24V
DC Indoor Outdoor

Safety and comfort:

| Create convincing lighting impressions.

|  Optimum installation of light for safety and comfort  
of balustrades and handrails.

|  Very pleasant, glare-free, passive illumination with  
little energy consumption.

| Easy assembly is ensured.

Sicherheit und Komfort:

| Setzen Sie überzeugende Lichtakzente.

|  Licht optimal eingesetzt für Sicherheit und Komfort  
bei Geländern und Handläufen.

| Sehr angenehme passive Beleuchtung.

| Einfache Montage ist gewährleistet.

| Nur kleinste Rohrausarbeitungen notwendig.

Regelanwendungen:

Handläufe, Geländer, Vordächer, Pfosten / Poller, Displayträger.

LED / LED
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The LED luminaire is ideal for pipes and handrails made of metal or wood. 
Our system luminaire is installed flush with wall thicknesses of 2 to 3 mm 
Wherever pipes are used, you can also use our pipe handrail light. 
Whether in railings of bridges, walkways or other situations, you can create 
atmospheric lighting accents or safe pathways.

Die LED Leuchte eignet sich ideal für Rohre und Handläufe aus Metall 
oder Holz. Unsere Systemleuchte wird bei Wandstärken von 2 bis 3 mm 
flächenbündig eingebaut. Überall wo Rohre Anwendung finden, können 
Sie unsere Rohr- Handlaufleuchte zum Einsatz bringen. 
Ob in Geländern von Brücken, Stegen oder anderen Situationen, schaffen 
Sie atmosphärische Lichtakzente oder sichere Wegeführungen.

Die LED Leuchten werden generell in eingetrübter Ausführung ausgeliefert.
The LED lights are generally delivered in a cloudy version.

Rohrbearbeitung mit Bogenfeder
Tube processing with bow spring

Rohrbearbeitung mit Gewindstift
Tube processing with threaded pin

Warmweiß / warm white
3000K

Neutralweiß / neutral white
4000K

Kaltweiß / cold white
5000K

Mit Bogenfeder zum einklemmen
With bow spring to clamp

Abmessungen und Rohrbearbeitung
Dimensions and tube processing

9.
9
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5
21
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24
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54

64
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4
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64
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4
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4
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20
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54

10

ø4
2.

4

VA - Handlaufträger für Kabelzulauf
VA handrail support for cable feed

12

65

24
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51

23

ø68

ø76

6

12
ø6

ø42.4

65

13
8

42

ø6

2

5.4

76

ø6.5

23

23

63

ø14

ø42.4

80
27

ø

ø9

Art. Nr. Ø Material / Material

72 220 42,4 x 2,0 mm AISI 304
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LED—Leuchte inkl. 20 cm Kabel und Steckverbinder 
LED light incl. 20 cm cable and plug connector 

LED-Verbindungskabel mit 2 Steckverbinder
 LED connection cable with 2 plugs

LED-Zuleitungskabel mit 1 Steckverbinder Lose beiliegend 
LED supply cable with 1 plug

Schukostecker-Netzteil. Nur im Innenbereich verwendbar 
Transformer can only be used indoors

Trafo IP67/ Transformer
Kabellänge ca. 500 mm

Transformer IP67 / transformer
Cable length approx. 500 mm

Netzteil-Unterputzdose
Power pack flush-mounted box

Art. Nr. für Rohr A / tube Licht / Light Kelvin

91 985 42,4 mm warmweiß / warm white 3000 K

91 986 42,4 mm neutralweiß / neutral white 4000 K

91 970 42,4 mm kaltweiß / cold white 5000 K

Art. Nr. Länge / Lenght

91 971 1000 mm

91 972 1600 mm

91 973 2000 mm

Art. Nr. Länge / Lenght

91 974 2500 mm

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 976 24V/DC, 12 Watt / 1,5 m max. 9

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 955 24V/DC, 20 Watt max. 15

91 956 24V/DC, 36 Watt max. 27

91 978 24V/DC, 60 Watt max. 45

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 977 24V/DC, 18 Watt max. 13

Indoor Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Outdoor Outdoor

Outdoor

Outdoor

Outdoor

LED / LED
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Anzahl LED / quantity LED

Eingang / Input voltage -/ 24 V

Gewicht / Weight 60 g/m

Lebensdauer / Life time 35.000 h

Abstrahlwinkel / Beam angle 110°

IP 67

Einsatzthemperaturen / Operating T° -20 C° + 50 C°

Verwendung / Usable indoor/outdoor

Warmweiß / warm white
3000K

Neutralweiß / neutral white
4000K

Kaltweiß / cold white
5000K

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

Art. Nr. Länge / Length Light / Colour Kelvin / Lumen

91 951-1 5 m warmweiß / warm white 3000 K

91 951-2 5 m neutralweiß / neutral white 4000 K

91 951-3 5 m kaltweiß / cold white 6500 K

H X

1200 mm 692 mm 

1100 mm 635 mm 

1000 mm 579 mm 

900 mm 519 mm 

800 mm 461 mm

Indoor Outdoor

60°

H

x x

Lichtkegel nach Einbauhöhe
Cone of light according  
to installation height

LED Band / LED stripe

Doppelseitiges Klebeband
Double sided adhesive tape

91 961

91 940 91 960

PVC Profil Weiß
PVC profile white

Auch anwendbar
Also applicaable

PVC Abdeckung / PVC cover

77 709

Neue LED Lichtbänder 
Alle 67 mm kürzbar 
Breite 12 mm, Höhe 4,2 mm

New LED Stripes 
Can be shortened each 67 mm 
Width 12 mm, height 4,2 mm

LED / LED
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Verbindungselement vom Trafo zum LED Band
To connect the Led strip to the feeder. On pressure

Verbindungselement zum Verbinden für 2 LED Bänder
To join two Led strips linearly. On pressure 

Über die Anzahl der laufenden Meter finden Sie den richtigen Trafo.
You can find the right transformer using the number of running meters.

Endkappe als sicherer Abschluss für LED Bänder
Protects the end of the strip not connected. On pressure

Art. Nr. Material / Material

91 945-1 Kunststoff / plastic

Art. Nr. Material / Material

91 946-1 Kunststoff / plastic

Art. Nr. Abmessung / dimension

A 91552    91953    91954    91957    91962    91963

B 91 945-1

C 91 945-1 (2 Stück notwendig)

D 91 946-1

E 91 948-1

Art. Nr. Material / Material

91 948-1 Kunststoff / plastic

Der Verbinder kann auch bauseits mit einem Kabel verlängert werden.  
(Löten)  Bsp. Für Treppenaugen oder Kurven

The connector can also be extended with a cable site.  
(Soldering) for example: curves 

A

B
C

C

D

E

30 mm

10
 m

m

180 mm

15 mm

Trafo
feeder

Installationsschema
Installation diagram

Indoor Outdoor

Art. Nr. Abmessung / dimension Eingang / entry Ausgang / exit Leistung / power

91 957 140 x 30 x 20 mm 100–240 VAC +24 V / 0,75 A 18 W < 1,5 m

91 954 148 x 40 x 30 mm 100–240 VAC +24 V / 1,5 A 35 W < 3 m

91 953 162,5 x 42,5 x 32 mm 100–240 VAC +24 V / 2,5 A 60 W < 5 m

91 952 190 x 52 x 37 mm 100–240 VAC +24 V / 4,2 A 100 W < 8 m

91 962 244 x 71 x 37,5 mm 100–240 VAC +24 V / 8,4 A 200 W < 17 m

91 963 244 x 71 x 37,5 mm 100–240 VAC +24 V / 12,5 A 300 W < 25 m

INFO
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Art. Nr. Material / Material

72 242 AISI 316

Art. Nr. Material / Material Länge / Lenght

91 940 PVC 2000 mm

Art. Nr. Material / Material Länge / Lenght

91 960 PVC 2000 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension VE Länge / Lenght

91 961 15 x 1,5 mm 1 Rolle 33 m

Art. Nr. Material / Material

72 708 AISI 316

ø7

75

12

ø70

2361

ø14

ø6.2

70

12

65

24

76

51

23

ø68

ø76

6

12
ø6

ø42.4

65

13
8

42

ø6

2

5.4

76

ø6.5

23

23

63

ø14

ø42.4

80
27

ø

ø9

VA-LED Handlaufträger mit Kliprosette
VA-LED handrail support with clip rosette

| Innen hohl für Kabelzugang | Hollow tube for cable access | Innen hohl für Kabelzugang | Hollow tube for cable access 

|  Befestigungsklammer zur LED-
Abdeckung und LED-Verkabelung

|  Mounting bracket for LED cover  
and LED wiring 

|  Zur Montage der Befestigungs-
klammer 91 940

|  For mounting the mounting bracket 
91 940

|  Für Nutrohr
| Passend für LED-Handlaufsystem

| For grooved tube
| Suitable for LED handrail system

Doppelseitiges Klebeband
Double-sided tape

LED-Abdeckung transparent
Transparent LED cover

LED / LED
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Art. Nr. Länge / Lenght Nut / Groove

77 800-1 3 m / 42,4 x 1,5 mm 24 x 24 mm

77 800-2 5 m / 42,4 x 1,5 mm 24 x 24 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / for grooved tube dia.

77 882 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 878 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / for grooved tube dia.

77 942 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / for grooved tube dia.

77 886 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / for grooved tube dia.

77 940 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / for grooved tube dia.

77 884 42,4 x 1,5 mm

Nutrohr
Grooved tube

VA Endkappe
Flat cap

VA Gelenkstück flexibel
Upward pivotable connector

VA Rohrverbinder
Tube connector

VA Gelenkstück flexibel
Downward pivotable connector

VA Rohrverbinder 
Grooved tube connector

VA Wandhalter
Wall support

| Korn 320 | Grain 320

| Flach
| Für Nutrohr gebürstet 

| Flat
| Brushed for grooved tube

| Steigend
| Für Nutrohr einstellbar 25-55 Grad 

| Increasing
| For grooved tube adjustable 25-55°

| Gerade
| Für Nutrohr gebürstet 

| Straight
| Brushed for grooved tube

| Fallend
| Für Nutrohr einstellbar 25-55 Grad 

| Falling
| For grooved tube adjustable 25-55°

| Flach
| Für Nutrohr gebürstet 

| Flat
| Brushed for grooved tube

| 90 Grad, horizontal 
| Für Nutrohr gebürstet

| 90° horizontal
| Brushed
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Steckverbinder
Curves and fittings

Ein Unternehmen der SOMMER Group



AISI304 AISI316 Ø A

71 234 Ø 33,7 x 2,0 mm

71 334 77 322 Ø 42,4 x 2,0 mm

Art. Nr. Ø A

71 334-1 Ø 42,2 x 2,0 mm

Rohrbogen stufenlos verdrehbar
Elbow continuously rotatable

Ø A

B

B
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ø R

H
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H
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ø8
1

ø42.4
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AISI304 AISI316 Ø A B

71 243-1 Ø 33,7 x 2,0 mm 52 mm

71 343 Ø 42,4 x 2,0 mm 50 mm

71 343-1 77 551 Ø 42,4 x 2,0 mm 65 mm

71 365 Ø 42,4 x 2,5 mm 65 mm

71 443 Ø 48,3 x 2,0 mm 60 mm

AISI304 AISI316 Ø A B

71 242-1 Ø 33,7 x 2,0 mm 37 mm

71 342 Ø 42,4 x 2,0 mm 51 mm

71 342-1 77 554 Ø 42,4 x 2,0 mm 65 mm

71 366 Ø 42,4 x 2,5 mm 65 mm

71 442 Ø 48,3 x 2,0 mm 60 mm

Art. Nr. Ø A B

71 341-33 Ø 33,7 x 2,0 mm 41 mm

71 341-42 Ø 42,4 x 2,0 mm 53 mm

Art. Nr. Ø A B

71 220-1 Ø 33,7 x 2,0 mm 32 mm

71 320 Ø 42,4 x 2,0 mm 39 mm

71 321 Ø 48,3 x 2,0 mm 45 mm

Rohrverbinder
tube connectors

ø38,4

ø4
2.

4

90

°

65

2565

ø4
2.

4
ø4

5

3
10

Fugenring zum verdecken der Schnittkanten
Gap element, no cut edges visible

Art. Nr. Ø A

71 219-1 Ø 42,2 x 2,0 mm

B
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ø A ø A
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Art. Nr. Ø

71 358 Ø 42,4 x 2,0 mm

Zum Montage an Eckpfosten. Inkl. demontierbarer Handlaufplatte
For mounting on corner posts. Incl. removable handrail plate

ø38,4

ø4
2.

4

90

°

65

2565

ø4
2.

4
ø4

5

3
10

Verbindungselemente / Curves and fittings
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Art. Nr. für Rohr A / tube B

71 240 Ø 33,7 x 2,0 mm 22 mm

71 340 Ø 42,4 x 2,0 mm 22 mm

71 347 Ø 48,3 x 2,0 mm 29 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube B

71 502 Ø 42,4 x 2,0 mm 27 mm
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Art. Nr. Rohr / tube A B

71 206 Ø 33,7 x 2,0 mm 57 mm 57 mm

71 333-1 Ø 42,4 x 2,0 mm 66 mm 66 mm

ø4
2.

4

64

85

B

A

B

A

ø4
2.

4

ø4
2.

4

ø 
i

ø A

M8 x 30 D

L

D

S

B

R
 i

ø5.5

68

10
2

82

ø7 6

30

ø4
2.

4

ø8
.5

 x
 1

8

R
 i ø

25

Art. Nr. Rohr / tube A B

71 233 Ø 33,7 x 2,0 mm 77 mm 77 mm

71 333 Ø 42,4 x 2,0 mm 80 mm 80 mm

Art. Nr. Rohr / tube H Bohrungen / drill

71 337-2 Ø 42,4 x 2,0 mm 30 mm 3 x Ø 6,5
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Art. Nr. Ø A B H

71 244 Ø 33,7 x 2,0 mm 41 mm 24 mm

71 344-1 Ø 42,4 x 2,0 mm 60 mm 30 mm

71 346 Ø 48,3 x 2,0 mm 70 mm 35 mm

Art. Nr. Ø A B

71 245 Ø 33,7 x 2,0 mm 41 mm

71 345 Ø 42,4 x 2,0 mm 49 mm

Art. Nr. Rohr / tube A B

71 405 Ø 33,7 x 2,0 mm 74 mm 55 mm

71 407 Ø 42,4 x 2,0 mm 85 mm 64 mm
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Art. Nr. für Rohr A / tube Ø i L D

72 255-33 Ø 33,7 Ø 33,7 mm 30 mm 40 mm

72 255 Ø 42,4 Ø 33,7 mm 34 mm 40 mm

72 255-42 Ø 42,4 Ø 42,4 mm 34 mm 48,5 mm

Art. Nr. R i Ø

72 385-1 Ø 33,7 Ø 40 mm

72 302-1 Ø 42,4 Ø 48,6 mm

72 303-1 Ø 48,3 Ø 54,5 mm
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Art. Nr. für Rohr A / tube Ø R H

71 224 Ø 33,7 x 2,0 mm Ø 33,7 mm 5 mm

71 227 Ø 33,7 x 2,0 mm Ø 42,4 mm 5 mm

71 324 Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 42,4 mm 5 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube Ø R H

E454-304 Ø 42,4 x 2,0 mm Ø 42,4 mm 9 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube B

71 210 Ø 33,7 x 2,0 mm 5 mm

71 310 Ø 42,4 x 2,0 mm 5 mm

71 314 Ø 42,4 x 2,5 mm 5 mm

71 309 Ø 48,3 x 2,0 mm 6 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube

71 386 Ø 42,4 x 2,0 mm

B

B

ø A

0° - 90°

B

B

ø A

0° - 70°

ø A

ø R

H

ø A

ø R

H

B

øA

0°-70°

H

ø75

ø A

56

R21.2

M5

B

B

ø A

0° - 90°

B

B

ø A

0° - 70°

ø A

ø R

H

ø A

ø R

H

B

øA

0°-70°

H
ø75

ø A

56

R21.2

M5

B

øA

56

70

50

ø4
2.

4

B

B

ø A ø A

B

B

ø A

B

B

ø A

B

B

13
5°

ø A

B

H

ø A

B

ø42.4

44

70

ø8
1

ø42.4

82

ø1
03

44

B

B

ø A ø A

B

B

ø A

B

B

ø A

B

B

13
5°

ø A

B

H

ø A

B

ø42.4

44

70

ø8
1

ø42.4

82

ø1
03

44

Art. Nr. für Rohr A / tube Bohrungen / drill

71 419 Ø 42,4 x 2,0 mm 3 x Ø 6,5 mm

Art. Nr. für Rohr A / tube Bohrungen / drill

71 420 Ø 42,4 x 2,0 mm 3 x Ø 6,5 mm

Verbindungselemente / Curves and fittings
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Art. Nr. Rohr / tube

71 743-1 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr / tube

71  428 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr / tube

71 730 40 x 40 mm

Art. Nr. Rohr / tube

71 728 40 x 40  mm

Art. Nr. Rohr / tube

71 729 40 x 40 x 2,0 mm

Art. Nr. Rohr / tube

71 427 40 x 40 x 2,0 mm

B

ø5.5

95

95
40 x 40 

28

45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26
40

 x
 2

5

B

ø5.5

95

95

40 x 40 

28
45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26

40
 x

 2

5

B

ø5.5

95

95

40 x 40 

28

45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26

40
 x

 2

5

B

ø5.5

95

95

40 x 40 

28

45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26

40
 x

 2

5

B

ø5.5

95

95

40 x 40 

28

45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26

40
 x

 2

5

B

ø5.5

95

95

40 x 40 

28

45

45

40 x 2

60

30

40 x 2

40 x 2

30

30

26

40 x 2

0° - 90°

26

40
 x

 2

5

Art. Nr. R i D B S

72 304-1 Ø 33,7 mm Ø 85 mm 30 mm 6 mm

72 305-1 Ø 42,4 mm Ø 80 mm 25 mm 6 mm

72 305-48 Ø 48,3 mm Ø 100 mm 35 mm 6 mm

Art. Nr. Rohr / tube

72 305-42 Ø 42,4 mm

ø4
2.

4

64

85

B

A

B

A

ø4
2.

4

ø4
2.

4

ø 
i

ø A

M8 x 30 D

L

D

S

B

R
 i

ø5.5

68

10
2

82

ø7 6

30

ø4
2.

4

ø8
.5

 x
 1

8

R
 i ø

25

ø4
2.

4

64

85

B

A

B

A

ø4
2.

4

ø4
2.

4

ø 
i

ø A

M8 x 30 D

L

D

S

B

R
 i

ø5.5

68

10
2

82

ø7 6

30

ø4
2.

4

ø8
.5

 x
 1

8

R
 i ø

25
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Traversenhalter
Round bar holder
Klare Linien.  
Ein Klassiker der modernen Architektur. Bauteile zum realisieren von 
Querstabgeländern.

A classic of modern architecture. Components for realizing cross bar 
railings.

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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Traversenhalter 2-tlg.
Round bar holder 2 parts

Blechhalter 2-tlg.
Sheet holder 2 parts

Art. Nr. Ø A Ø

72 110 Ø 33,7 mm Ø 10,2 mm

72 111 Ø 33,7 mm Ø 12,2 mm

72 115 Ø 42,4 mm Ø 10,2 mm

72 116 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm

72 117 Ø 42,4 mm Ø 14,2 mm

72 113 Ø 48,3 mm Ø 12,2 mm

72 114 Ø 48,3 mm Ø 14,2 mm

72 118 Flach Ø 10,2 mm

72 119 Flach Ø 12,2 m

Art. Nr. Ø S

72 180-1 flach 1,5 –3 mm

72 181 Ø 33,7 mm 1,5 –3 mm

72 182 Ø 42,4 mm 1,5 –3 mm

ø

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø B

ø2
2

48
28

ø Aø

ø2
2

20
50.5

20

16
B Q

ø

ø

ø A

Sø

ø2
5

15

15

40

AISI304/V2A

AISI304/V2A

| mit Durchgangsbohrung
| 360 Grad drehbar

| with through hole
| 360 degree rotatable

Traversenhalter / Round bar holder
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Traversenhalter mit Sacklochbohrung 2-tlg.
Round bar holder with blind hole 2 parts

Traversenhalter Eckig 2-tlg.
Bar holder square 2 parts

Traversenhalter zum Stoßen 2-tlg.
Round bar holder to poke 2 parts

Traversenhalter lange Ausführung 2-tlg.
Bar holder long 2 parts

Stab Traversenhalter 2-tlg.
Auch für Treppengeländer geeignet 
Rod bar holder long 2 parts
Also suitable for banisters

Art. Nr. Ø A Ø

72 138 Ø 42,4 mm Ø 10,2 mm rechts

72 139 Ø 42,4 mm Ø 10,2 mm links

72 123 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm rechts

72 122 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm links

72 134 Ø flach Ø 12,2 mm rechts

72 135 Ø flach Ø 12,2 mm links

Art. Nr. B Q

72 120-10 20 mm 10 x 10 mm

72 120-12 23 mm 12 x 12 mm

Art. Nr. Ø A Ø

72 124 Ø 33,7 mm Ø 10,2 mm

72 125 Ø 42,4 mm Ø 10,2 mm

72 126 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm  

72 121 Ø flach Ø 12,2 mm  

Art. Nr. Ø A Ø

73 240 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm

73 245 flach Ø 12,2 mm

Art. Nr. Ø A Ø B

72 136-1 Ø 12,2 mm Ø 12,2 mm

72 137-1 Ø 14,2 mm Ø 12,2 mm

ø

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø B

ø2
2

48
28

ø Aø

ø2
2

20
50.5

20

16
B Q

ø

ø

ø A

ø

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø B

ø2
2

48
28

ø Aø

ø2
2

20
50.5

20

16
B Q

ø

ø

ø A

ø2
2ø A

20
30

ø

ø2
2ø A

50.5

ø

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø B

ø2
2

48
28

ø Aø

ø2
2

20
50.5

20

16
B Q

ø

ø

ø A

ø

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø2
2ø A

20
30

ø B

ø2
2

48
28

ø Aø

ø2
2

20
50.5

20

16
B Q

ø

ø

ø A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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Traversenhalter / Round bar holder
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Stabhalter 2-tlg. vertikal
Barholder vertical

Stabverbinder variabel 0–90°
Rod connector variable 0–90°

VA Stabverbinder 180°
Connector 180°

Stabverbinder variabel 0–90°
Rod connector variable 0–90 °

Stabverbinder variabel 0–90°
Rod connector variable 0–90 °

Mit Soll Biegestelle
With target bending point

Art. Nr. Ø A Ø i

72 250-42 Ø 42,4 mm Ø 12,2 mm

72 250-33 Ø 33,7 mm Ø 12,2 mm

72 250-00 flach Ø 12,2 mm

Art. Nr. Ø A Ø i

72 154-1 Ø 12 mm Ø 10 mm

72 150-1 Ø 14 mm Ø 12 mm

Art. Nr. Ø i

72 150-2 Ø 12,2 mm

Art. Nr. Ø i

72 158 Ø 12 mm

Art. Nr. Ø i

72 150-12 12 x 12 mm

Art. Nr. Ø A Ø i L

72 159 Ø 12 mm Ø 10 mm 80 mm

72 156 Ø 14 mm Ø 12 mm 70 mm

ø 
i

ø 
A

60

40

ø1
4

ø1
2

ø 
A ø 
i

L

12

ø A

34

ø2
2

ø 
i

22

ø1
2.

2

ø1
6

M5

36

12

71

B ø18

ø 
i

ø 
A

60

40

ø1
4

ø1
2

ø 
A ø 
i

L

12

ø A

34

ø2
2

ø 
i

22

ø1
2.

2

ø1
6

M5

36

12

71

B ø18

ø 
i

ø 
A

60

40

ø1
4

ø1
2

ø 
A ø 
i

L

12

ø A

34

ø2
2

ø 
i

22

ø1
2.

2

ø1
6

M5

36

12

71

B ø18

ø 
i

ø 
A

60

1212
71

1612

71
ø 

i

ø 
A

60

40

ø1
4

ø1
2

ø 
A ø 
i

L

12

ø A

34

ø2
2

ø 
i

22

ø1
2.

2

ø1
6

M5

36

12

71

B ø18

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A



Ø A

B

Ø A

M

Ø A

B

VA-Vollkugel 
Solid ball

VA-Hohlkugel 
Hollow sphere

VA-Abschlusskappe 
Endcap

VA-Kugelverbinder 90°
Ball connector 90°

VA-Abschlusskappe
Endcap

Gewindeadapter 
Thread adapter

VA-Rohrabschlusskugel
Tube end ball

VA-Vollkugel 
Solid ball

VA-Vollkugel 
Solid ball

Ø A

B

Ø A

M

Ø A

Ø B

| Mit Sacklochbohrung
| With blind hole

| Mit Durchgangsbohrung
| With trough hole

| Mit Sacklochgewinde
| With blind thread

| Mit Sacklochgewinde
| With blind thread | Hohl

| Hollow

Art. Nr. Ø A (B)

72 607 Ø 20 mm Ø 10,2 mm

72 608 Ø 20 mm Ø 12,2 mm

71 360 Ø 20 mm Ø 14,2 mm

72 612 Ø 25 mm Ø 12,2 mm

72 613 Ø 25 mm Ø 14,2 mm

Art. Nr. Ø A (M)

72 620-1 Ø 50 mm M8

72 621 Ø 60 mm M8

72 626 Ø 70 mm M8

72 622 Ø 80 mm M8

72 623 Ø 100 mm M10

72 624 Ø 120 mm M10

72 648 Ø 150 mm M10

72 625 Ø 200 mm M12

Art. Nr. Abmessung /
Dimension

Bohrung /
Drilling

72 423-1 Ø 18 x 22 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. Abmessung /
Dimension

Bohrung /
Drilling

72 627 Ø 25 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. Ø A Ø B

71 254 Ø 33,7 mm Ø 48 mm

71 354 Ø 42,4 mm Ø 55 mm

71 354-48 Ø 48,3 mm Ø 65 mm

Art. Nr. Gewinde / Thread

78 589 M6–M8

78 590 M8–M10

Art. Nr. Ø A (B)

72 610 Ø 20 mm M6

72 611 Ø 25 mm M6

72 618 Ø 30 mm M6

72 619 Ø 40 mm M8

Art. Nr. Ø A (B)

74 615 Ø 20 mm Ø 12,2 mm

72 616 Ø 25 mm Ø 12,2 mm

78 619 Ø 30 mm Ø 12,2 mm

ø18

ø12.2

22 15

ø i

ø A
ø25

ø12,2

ø18

ø12.2

22 15

ø i

ø A
ø25

ø12,2

AISI304/V2A AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. Abmessung / 
Dimension

Bohrung / 
Drilling

72 424 Ø 15 x 15 mm Ø 10,2 mm

72 425 Ø 16 x 15 mm Ø 12,2 mm

72 426-10 14 x 14 x 20 mm 10 x 10 mm

72 426-12 16 x 16 x 20 mm 12 x 12 mm

ø18

ø12.2

22 15

ø i

ø A
ø25

ø12,2

Kugeln & Stabendstücke / Balls & rod end pieces
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Art. Nr. Ø B H

73 364 12 mm 80 mm 1000 mm

32
0 

mm

Art. Nr. Ø B H

73 360 12 mm 140 mm 1000 mm

30
0 

mm

Art. Nr. Ø B H

73 365 12 mm 140 mm 1000 mm
50

0 
mm

Art. Nr. Ø B H

73 306-12 12 mm 45 mm 950 mm

42
0 

mm 33
0 

mm
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Ronden & 
Ankerplatten
Discs &  
anchor plates

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



VA-Wangenbefestigung
Lateral anchorages

Innenecke 90°
Corner lateral anchorages

Außenecke 90°
Corner lateral anchorages

Ankerplatte
Anchor plate

Dinstanzhülsen einzeln
Spacer leave single

Art. Nr. B C S ØA

72 451 Ø100 mm 65 mm 6 mm 42,4 mm

Art. Nr. B

72 386 54,2 mm

Art. Nr. B

72 384 54,2 mm

Art. Nr. Ø

72 358 100 x 6 mm

Art. Nr. A Ø D

72 390 45 mm 20 x 2,0 mm Ø 42,4

72 391 100 mm 20 x 2,0 mm Ø 42,4

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

86
80 673.5

73
.5

6

Ø11

Ø
11

10
0

Ø A
B

B

M8

86
80 6

73.5

73
.5

6

Ø 11

Ø
 1

1

Ø A

10
0

B

B

M8 72 451

72 451

72 384

72 386

Ø 10.5

Ø 8.560

76

|  Passend für Anschraubplatte 72 358
| Suitable for mounting plate 72 358

Ø

A

D

Montageplatte
Support plate

60

D

B

25

Befestigungsschraube DIN 7991
Fastening screw DIN 7991

Art. Nr. D B

72 393 33,7 – 42,4 mm 90

Art. Nr. Abmessung / Dimension

72 804 M8 x 60 mm

72 806 M8 x 80 mm

72 809 M8 x 100 mm

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Wangenbefestigung
Lateral anchorages

Wangenbefestigung f. Rund u. Quadratrohr  
Lateral anchorages f. round and square tube

Dinstanzhülsen
Spacer

Ankerbefestigung.  Gewinde M10 x 190 mm
Anchor element.  Thread M10 x 190 mm 

Wangenbefestigungen  z. Schweißen
Lateral anchorages for welding

Art. Nr. B C S ØA

72 366 Ø100 mm 65 mm 6 mm 42,4 mm

Art. Nr. Rohr / Tube

72 359 40 x 40 mm

72 360 Ø 42,4 mm

Art. Nr. A Rohr / Tube

72 334 50 mm Ø 33,7 mm

72 335 50 mm Ø 42,4 mm

Art. Nr.

72 082

Art. Nr.

72 376

Art. Nr.

72 378

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A
|  Vollmaterial
| Solid material

70

O 100

O42.4

50

O 20

76

M8

6

M8

O 10

Lorem ipsum

ø11

60 50.5

12
0

6

R

A

R21.2

Ø
20

Ø
8.

5

50

R21.2

Ø
20

Ø
8.

5
80

60

13
0

ø10

95

6

43ø43 R21.2

130

12

20

95

39

29
.5

6

12
3

31 21

ø3
0

ø3
5

ø42.4

80

60

13
0

ø10

95

6

43ø43 R21.2

130

12

20

95

39

29
.5

6

12
3

31 21
ø3

0

ø3
5

ø42.4

80

60

13
0

ø10

95

6

43ø43 R21.2

130

12

20

95

39

29
.5

6

12
3

31 21

ø3
0

ø3
5

ø42.4
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Wangenbefestigung
Lateral anchorages

Wangenbefestigung
Lateral anchorages

Wangenbefestigung
Lateral anchorages

Spannelement inkl. Montageschrauben M8
Tensioning element incl. M8 mounting screws

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

R21.2

100

43
.3 8.
5

13

20

ø150

50
16

M
 8

35
82

M 8

12
0

44
.3

40 x 40 

16
60

50

11

15

88

R21.2

100

43
.3 8.
5

13

20

ø150

50
16

M
 8

35
82

M 8

Art. Nr. Ø Rohr / Tube

72 365-1 150 mm Ø 42,4 mm

Art. Nr. B x H Rohr / Tube

71 735 50 x 120 mm 40 x 40 mm

Art. Nr. ØA Ø

72 387 42,4 mm 60 mm

Art. Nr. Rohr / Tube

72 375 Ø 42,4 mm

|  Fixierung des 
Kopfelementes

|  Fixation of the head 
element

3|  Rohrende unten geschlossen.  
Montage-Element mit 
Sacklochbohrung.

|  Tube end closed at the bottom. 
Mounting element with blind 
hole.

2|  Die Befestigungselemente 
sind in der Höhe frei 
positionierbar. Keine 
Bohrungen im Pfosten 
notwendig.

|  The fastening elements can be 
freely positioned in terms of 
height. No drilling required in 
the post.

1

| 2-teilig  
| Für Geländerpfosten

| 2 parts
| For railing posts

40

41.2

Ø A

Ø
 8

.5

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Ankerplatte  zum Schweißen. Geschliffen
Anchor plate for welding. Satinate

Schwert kurz. Geschliffen
Sword short. Satinate

Ankerplatten Langloch. Geschliffen
Anchor plate. Satinate

Ankerplatten. Geschliffen
Anchor plate. Satinate

Ankerplatten Rundloch. Geschliffen
Anchor plate. Satinate

Schwert lang. Geschliffen
Sword long. Satinate

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. B H S

72 341 120 mm 100 mm 8 mm

Art. Nr. S

72 342 8 mm

Art. Nr. S

72 343 8 mm

Art. Nr. S

72 332 6 mm

Art. Nr. L H A B C S

72 333 120 mm 60 mm 20 mm 11mm 80mm 6 mm

72 323 120 mm 80 mm 20 mm 11mm 80mm 6 mm

Art. Nr. B H S

1 72 336 100 mm 100 mm 6 mm

1 72 337 100 mm 100 mm 8 mm

2 72 338 120 mm 120 mm 8 mm

3 72 339 150 mm 150 mm 8 mm

120

10
0

13

20

87

R5

60

60

6

50

60

6

50

60

6

50

40

L

H

C

B

A

100

50

ø11

L

H

C

B

A

100

50

ø11

120

10
0

13

20

87

R5

60

60

6

50

60

6

50

ø11

100

10
0 70

120

12
0

ø13

80

ø14

115

150

15
0

1 2 3
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ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D
ø i

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø B

ø D

ø i

ø A

ø120°

ø i

ø B

ø A

Flanschplatten m. 2 Bohrungen
Flange plates with 2 holes

Flanschplatten m. 4 Bohrungen
Flange plates with 4 holes

Flanschplatten m. 3 Senk-Bohrungen
Flange plates w. 3 countersunk holes 

Flach Rosette
Flat cover

Ankerplatte geschliffen
Anchorplatte satinate

Flanschplatten m. 2 Bohrungen
Flange plates with 2 holes

Flanschplatten m. 2 Senk-Bohrungen
Flange plates w. 2 countersunk holes 

Flanschplatten m. 3 Bohrungen
Flange plates with 3 holes

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. ØA Øi ØD ØB S

72 321 100 mm 43 mm 75 mm 11 mm 6 mm

72 329 120 mm 43 mm 90 mm 11 mm 6 mm

72 322 120 mm 49 mm 90 mm 11 mm 6 mm

Art. Nr. ØA Øi ØD ØB S

72 351 80 mm 34 mm 56 mm 9 mm 6 mm

72 361 100 mm 43 mm 72 mm 11 mm 6 mm

Art. Nr. ØA Øi ØB S

72 348 100 mm 34 mm 9 mm 6 mm

72 319 100 mm 43 mm 9 mm 6 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrung / Drilling

72 410 Ø 40 x 4 mm Ø 12,2 mm

Art. Nr. A B Bohrung / Drilling

71 731  40 x 40 mm  100 mm 11 mm

Art. Nr. ØA

72 372 43 mm

Art. Nr. ØA Øi ØD ØB S

72 349 100 mm 43 mm 74 mm 9 mm 6 mm

Art. Nr. ØA Øi ØD ØB S

74 412 100 mm 34 mm 70 9 mm 6 mm

74 413-1 100 mm 43 mm 70 mm 11 mm 6 mm

74 415 120 mm 49 mm 90mm 11 mm 6 mm

100

16

Ø A

Ø 
11

100

16

Ø A

Ø 
11

Ø

2

A

A

B

B

6

| Geschliffen und gefast
| Countersink and chamfer

| Ungeschliffen
| Raw

| Ungeschliffen
| Raw

| Geschliffen
| Ground

| Geschliffen
| Ground

| Gelocht 
| Platte umseitig abgedreht 
| Mit Fase geschliffen

| Perforated
| Turned plate overleaf
| Ground with bevel

| Geschliffen und gefast
| Countersink and chamfer

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Ronde m. 3 Bohrungen
Anchor plate one side brushed

Ronde m. 4 Senkbohrungen
Anchor plate one side brushed

Anschweißlaschen einseitig geschliffen
Welding parts, one side brushed

Wand – und Bodenanker 
Wall and bottom fastening

Ronde m. 3 Senkbohrungen
Anchor plate one side brushed

Ronde – Geschliffen m. Bohrungen
Anchor plate one side brushed

Ronde – Geschliffen ohne Bohrungen
Anchor plate one side brushed without holes

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

Art. Nr. S

72 403 6 mm

Art. Nr. S

72 406 6 mm

Art. Nr.

71 375

Art. Nr. S

72 405 6 mm

Art. Nr. ØA ØD ØB S

72 314 64 mm 43 mm 6,5 mm 4 mm

72 313 70 mm 50 mm 11 mm 6 mm

72 315 80 mm 50 mm 11 mm 6 mm

72 316 100 mm 75 mm 11 mm 6 mm

72 344 100 mm 75 mm 14 mm 8 mm

72 318 120 mm 90 mm 11 mm 6 mm

72 345 120 mm 90 mm 14 mm 8 mm

Art. Nr. B x H Lochung / Perforation S

72 380-1 30 x 20 mm Ø 7 x 17 mm 4 mm

72 380-3 50 x 30 mm Ø 9 4 mm  

72 380 50 x 30 mm Ø 9 x 25 6 mm

Art. Nr. Abmessung (A x B) / Dimension

72 306 Ø 33 x 4 mm

72 307 Ø 42,4 x 4 mm

72 308 Ø 48 x 4 mm

72 309 Ø 60 x 4 mm

72 310 Ø 70 x 6 mm

72 325 Ø 80 x 6 mm

72 326 Ø 100 x 6 mm

72 312 Ø 120 x 6 mm

| Geschliffen und gefast
| Countersink and chamfer

| Geschliffen und gefast
| Countersink and chamfer

| Mit 2 Klemmschrauben
| With two fastening screws

| Gelocht 
| Geschliffen

| Perforated
| Ground
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ø105

41

41
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8
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,5 25

Rosetten für Rundmaterial  Ø 12 mm
Cover for roundmaterial  Ø 12 mm

Rosetten Ø  85 mm
Cover Ø  85 mm

Rosetten Ø  105 & 129 mm
Cover Ø  105 & 129 mm

Rosetten teilbar für eine nachträgliche Montage
Covers divisible for subsequent assembly 

Rosetten Ø  103 mm
Cover Ø  103 mm

Rosetten. Extra flach
Cover. Special flat

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. Ø A Ø i H S

72 151-1 45 mm 12,5 mm 14 mm 1,0 mm

72 201 69 mm 12,5 mm 12 mm 1,0 mm

Art. Nr. Ø Ø i H S

71 289 85 mm 34,5 mm 15 mm 1,5 mm

71 290 85 mm 43,0 mm 15 mm 1,5 mm

Art. Nr. Ø Ø i H S

71 292 105 mm 34,5 mm 25 mm 1,5 mm

71 389 105 mm 43 mm 25 mm 1,5 mm

71 489 105 mm 49 mm 25 mm 1,5 mm

71 293 129 mm 43 mm 25 mm 1,5 mm

71 297 129 mm 48 mm 25 mm 1,5 mm

Art. Nr. Ø Ø i H S

71 287 103 mm 34,5 mm 17 mm 1,5 mm

71 299 103 mm 43,0 mm 17 mm 1,5 mm

Art. Nr. Bohrung / Drilling B

E0207 34,5 mm 25 mm

E02071 43 mm 25 mm

E02072 49 mm 25 mm

Art. Nr. Ø A Ø i H S

71 391 85 mm 43 mm 8 mm 1,5 mm

71 392 105 mm 43 mm 8 mm 1,5 mm
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Rosetten konisch
Cover conical

Rosette für Quadratrohr 40 mm
Cover f. square tube 40 mm

AISI304/V2A AISI304/V2A

Art. Nr. Ø Ø i H S

71 388 105 mm 43 mm 22 mm 1,5 mm

Art. Nr. S

71 750 1,5 mm

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Edelstahlpfosten
Stainless steel post

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 296-A Ø 42,4 x 2,0 mm 2 x M8 880 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 297-A Ø 42,4 x 2,0 mm 4 x M8 880 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 298-A Ø 42,4 x 2,0 mm 4 x M8 / 900 880 mm
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Endpfosten rechts / links 
verwendbar für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8

Mittelpfosten für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 

Eckpfosten 90° für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte 100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8

End post. Right and left usable 

| Without glass clamp holder
| Anchor plate 100 x 6 mm
| Cover rosette 105 x 25mm
| Grain 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Pipe end open at the top
| 2 pieces flow thread M8

Middle post

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Cover rosette 105 x 25mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8 

Corner post 90°

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Cover rosette 105 x 25mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8
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Edelstahlpfosten / stainless steel post
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Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 293-A Ø 42,4 x 2,0 mm 4 x M8 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 293-E Ø 42,4 x 2,0 mm 4 x M8 / 900 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Typ / Type Höhe / Height

72 291-A Ø 42,4 x 2,0 mm 2 x M8 rechts 1070 mm

72 292-A Ø 42,4 x 2,0 mm 2 x M8 links 1070 mm

Endpfosten rechts / links
verwendbar für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8 

Mittelpfosten 
für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 

Eckpfosten 90°
für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 (90°) 

End post. Right and left usable

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 2 pieces flow thread M8 

Middle post

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8 

Corner post

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8  (90°)
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Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Typ / Type Höhe / Height

72 461-AR Ø 42,4 x 3,0 mm 2 x M8 rechts 1070 mm

72 461-AL Ø 42,4 x 3,0 mm 2 x M8 links 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 461-D Ø 42,4 x 3,0 mm 4 x M8 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 461-E Ø 42,4 x 3,0 mm 4 x M8 / 900 1070 mm

Endpfosten 42,4 x 3,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
|  Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. 

M8 und verschweißt
| 2 Stück Fließgewinde M8

Mittelpfosten 42,4 x 3,0 mm 
verwendbar für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
|  Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. 

M8 und verschweißt
| 4 Stück Fließgewinde M8 

Mittelpfosten 42,4 x 3,0 mm 
verwendbar für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
|  Rohrende oben geschlossen. Endkappe flach. 

M8 und verschweißt
| 4 Stück Fließgewinde M8 

End post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe closed. Endcap flat. M8. Weldet
| 2 pieces flow thread M8 

Middle post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe closed. Endcap flat. M8. Weldet
| 4 pieces flow thread M8 (180°)

Middle post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe closed. Endcap flat. M8. Weldet
| 4 pieces flow thread M8 (180°)

72 461-AL
Ankerplatte fest verschweist
Anchorplate weldet 72 461-AR
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www.triebenbacher.de64 | Gesamtkatalog 2022



Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Typ / Type Höhe / Height

72 460-AR 40 x 40 x 2,0 mm 2 x M8 Rechts 1070 mm

72 460-AL 40 x 40 x 2,0 mm 2 x M8 Links 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 460-D 40 x 40 x 2,0 mm 4 x M8 1070 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Fließgewinde / Flow thread Höhe / Height

72 460-E 40 x 40 x 2,0 mm 4 x M8 / 900 1070 mm

Endpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 2 Stück Fließgewinde M8 

Mittelpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 

Eckpfosten 40 x 40 x 2,0 mm
verwendbar für Klemmhaltermontage 

| Ohne Glasklemmhalter
| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 4 Stück Fließgewinde M8 (90°)

End post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 2 pieces flow thread M8 

Middle post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8 

Corner post 

| Without glass clamp holder 
| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 4 pieces flow thread M8  (90°)

72 460-AL 72 460-AR
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Art. Nr. Abmessung / Dimension Höhe / Height

72 295-S Ø 42,4 x 2,0 mm 880 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Höhe / Height

72 290-S Ø 42,4 x 2,0 mm 1070 mm

Pfosten 42,4 x 2,0 mm
Inkl.  Querstabhalter für Rund 12 mm 

| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Abdeckrosette 105 x 25mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 6 Traversenhalter

Pfosten 42,4 x 2,0 mm
inkl.  Querstabhalter für Rund 12 mm 

| Dübelplatte  100 x 6 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304
| Rohrende oben offen
| 6 Traversenhalter

Pfosten 42,4 x 2,0 mm gebohrt

| Für Rundmatarial  12 mm
|  79 263 mit Gewinde M6 für Querstabhalter
| Korn 320
|  7 Bohrungen

Post incl. crossbar holder 12 mm  

| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Cover rosette 105 x 25mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 6 truss brackets

Post incl. crossbar holder 12 mm   

| Anchor plate 100 x 6 mm 
| Grain 320 
| Mat. 1.4301 / AISI 304 
| Pipe end open at the top 
| 6 truss brackets

Post incl. crossbar holder 12 mm  

| For round material 12 mm 
|  79 263 with M6 thread for cross bar holder 
|  Grain 320
|  7 holes 20
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Art. Nr. Abmessung / Dimension Bohrungen / Drilling Ausführung / Execution

79 260 Ø 42,4 mm 2,0 mm 7 x 12 mm einseitig / one-sided

79 261 Ø 42,4 mm 2,0 mm 7 x 12 mm durchgehend / continuous

79 262 Ø 42,4 mm 2,0 mm 7 x 12 mm 900 versetzt / 90° staggered

79 263 Ø 42,4 mm 2,0 mm 7 x M6 mm einseitig / one-sided

74 413-1 71 389 72 116

72 116

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Edelstahlpfosten / stainless steel post
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Pfosten für Sicht  - oder Windschutz

| Ø 60,3 x 2,0 mm
| Inkl. 6 Klemmhalter 45 x 45 mm (10/10,76mm)
| Dübelplatte Ø 140 x 6 mm
| Abdeckrosette Ø 145 x 25 mm
| Korn 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304

Sight and windbreak posts    

| Ø 60,3 x 2,0 mm
| Incl. 6 glassclamps 45 x 45 mm  (10 /10,76mm)
| Anchorplate Ø 140x6
| Cover rosette Ø145x25 mm
| Grain 320
| Mat. 1.4301 / AISI 304 

Ø 140 x 6 mm Ø 145 x 25 mm

AISI304/V2A

Art. Nr. Abmessung / Dimension Höhe / Height Typ / Type

72 285 60,3 x 2,0 mm 1800 mm

72 286 60,3 x 2,0 mm 1800 mm

72 287 60,3 x 2,0 mm 1800 mm
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Präzise Bohrungen und Innengewinde 
nach ihren Maßangaben:

|  Verarbeitung von Rundrohren, Rechteckohren und 
Flachmaerialien.

|  Exakt gefräste Bohrungen.
|  Bohrungen gerade und für Steigungen
|  Hochfeste Innengewinde im Fließformverfahren.

Materialabmessungen:

|  max Ø 80 mm Rundrohre
|  max Ø 60 x 60 mm Rechteckrohre
|  max Ø 60 x 15 mm Flachmaterial

Bohrungen:

|  Ø 4,5 mm/Ø 5,5 mm/Ø 6,5 mm
|  Ø 8,5 mm/Ø 10,5 mm/Ø 12,0 mm
|   Ø 14,0 mm/Ø 16,0 mm/Ø 21,3 mm
|  Ø 26,9 mm/Ø 33,7 mm

Winkel:
|  a 30° bis 90° 

(abhangig vom Bohrungsdurchmesser

Wichtige Hinweise:

|  Wir verarbeiten Edelstalrohre mit geschliffener Oberfläche. Beim Bohren Konnen durch das Werkzeug auf dem Rohr    
   Abdrücke und Kratzer entstehen. Mit der Option Nachschleifen erhalten Sie eine sauber geschliffene Oberfläche.
|  Durch das Fräsbohren passen die Stäbe exakt in die Bohrungen.
|  Wir empfehlen für Füllstäbe Rundmaterial mit geschliffener Oberfläche zu verwenden, da dieses Material geringere Toleranzen hat.
|  Wir verarbeiten Rohrlängen von maximal 6 m. Die maximale Länge der Flachmaterialien ist abhängig vom Materialquerschnitt.

3.1 PFOSTEN AUF MASS MIT GLASKLEMMHALTER UND BODENANKERNELEMNTE   CUSTOM NEWEL POSTS WITH GLASS HOLDERS AND FLOOR ANCHORAGE

PFOSTEN
POST

MASSE
DIMENSIONS

GLASKLEMMHALTER
GLASS HOLDERS

GLASSTÄRKE
GLASS THICKNESS

MOD. 10

MOD. 12

MOD. 14

MOD. 16

GLASS 
SYSTEM

12 MM

12,76 MM

13,52 MM

16,76 MM

17,52 MM

20,76 MM

21,52 MM

6 MM

6,76 MM

8 MM

8,76 MM

9,52 MM

10 MM

10,76 MM

MENGE
QUANTITY

A =

90 o 

A

42,4 X 2,0 mm

42,4 X 2,5 mm

48,3 X 2,0 mm

48,3 X 2,5 mm

ANDERE/OTHER

33,7 X 2,0 mm

180 o

HÖHE [MM]
HEIGHTS [MM]

H1

H2

Htot

GLASKLEMMHALTER
GLASS HOLDERS

GLASSTÄRKE
GLASS THICKNESS

MOD. 10

MOD. 12

MOD. 14

MOD. 16

GLASS 
SYSTEM

12 MM

12,76 MM

13,52 MM

16,76 MM

17,52 MM

20,76 MM

21,52 MM

6 MM

6,76 MM

8 MM

8,76 MM

9,52 MM

10 MM

10,76 MM

MENGE
QUANTITY

A =

90 o 

A

180 o

HÖHE [MM]
HEIGHTS [MM]

H1

H2

H3

H4

Htot

LI
NE

AR
LI

NE
AR

TR
EP

PE
ST

AI
RW

AY
S

H1
H2H t

ot

H1
H2H t

ot

H3
H4

ABDECKROSETTEN
FLANGE CANOPIES

ABDECKROSETTEN
FLANGE CANOPIES

Call: +49 (0) 89 570928 50           Fax: +49 (0) 89 570928 38           E-mail: info@triebenbacher.de           www.triebenbacher.de

ANFRAGE   QUOTE AUFTRAG   ORDER

MATERIAL
MATERIAL

ROH
RAW, UNFINISHED

VERZINKT
GALVANIZED

VERZINKT UND LACKIERT 
GALVANIZED AND PAINTED

FARBE - RALFARBE NR.
COLOUR - RAL CODE

AISI304 AISI316

STAHL
IRON

MATERIAL
MATERIAL

EDELSTAHL
STAINLESS STEEL

Vorname/Name

Firma/Company

Straße, Hausnummer/Street, nr.

PLZ, Ort, Land/Postcode, City, Country

Telefon/Telephone

Fax

E-mail

MwSt./V.A.T. code

GESCHLIFFEN
SATIN FINISH

SPIEGELPOLIERTE
MIRROR POLISHED

Gleich konfigurieren auf  
www.triebenbacher.de/formulare
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Architekturbauseile
Architectural building 
ropes
| Konfektioniert

| Selbstmontage

| Ready made

| Self-assembly

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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DEA
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D

B
C

D

A

Wählen Sie Ihr Seil mit den dazugehörigen Anschlüssen aus. Alle 
Varianten werden auf Maß für Sie gefertigt und bereits fertig verpresst 
geliefert.

Please choose at first the rope you need and then the fitting you want to have. 
You will get a custom-made rope with the already grouted fittings.

Art. Nr. Durchmesser / Diameter Länge / Lenght MkN Preis / Prize

84 04194 Ø 4 mm per m 9,10 kN x,xx €

84 04196 Ø 5 mm per m 13,0 kN x,xx €

84 04197 Ø 6 mm per m 19,0 kN x,xx €

84 29003 Ø 8 mm per m 38,0 kN x,xx €

Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left Seil /  
cable A B C D MkN Bohrloch /  

Borehole Preis / Prize Preis / Prize

84 62604 84 62605 4 mm M4 60 mm 30 mm 4 mm 6,5 kN 5,0 mm x,xx € x,xx €

84 62606 84 62607 4 mm M4 90 mm 60 mm 4 mm 6,5 kN 5,0 mm x,xx € x,xx €

84 62608 84 62609 5 mm M5 60 mm 30 mm 5 mm 10 kN 6,0 mm x,xx € x,xx €

84 62610 84 62611 5 mm M5 90 mm 60 mm 5 mm 10 kN 6,0 mm x,xx € x,xx €

84 62612 84 62613 6 mm M6 70 mm 30 mm 6 mm 14,2 kN 6,5 mm x,xx € x,xx €

84 62614 84 62615 6 mm M6 110 mm 70 mm 6 mm 14,2 kN 6,5 mm x,xx € x,xx €

84 62616 84 62617 8 mm M8 90 mm 40 mm 8 mm 26,4 kN 8,5 mm x,xx € x,xx €

84 62618 84 62619 8 mm M8 130 mm 80 mm 8 mm 26,4 kN 8,5 mm x,xx € x,xx €

Art. Nr. Seil / cable A B C D MkN Preis / Prize

84 63516 4 mm 4 mm 8 mm 36 mm 5 mm 7,2 kN x,xx €

84 63517 5 mm 5 mm 9 mm 43 mm 6 mm 10,4 kN x,xx €

84 63518 6 mm 6 mm 10 mm 43 mm 6 mm 15,2 kN x,xx €

84 63519 8 mm 8 mm 12 mm 65 mm 5 mm 30,4 kN x,xx €

Art. Nr. Seil / cable A B C D E MkN Preis / Prize

84 60984 4 mm 4 mm 5,2 mm 40 mm 1,2 mm 0,6 mm 7,2 mm x,xx €

84 60986 5 mm 5 mm 7,5 mm 45 mm 1,2 mm 10,4 mm 10,4 mm x,xx €

84 60988 6 mm 6 mm 7,5 mm 50 mm 1,2 mm 15,2 mm 15,2 mm x,xx €

84 60965 8 mm 8 mm 10,4 mm 65 mm 1,2 mm 30,4 mm 30,4 mm x,xx €

*MkN: Mindestbruchkraft in KN Mat. 1.4301 | Minimum breaking force in KN

Mat. 1.4301

Mat. 1.4301

|  Seilsystem mit Auswahl 
Anschlußbauteile kpl. auf Maß 
konfektioniert

|  Modular rope system with terminal 
components selection pieces 
custom-made

|  Rundverpresst | Round pressed |  Rundverpresst | Round pressed

L max. 5,00 Meter kurze Gewinde
L max. 12,00 Meter langes Gewinde

VA Litzenseil flexibel
Flexible wire rope

VA Anpressgewinde FINELINE m. rechts / links Gewinde
FINELINE  right / left thread

Linsenkopf FINELINE
European pan head

Senkkopf FINELINE
FINELINE countersunk head screw

6 x 7

Bild nicht bei Brugg Ordner  
dabei gewesen

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7 Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

Länge nach Ihren Angaben
B

D

A
C

Architekturbauseile / Architectural building ropes



www.triebenbacher.de  71

D

C

G
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A

H

B
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Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left Seil / cable A B C D1 D2 MkN Preis / Prize Preis / Prize

84 78354 84 78364 4 mm M4 60 mm 30 mm 4,2 mm 4,2 mm 6,5 mm x,xx € x,xx €

84 78355 84 78365 5 mm M5 70 mm 35 mm 5,45 mm 5 mm 10 mm x,xx € x,xx €

84 78356 84 78366 6 mm M6 85 mm 45 mm 6,40 mm 6 mm 14,2 mm x,xx € x,xx €

84 78358 84 78368 8 mm M8 105 mm 55 mm 8,50 mm 8 mm 26,4 mm x,xx € x,xx €

Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left A B C D E F G H Preis / Prize Preis / Prize

84 49388 84 49389 M4 4,7 mm 4,5 mm 9 mm 14,5 mm 41,5 mm 4,5 mm 25 mm x,xx € x,xx €

84 49390 84 49391 M5 6,2 mm 6,0 mm 12 mm 19 mm 47 mm 6,0 mm 25 mm x,xx € x,xx €

84 49392 84 49393 M6 6,2 mm 6,0 mm 12 mm 19 mm 47 mm 6,0 mm 25 mm x,xx € x,xx €

84 49394 84 49395 M8 8,5 mm 8,0 mm 16 mm 26 mm 80 mm 8,0 mm 50 mm x,xx € x,xx €

Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left A B C D E F G H Preis / Prize Preis / Prize

84 49378 84 49379 M4 4,5 mm 5,5 mm 11 mm 13,5 mm 40,5 mm 5,5 mm 27 mm x,xx € x,xx €

84 49380 84 49381 M5 6,0 mm 6,5 mm 14 mm 18 mm 46 mm 7,0 mm 28 mm x,xx € x,xx €

84 49382 84 49383 M6 6,0 mm 6,5 mm 14 mm 18 mm 46 mm 7,0 mm 28 mm x,xx € x,xx €

84 49384 84 49385 M8 8,0 mm 8,0 mm 20 mm 24 mm 78 mm 10 mm 54 mm x,xx € x,xx €

| Rechtsgängig / linkgängig | Right-handed / left-handed

| Rechtsgängig / linkgängig | Right-handed / left-handed

Innengewinde FINELINE
Intermnal thread FINELINE

Öse FINELINE mit Innengewinde
FINELINE eyelet with inner thread

Gabel FINELINE mit Innengewinde
FINELINE with fork with inner thread

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

D C

G
F

A

H

B E

Mat. 1.4301

B
C

D2
D1

A
AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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B
C

D2
D1

Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left Seil / rope A B C D MkN

84 62608-M 84 62609-M 4 mm M5 60 mm 30 mm 5,25 mm 8,2 kN

84 62610-M 84 62611-M 4 mm M5 90 mm 60 mm 5,25 mm 8,2 kN

84 62612-M 84 62613-M 5 mm M6 66 mm 30 mm 6,30 mm 11,7 kN

84 62614-M 84 62615-M 5 mm M6 106 mm 70 mm 6,30 mm 11,7 kN

84 62616-M 84 62617-M 6 mm M8 86 mm 40 mm 8,20 mm 17,1 kN

84 62618-M 84 62619-M 6 mm M8 127 mm 80 mm 8,20 mm 17,1 kN

Art. Nr. rechts / right Art. Nr. links / left Seil / cable A B C D1 D2 MkN

84 78355-M 84 78365-M 4 mm M5 70 mm 35 mm 5,45 mm 7 mm 8,2 kN

84 78356-M 84 78366-M 5 mm M6 85 mm 45 mm 6,40 mm 8 mm 11,7 kN

84 78358-M 84 78368-M 6 mm M8 105 mm 55 mm 8,50 mm 10 mm 17,1 kN

VA Anpressgewinde MIDLINE rundverpresst
VA compression thread MIDLINE, round pressed

Linsenkopf MIDLINE
MIDLINE pan head

Innengewinde MIDLINE
intermnal thread MIDLINE

Senkkopf MIDLINE
MIDLINE countersunk head screw

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

Nur in Verbindung mit Litzenseil 6x7 | Only in connection with stranded rope 6x7

B

C

D

A

|  Rundverpresst | Round pressed |  Rundverpresst | Round pressed

Art. Nr. Seil / cable A B C D MkN

84 78557-M 4 mm 5,45 mm 9 mm 30,8 mm 6 mm 8,2 kN

84 78558-M 5 mm 6,40 mm 10 mm 38,9 mm 6 mm 11,7 kN

84 78559-M 6 mm 8,50 mm 12 mm 49,4 mm 5 mm 17,1 kN

Art. Nr. Seil / cable A B C D E MkN

84 78552-M 4 mm 5,45 mm 7,5 mm 28,9 mm 1,2 mm 1,2 mm 8,2 kN

84 78553-M 5 mm 6,40 mm 7,5 mm 37 mm 1,2 mm 0,8 mm 11,7 kN

84 78554-M 6 mm 8,50 mm 10,4 mm 45,6 mm 1,2 mm 1,2 mm 17,1 kN

| Rechtsgängig / linkgängig | Right-handed / left-handed

C

A
B

DEA

C

B
D

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A
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A

Art. Nr. Seil / cable A B C D E F G H MkN

84 10637 Ø 4 mm 5,5 mm 13 mm 49 mm 6,5 mm 10,15 mm 10,0 mm 4,7 mm M6 3,0 kN

84 10638 Ø 5 mm 6,5 mm 14 mm 65 mm 8,0 mm 13,90 mm 12,6 mm 6,2 mm M8 7,0 kN

84 10639 Ø 6 mm 6,5 mm 14 mm 65 mm 8,0 mm 13,90 mm 12,6 mm 6,2 mm M8 7,0 kN

Art. Nr. Seil / cable A B C D E F G H MkN

84 10633 Ø 4 mm 4,5 mm 13 mm 27 mm 59 mm 6,5 mm 19 mm 4,7 mm M6 3,0 kN

84 10634 Ø 5 mm 6,0 mm 14 mm 37 mm 75 mm 8,0 mm 25 mm 6,2 mm M8 7,0 kN

84 10635 Ø 6 mm 6,0 mm 14 mm 37 mm 75 mm 8,0 mm 25 mm 6,2 mm M8 7,0 kN

VA Gabelterminal
Fork terminal

VA Ösenterminal
Eyelet terminal

| Für Selbstmontage | For self-assembly

| Für Selbstmontage | For self-assembly

| Mit Innengewinde
| Rechtsgängig für Selbstmontage

|  With Internal thread
|  Right-handed for self-assembly

| Mit Innengewinde
| Linksgängig für Selbstmontage

|  with Internal thread
| left-handed for self-assembly

VA Gewindeterminal
Threaded terminal

VA Gewindeterminal
Threaded terminal

Art. Nr. Seil / cable A B C D MkN

84 70024 Ø 4 mm M4 45 mm 15 mm 13 mm 3,0 kN

84 70025 Ø 5 mm M5 65 mm 15 mm 14 mm 7,0 kN

84 70026 Ø 6 mm M6 65 mm 15 mm 14 mm 7,0 kN

Art. Nr. Seil / cable A B C D MkN

84 78228 Ø 4 mm M4 45 mm 15 mm 13 mm 3,0 kN

84 78229 Ø 5 mm M5 65 mm 15 mm 14 mm 7,0 kN

84 78230 Ø 6 mm M6 65 mm 15 mm 14 mm 7,0 kN

D

E

B

C

F

G

H

A

D
E

B

C

F
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H

A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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B geschlossen

AD

C

E

| Beidseits mit Gabelanschuß | Both sides with fork terminal

| Mit Rechtsgewinde | With right-head thread

Seilspanner mit Gabeln 
Rope tensioner with forks

VA Ringmutter
Ring nut

VA Ringschraube
Ring bolt

Seilspanner
Turnbuckle

Art. Nr. Gewinde /thread A B C D E WLL b. 
5 facher Sicherheit

84 49 651 M6 90 mm 140 mm 8 9 6 2,45 kN

84 49 652 M8 110 mm 170 mm 10 10 8 4,32 kN

84 49 653 M10 120 mm 190 mm 12 11 10 6,87 kN

84 49 654 M12 150 mm 250 mm 14 19 12 10 kN

Art. Nr. A C D E F

WLL b. 6 facher  
Sicherheit Zugwinkel
90°                    45°

84 63598 M8 36 mm 20 mm 36 mm 8 mm 1,4 kN 1,0 kN

84 63599 M10 45 mm 25 mm 45 mm 10 mm 2,3 kN 1,7 kN

84 63600 M12 53 mm 30 mm 54 mm 12 mm 3,4 kN 2,4 kN

Art. Nr. A C D E F G

WLL b. 6 facher  
Sicherheit Zugwinkel
90°                    45°

84 63591 M8 49 mm 20 mm 36 mm 8 mm 13,0 mm 1,4 kN 1,0 kN

84 63592 M10 62 mm 25 mm 45 mm 10 mm 17,0 mm 2,3 kN 1,7 kN

84 63593 M12 73 mm 30 mm 54 mm 12 mm 20,4 mm 3,4 kN 2,4 kN

Art. Nr. Innengewinde /
Internal thread A B C D WLL b. 

5 facher Sicherheit

84 49640 M5 70 mm 110 mm 7 mm 4,0 mm 0,78 kN

84 49641 M6 90 mm 140 mm 10 mm 5,5 mm 1,77 kN

84 49642 M10 150 mm 220 mm 15 mm 8,5 mm 3,70 kN

84 49643 M12 200 mm 280 mm 19 mm 11 mm 6,60 kN

Art. Nr. Gewinde / thread A B Max. Spannlänge /
Max. span length

84 63 620 M4 80 mm 7 mm 80 mm

84 44 795 M5 80 mm 8 mm 80 mm

84 39 655 M6 90 mm 10 mm 90 mm

84 39 658 M8 110 mm 14 mm 110 mm

84 39 661 M10 120 mm 18 mm 120 mm

84 39 664 M12 150 mm 21 mm 150 mm

WLL: working load limit

WLL: working load limit WLL: working load limit

WLL: working load limit

Seilspanner offen mit Ösen
Open rope tensioner with eyelets

A

D
E

F

C

A

D
E

F

C

G

A

B

C

D

geschlossen

A

B

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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| Schwere ausführung | Heavy execution

VA Drahtseilklemme
U-bolt wire rope clip

Formanschluss für runde Profile
Shape connection for round profiles

Formanschluss für flache Profile
Shape connection for flat profiles

VA Schäkel
Shackle

Art. Nr. für Seil-Ø in mm  /  
for cable Ø in mm

Notwendige Anzahl je Schlaufe in Stk /  
Necessary number per loop in pieces

84 29143 3 - 4 mm 3

84 29144 5 - 6 mm 4

84 29145 8 mm 4

WLL: working load limit

A

B

D

E

C

Art. Nr. A B C D E WLL b. 
5 facher Sicherheit

84 61008 5 mm 5 mm 10 mm 10 mm 17 mm 3,14 kN

84 44938 6 mm 6 mm 12 mm 12 mm 21 mm 3,82 kN

84 44939 8 mm 8 mm 16 mm 16 mm 28 mm 4,90 kN

Art. Nr. Gewinde / thread Winkel / angle A B C D Ø L

84 77755 M3-M5 0° 5,5 mm 10 mm 10 mm 42,4 mm 10 mm

84 77418 M3-M5 30° 5,5 mm 10 mm 3 mm 42,4 mm 5,9 mm

84 77419 M3-M5 35° 5,5 mm 10 mm 3 mm 42,4 mm 6,5 mm

84 77756 M6 0° 6,5 mm 13 mm 10 mm  42,4 mm 10 mm

84 77426 M6 30° 6,5 mm 13 mm 3 mm 42,4 mm 6,8 mm

84 77427 M6 35° 6,5 mm 13 mm 3 mm 42,4 mm 7,8 mm

84 77434 M8 30° 8,5 mm 18 mm 3 mm 42,4 mm 8,2 mm

84 77435 M8 35° 8,5 mm 18 mm 3 mm 42,4 mm 9,2 mm

Art. Nr. Gewinde / thread Winkel / angle A B C L

84 77759 M3-M5 0° 5,5 mm 10 mm 10 mm 10 mm

84 62822 M3-M5 30° 5,5 mm 10 mm 3 mm 5,9 mm

84 62823 M3-M5 35° 5,5 mm 10 mm 3 mm 6,5 mm

84 77760 M6 0° 6,5 mm 13 mm 10 mm 10 mm

84 62832 M6 30° 6,5 mm 13 mm 3 mm 6,8 mm

84 62833 M6 35° 6,5 mm 13 mm 3 mm 7,8 mm

84 77761 M8 0° 8,5 mm 18 mm 10 mm 10 mm

84 62842 M8 30° 8,5 mm 18 mm 3 mm 8,2 mm

84 62843 M8 35° 8,5 mm 18 mm 3 mm 9,2 mm

| Flachanschluss | Flat connection

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A
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C

C

B B
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A

| Rechts- / linksgängig | Right- / left handed

VA Gewindestift
Grub screw

VA Gewindestift
Grub screw

VA Stockschraube
Dovel screw

Art. Nr. Gewinde / thread B C

84 61146 M4 45 mm 20 mm

84 61147 M5 65 mm 30 mm

84 61148 M6 65 mm 30 mm

84 61149 M8 65 mm 30 mm

Rechtsgewinde / 
right thread

Linksewinde /
left thread

Gewinde /  
thread B

84 61128 84 61129 M4 30 mm

84 61130 84 61131 M5 40 mm

84 61132 84 61133 M6 40 mm

84 61134 84 61135 M8 60 mm

Rechtsgewinde /right 
thread

Linksewinde /left 
thread

Gewinde / 
thread A B C

84 61156 84 61157 M5 30 mm 30 mm 50 mm

84 61158 84 61159 M6 40 mm 44 mm 74 mm

84 61160 84 61161 M8 40 mm 60 mm 100 mm

| Mit Rechtsgewinde | With right-head thread

| Rechtsgängig | Right-handed

| Mit Rechtsgewinde | With right-head thread

VA Simplex- Seilklemme
Cable clamp

VA Simplex- Seilklemme
Cable clamp

VA Duplex-Seilklemme
Cable clamp

VA Sechskantmutter
Hexagon nut

A

D

B

E

F

C

A

D

B

E

F

C

Art. Nr. Seil / cable A B C D E F

84 49317 4 mm 8 mm 18 mm M5 7 mm 18 mm 20 mm

84 49318 5 mm 10 mm 20 mm M5 8 mm 18 mm 25 mm

84 49319 6 mm 12 mm 24 mm M6 9 mm 23 mm 30 mm

84 49320 8 mm 17 mm 30 mm M8 13 mm 25 mm 37 mm

Art. Nr. Gewinde / thread A B C

84 49369 M4 8 mm 7,0 mm 4,1 mm

84 49370 M5 10 mm 8,0 mm 5,9 mm

84 49240 M6 12 mm 10,0 mm 6,0 mm

84 49241 M8 15 mm 13,0 mm 8,5 mm

Art. Nr. Seil / cable A B C D E F

84 49327 4 mm 8 mm 18 mm M5 7 mm 18 mm 40 mm

84 49328 5 mm 10 mm 20 mm M5 8 mm 18 mm 50 mm

84 49329 6 mm 12 mm 24 mm M6 9 mm 23 mm 60 mm

84 49330 8 mm 17 mm 30 mm M8 13 mm 25 mm 75 mm

A

B

Rechtsgewinde / 
right thread

Linksewinde /
left thread

Gewinde / 
thread A B

84 49397 84 49452 M4 3,2 mm 7,0 mm

84 49398 84 49453 M5 4,0 mm 8,0 mm

84 39656 84 49454 M6 5,0 mm 10,0 mm

84 39659 84 49455 M8 6,5 mm 13,0 mm

| Rechts- / Linksgängig | Right- / Left handed

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A
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VA-Litzenseil flexibel  
Stranded rope flexible

VA-Gewindeterminal  
Thread terminal

VA-Gewindeterminal  
Thread terminal

VA-Gewindeterminal  
Thread terminal

VA-Wantenspanner
Turnbuckle

VA-Gewindeterminal mit Gelenk 
für Selbstmontage
Threaded terminal with joint for 
self-assembly68
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SX

Hydraulische Hand presse im Transportkoffer
Hydraulic hand press in a transport case

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A AISI316/V4A

| Links- und Rechtsgewinde M6
| Left and right thread M6

| Gewinde M6
| Für Rundrohr 42,4 mm

| Thread M6
| For round tube 42.4 mm

| Mit Außengewinde
| Zum Selbstverpressen

| With external thread
| For self-grouting

| Presskraft  50 KN
| Für Seil Ø 4 / 5 und 6 mm

| Pressing force 50 KN
| For rope Ø 4/5 and 6 mm

| Mit Innengewinde M6
| Zum Selbstverpressen

| Thread M6
| For self-grouting

| Mit Innengewinde
| Rechts-/ linksgängig

| Thread M6
| Right / left hand

| Auf Seilspule
| On reel

Art. Nr. Konstruktion / 
construction

Durchmesser /
 diameter VE

84 100 7 x 7 Ø 4 mm 25 m

84 110 7 x 7 Ø 5 mm 25 m

84 120 7 x 7 Ø 6 mm 25 m

84 101 7 x 7 Ø 4 mm 50 m

84 111 7 x 7 Ø 5 mm 50 m

84 121 7 x 7 Ø 6 mm 50 m

Art. Nr. für Seil D /
 for rope

Gewinde / 
Thread Y

84 100 26 Ø 4 mm links 60 mm (M6 x 30)

84 100 27 Ø 5 mm links 60 mm (M6 x 30)

84 100 28 Ø 6 mm links 70 mm (M6 x 40)

84 100 29 Ø 4 mm rechts 60 mm (M6 x 30)

84 100 30 Ø 5 mm rechts 60 mm (M6 x 30)

84 100 31 Ø 6 mm rechts 70 mm (M6 x 40)

Art. Nr. für Seil D /
 for rope

Gewinde / 
Thread Y

84 100 20 Ø 4 mm links 60 mm

84 100 21 Ø 5 mm links 60 mm

84 100 22 Ø 6 mm links 70 mm

84 100 23 Ø 4 mm rechts 60 mm

84 100 24 Ø 5 mm rechts 60 mm

84 100 25 Ø 6 mm rechts 70 mm

Art. Nr. Abmessung /
 Dimension

Innengewinde / 
Inner thread

84 100 36 Ø 9 x 64 mm 2 x M6 (re. / li.)

Art. Nr. 

84 70032

Art. Nr. Gewinde / 
Thread

für Seil /
 for rope

84 10040 rechts Ø 4 mm

84 10041 links Ø 4 mm

84 10042 rechts Ø 5 mm

84 10043 links Ø 5 mm

84 10044 rechts Ø 6 mm

84 10045 links Ø 6 mm

Art. Nr. für Seil D /
 for rope D

84 520 4-5 mm 17 mm

84 521 6-8 mm 18 mm

AISI316/V4A

AISI304/V2A
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| Klemmhalter mit AbP. und AbZ.

| Punkthalter

| Easy Hold

| clamp holder with AbP. und AbZ.

| point holder

| easy hold

Klemmhalter
Punkthalter
clamp holder
point holder

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.) 
Glassclamps with german certification AbP.

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45
16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028
Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

Neu im Programm. Klemmhalter mit einem „Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis.“ (AbP.) für VSG-Gläser. 
EPDM-Gummis jetzt auch für Blechstärken von 1,5–3,0 mm lieferbar.

New in programm. Clamp holder with a “General Building Inspectorate Test Certificate” (AbP.) For laminated safety glass.
EPDM rubbers are now also available for sheet thicknesses of 1.5–3.0 mm.

Modell 24 (180°) Modell 24 (90°)

NEU

NEU

Modell 11 (90°)

Model 20P: 50 x 40 x 26 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Model 21P: 45 x 45 x 26 mm 

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Model 24P: 63 x 45 x 28/30 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Model 25P: 52 x 52 x 32 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Model 24B: 63 x 45 x 30 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

NEU

Modell 11 (180°)

NEU

NEU NEU NEU

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 915-00P flach/flat AISI 304

72 915-33P 33,7 mm AISI 304

72 915-42P 42,4 mm AISI 304

77 915-00P flach/flat AISI 316

77 915-33P 33,7 mm AISI 316

77 915-42P 42,4 mm AISI 316

85 915-00P flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 915-33P 33,7 mm Zn roh/Zamak raw

85 915-42P 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

Blechstärke / Sheet thickness Glas / glass

1,5 2 3 6 8 8,76 10 10,76

GB01-20P GB02-20P GB03-20P GL06-20P GL08-20P GL0876-20P GL10-20P GL1076-20P

33,7 
42,4 

900

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

S

ø

Glasbohrung Ø 10–12 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 20P

AbP. für /for AISI 304 / 316

inkl. / incl.

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.) 
Glassclamps with german certification AbP.

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 24P-16

Blechstärke / Sheet thickness Glas / glass

1,5 2 3 8 8,76 10 10,76

GB01-24P GB02-24P GB03-24P GL08-24P GL0876-24 P GL10-24P GL1076-24P

Glas / glass

8 8,76 10 10,76 12 12,76

GPR-008 GPR-00876 GPR-0010 GPR-001076 GPR-0012 GPR-001276

42,4 
48,3 

42,4 

900

900

AbP. für /for AISI 304 / 316

S

ø

S
ø

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 929-00P flach/flat AISI 304

72 929-42P 42,4 mm AISI 304

72 929-48P 48,3 mm AISI 304

77 929-00P flach/flat AISI 316

77 929-42P 42,4 mm AISI 316

77 929-48P 48,3 mm AISI 316

85 929-00P flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 929-42P 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 925-00P flach/flat AISI 304

72 925-42P 42,4 mm AISI 304

77 925-00P flach/flat AISI 316

77 925-42P 42,4 mm AISI 316

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP
CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6
Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø
Model 24P-16 mit schmalen Rücken, 

nur 16 mm Glas. 8–10,76 mm.

Glasbohrung Ø 10–12 mm

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45
16

16

45

26
Ø

Model 24P-20
Glas 8–12,76 mm

Glasbohrung Ø 10–12 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 24P-20

AbP. für /for AISI 304 / 316

inkl. / incl.

inkl. / incl.
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Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.) 
Glassclamps with german certification AbP.

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 24B

Modell 24

42,4 

900

AbP. für /for AISI 304 / 316

| Verbinder 900 und 1800
| Connector 900 and 1800

S

ø

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 924-00P flach/flat AISI 304

72 924-42P 42,4 mm AISI 304

Art. Nr. Typ / Type Material  / Material

72 090-90 900 AISI 316

Art. Nr. Typ / Type Material  / Material

72 2200-180 1800 AISI 316

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

ø820

48

63

45
ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63
45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

Glasbohrung Ø10–12 mm

inkl. / incl.

inkl. / incl.

inkl. / incl.

ø8

1917,5 17,5

14

45
25

7015

27,5

17,5

53
53

25

16

2328

108

45

23 29
38

67

82

28

ø8

1917,5 17,5

14

45
25

7015

27,5

17,5

53

53
25

16

2328

108

45

23 29
38

67

82

28

Blechstärke Glas

1,5 2 3 8 8,76 10 10,76

GB01-24P GB02-24P GB03-24P GL08-24P GL0876-24P GL10-24P GL1076-24P

Glas / glass

8 8,76 10 10,76 12 12,76

GL08-90 GL876-90 GL10-90 GL1076-90 GL12-90 GL1276-90
Glasbohrung Ø 10–12 mm

Glas / glass

8 8,76 10 10,76 12 12,76

GPR-008 GPR-00876 GPR-0010 GPR-001076 GPR-0012 GPR-001276

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Glasklemmen mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis (AbP.) 
Glassclamps with german certification AbP.

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 11P

Modell 21P

Glas / glass

8 8,76 10 10,76

GP-008 GP-00876 GP-0010 GP-001076

Glas / glass

8 8,76 10 10,76

GP-008 GP-00876 GP-0010 GP-001076

900

AbP. für /for AISI 304 / 316

AbP. für /for AISI 304 / 316

S

ø

inkl. / incl.

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40
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16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8
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63
45

16 ø820

48

63

45

6

ø8
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16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 1110-00P flach/flat AISI 304

72 1110-42P 42,4 mm AISI 304

77 1110-00P flach/flat AISI 316

77 1110-42P 42,4 mm AISI 316

85 1110-00P flach/flat Zn roh/Zamak raw

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 969-00P flach/flat AISI 304

72 969-33P 33,7 mm AISI 304

72 969-42P 42,4 mm AISI 304

77 969-00P flach/flat AISI 316

77 969-42P 42,4 mm AISI 316

85 969-00P flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 969-42P 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

33,7 
42,4 

33,7 
42,4 

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028
Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

900

S

ø

Glasbohrung Ø 10–12 mm

Glasbohrung Ø 10–12 mm
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CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

Modell 25P

Glas / glass

8 8,76 10 10,76 12 12,76

GP52-008 GP52-876 GP52-010 GP52-1076 GP52-012 GP52-1276

AbP. für /for AISI 304 / 316

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 972-00P flach/flat AISI 304

72 972-42P 42,4 mm AISI 304

72 972-48P 48,3 mm AISI 304

77 972-00P flach/flat AISI 316

77 972-42P 42,4 mm AISI 316

85 972-00P flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 972-42P 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

48,3 

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

inkl. / incl.

Glasbohrung Ø 10–12 mm

Modell 11
| Verbinder 900 und 1800
| Connector 900 and 1800

Art. Nr. Typ / Type Material  / Material

72 230P-90 900 AISI 316

Art. Nr. Typ / Type Material  / Material

72 230P-180 1800 AISI 316

inkl. / incl.

inkl. / incl.

Glasbohrung Ø 10–12 mm

ø8

1917,5 17,5

14

45
25

7015

27,5

17,5

53

53

25

16

2328

108

45

23 29
38

67

82

28 ø8

1917,5 17,5

14

45
25

7015

27,5

17,5

53

53

25

16

2328

108

45

23 29
38

67

82

28

Glas / glass

8 8,76 10 10,76 12,7

GP-008 GP-00876 GP-0010 GP-001076 GP-001276

900

S

ø

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Modell 21 AbZ

Modell 24 AbZ

900

S

ø

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 969-00 flach/flat AISI 304

72 969-33 33,7 mm AISI 304

72 969-42 42,4 mm AISI 304

85 970-00 flach/flat Zn VA Effekt/Zamak inox effect

85 970-33 33,7 mm Zn VA Effekt/Zamak inox effect

85 970-42 42,4 mm Zn VA Effekt/Zamak inox effect

85 971-00 flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 971-33 33,7 mm Zn roh/Zamak raw

85 971-42 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

85 000-00 flach/flat Zn roh/Zamak raw

85 000-42 42,4 mm Zn roh/Zamak raw

85 000-48 48,3 mm Zn roh/Zamak raw

85 063-00 flach/flat Zn VA Effekt/Zamak inox effect

85 063-42 42,4 mm Zn VA Effekt/Zamak inox effect

85 063-48 48,3 mm Zn VA Effekt/Zamak inox effect

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G03-001 6 mm

G03-003 8 mm

G03-005 10 mm

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G05-006 6 mm

G05-008 8 mm

G05-000 10 mm

G05-002 12 mm

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G03-002 6,76 mm

G03-004 8,76 mm

G03-0045 9,52 mm

G03-006 10,76 mm

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G05-007 6,76 mm

G05-009 8,76 mm

G05-001 10,76 mm

G05-0015 11,52 mm

G05-003 12,76 mm

33,7 
42,4 

33,7 
42,4 

Einscheibensicherheitsglas
Monolithic glass

Einscheibensicherheitsglas
Monolithic glass

Verbundsicherheitsglas
Laminated glass

Verbundsicherheitsglas
Laminated glass

Gummi-Set Modell 21 AbZ
| Set = 2 Stück

Gummi-Set Modell 24 AbZ
| Set = 2 Stück

Rubber set model 21 AbZ
| Set = 2 Stück

Rubber set model 24 AbZ
| Set = 2 Stück

ø8,3

4863

45

30

Ø

15

45

45

Sicherungsplatte

5

Ø

8,2520,6

34,6

ø8,320,6

34,6

26

Ø

18

11

29

Ø
18

10

30

38

30
ø8,3

4863

45

30

Ø

15

45
45

Sicherungsplatte
5

Ø

8,2520,6

34,6

ø8,320,6

34,6

26

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

38

30

ø8,3

4863

45

30

Ø

15

45

45

Sicherungsplatte

5

Ø

8,2520,6

34,6

ø8,320,6

34,6

26

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

38

30

ø8,3

4863

45

30

Ø

15

45
45

Sicherungsplatte

5

Ø

8,2520,6

34,6

ø8,320,6

34,6

26

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

38

30

inkl. / incl.

M8 x 20.

900

S

ø

inkl. / incl.
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Modell 35

Modell 30

Glas / glass

4 6 8

GP35-4 GP35-6 GP35-8

Glas / glass

4 6 8

GP30-4 GP30-6 GP30-8

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 911-00 flach/flat AISI 304

72 911-33 33,7 mm AISI 304

72 911-42 42,4 mm AISI 304

Art. Nr. Rohr / Pipe Material  / Material

72 972-00 flach/flat AISI 304

72 972-42 42,4 mm AISI 304

72 972-48 48,3 mm AISI 304

Art. Nr. Rohr / pipe Material  / Material

72 912-00 flach/flat AISI 304

72 912-33 33,7 mm AISI 304

72 912-42 42,4 mm AISI 304

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

35

30

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

35

30

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

35

30

Ø

18

11

29

Ø

18

10

30

35

30

33,7 
42,4 

33,7 
42,4 

900

S

ø

900

S

ø

40,5

ø8,316

Sicherungsplatte

6

Ø

32

52

52

40,5

ø8,316

Sicherungsplatte

6

Ø

32

52

52

inkl. / incl.

Modell 25P AbZ

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G06-001 8 mm

G06-003 10 mm

G06-005 12 mm

Gummi / rubber Glasstärke / glass

G06-002 8,76 mm

G06-0025 9,52 mm

G06-004 10,76 mm

G06-0045 11,52 mm

G06-006 12,76 mm

Einscheibensicherheitsglas
Monolithic glass

Verbundsicherheitsglas
Laminated glass

Gummi-Set Modell 25 AbZ
| Set = 2 Stück

Rubber set model 25 AbZ
| Set = 2 Stück

Diese neuen Klemmhalter eignen sich aufgrund Ihrer besonders kleinen und filigranen Bauart ideal für Hygiene und Spuckschutzkonstruktionen. 
Sie sind nicht zu verwenden für absturzsichernde Konstruktionen.
Due to their particularly small and filigree design, these new clamp holders are ideal for hygiene and spit protection constructions.  
They are not to be used for fall protection structures.

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Gummi / rubber Glasstärke / glass VE

74 223 8,0 mm 2 St.

74 126 8,76 mm 2 St.

74 127 10 mm 2 St.

74 128 10,76 mm 2 St.

74 129 12 mm 2 St.

74 130 12,76 mm 2 St.

Gummi-Set für Punkthalter
Rubber set for point fixings

| passend für Punkthalter 74023-304
| Set = 2 Stück pro Punkthalter

| suitable for point fixings 74023-304
| Set = 2 pieces per point holder

| Abstand 12 mm
| Inkl. VA-Adapter

| Distance 12 mm
| Incl. VA adapter

| Ideal für Ecklösungen im Geländerbau
| Eckpfosten notwendig
| Geschlossene Glasfront (Optimal für Sicht- und Windschutz)

| Ideal for corner solutions in railing constructions
| No corner post necessary
| Closed glas front (optimal for sight and wind protection)

Art. Nr. Rohr / Pipe

74 023-00 flach

74 023-42 42,4 mm

AISI304/V2A

VA Klemmhalter einseitig geschlossen
VA clamp holder closed on one side

ø60

ø2
5

ø2
0

36

28

12

R21.2

12

39
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M
10

x4
5

50

18

10

ø12

19

6-12

25 12

40-48

2550

8-17,52

20

ø3
0

8-13

36

13
ø12,2

M
10

 x
 7

0

12

ø5
0

8

20

S

LW

30

13

LW

30

13

M
M R

Art. Nr. S Ø Mat.

72 934 8 –21,52 mm 24 mm AISI 304

VA-Punkthalter Ø 50 mm
Point fixture

Art. Nr. S Ø Mat.

72 933 8 –13 mm 16 mm AISI 304

Art. Nr. S Ø Mat.

72 917-1 6-12 mm 14 mm AISI 304

VA-Punkthalter Ø 25 mm
Point fixture

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

LW

30

13

LW

30

13

M
M R

M
10

x4
5

50

18

10

LW

30

13

M R

ø12

19

6-12

25 12
2550

40-48 8-17,52

VA-Punkthalter Ø 30 mm
Point fixture

LW

30

13

LW

30

13

M
M R

M
10

x4
5

50

18

10LW

30

13

LW

30

13

M
M R

M
10

x4
5

50

18

10

Art. Nr. Rohr / pipe S Ø LW M Mat.

72 966 flach/flat 6 -12,76 mm 15 mm 15 M8 x 40 AISI 304

72 968 33,7 6 -12,76 mm 15 mm 13 M8 x 50 AISI 304

72 967 42,4 6 -12,76 mm 15 mm 15 M8 x 40 AISI 304

Art. Nr. S Ø Mat.

81 810-oval 8-18 mm 20 mm AISI 304

VA-Punkthalter Ø 50 mm oval
Point fixture oval

LW

30

13

LW

30

13

M
M R

M
10

x4
5

50

18

10

Art. Nr. S Ø Mat.

81 823-1 8-17,52 mm 30 mm AISI 304

Art. Nr. Länge / Length

72 931 230 mm

VA-Punkthalter Ø 50 mm. Einstellbar
Point fixture, adjustable

Universelles Montagewerkzeug
Universal assembly tool

ø820

48

63

45

ø8

48

63

45

16 ø820

48

63

45

6

ø8

45

16

37

ø816

45

Sicherungsplatte

Sicherungsplatte

5

41

ø817

Sicherungsplatte

6

Ø

3226

303028

Ø

ØØ Ø

52

52

Ø

26

15

37,5

8

50

40

45

16

16

45

26

Ø

LW

30

13

LW

30

13

M
M R

M
10

x4
5

50

18

10

LW

30

13

M R

ø12

19

6-12

25 12
2550

40-48 8-17,52

S

ø

S

ø

S

ø

S

ø

S

ø

S

ø

20

ø3
0

8-13

36

13
ø12,2

12 8

20

Punkthalter 2-tlg. 
Für nachträgliche Montage an vorhandenen Querstabgeländern als:  
| Überkletterschutz   
| Wind - und Sichtschutz.
Es sind zur Montage keine Bohrungen an dem Geländer notwendig.

point fixture, two-part
For retrofitting on existing crossbar balustrades as: 
| Climbing deterrent  
| Wind and privacy screen
No drilling is required on the railing for assembly.

AISI304/V2A

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Art. Nr. S Ø Mat.

85 019 12,76 mm 10 mm Zinkdruckguss/Zamac

85 020 17,52 mm 10 mm Zinkdruckguss/Zamac

Art. Nr. Finish Mat.

77 141 Satiniert / satinate AISI 316

77 142 Verchromt / mirror polish AISI 316

Art. Nr. Finish Mat.

77 143 Satiniert / satinate AISI 316

77 144 Schwarz/black AISI 316

Bodenglassklemme
Floor glass clamp

Blenden
Covers

S

ø

| Befestigungsmöglichkeiten in der Mitte oder an den Seiten
| Fixing possibility on a central point or on two points

| Verstellbare Füße, um das Geländer anzugleichen
| Adjustable feet from above for the levelling of the railing

|  Austauschbare Dekorabdeckung, anpassbar nach Wunsch, 
ohne die technischen Merkmale zu beeinträchtigen.

|  Interchangeable cover customizable without changing the 
technical features

.

110 12

15

17
7

77

45

20

16
6

8

94

42

71

15
1

ø5
0,

8

ø4
2

ø1
6

45

0 + 15

.

110 12

15

17
7

77

45

20

16
6

8

94

42

71

15
1

ø5
0,

8

ø4
2

ø1
6

45

0 + 15

.

110 12

15

17
7

77

45
20

16
6

8

94

42

71

15
1

ø5
0,

8

ø4
2

ø1
6

45

0 + 15

Ø Hole-Foro
> 10 mm
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Art. Nr. Abmessung / Dimension Material / Material Länge / Length

EM24 2010 Ø 42,4 x 2,0 mm AISI 304 1000 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Material / Material Länge / Length

EL24 2010-2 Ø 42,4 x 2,0 mm AISI 304 1200 mm

Easy Hold Systempfosten
Easy hold system posts

61
.5

42.4

90
0

105

61
.5

42.4

90
0

43
70

12
00

33

10
00

61
.5

42.4

90
0

105

61
.5

42.4

90
0

43
70

12
00

33

10
00

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Easy Hold Systempfosten
Easy hold system posts

Easy Hold Rohradapter
Easy hold tube adapter

VA-Geländerfeld -montagefertig
VA railing panel - ready for installation

Nutrohr
Grooved tube

Ihre Treppen sind 
schnell und einfach 
fertig. 

Your staircase is 
easily built

Art. Nr. Ø Pfosten / Post

E2500300 flach/flat

E2500100 Ø 42,4 mm

Art. Nr. Ø Pfosten / Post

E2500400 Ø 42,4 mm

E2500600 flach / flat

Art. Nr. Ø Pfosten / Post

E2500310 flach/flat

E2500110 Ø 42,4 mm

L

H
A

50 mm 42,4 x 2,0 m
m

Art. Nr. Abmessung / Dimension L x H A

E1900300 Ø 42,4 x 2,0 mm 2000 x 900 mm 100 mm

E1900400 Ø 42,4 x 2,0 mm 3000 x 900 mm 100 mm

Art. Nr. Länge Ø / Length Nut

77 800-1 3 m 24 x 24 mm

77 801-1 6 m 24 x 24 mm

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7

28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7
28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7

28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

| Mit Zwischenstab Ø 12 mm
| Ohne Endkappen
| Werkstoff 1.4301
| Alle Stäbe rundum verschweißt

| With intermediate rod Ø 12 mm
| Without end caps
| Material 1.4301
| All bars welded all around

| Nut 24 x 24 mm
| Korn 320

| Groove 24 x 24 mm
| Grain 320

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

AISI304/V2A

| Für steigende Geländer | For rising railing
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Art. Nr. Pfosten / post W Mat.

E3500100 flach/flat 10,76 - 25 mm AISI304

Art. Nr. Abmessung / Dimension Länge

E1100000 27 x 24,5 x 1,5 mm 3000 mm

Gummi / Rubber Glasstärke / glass

E1999100 8 - 10,76 mm

E1999200 12 - 16,76 mm

E1999300 16,76 - 18 mm

E1999350 18 - 21,52 mm

Art. Nr. Pfosten / post W Mat.

E3500105 flach/flat 10,76 - 25 mm AISI304

Easy Hold Square
Easy Hold Square

Easy Hold Square
Easy Hold Square

U-Profil-Kantenschutz
U-profile edge protection

Gummiprofil
Rubber profile for grooved tube

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7

28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7

28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

ø42.4

24

24
.0

5
37

.0
5

1.5

9

ø20
ø8.5

ø42.4

51

43 W

7

28 60

51

43 W

7

46.3

24
.7

ø42.4

ø42.4

33
33

27

24
.5

1.5

AISI316/V4A

AISI304/V2A AISI304/V2A| Oberteil/Unterteil | Upper part/lower part

| Gebürstet | Brushed

| Oberteil/Unterteil | Upper part/lower part

Art. Nr. Für U Profil / For U profile
E1400130 500 x 500 x 1,5 mm

AISI316/V4A

27

24
.5 1.5

27 20

500

50
0

27

Art. Nr. Für Nutrohr / For groove tube

E1100130 27 x 24,5 x 1,5 mm

AISI316/V4A

27

24
.5 1.5

27 20

500

50
0

27

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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|  Mit dem IAM-Design-
Profil E1100000 der 
Cube-System-Linie und 
mit den gelieferten 
Gummidichtungen 
kombinierbar.

|  Can be combined with 
the IAM design profile 
E1100000 of the Cube 
system line and with the 
rubber seals supplied.

|  Verwendbar, um die 
Glasplatte direkt 
zu befestigen. Mit 
den passenden 
Gummidichtungen können 
Platten mit einer Stärke 
von 10,76 bis 21,52 mm 
befestigt werden.

|  Can be used to fix the glass 
plate directly. With the 
right rubber seals, panels 
with a thickness of 10.76 to 
21.52 mm can be attached.

|   Nicht nur mit den IAM-
Design-Profilen, sondern 
auch mit anderen 
kombinierbar. Es ist nur 
nötig, die gelieferten 
Gummis zu verwenden 
und die Befestigung 
anzupassen.

|  Can be combined not 
only with the IAM design 
profiles, but also with 
others. It is only necessary 
to use the rubbers 
supplied and adjust the 
fastening.

1 EASY HOLD SQUARE = 3 mögliche Installationen
1 EASY HOLD SQUARE =   3 possible installations

1 2

3
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Für die nachträgliche Montage von 
Verkleidungen und Sichtschutzblenden an 
Geländern, Zäunen und Toren. 

Mit dem TT-FIX-PUNKTHALTER können Sie 
diese problemlos nachträglich anbringen 
und montieren. Hierdurch ist eine 
Befestigung an Geländern ohne aufwendige 
Umbauten möglich. 

Anwendungsmöglichkeiten
z.B. als Sichtschutz zur Maximierung der 
Privatsphäre oder als Übersteigschutz für 
Kinder an:

-  Geländer, Zäune, Tore, Doppelstabmatten, 
Fenstergitter etc.

-  geeignet für Platten aus Trespa, Kunststoff 
oder Holz

-  Montage an vertikalen, horizontalen und 
gebogenen Stäben möglich

Weitere Einsatzmöglichkeiten 
- Montage von Werbe- oder 
Firmenschildern
- Montage von Displayträgern im Laden- 
und Messebau

Technische Daten
- Durchmesser 50 mm
- benötigter Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Klemmdicke Plattenstärke 5–8 mm
- max. Plattengröße 1500 x 900 mm
-  hochwertiger stark belastbarer Kunststoff 

aus Polyamid (PA6)
- UV- und witterungsbeständig
-  nicht geeignet bei Einsatz von hochglanz- 

oder elektropolierten Oberflächen,  
wenn gleichzeitig vertikale Stäbe 
eingebaut sind

Andere RAL-Töne ab 100 Stück lieferbar.

Preise auf Anfrage
Hinweis: Plattenhalter sind kein Ersatz für 
eine Absturzsicherung! Diese muss vom 
Geländer erfüllt werden! Herstellerangaben 
und Montagerichtlinien der eingesetzten 
Plattenmaterialien sind zu beachten.

For the subsequent installation of cladding 
and privacy screens on railings, fences 
and gates.

With the TT-FIX-POINT HOLDER you can 
easily attach and assemble these later. This 
means that it can be attached to railings 
without complex modifications.

Possible applications
e.g. as a privacy screen to maximize 
privacy or as protection against climbing 
over for children to:

-  Railings, fences, gates, double rod mats, 
window grilles, etc.

-  suitable for panels made of Trespa, plastic 
or wood

-  Can be mounted on vertical, horizontal 
and curved bars

Other possible uses
- Assembly of advertising or company signs
- Assembly of display supports in shops 
and exhibition stands

Technical specifications
- diameter 50 mm
- required hole diameter 35 mm
- Clamp thickness, plate thickness 5–8 mm
- max.plate size 1500 x 900 mm
-  high-quality, heavy-duty plastic made of 

polyamide (PA6)
-  UV and weather resistant
-  not suitable when using high-gloss or 

electropolished surfaces,if vertical bars 
are installed at the same time

Other RAL colors available from 100 
pieces.

Price on request
Note: Plate holders are not a substitute 
for fall protection! This must be met by 
the railing! Manufacturer’s information 
and installation guidelines for the panel 
materials used must be observed.

TT-Fix-Punkthalter
TT-Fix point holder

Set-Inhalt / Set content

Adapter (10–11, 12–13, 14–15 mm) 

Spannschraube 

Überwurfring

U-Clip;  Optional - Adapterstück für 
Doppelstabmatten 6 mm

Sicher, sauber, effizient: ohne Spezial-Werkzeug montierbar
Safe, clean, efficient: can be assembled without special tools

Solche Anwendungen waren gestern ... ... und so geht es heute.

|  Für Balkongeländer, Zäune und Tore
|  Nachträglich ohne Spezialwerkzeug montierbar
|  Max. Plattengröße: 1500 x 900 mm

|  For balcony railings, fences and gates
|  Can be retrofitted without special tools
|  Max.plate size: 1500 x 900 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension Klemmbereich / Clamping area Farbe / Color VE

81 835 Ø 50 mm Ø 5–8 mm anthrazitgrau / anthracite gray 4 Stk / pieces

81 836 Ø 50 mm Ø 5–8 mm reinweiss / pure white 4 Stk / pieces

1

1

2

2

3

3

4

4

EINFACHES 
KLICK-SYSTEM

Klemmhalter & Punkthalter / clamp holder & point holder
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Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe

Glass U
Glass U
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Bodenverankerung
Ground anchoring

Privat und öffentlicher Bereich Privat und öffentlicher Bereich Privat und öffentlicher Bereich

12,76–13,52
17,52–21,52

7,95 kg/mtr.

12,76–13,52
17,52–21,52

10,10 kg/mtr.

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

17,52–21,52

10,22 kg/mtr.

APPROVED
NTC 2008 CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

glass
Glass U A TOP1 Glass U A TOP2 Glass U A SIDE1 Glass U P

Seitliche Verankerung
Side anchoring

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

12,76–13,52
17,52–21,52

8,02 kg/mtr.

|  Eloxierte Aluminium-Profile verwendbar  im Innen- und Außenbereich
|  Hochfestes Aluminium bis 4,5 KN Bruchlast getestet
|  Keine Bohrungen im Glas erforderlich
|  Geprüfte Sicherheit
|  Glasvarianten von 12,76–21,52 mm möglich
|  Unterstützung bei Planung Ihres Objektes z. B. Stahl Unterkonstruktionen etc. 
|  Sehr umfangreiches Zubehör

|  Anodized aluminum profiles can be used indoors and outdoors
|  High-strength aluminum tested up to 4.5 KN breaking load
|  No drilling required in the glass
|  Certified safety
|  Glass variants from 12.76–21.52 mm possible
|  Support in planning your property e.g. B. Steel substructures etc.
|  Very extensive accessories

Stossrichtung / 
shock device

Keil / wedge

Dichtung / Seal Äußere Dichtung*
Outer seal *

*  Die Montage der äußeren Dichtung erfolgt vor dem 
Einbau des Glases. Sämtliche Glasmontagearbeiten 
können somit von einer Seite erfolgen.

*  The outer seal is installed before the glass is installed. 
All glass assembly work can therefore be carried out 
from one side.

Zertifizierungen / 
Certifications

Verankerungsmöglichkeit / 
Anchoring option

Gewicht des Profils / 
Weight of the profile

Verbaubare Glasstärken  
(VSG aus ESG) / 
Buildable glass thicknesses
(VSG made of ESG)

Verwendung / 
Use

Bodenverankerung
Ground anchoring

Bodenverankerung
Ground anchoring

Art. Nr. Länge

E1999004 500 mm

| Für Bodenmontage

Glasabschluss/-Distanzgummi

Art. Nr. 

E40588

|  Montagewerkzeug für Keilmontage / Demontage

Installationswerkzeug

Die Abstandsstücke  
sind individuell  
zuschneidbar!

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1 CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

APPROVED

Glass U / Glass U
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A

B
C

A

B

B

A

C

Lieferlänge 3,0 m 
Delivery length 3.0 m

Lieferlänge 3,0 m 
Delivery length 3.0 m

Glass U A Top1: Aufgesetzte Montage 
Glass U A Top1: Surface mounting

Lieferumfang
scope of delivery

Lieferumfang
scope of delivery

Glass U A Top2: Aufgesetzte Montage 
Glass U A Top2: Surface mounting

200100 Ø14

70
17

200
3000

49

130

12
5

A

B

Ø 12.5 100 200

C

12
5

48

Ø 12.5 100 200
3000

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

| Aluminium | aluminum

| Aluminium
| aluminum

A Top1

Glasstärke /  Glass thickness

12,76 mm

17,52 mm

21,52 mm

A Top2

Glasstärke /  Glass thickness

12,76 mm

17,52 mm

21,52 mm

Profil / profile Keil-Set / Wedge set Dichtungen / Seals

E1800130 1 Set E1804600 E1804620-1

E1800130 1 Set E1805600 E1803620

E1800130 1 Set E1806600 E1806620-1

Profil / profile Keil-Set / Wedge set Dichtungen / Seals

E1800170 E1804600 E1804620-1

E1800170 E1805600 E1803620

E1800170 E1806600 E1806620-1

Art. Nr. A B

E1800215 125 mm 48 mm

Art. Nr. A B C

E1999001 125 mm 78 mm 15 mm

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

AISI316/V4A

AISI316/V4A

INFO

INFO

12
5

130
B

A

C

Art. Nr. 

E1800217

Art. Nr. A B C

E1999005 127 mm 195 mm 15 mm

Art. Nr. A B C

E1999006 127 mm 195 mm 15 mm

INFO
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12
8
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B

A

C

B

A

C

B

A

Ø
 1

2.
5
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12
5

71
.5

50

100 200
3000

STATISCHE LASTTESTS
Holmlast 2 kN/m
* VSG aus - ESG 21,52 mm (1,52 mm PVB-Folie)
** VSG aus - ESG 21,52 mm (SENTRY-Folie)

STATIC LOAD TESTS  
Rail load 2 kN / m
*  VSG made of - ESG 21.52 mm  

(1.52 mm PVB film)
* * VSG made of - ESG 21.52 mm  

(SENTRY film)

11
3

81

3000
200100

APPROVED
NTC 2008CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

Lieferlänge 3,0 m 
Delivery length 3.0 m

Lieferlänge 3,0 m 
Delivery length 3.0 m

Vorgesetzte Montage 

Glass U L Top: Aufgesetzte Montage 
Glass U L Top: Surface mounting

Lieferumfang
scope of delivery

Lieferumfang
scope of delivery

APPROVED
NTC 2008

APPROVED
to BS 6180
BS 6399-1CERTIFICATED

DIN 18008

AbP

A Side1

Glasstärke /  Glass thickness

12,76 mm

17,52 mm

21,52 mm

P

Glasstärke /  Glass thickness

17,52 mm
21,52 mm

17,52 mm
21,52 mm

Profil / profile Keil-Set / Wedge set Dichtungen / Seals

E1800140 1 Set E1804600 E1804620-1

E1800140 1 Set E1805600 E1803620

E1800140 1 Set E1806600 E1806620-1

Profil / profile Klemmbacken / Jaws Dichtungen / Seals

1 m  E1800150 4 Set  E1999010* 2 m  E1800630

1 m  E1800150 3 Set E1999010** 2 m  E1800630

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

CERTIFICATED
DIN 18008

AbP

| Aluminium
| aluminum AISI316/V4A AISI316/V4A

Art. Nr. 

E1800216

Art. Nr. A B C

E1999002 127 mm 79 mm 15 mm

Art. Nr. A B C

E1999003 127 mm 78 mm 15 mm

INFOINFO

INFO

-2° - +2°

| Aluminium
| aluminum

Art. Nr. A B

E1800250 81 mm 118 mm

Glass U / Glass U



Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe

Vordächer
Canopies
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VA-Glasvordach-Montageachse POINT F
VA glass canopy assembly axis POINT F

|  Mit stat. Prüfung  „Made in Germany“
|  Abhängestange auf Bedarfsmaß gefertigt

|  With stat. “Made in Germany” test
|  Suspension rod made to measure

Glasscheibe:
|  Nach Ihren Maßangaben bis 3400 x 1400 mm
|  5°–10°  Neigung nach unten, zur Horizontalen
|  Bis 3 kN/m² Schneelast
|  (Glas im Lieferumfang nicht enthalten)

Bohrungen:
|  Liegen in einer Flucht
|  Ø 25 mm
|  Randabstand: vorne / Seite 100–300 mm, zur Wand 120 mm

Glass pane:
|  According to your dimensions up to 3400 x 1400 mm
|   5 ° –10 ° inclination downwards, to the horizontal
|  Up to 3 kN / m² snow load
|  (Glass not included)
Bores:
|  Lie in flight
|  Ø 25 mm
|  Edge distance: front / side 100–300 mm, to the wall 120 mm

Eine Achse besteht aus:
|  2 Glaspunkthalter
|  2 Wandhalter
|  1 Abhängestange

Abhängestange:
|  Länge auf Maß gefertigt
|  Neigung 30°–60° zur Horizontalen

An axis consists of:
|  2 glass point holders
|  2 wall brackets
|  1 suspension rod

Suspension rod:
|  Length made to measure
|  Inclination 30 ° –60 ° to the horizontal

Art. Nr. passend für Glas / suitable for glass

81 600 13,52–25,52 mm

Art. Nr. passend für Glas / suitable for glass

81 601 13,52–25,52 mm

AISI316/V4A AISI304/V2A

Vordächer / Canopies
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4-Punkt-Lagerung mit 2 Achsen bis 2100 mm Breite
4-point support with 2 axes up to 2100 mm wide

6-Punkt-Lagerung mit 3 Achsen bis 3400 mm Breite
6-point support with 3 axes up to 3400 mm wide

Das Maß C ist abhängig von der Glasstärke und von der Tiefe des Glases.
Mit der Auftragsbestätigung erhalten Sie das Maß C.

The dimension C depends on the glass thickness and the depth of the glass.
With the order confirmation you will receive dimension C.

Ausführung der Glasstärken und Glasgrößen Execution of glass thicknesses and sizes

2 Achsen 2 axes 3 Achsen 3 axes

100 - 300 mm100 - 300 mm

max. 2100 mm

1
2

0
m

m
m

a
x
.

9
8

0
m

m
1

0
0

-
3

0
0

m
m

m
a

x
.

1
4

0
0

m
m

max. 1500 mm

B

100 - 300 mm100 - 300 mm

max. 3400 mm

1
2

0
m

m
m

a
x
.

9
8

0
m

m
1

0
0

-
3

0
0

m
m

m
a

x
.

1
4

0
0

m
m

max. 1400 max. 1400

B

kN max. A x B VSG (+ PVB 1,52 mm) max. A2

1 kN/m2 1800 x 1400 mm 2 x TVG 6 mm 1200 mm

1 kN/m2 2100 x 1400 mm 2 x TVG 8 mm 1500 mm

2 kN/m2 1600 x 1400 mm 2 x TVG 8 mm 1000 mm

2 kN/m2 2100 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1500 mm

3 kN/m2 1600 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1000 mm

3 kN/m2 2100 x 1400 mm 2 x TVG 12 mm 1500 mm

kN max. A x B VSG (+ PVB 1,52 mm) max. A2

1 kN/m2 2900 x 1400 mm 2 x TVG 8 mm 1150 mm

1 kN/m2 3400 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1400 mm

2 kN/m2 2600 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1000 mm

2 kN/m2 2900 x 1400 mm 2 x TVG 12 mm 1150 mm

3 kN/m2 2700 x 1400 mm 2 x TVG 12 mm 1050 mm
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Ausführung 2 Achsen
Version 2 axes

Ausführung 3 Achsen
Version 3 axes

Ausführung 4 Achsen
Version 4 axes

x x Länge
Breite

80

x x

80

Breite
Länge

x x

80

Breite

Länge

Länge / Lenght x Breite / Broad Glas / Glass KN/m2

Max.2000 mm 80 – 300 max. 1200 mm VSG aus TVG 17,52 0,80 KN

Max.2300 mm 80 – 300 max. 1500 mm VSG aus TVG 21,52 1,30 KN

Länge / Lenght x Breite / Broad Glas / Glass KN/m2

Max.2800 mm 80 – 300 max. 1400 mm VSG aus TVG 17,52 0,90 KN

Max.3200 mm 80 – 300 max. 1680 mm VSG aus TVG 21,52 0,85 KN

Länge / Lenght x Breite / Broad Glas / Glass KN/m2

Max.3900 mm 80 – 300 max. 1400 mm VSG aus TVG 17,52 0,90 KN

Max.4500 mm 80 – 300 max. 1680 mm VSG aus TVG 21,52 0,85 KN

AbZ.- Vordachsystem
AbZ. Canopy system

Vordächer / Canopies
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Art. Nr. passend für Glas / suitable for glass

81 710 17,52–21,52 mm

Art. Nr. passend für Glas / suitable for glass

81 711 17,52–21,52 mm

VA-Glasvordach, Montageachse TYP A
VA glass canopy, mounting axis TYPE A

VA-Glasvordach, Montageachse TYP B
VA glass canopy, mounting axis TYPE B

Ein Achsenset besteht aus: 2 Wandanschlüssen + 2 
Punkthaltern + 1 Zugstange
An axle set consists of: 2 wall connections + 2 point 
fixings + 1 tie rod

12
0

ø16925

12
0

ø14

ø170 ø90

25 ø90

ø14

50

12
0

17
0

50

12
0

17
0

ø14

ø14

12
0

ø16925

12
0

ø14

ø170 ø90

25 ø90

ø14

50

12
0

17
0

50

12
0

17
0

ø14

ø14

AISI304/V2A

AISI304/V2A

|  Mit AbZ
|  Ø 170 mm
|  Bohrung Ø 14 mm

|  With AbZ
|  Ø 170 mm
|  Hole Ø 14 mm

Abhängung oben
Suspension above

Abhängung oben
Suspension above

Abhängung unten
Suspension below

Abhängung unten
Suspension below

|  Mit AbZ
|  170 x 50 mm
|  Bohrung Ø 14 mm

|  With AbZ
|  170 x 50 mm
|  Hole Ø 14 mm

CLASSIC 4-20

04/2012 · Technische Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Kundenangaben

Ausführung 4-Spanner
Glasdachsystem CANOPY-System
Typ CLASSIC-4-20
Befestigungssystem 4 Abhängungsachsen
AbZ Z-70.3-139
Glasart VSG 20 mm aus 

2 x TVG 10 mm,
1,52 mm PVB-Folie

Geprüfte
GlastypenstatikAbZ Allgemeine bauauf-

sichtliche Zulassung
Z-70.3-139

DATENBLATT

Ø25

Glaslänge A mm

Abstand A1 mm

Glasbreite B mm

Randabstand X mm

Randabstand Y mm

Dachneigung a1 °

Dachneigung a2 °

System L mm

System L1 oder
Zugstabneigung b

mm

°

Konsolen-Set A: B: C:

12
0

12
0

Sy
st

em
 L

1

Sys
tem

 L

90

Montage der unteren Konsole,
wenn das Glasdach zum Gebäude
geneigt ist!

(a
2)

(0
° -

 2
0°

)

a1
(0

° 
- 2

0°
)

b

(30° - 110°)

12
0
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 L

1
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tem

 L

90

Montage der unteren Konsole,
wenn das Glasdach zum Gebäude
geneigt ist!

(a
2)

(0
° -

 2
0°

)

a1
(0

° 
- 2

0°
)

b

(30° - 110°)

Ø14

Ø14

Ø14
50 Gewinde M16

bauseitig

Gewinde M16
bauseitig

50

17
0

17
0

17
0

17
0

Ø14

Ø14

Ø14

Ø14
40

60
60

90
Ø14

80

Bauwerk

Ø25

Ø25

A1 A1 A1
x

(80 - 300)

Y
(8
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- 3

00
)

B
 (m
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. 1
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x
(80 - 300)

A (max.4500)

Ø25

Ø25

Ø25

Ø25
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Montage der unteren Konsole,
wenn das Glasdach zum Gebäude
geneigt ist!
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)
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(30° - 110°)

Montage der unteren  
Konsole, wenn das  
Glasdach zum Gebäude 
geneigt ist!

Konsolen-Set A Konsolen-Set B Konsolen-Set C
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geneigt ist!
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)

b
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Linear-5°-Vordachsystem
Linear 5 ° canopy system

Glasdach-Profilsystem LINEAR 5° im Profil  
integrierte Dachneigung von 5°
Glass roof profile system LINEAR 5 ° in the profile
integrated roof pitch of 5 °

|  Sonderlängen auf Anfrage möglich 
|  Special lengths possible on request

98

98

98

98

Lieferumfang: 
|  1 x Basisprofil, 
| 2 x Blenden (Edelstahl-Optik), 
| 2 x  Seitendeckel 
| 2 x Sicherungsstifte

Glas: 
| VSG aus 2 x 8 mm TVG  
| Mit SentryFolie 
| Nach ABZ. Z-70.3-170

|  Statischer Nachweis vorhanden 
|  Belastung bis 140 kg / m2,
|  Maximale Ausladung: 1000 mm
|  Glasmontagematerial 
| Aluminium 

  Scope of delivery: 
| 1 x base profile,
| 2 x panels (stainless steel look), 
| 2 x side covers 
| 2 x locking pins

 Glass: 
| Laminated safety glass made of 2 x 8 mm TVG 
| With Sentry film 
| According to ABZ. Z-70.3-170

|  Static proof available
|  Load up to 140 kg / m2,
|  Maximum projection: 1000 mm
|  Glass mounting material
| Aluminum

Art. Nr. Ausführung / 
Implementation

passend für Glas / 
suitable for glass

Länge / 
Length

81 715-5 oval / oval 17,52 mm 2000 mm

81 716-5 oval / oval 17,52 mm 3000 mm

81 718-5 eckig / square 17,52 mm 2000 mm

81 719-5 eckig / square 17,52 mm 3000 mm

oval
oval

eckig
square

Vordächer / Canopies
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LINEAR-Regenrinne
LINEAR rain gutter

Sicherungsstift
Locking pin

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art. Nr. Glasstärke / Glass thickness Länge / Lenght

81 417-1 17,52 mm 2000 mm

81 417-2 17,52 mm 3000 mm

Art. Nr. Ø

85 015 12 mm

| Aus Aluminium in Edelstahl-Optik
|  Mit innenliegendem Klebestreifen

|  Made of aluminum with a stainless 
steel look

|  With internal adhesive strip

| Für Glas 17,52 mm

| For glass 17.52 mm

Linear – Die Montage
Linear - The assembly

ALU-Profil mit Gewindeankern M12 montieren  
(Bohrungsachsmaß 175 mm), auf Mauerwerk / Dämmung achten.
Mount the ALU profile with M12 threaded anchors
(Hole spacing 175 mm), pay attention to masonry / insulation.

Scheibe bündig auflegen.
Place the pane flush.

Legen Sie nun die obere Wandklemmleiste auf die 
Glasscheibe.
Now place the upper wall clamping strip on the glass pane.

Die oberen Schrauben werden mit 20 nm angezogen. 
Verschrauben Sie von innen nach außen.
The upper screws are tightened to 20 nm.
Screw from the inside out.

Nun schieben Sie die Blende von einer Seite aus auf das 
Wandprofil auf. Sie können es auch aufklipsen.
Now slide the cover onto the wall profile from one side. You can 
also clip it on.

Montage der Seitendeckel. (Abb. zeigt eckige Bauform. 
Preis auf Anfrage.)
Assembly of the side covers. (Fig. Shows angular design. 
Price on request.)

1

4

2

5

3

6

Bei erhöhter Schnee- und Eislast ist das Vordach abzuräumen. 
Wandanschlüsse und Kanten müssen Sie mit einem handels üblichen Silikon 
abdichten. Die Prüfstatik wurde mit dem besonders reißfesten SentryGlas® 
von DuPont nachgewiesen. Die Resttrag fähigkeit gegenüber normalem 
VSG-Glas ist 5 x höher. Bitte verwenden Sie für die Linear-Vordächer das 
SentryGlas®.

In the event of increased snow and ice loads, the canopy must be 
removed. Wall connections and edges must be sealed with a commercially 
available silicone. The test statics was verified with the particularly tear-resis-
tant SentryGlas® from DuPont. The residual load-bearing capacity compared to 
normal laminated safety glass is 5 times higher. Please use the SentryGlas® for 
the linear canopies.

Linear-Vordächer jetzt auch in Wunsch länge lieferbar! Rufen Sie uns an, wir beraten  Sie gerne!

100

97

17
,5

2

max. 1000 mm

max. 957 mm

28

100

ø14

Schnellüberblick Glas

Glasdicke TVG 2 x 8 mm + 1,52 mm 
SentryFolie

max. Ausladung 1,0 m inkl. / Tragprofil, 
Glas 957 mm

Neigungswinkel 
Standard 5°

Glasbohrungen 2 x Ø14 mm notwendig

Bohrungen im ALU-Profil

für Wanddübel Breite 15 mm x  Höhe 
20 mm 

Achsmaß Boh-
rungen 175 mm

Blenden ALU-eloxiert Edelstahl-
Optik mattgebürstet

Schnellüberblick ALU-Profil

Breite x Höhe 100 x 97 mm

Länge 

2,0 m oder 3,0 m
2 x Blenden (runde Bauform)
 2 x VA-Seitendeckel
 2 x Sicherungsstift

INFO
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Line-D®-Vordachsystem
Line-D®- canopy system Alle 

Bauteile in 
V4A

Ausführung der Glasstärken und Glasgrößen 
Execution of glass thicknesses and sizes

Mit Bügel. Ein Bügel 
besteht aus:
|  2 Glaspunkthalter
|  1 Montagebügel
|  Dübelplatten 120 x 6 

mm (Bohrung 2 x 11 mm)

Dachneigung 10°
|  Glas auf Maß: Tiefe 

1300 –1400 mm
|  Breite bis 2100 mm
|  (Glas im Lieferumfang 

nicht enthalten)

With bail. A bracket 
consists of:
| 2 glass point holders
| 1 mounting bracket
| Dowel plates 120 x 6 mm 
(hole 2 x 11 mm)

Roof pitch 10 °
|  Made-to-measure glass: 

depth 1300–1400 mm
|  Width up to 2100 mm
|  (Glass not included)

VA-Glasvordach-Montageachse LINE D
VA glass canopy assembly axis LINE D

Art. Nr. passend für Glas / suitable for glass

81 500 13,52 –25,52 mm

A X B max. VSG 
(+PVB 1,52 mm) max. A2 max. B

1800 x 1400 mm 2 x TVG 6 mm 1200 mm 1800 mm

2100 x 1400 mm 2 x TVG 8 mm 1400 mm 2100 mm

1600 x 1400 mm 2 x TVG 8 mm 1000 mm 1600 mm

A X B max. VSG 
(+PVB 1,52 mm) max. A2 max. B

2100 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1500 mm 2100 mm

1600 x 1400 mm 2 x TVG 10 mm 1000 mm 1600 mm

AISI316/V4A

Für ein Glasdach werden 2 Bügel benötigt
2 brackets are required for a glass roof

Vordächer / Canopies
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O
150

83

M
10

Ø
25

Ø
80

VA-Punkthalter 
VA point holder

VA-Punkthalter 
VA point holder

| Mit Anschlussöse M10 und Hülsenmutter
| Passend für Modell POINT F

| With M10 connection eyelet and sleeve nut
| Suitable for model POINT F

VA-Abhängestange 
VA suspension rod

VA-Wandhalterung oben, d=150 mm 
VA wall bracket above, d = 150 mm

VA-Wandhalterung unten, d=150 mm 
VA wall bracket below, d = 150 mm

O
25

O
80

O
25

O
80

Ø
150

128

Auf Maß 
gefertigt!

Art. Nr. Ø Gewinde / 
Thread

passend für Glas / 
Suitable for glass

Bohrung Glas / 
Drilling glass

81 410 80 mm M10 13,52–25,52 mm 25 mm

Art. Nr. Ø Gewinde / 
Thread

passend für Glas / 
Suitable for glass

Bohrung Glas / 
Drilling glass

Bohrung Gabel / 
Bore fork

81 610 80 mm M10 25 mm 13,52-25,52 mm 10,5 mm

Art. Nr. Ø Bohrung / Drilling

81 414 150 x 8 mm (LKR 121 mm) 2 x 13 mm

Art. Nr. Länge / Lenght Rohrdurchmesser /  
Pipe diameter

81 415 nach Angabe / as specified 13,5mm

Art. Nr. Ø Bohrung / Drilling

81 611 150 x 8 mm (LKR 121 mm) 2 x 13 mm 

Art. Nr. Ø Gewinde / 
Thread

passend für Glas / 
Suitable for glass

Bohrung Glas / 
Drilling glass

81 412 80 mm M10 13,52 - 25,52 mm 25 mm

| Mit Hülsenmutter und Gewindestift M10
| With sleeve nut and M10 threaded pin

AISI316/V4A

AISI316/V4A AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

| Mit Gabelanschluss  
| Passend zu 81611
| Passend für Modell POINT F

|  With fork connection
| Suitable for 81611
| Suitable for model POINT F

VA-Punkthalter 
VA point holder

| Passend für Modell POINT F
| Suitable for model POINT F

| Korn 240
| Länge: max. 1500 mm
| Passend für Modell POINT F
|  Inkl. 2 Gabelterminals mit 

Rechts-/ Linksgewinde

|  Grain 240
|  Length: max. 1500 mm
|  Suitable for model POINT F
|  Incl. 2 fork terminals with right / 

left thread
| Passend für Modell POINT F
|  Suitable for model POINT F
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Aufgestellte Befestigung
Anschweißlaschen bauseits
Mounted attachment
Welding lugs on site

Abgehängte Befestigung
Anschweißlaschen bauseits
Suspended attachment
Welding lugs on site

Punkthalter für Überkopfverglasungen  
Point holder for overhead glazing
| Für Überkopfverglasungen (nicht betretbar) mit einer Dachneigung von 0 - 20°
| Für großflächige Glasdachkonstruktionen und Vordächer

| For overhead glazing (not accessible) with a roof pitch of 0 - 20 °
| For large-area glass roof constructions and canopies

Glasbohrung Ø 25 mm
Glass drilling Ø 25 mm

Art. Nr.

81 726

Art. Nr.

81 727

AISI304/V2A

AISI304/V2A

S

ø

| Starr
| Glas  17,52 – 21,52 

| Rigid
| Glass 17.52-21.52
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max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

0,80 1500 1040

1,15 1300 1040

1,60 1200 1040

1,75 1150 1040

1,90 1100 1040

2,05 1050 1040

2,30 1000 1000

max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

0,90 1100 1100

1,05 1050 1050

1,25 1000 1000

max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

0,90 1100 1100

1,05 1050 1050

1,25 1000 1000

max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

1,30 1700 1340

1,60 1500 1340

2,30 1300 1300

2,80 1200 1200

3,00 1150 1150

3,25 1100 1100

3,50 1050 1050

3,75 1000 1000

max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

0,85 1300 1300

1,15 1200 1200

1,30 1150 1150

1,50 1100 1100

1,75 1050 1050

2,05 1000 1000

max. Flächenlast kN/m2 aus 
Winddruck und Schnee max. B max. A

0,85 1300 1300

1,15 1200 1200

1,30 1150 1150

1,50 1100 1100

1,75 1050 1050

2,05 1000 1000

Glasabmessungen mit geprüften typenstatischen Berechnungen
Glass dimensions with tested static type calculations

VSG-TVG 1) 2 x 8 mm

VSG-TVG 1) 2 x 8 mm

VSG-TVG 1) 2 x 8 mm

VSG-TVG 1) 2 x 10 mm

VSG-TVG 1) 2 x 10 mm

VSG-TVG 1) 2 x 10 mm

| Randabstände 80 mm        x        300 mm  1) PVB 1,52 mm min. a = 300 mm / min. b = 300 mm
|  Edge distances 80 mm        x        300 mm 1) PVB 1.52 mm min. A = 300 mm / min. B = 300 mm
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| Randabstände 80 mm        x        300 mm  1) PVB 1,52 mm min. a = 300 mm / min. b = 300 mm
|  Edge distances 80 mm        x        300 mm 1) PVB 1.52 mm min. A = 300 mm / min. B = 300 mm
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Line-S®-Vordachsystem
Line-S®- canopy system

Lieferumfang: 
|  2 oder 3 Schwertelemente 
|  4 oder 6 Punkthalter mit Gabelstück  Ø 60 mm
|  4 oder 6 Wandbefestigungslaschen m. Gewinde M12

DIN 18008 konform Systemstatik vorhanden, kann ohne ZiE verbaut 
werden.  Edelstahl A2 (1.4301) – 
Korrosionswiderstandsklasse II, DIN EN 10088  
Glasdicke von VSG 13,52 mm bis VSG 17,52 mm

  Scope of delivery: 
| 2 or 3 sword elements
| 4 or 6 point fixings with fork piece Ø 60 mm
| 4 or 6 wall mounting brackets with M12 thread

DIN 18008 compliant, system statics available, can be used without 
ZiE. Stainless steel A2 (1.4301) is used –
Corrosion resistance class II, DIN EN 10088
Glass thickness from VSG 13.52 mm to VSG 17.52 mm

Schwerter / Swords Ausladung / Overhang VSG aus TVG + 1,52 mm Folie /  
VSG made of TVG + 1.52 mm film

Max. charakt. Last /  
Max. Character. load

2
800 x 1200 mm 2 x 6 mm 1,98 KN / m2

800 x 1200 mm 2 x 8 mm 4,14 KN / m2

2
1000 x 1200 mm 2 x 6 mm 1,34 KN / m2

1000 x 1200 mm 2 x 8 mm 2,70 KN / m2

3
800 x 2300 mm 2 x 6 mm 1,50 KN / m2 (850)

800 x 2500 mm 2 x 8 mm 2,00 KN / m2 (950)

3
1000 x 2050 mm 2 x 6 mm 1,50 KN / m2 (725)

1000 x 2450 mm 2 x 8 mm 1,50 KN / m2 (925)

ø 26

200 800 200
1200

80
 / 

28
0

64
0

80

80
0 

/ 1
00

0

Art. Nr. Set / Set

81 602 2 er Set / Set of 2

81 603 3 er Set / Set of 3

Vordächer / Canopies



Holzhandläufe
Wooden handrails

Ahorn
Maple

Eiche
Oak

Esche
Ash

Buche
Beech

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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Art. Nr. Durchmesser  / diameter Länge  / lenght A

12 902 Ø 42 mm per m –

12 912 Ø 42 mm per m 21 x 5,4 mm

Art. Nr. Durchmesser  / diameter Länge  / lenght A

12 904 Ø 42 mm per m –

12 914 Ø 42 mm per m 21 x 5,4 mm

Art. Nr.

12 980 per m / per m

Art. Nr.

12 996 max. 5 m / max. 5 m

Art. Nr. Material / Material

71 154 AISI 304

Art. Nr. Material / Material

71 156 Aluminium / aluminum

Art. Nr. Material / Material

71 155 AISI 304

Art. Nr.

71 158

Art. Nr. Material / Material

71 153 AISI 304

Art. Nr. Durchmesser  / diameter Länge  / lenght A

12 905 Ø 42 mm per m –

12 915 Ø 42 mm per m 21 x 5,4 mm

Art. Nr. Durchmesser  / diameter Länge  / lenght A

12 903 Ø 42 mm per m –

12 913 Ø 42 mm per m 21 x 5,4 mm

Kunststoffadapter
Plastic adapter

90° Verbinder
90° connector

Alu Bohrlehre
Drill-gauge

180° Verbinder
180° connector

Endkappe hohle Ausführung
Endcap hollow

Aufpreis Farblos lackieren 
Colorless paint surcharge

Aufpreis für Längen ab 4 m. 
Surcharge for lengths from 4 m. 

Buche gedämpft
Beech teamed

Esche
Ash

Eiche
Oak

Europäischer Ahorn
European maple

| Maßanfertigung
| Made to measure

| Maßanfertigung
| Made to measure

| Passend für Endkappe und Verbinder
| Supports for end caps and fittings

| Maßanfertigung
| Made to measure

| Maßanfertigung
| Made to measure
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Holzhandläufe / Wooden handrails
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Art. Nr. Oberfläche  / surface

12 990 unbehandelt – geschliffen, Schnittfläche unbearbeitet /
untreated - ground, cut surface unprocessed

12 995 DD Lack, 2-Fach / DD lacquer, 2-fold

Art. Nr. Oberfläche  / surface

12 991 ohne Nut / without rabbet

12 971 mit Nut / with rabbet 

Art. Nr. Durchmesser  / diameter Oberfläche  / surface

12 973 Buche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 973-1 Ahorn Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 973-2 Esche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 973-3 Eiche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 974 Buche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 974-1 Ahorn Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 974-2 Esche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 974-3 Eiche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

Art. Nr. Durchmesser  / diameter Oberfläche  / surface

12 975 Buche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 975-1 Ahorn Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 975-2 Esche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 975-3 Eiche Ø 42 mm unbehandelt – geschliffen

12 976 Buche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 976-1 Ahorn Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 976-2 Esche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 976-3 Eiche Ø 42 mm DD Lack, 2-Fach

12 977           Bohrung f. Holzdübelung (Dübel beliegend)

Art. Nr. Oberfläche  / surface

12 998 Unbehandelt – geschliffen, Schnittfläche unbearbeitet / 
untreated - ground, cut surface unprocessed

12 998-S Knickstelle z. Verschrauben vorgerichtet mit Stockschraube und Rampa Mutter

Art. Nr. A

12 992 30 mm

Art. Nr. α R

12 993 90° 50 mm

Art. Nr. Durchmesser Länge A

12 997 Ø 38 mm 40 mm

Endung gerade
straight end

Endung halbrund
end semicircular

Buche gedämpft, Bogen lose 90°, R 50 mm
Curve single 90°, R 50 mm

Buche gedämpft, Endkappe halbrund u. gebohrt
End cap semicircular and drilled

Endung schräg (Winkel angeben)
Bevelled end (specify angle)

Eingeleimtes Endstück
Closed end for slot

Endung abgedreht für Steckverbindung
Stepped end for plug-in

Endung mit Bogen
end with curve

R

A

A
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Holzhandläufe / Wooden handrails



PVC Handläufe
PVC handrails

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Die Farben sind gedruckt und können vom Original-Handlauf abweichen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

F 408 – der Klassiker 
Das klassische Design

F 408 - the classic
The classic design

DAS NEUE SORTIMENT DER FLACHHANDLÄUFE
THE NEW RANGE OF FLAT HANDRAILS

F 408

Das gesamte Farbprogramm für F 408 The entire color range for F 408

40 x 8
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F 408 – Der Klassiker / F 408 - the classic



NEU:  C 408 – Conturline
für den Standardeisenträger 
von 40 x 8 mm

C 408 – Conturline
Das  neue Design mit modernem Ausdruck

C 408 - Conturline
The new design with a modern expression

Die Trendfarben für C 408The trend colors for C 408

40 x 8

C 408
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Das Gesamtprogramm der Handlauf-Profile
The complete range of handrail profiles

Handläufe
Handrails

Spezialzubehör für die Montage
Special accessories for assembly

Flach-Handläufe
Flat-Handrails

Reinigungs- und Pflegepolitur
Cleaning and care polish

Das Endkappen-System für F 408 und C 408
Maßgenaue, material- und farbgleiche Endkappen sind in allen Far-
ben verfügbar. Sie gewährleisten eine einfache und sichere Montage 
für einen perfekten Handlaufabschluss.

The end cap system for F 408 and C 408
Dimensionally accurate end caps of the same material and color are 
available in all colors. They guarantee simple and safe assembly for 
a perfect handrail finish.

Die lieferbaren Farben*
The available colors *

* Gerne beraten wir Sie auch zu Ihren individuellen Farbwünschen.
* We would be happy to advise you on your individual color requirements.

|  Langjährig  bewährte Spitzenqualität aus deutscher 
Fertigung

|  Höchste Ansprüche in Maß- und Formhaltigkeit durch 
modernste Fertigungstechnologie

|  Gesundheitlich unbedenklich und schwermetallfrei
|  Extrem langlebig durch hochwertige, modernste Rohstoffe
|  Leichte und sichere Verarbeitung auch in schwierigen 

Bereichen (enge Radien/Anschlusskrümmungen) durch 
bestes Klemmverhalten

|  Top quality from German production that has been tried and 
tested over many years

|  The highest demands in terms of dimensional and shape 
accuracy thanks to the latest manufacturing technology

|  Harmless to health and free of heavy metals
|  Extremely durable thanks to high-quality, state-of-the-art 

raw materials
|  Easy and safe processing even in difficult areas (tight radii / 

connection bends) thanks to the best clamping behavior

Modell / Modell Farbezeichnung / Color drawing

F 308 / 30 x 8 001 004 008 011 020 025

F 358 / 35 x 8 001 002 004 019 020

F 408 / 40 x 8 alle 27 Farben

C 408 / 40 x 8 001 002 003 004 008 019 020 028

F 508 / 50 x 8 001 003 004 008 011 020

F 358
35 x 8

F 308
30 x 8

F 408
40 x 8

C 408

40 x 8

F 508
50 x 8

SPEZIALPFLEGEMITTEL RP 25
|  gewährleistet ein perfektes Ergebnis der 

Handlaufmontage. Sie erzeugt eine absolut 
gleichmäßige, geschlossene und damit 
schmutzabweisende Oberfläche mit leichtem 
Glanz

SPECIAL CARE PRODUCTS RP 25
|  ensures a perfect handrail assembly result. 

It creates an absolutely even, closed and 
therefore dirt-repellent surface with a slight 
sheen

Art. Nr. Inhalt / contents

18 303 250 ml

PVC Handläufe / PVC Handrails

www.triebenbacher.de118 | Gesamtkatalog 2022



Schlösser & Zubehör
Locks & Accessories
| Kastenschlösser

| Verriegelungen 

| Spezialschlösser 

| Bolts

| Special locks 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Schlösser verzinkt, mit Kasten roh zum Einschweißen
Locks galvasined, with casing raw

Anschlagkasten
Striking Box

Gegenkasten
Lock Casing

Gegenkasten
Lock Casing

Art. Nr. A

27 423 1,66 kg 30 mm

27 425 1,78 kg 40 mm

27 429 1,85 kg 50 mm

27 430 1,95 kg 60 mm

Art. Nr. A

27 421* 1,10 kg 30 mm

27 431-1 1,20 kg 40 mm

Art. Nr. A Material

27 450 30 / 40 mm Stahl roh / steel raw

72 723 30 / 40 mm

Art. Nr. A Material

27 434-1 30 mm Stahl roh / steel raw

27 436-1 40 mm Stahl roh / steel raw

Art. Nr. A Material

27 432 30 mm Stahl roh / steel raw

Art. Nr. A

27 433 1,53 kg 30 mm

27 435 1,80 kg 40 mm

|  PZW, 2-touring
|  Nuss 8 mm

|  Double-turn
| Nut 8 mm

|  PZW, 1-tourig
|  *Falle 5 mm vorstehend

|  Single-turn
|  *Trap protrudes 5 mm

|  PZW, 2-tourig
|  Nuss 8 mmm
|  Falle 3 mm vorstehend

|  Double-turn
|  Nut 8 mm
|  Latch protrudes 3 mm
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Riegel & Anschläge / Latches & Stops
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Art. Nr. DIN

27 485 1,82 kg Links / left

27 486 1,82 kg Rechts / right

Art. Nr. A Material

72 723 30 / 40 mm Edelstahl / inox

Art. Nr.

27 475 36 x 185 x 3 mm

Art. Nr. A Material / Material

27 476 36 mm Stahl roh / steel raw

27 477 40 mm Stahl roh / steel raw
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Schließblech V2A roh
Striking plate

Selbstverriegelnder Schlosskasten
Self-locking lock case

V2A Schlosskasten geschliffen
V2A lock case ground

V2A Gegenkasten geschliffen
V2A strike box ground

Winkelanschlag zum Schweissen
Angular stop for welding

Art. Nr. A Material

72 710-1 40 mm Edelstahl / inox

| Geeignet für E Öffner 27490 | Usable for e- opener 27490

| Edelstahl Stulpe geschliffen
| Nuss  8 mm

| Polished stainless steel cuff
| Nut 8 mm

| Edelstahl Stulpe geschliffen
| Nuss  8 mm

| Polished stainless steel cuff
| Nut 8 mm | Geschliffen | Polished 

AISI304/V2A

Anwendung:
Mechanisch selbstverriegelndes Schloss mit einteiliger Nuss. 
Der automatische Selbstverriegelungsmechanismus sorgt 
für sicheren Verschluss durch den Riegel, sobald die Tür 
zufällt. Bei diesem Schloss wird durch einen feststehenden 
Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zutritt 
verhindert. Nur mit Schlüssel kann von außen über die 
Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die 
Türe auch in verriegeltem Zustand grundsätzlich über den 
Türdrücker zu öffnen.
Application:
Mechanical self-locking lock with one-piece follower. The 
automatic self-locking mechanism ensures the latch is securely 
closed as soon as the door is closed. With this lock, unautho-
rized access is prevented by a fixed knob on the outside of the 
door. The door can only be opened from the outside using the 
toggle function with a key. The door can always be opened from 
the inside using the door handle, even if it is locked.

AISI304/V2AAISI304/V2A
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Art. Nr. Dornmaß (D) / Backset (D) B

27 400-1 18 mm 31 mm

27 403-1 20 mm 33 mm

27 404-1 22 mm 35 mm

27 405-1 35 mm 48 mm

Art. Nr. Dornmaß (D) / Backset (D)

27 411 35 mm

Art. Nr. Schließung / Closure
72 754 verschieden / different 27 / 27 mm

72 761 verschieden / different 30 / 30 mm

72 762 verschieden / different 35 / 35 mm

72 763 verschieden / different 40 / 40 mm

Art. Nr. Schließung / Closure
72 755 gleich / same 27 / 27 mm

72 764 gleich / same 30 / 30 mm

72 765 gleich / same 35 / 35 mm

72 766 gleich / same 40 / 40 mm

Art. Nr.

27 478

Art. Nr.

27 414

D

B

27
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19
0
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92

17
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24
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24

36
58
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36
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|  Rohrrahmeneinsteckschloss 
|  verzinkt

| Tubular frame mortise lock
| galvanized

|  Schließblech Edelstahl | Inox strike plate

|  Rohrrahmeneinsteckschloss mit 
Hakenriegel

| Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl
|  Falle bis 20 mm verstellbar ohne 

Demontage des Schlosses
| L/R verwendbar
| Hakeschwenkriegel aus Edelstahl
|  Tiefeverriegelung des Hakens: 33 mm
| Entfernung: 92 mm
| Dornmaß 35 mm

|  Tubular frame mortise lock with hook bolt
|  Forend, latch and bolt made of stainless 

steel
|  Case to 20 mm adjustable without 

disassembly of the lock
|  L / R usable
|  Hook swivel bolt made of stainless steel
|  Depth locking of the hook: 33 mm
|  Distance: 92 mm
|  Backset 35 mm

|  Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres 
Tores. 

|  inkl. Befestigungsschraube

|  Stop prevents your gate from being pried 
open.

|  including fastening screw

|    3 Ersatzschlüssel gleichschließend  
oder verschiedenschließend

|  3 replacement keys keyed  
alike or keyed different

Schweres Rohr Rahmeneinsteckschloss mit Schwenkriegel
Heavy tubular frame mortise lock with swivel bolt

Aluminium-Anschlag für Einsteckschloss 27 411
Aluminum stop for mortise lock 27 411

PZ Messing vernickelt
PZ nickel-plated brass

AISI304/V2A
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Zubehör:  
| 2 Drückerrosetten 18 mm 
|  4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 

Dorn 60 mm 
Tour 2-tourig 
Nuss 9 mm 
Entfernung 72 mm 
Funktion E mit 1-tlg. Nuss m. Wechsel! 

Anwendung: Schloss mit Wechselfunktion E und 1-tlg. Nuss. Bei diesem 
Schloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein 
unberechtigter Zutritt verhindert. Nur mit dem Schlüssel kann von außen über die 
Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die Anti-Panik Funktion 
bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Bei Verwendung des Schlosses 27428 kann auf einen 
Anschlagpfosten verzichtet werden.
When using the 27428 lock, there is no need for a stop post.

Edelstahl Wechselgarnitur 

Hakenschloss
Hook lock

|  PZW, 2-tourig
|  Verzinkt
|  Mit Kasten roh

| Double-turn
| Galvanized
| With box raw |  Für Kasten 40 mm | For box 40 mm

|  Mit Riegelstange 
und VA Stulp

|  Verriegelung erfolgt 
über den Boden

|  Kasten Stahl roh
|  Schloss 2 tourig
Ideal für: 
|  Teilautomatisierte 

Toranlagen
|  Gehflügel = manuell
|  Standflügel = 

automatisiert

|  With locking bar and 
VA forend

|  Locking is via the 
floor

| Box raw steel
| Lock 2 turns
Ideal for:
|  Partially automated 

gate systems
| Active leaf = manual
|  Fixed leaf = 

automated

Art. Nr. A

27 440-1 1,55 kg 30 mm

27 441-1 1,82 kg 40 mm

27 445-1 1,90 kg 50 mm

27 446-1 2,05 kg 60 mm

Art. Nr.

27 443

Art. Nr. Breite / Broad

27 428 40

Art. Nr. Breite Öffnungsrichtung

27 453 1,80 kg 40 mm DIN Links

27 454 1,80 kg 40 mm DIN Rechts

Art. Nr.

27 455 0,53 kg

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als  
Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein.  
Die Verwendung muss in dieser Einheit erfolgen. Ausschreibung und 
Lieferung können jedoch getrennt erfolgen.

INFO

Kasten mit ANTI-Panik Funktion

|  Mit verzinktem Anti-Panikschloss 
|  Mit 1-tlg. Nuss 9 mm. Schließung:  

Wahlweise ZW oder BW (mit Nachrüstsatz) |  Für Anti-Panikschloss
|  Vierkant 9 mm 
|  Ohne Zylinderrosette
|  PZW, 1-tourig 

Stangenriegelschloss 
Espagnolette lock
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| Mit VA Stulp
| Kasten Stahl roh 40 x 94 x 172 mm
| Schloss 2 tourig
| Entfernung 72 mm
| Dornmaß 60 mm
|   2 Adapterstücke für Gewindestangen M10 

(Im Lieferumfang nicht enthalten)
| 3 fach Verriegelung

| With VA forend
| Box raw steel 40 x 94 x 172 mm
| Lock 2 turns
| Distance 72mm
| Backset 60 mm
|   2 adapter pieces for threaded rods M10 

(Not included)
| 3-fold locking

| Mit VA Stulp
| Kasten Stahl roh 40 x 94 x 172 mm
| Schloss 2 tourig
| Entfernung 72 mm
| Dornmaß 60 mm
|   2 Adapterstücke für Gewindestangen M10 

(Im Lieferumfang nicht enthalten)
| 3 fach Verriegelung

| With VA forend
| Box raw steel 40 x 94 x 172 mm
| Lock 2 turns
| Distance 72mm
| Backset 60 mm
|   2 adapter pieces for threaded rods M10 

(Not included)
| 3-fold locking

Anwendung:
Für zusätzliche und zuverlässige Absicherung einer Haus-Nebeneingangstüre ist der AMF-Schlosskasten mit Mehrfachverriegelung geradezu prädestiniert. 
Die vertikale Verriegelung erfolgt über den Profilzylinder. Verwendbar für Zargenkonstruktionen. 27 438 ist verwendbar ohne Zargenausführung.

Application:
The AMF lock case with multiple locking is almost predestined for additional and reliable protection of a side entrance door. Vertical locking is via the profile cylin-
der. Can be used for frame constructions. 27 438 can be used without frame design.

Art. Nr. Breite / Broad

27 422 40 mm

Art. Nr. Breite / Broad

27 438 40 mm

Mehrfachverriegelungsschloss 
Multi-point lock

Mehrfachverriegelungsschloss f. horizontale Verriegelung
Multipoint lock for horizontal locking

Riegel & Anschläge / Latches & Stops
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Schlösser mit Doppelzylinder 
Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen 
(Gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum 
Beispiel Feuerwehrzufahrten oder Müllbehältereinzäunungen. Der 
Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. 
Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in 
die normale Schließanlage eingebunden werden.
Hinweis:
Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt 
voneinander betätigt werden können.

Locks with double cylinder
The practical solution for systems to which two (Groups of) people 
should have independent access: for example fire brigade access roads 
or garbage container fences. The lock case with two profile cylinders 
allows the fire brigade or waste disposal companies access with a mas-
ter key - and can also be integrated into the normal locking system.
Notice:
Installation of two profile cylinders necessary, which can be operated 
separately from each other.
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Art. Nr. B Breite / Broad

27 427 1,82 kg 1-16 mm 40 mm

Art. Nr.

27 484 33 x 172 x 3 mm

Art. Nr. Breite / Broad

27 406 1,82 kg 40 mm

Art. Nr. Teilung / Division

27 408 59 x 48,5 x 10 mm 2 PZ Lochung / 2 PC perforation

27 409 49 x 48,5 x 10 mm 1 PZ Lochung / 1 PC perforation

Art. Nr. Breite / Broad

27 479 1,82 kg 40 mm

|  Edelstahl Stulpe geschliffen
|  Nuss  8 mm

| Polished stainless steel cuff
| Nut 8 mm

Rollfallenschloss m. Schlosskasten
Roller latch lock with lock case

Schloss mit Kasten Doppelzylinder
Lock with box double cylinder

Schiebetor - Schloss mit Kasten Doppelzylinder
Sliding gate - lock with box double cylinder

V2A Schliessblech passend für 27427
V2A locking plate suitable for 27427

| 1-touring
|  Nuss 8 mm

| Single-turn
| Nut 8 mm

| 1-touring
|  Nuss 8 mm

| Single-turn
| Nut 8 mm

Schutzabdeckung
Protective cover

doppel gelocht
double punched

einfach gelocht
simply punched

| Stahl roh zum Schweißen
| Passend zu Schloss 27406

| Steel raw for welding
| Suitable for lock 27406
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Art. Nr. Breite / Broad

27 490 1,82 kg 40 mm

Art. Nr. Breite / Broad

72 760 0,81 kg 31 mm

Art. Nr.

72 751 0,41 kg

Art. Nr.

72 757 für / for 72 751

Art. Nr.

72 756 für / for 72 760

Art. Nr. Länge / Length

27 487 450 mm

E-Öffner
E Opener

Gittertorschloss mit Aluminium Gehäuse, silbergrau
Lattice gate lock with aluminum housing, silver grey

Anschlag (Aluminium) mit Gummieinlage
Rabbet (Aluminum) with rubber insert

Adapterplatte für Rundrohre 33,7 - 48,3 mm
Adapter for round tubes

Adapterplatte für Rundrohre 33,7 - 48,3 mm
Adapter for round tubes

Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus 
Edelstahl DVK-HD Einbau
Reinforced, braided bridging protection made of stainless 
steel DVK-HD installation| Wassergeschützt

| Mit Entriegelung
|  Horizontal verstellbare Falle 

ermöglicht einfachen
|  Distanzausgleich, auch nach 

dem Einbau

| Water protected
| With unlocking
|  Horizontally adjustable 

latch enables easy distance 
compensation, even after 
installation

| PZW, 1-tourig
| Links und rechts verwendbar

| PZW, 1-speed
| Can be used left and right

|  Vandalismusbeständiger, geflochtener 
Überbrückungsschutz aus Edelstahl

|  Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, 
Feuchtigkeit und Ungeziefer

|  Solide Montage mittels acht selbstbohrenden Schrauben 
aus Edelstahl

|  Kabelführung: Aluminium Gehäuse
|  Innendurchmesser: Ø9 mm

|  Vandal resistant braided stainless steel bypass guard
|  Protects electrical cables against vandalism, dirt, moisture 

and vermin
|  Solid assembly with eight self-drilling stainless steel screws
|  Cable routing: aluminum housing
|  Inner diameter: Ø9 mm
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Art. Nr.

27 331 0,86 kg 4 mm

Art. Nr.

27 321 1,05 kg 4 mm

Art. Nr.

27 335 0,55 kg 2,5 mm

Art. Nr.

27 341 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 342 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 343 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 344 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 332 0,86 kg 4,0 mm

Art. Nr.

27 322 1,05 kg 4 mm

Art. Nr.

27 336 0,55 kg 2,5 mm

Art. Nr.

27 333 0,89 kg 4,0 mm

Art. Nr.

27 323 1,10 kg 4 mm

Art. Nr.

27 337 0,58 kg 2,5 mm
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Art. Nr.

72 770 1,15 kg 14 mm

Art. Nr. Material / Material

27 709 0,73 kg Aluminium / Aluminum

27 706 1,43 kg Stahl / Steel

Art. Nr. Stange / Pole

27 707 2,00 kg Ø 20 mm

Art. Nr.

27 705 1,15 kg 12 / 14 mm

Torriegel aus Edelstahl Selbstarretierend
Self-locking gate bolt made of inox

Edelstahl Automatikriegel
Inox automatic bolt

Torriegel mit Aushebelsicherung
Gate bolt with anti-lift device

Verdeckter Bolzen-Stangenriegel
Concealed bolt deadbolt

Torriegel feuerverzinkt
Gate bolt hot-dip galvanised

Montage am Standflügel
Zustellung erfolgt automatisch beim Schließen des 
Gehflügels. Ideal als zusätzliche mech. Absicherung bei 
Automatiktoren.

Installation on the fixed leaf
Delivery takes place automatically when the active leaf 
is closed. Ideal as an additional mech. Protection for 
automatic gates.

| Aus Aluminium
| Für Quadratrohr
|  Integrierte Druckfeder verhindert 

das Blockieren des Riegels 
|  Höhenverstellbarkeit des Riegels: 

100 mm
| Tiefenverriergelung 120 mm

| Made of aluminium
| For square tube
|  Integrated compression spring 

prevents locking of the bolt
|  Height adjustability of the bolt:  

100 mm
| Depth lock 120 mm

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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Art. Nr. Hub Material / Material

27 497 30 mm Edelstahl / Inox
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Art. Nr. Stange / Pole Hub A H B

27 850 13 x 13 mm 18 / 27 mm 40 mm 179 mm 55 mm

Art. Nr. Stange / Pole A H T

27 816 13 x 13 mm 40 mm 73 mm 17,5 mm

Art. Nr. Stange / Pole A H T

27 818 13 x 13 mm 78 mm 30 mm 29 mm

Art. Nr. Stange / Pole

27 854 13 x 13 mm 1230 mm

27 857 13 x 13 mm 3000 mm

Art. Nr.

27 856

Art. Nr. Stange / Pole Hub A H B

27 852 13 x 13 mm 18 / 27 mm 40 mm 179 mm 55 mm

Treibriegel galv. verzinkt
Driving bolt galvanized

Vierkantstange galv. verzinkt
Square rod galvanized

Stangenschlaufe galv. verzinkt
Pole loop galvanized

Winkelschließblech galv. verzinkt
Angled striking plate galvanized

Türkantriegel galv. verzinkt
Door bolt galvanized

Treibriegel galv. verzinkt
Driving bolt galvanized

| Inkl. 3  Stangenschlaufen | Incl. 3  rod loops

| Ausklingkung 1-seitig
| Passend für Treibriegel
| Andere Längen auf Anfrage!
| Lieferbar bis 3,0 m

| 1-sided notch
| Suitable for espagnolette
| Other lengths on request!
| Available up to 3.0 m

| Abschließbar, 2 Schlüssel
| Gleischschließend
| Inkl. 3 Stangenschlaufen

| Lockable, 2 keys
| Closing
| Incl. 3 rod loops

www.triebenbacher.de  129



Art. Nr.

27 458 0,70 kg 40 mm

Art. Nr.

27 632 2,50 kg 40 mm

Art. Nr.

27 498 0,32 kg

Aluminium Toranschlag 
Aluminum gate stop

Torfeststeller aus Aluminium
Aluminum gate holder

Rundbolzenriegel
Round bolt latch

|  Vertikal oder horizontal montierbar
|  Starker Gummi verhindert 

Beschädigungen an 
Oberflächenbeschichtungen

|  Verstellbar von 60 mm bis 140 mm. 
|  Der Anschlag kann auch horizontal 

montiert werden

|  Can be mounted vertically or horizontally
|  Strong rubber prevents damage to surface 

coatings
|  Adjustable from 60mm to 140mm.
|  The stop can also be mounted horizontally

|  Kippelement höhenverstellbar 40 mm
|  Rahmengröße Tor 40 - 60 mm 
|  Stoßgummi verhindert Kratzer
|  Verzinkt
| Fanghaken ist drehbar

|  Tilting element height adjustable 40 mm
|  Frame size goal 40 - 60 mm
|  Bumper rubber prevents scratches
|  Galvanized
| Catch hook is rotatable

Ø 60

Ø 45

Ø 40

Ø 50

5

40

AISI304/V2A
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| Verzinkt | Galvanized | Verzinkt | Galvanized | Verzinkt | Galvanized

Art. Nr.

27 717 0,80 kg 4 x 6 mm 80 x 80 mm

Art. Nr.

27 459 0,94 kg 200 mm

Art. Nr. H

27 710 0,26 kg 9 mm 120 x 100 mm 21 mm

Art. Nr.

27 734 1,60 kg

Art. Nr.

27 708 0,65 kg 140 x 115 mm

Art. Nr.

27 716-1 0,80 kg 4 x 6 mm 60 x 80 mm

Art. Nr.

27 718-1 0,72 kg

H

Auflaufschuh 
Overrun shoe

Auflaufschuh 
Overrun shoe

Auflaufschuh 
Overrun shoe

| ALU-Druckkguss
| Glänzende Oberfläche

| ALU die-cast
| Shiny surface

| Feuerverzinkt
| Anschlag 24 mm
| Zum Einbetonieren

| Galvanized
| Stop 24 mm
| For setting in concrete

| Verzinkt
| Zum Anschrauben
| 4 x d = 9 mm

| Galvanized
| For screwing
| 4 x d = 9mm

Teleskop-Laufrolle
Telescopic roller

| Feuerverzinkt 
| Tragkraft 80 kg
| Kastenprofil 30 x 30 x 390 mm

| Galvanized
| Load capacity 80 kg
| Box profile 30 x 30 x 390 mm
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Elektrischer 24V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Verriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Drehtore. 

Spezifikationen  
| Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse 
| Zum Anschluss an die Warnleuchte an automatisierten Toren (mind. 3 Sek. Vorwarnsignal) oder direkt an den Torantrieb
| Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall 
| Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels bei einem Druck von mehr als 18 kg 
| Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W 
| 5 m Anschlusskabel mitgeliefert 
| 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert 

Sichere DC-Stromversorgung 24V und 25V DC Wasserbeständiger Transformatorkasten - IP66
| Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
| Leistung: 25W
| Eingangsspannung: 230V
| Ausgangsspannung: 24V und 25V DC
| Aluminium-Gehäuse
|  Robust: eingegossen für optimale  

Feuchtigkeitsbeständigkeit

| Aluminium, pulverbeschichtet
|  Lieferumfang:  zwei Spannhülsen  

M20 und zwei Abschlusskappen M16

Art.-Nr.

27 714

NEU

Montageanleitung Anschlussanleitung
Art.-Nr. Farbe

27 711 ALU Optik / Silber

27 712 RAL 9005 tiefschwarz

Art.-Nr.

27 713
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Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe

Beschläge
Fittings
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Art. Nr. 

57 560 Einzel / Single 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 546

Art. Nr. 

57 570 Paar / Duo 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 571 Links / Rechts   Left / Right 8 mm

40

60

Art. Nr. Material / Material

57 574-1 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 260 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 573 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 170 ALU F1 fest / fixed

57 120 ALU F1 drehbar / rotatable

87

65

26

65

26

Sicherheitsknauf für Kinder
Safety knob for children
Der Vierkant dreht durch. Erst wenn ein Druckknopf gedrückt 
wird lässt sich der Vierkant drehen.

Polyamid und Edelstahl
Geeignet für alle Schloßtypen mit Drückerstift 8 mm.
Sicherheitsknauf für Spielplätze, Kindergärten Schwimmbäder.

Art. Nr. Material / Material

57 261 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 572 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 171 ALU F1 fest / fixed

57 121 ALU F1 drehbar / rotatable

16
0

72

17
5 92

16
0

72

Kurzschild f. Schlosskästen
Short plate f. lockcases

Drücker Rosettenpaar
Pair of handle plates

Lochteil gekröpft
Cranked hole part

Für Einsteckschlösser
Mortise lock

Profilzylinder Rosettenpaar
Pair of profile cylinder plates

Drückerrosette
Handle plate

Drückerpaar gekröpft 
Pair of cranked handle

Rechts / Links verwendbar
Used right and left

Rechts / Links verwendbar
Used right and left

Lochteil gekröpft
Cranked hole part

87

30

30

30

10

10

10
10

7 7

3030

Aluminium Beschläge / Aluminum fittings
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Art. Nr. Material / Material

57 566 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 576 ALU F1

Art. Nr. Material / Material

57 567 ALU F1 fest / fixed

57 568 ALU F1 drehbar / rotatable

Art. Nr. Material / Material

57 577 ALU F1 fest / fixed

57 578 ALU F1 drehbar / rotatable

Art. Nr. 

57 660 8 x 8 mm 100 mm

57 690 8 x 8 mm 60 mm

Art. Nr. Material / Material

57 569 ALU F1 fest / fixed

57 575 ALU F1 drehbar / rotatable

Art. Nr. 

57 564 Einzel / Single 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 588 Links / Rechts   Left / Right 8 mm

Art. Nr. 

57 565 Links / Rechts   Left / Right 8 mm

60

145

55

50

65

55

50

40

30

87

87

10

30

87

10

55

30
87

10

55

16
0

10

30

16
0

10

30

55

Vierkantstift
Square pin

Kurzschild f. Schlosskästen
Short plate f. lockcases

Drückerrosette
Handle plate

Rechts / Links verwendbar
Used right and left

Rechts / Links verwendbar
Used right and left

Rechts / Links verwendbar
Used right and left

Lochteil gekröpft
Cranked hole part

Lochteil gekröpft
Cranked hole part

Lochteil gerade
Cranked hole straight
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10

Art. Nr. Material / Material

72 816 Edelstahl / inox fest / drehbar   
fixed / rotatable

Art. Nr. 

72 745

Art. Nr. 

72 746

Art. Nr. 

72 747

Art. Nr. Material / Material

72 817 Edelstahl / inox fest / drehbar   
fixed / rotatable

Art. Nr. Beschreibung / Description

72 752 Drückerpaar / pair of handles

72 758 Lochteil / hole part

Art. Nr. Material / Material

72 814 Edelstahl / inox drehbar / rotatable

Art. Nr. Material / Material

72 813 Edelstahl / inox drehbar / rotatable

Art. Nr. Material / Material

72 815 Edelstahl / inox fest / fixed

AISI304/V2A AISI304/V2A AISI304/V2A

VA-Drückerpaar 
VA handle pair

VA-Lochteil 
VA hole part

VA-Türknopf mit Schild
VA door knob with sign

VA-PZ-Rosette 
VA PZ rosette

|  Drückerpaar mit VA-Drückerstift 8 x 8 mm
| Pair of handles with VA handle pin 8 x 8 mm

Drückerpaar mit Rückholfeder 
Pair of pushers with return spring

Drückerpaar mit Rückholfeder 
Pair of pushers with return spring

Türknauf fest mit Rückholfeder 
Doorknob fixed with return spring

| Inkl.  PZ Rosetten u. Metall – Unterteil verz.
| Vierkant 8 x 8 mm
| Incl. PZ rosettes and metal - lower part galvanized
| Square 8 x 8 mm

fest / fixed

| Inkl.  PZ Rosetten u. Metall – Unterteil verz.
| Vierkant 8 x 8 mm
| Incl. PZ rosettes and metal - lower part galvanized
| Square 8 x 8 mm

| Kugel Ø 50 mm. R / L verwendbar
| Vierkant 8 x 8 mm
| Ball Ø 50 mm. R/L usable
| Square 8 x 8 mm

| Für Vierkantstift 8 x 8 mm
| Ø 50 x 25 mm 
| Massiv  
| Höhe 61 mm

| For square pin 8 x 8 mm
| Ø 50 x 25 mm
| Solid
| Height 61mm

| Geschliffen
| Fest 
| 30 x 87 x 6 mm 
| Bohrungsmaß 67 mm 
| Gekröpft 
| Rechts / links verwendbar

| Ground
| Fixed
| 30 x 87 x 6mm
| Bore size 67 mm
| Cranked
| Right / left usable

| Geschliffen 
| 32 x 58 x 6 mm
| Bohrungsmaß 46 mm 

| Ground
| 32 x 58 x 6 mm
| Bore size 46 mm

125
125

62
32

40
40

Ø52 x 10 Ø52 x 10
AISI304/V2AAISI304/V2A AISI304/V2A

Aluminium Beschläge / Aluminum fittings
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Art. Nr. 

57 110 0,21 kg 55 mm 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 210 0,07 kg 50 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 212 0,06 kg 50 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 220 0,06 kg 30 x 73 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 222 0,06 kg 30 x 73 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 113 0,22 kg 60 mm 8 x 8 mm

Art. Nr. 

72 748

Art. Nr. 

72 749

| Geschliffen
| Entfernung 72 mm
| 32 x 156 x 6 mm
| Bohrungsmaß 67 mm 

| Ground
| Distance 72mm
| 32 x 156 x 6mm
| Bore size 67 mm

VA-Kurzschild

Geschmiedete Beschläge

VA-Drückerrosette 

| Geschliffen 
| Bohrungsmaß 67 mm
| 30 x 87 x 6 mm

| Ground
| Bore size 67 mm
| 30 x 87 x 6mm

Art. Nr. 

57 523 0,23 kg 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 524 0,23 kg 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 538 0,27 kg 8 x 8 mm

140 140

85

| Rechts / links verwendbar
| Dacromet beschichtet

| Can be used on the right / left
| Dacromet coated
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165 165

16
3

72

35

16
3

72

35

Drücker-Garnituren
Handle sets

Geschmiedete Beschläge
Forged fittings

Art. Nr. 

57 537 0,33 kg 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 581-1 0,23 kg 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 271-1 4 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension

169-11 70 x 125 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension

169-14 70 x 135 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension

169-15 40 x 110 mm

Art. Nr. 

57 582-1 0,23 kg 8 x 8 mm

Art. Nr. 

57 270-1 Mit Bund / With waistband

Art. Nr. 

57 250 0,11 kg 31 x 73 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 252 0,12 kg 31 x 73 mm 2 x 4 mm

Art. Nr. 

57 180-1 0,25 kg 60 mm fest / fixed

Art. Nr. 

57 130-1 0,16 kg 60 mm 8 x 8 mm

57 271-1 und 57 180-1 
in Kombination

57 271-1 and 57 180-1 in 
combination

Geschmiedete Beschläge / Forged fittings
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Torbänder
Hinges
| Stahlbänder verstellbar
| Edelstahlbänder
| Konstruktionsbänder und Bandrollen

| Adjustable steel hinges
| Stainless steel hinges
| Construction hinges and hinge rolls



www.triebenbacher.de140 | Gesamtkatalog 2022

Torband
Doorhinge

Torband
Doorhinge

Torband verstellbarer Maueranker
Wall anchor door hinge adjustable

|  Augenschraube und Bolzen verzinkt
|  Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

| Incl. welding thread and bracket
| Partial Galvanized

|  Augenschraube und Bolzen verzinkt
|  Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

| Incl. welding thread and bracket
| Partial Galvanized

|  Augenschraube und Bolzen verzinkt
|  Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube

| Incl. welding thread and bracket
| Partial Galvanized

Art.-Nr. A B C R L D M

27 725-1 0,28 27 36 21 52-73 84 21 M16

27 723-1 0,45 30 41 21 57-79 92 25 M20

27 724-1 0,72 35 47 25 66-90 106 30 M24

Art.-Nr. A B C F L M

27 740-1 0,75 30 41 21 142 185 M20

27 741-1 0,75 35 47 25 141 190 M24

Art.-Nr. A B C E L R F M

27 945 0,75 27 36 21 25 84 46 - 63 103 M16

27 746-1 0,75 30 41 21 27 82 49 - 71 103 M20

B M

A

R

L

D

C

L

B M

A

C

L
F

B
A

C

L

R F

E

Torbänder / Hinges
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Torband 180°
Doorhinge 180°

Feuerverzinktes 180° Torband
Hot-dip galvanized 180° hinge

|  Augenschraube verzinkt (matt)
|  Steckachse geschraubt
|  Messing Laufscheibe

| Galvanized eyebolt (matt)
| Bolted thru axle
| Brass pulley

Mehrfach Einstellbar:
|  Höheverstellung bis 22 mm
| Tiefe
| Drehrichtung

Multiple adjustable:
| Height adjustment up to 22 mm
| Depth
| Direction of rotation

Torgewicht  1 m  1,5 m  2 m  2,5 m  3 m  3,5 m  4 m  4,5 m  5 m

50 kg + + + + + + + + +

100 kg + + + + + + + + +

150 kg + + + + + + + + +

200 kg + + + + + + + + +

250 kg + + + + + + + + -

300 kg + + + + + + - - -

400 kg + + + + + - - - -

500 kg + + + + - - - - -

Art.-Nr. Seil / Cable

99 13461 4 mm

Art.-Nr. A B C H S L M

27 729-1 0,49 kg 45 mm 75 mm 37 mm 45 mm 6 mm 43 - 87 mm M12

27 728-1 0,85 kg 45 mm 148 mm 43 mm 60 mm 8 mm 48 - 102 mm M16

27 742-1 1,70 kg 70 mm 120 mm 35 mm 60 mm 8 mm 64 - 116 mm M20

27 749-1 2,20 kg 70 mm 135 mm 35 mm 70 mm 12 mm 72 - 128 mm M24

Art.-Nr. A B C

27 760 1,28 kg M16 110 mm 85 mm

27 760-1 1,38 kg M20 150 mm 125 mm

A

L

S

M

B

C H

NEU-Safeguard DTA
Nach der Tornorm E12604 sind Tore beim versagen eines Torbandes gegen das Umfallen oder Umkippen abzusichern.
Die einfache Lösung ist der Safeguard DTA. Nur 2 Bohrungen sind anzufertigen. Ideal auch zum Nachrüsten bei Bestandstoren.

NEW-Safeguard DTA
According to the E12604 gate standard, gates must be secured against falling over or tipping over if a gate hinge fails.
The simple solution is the Safeguard DTA. Only 2 holes have to be drilled. Also ideal for retrofitting existing gates.

A

C

40

60

88

36,5

80

Min. 40

30

60

B
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C O D E :  3 D M - V P 1 0 0 - P 5 0

EXPLOSION

10
 m

m

15 mm

10
 m

m

DIMENSIONS2 SPECIFICATIONS3

2012-05-07 - rev 2

43

14
0

50

Min. 6

133 99 77 49 33 22 14
299 233 188 133 99 77 61
340 340 299 216 166 133 109
340 340 340 299 233 188 156
340 340 340 340 299 244 204
340 340 340 340 340 299 252
340 340 340 340 340 340 299
340 340 340 340 340 340 340

G

A

500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

L
1000 1250 1500 2000 2500 3000 3500

A Min. afstand tussen de 
scharnieren in mm

Minimum distance 
between the hinges  

in mm

Entraxe minimum entre 
les charnières en mm

Min. Abstand zwischen 
den Torbändern in mm

L Lengte van de poort 
in mm

Gate length
in mm

Longueur du portail 
en mm

Torlänge 
in mm

G Maximumgewicht van  
de poort in kilogram (kg)

Maximum gate  
weight in kilogram (kg)

Poids maximal du  
portail en kilogram (kg)

Maximumgewicht des 
Tores in kilogram (kg)

15000 N 3

Max. trekkracht / scharnier Veiligheidsfactor

Max. pull power / hinge Safety Factor

Force de traction max. / 
charnière Facteur de sécurité

Max. Zugkraft / Torband Sicherheitsfaktor

G

L

A

B

S H

H

A

ø11

W

L

M

ø30

63
54

M
 2

2 
x 

1,
5 

M 18 x 1,5
83

M6

M8

Art.-Nr.

27 415

Art.-Nr.

27 773-1

Feuerverzinktes 180° Torband
Hot-dip galvanized 180° hinge

Torband verzinkt
Galvanized gate hinge

Torband verzinkt
Galvanized gate hinge

180°-Torbänder für Metall- und Aluminiumtore
|  Einfache links/rechts Umstellung
| Höhenverstellbar
| Vandalismusbeständig

180° hinges for metal and aluminum gates
| Easy left/right conversion
| Height adjustable
| Resistant to vandalism

|  Höhenverstellung bis + - 20 mm
| Height adjustable up to + - 20 mm

|  Höhenverstellung bis + - 10 mm
| Height adjustable up to + - 10 mm

Art.-Nr. A B H L W S M

27 738-16 0,75 kg 27 36 80 84 59-78 5 M16

27 738 0,95 kg 30 41 100 92 63-86 5 M20

27 738-11 1,05kg 35 48 100 106 77-105 5 M24

Torbänder / Hinges
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Halseisenbeschlag verzinkt
Galvanized neck iron fitting

|  Mit Messingscheibe
| Steckachse 20 mm

| With brass disc
| Thru axle 20 mm

Art.-Nr. H1 H2

27 890 40 mm 87 mm

27 891 85 mm 175 mm

Art.-Nr. A B H

27 420 35 mm 35 mm 55 mm 30 mm

27 456 40 mm 40 mm 60 mm 35 mm

Art.-Nr.

27 418 M20 30 mm

27 419 M24 35 mm

Anschweißband 2-tlg.
Weld-on hinge 2-part.

ø H

B

A
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B M

A

R

L

D

C

L

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI316/V4A

AISI304/V2A

AISI304/V2A AISI304/V2A

VA-Torband
Inox Gate hinge

VA Türband f. Flachanschluss
VA door hinge for flat connection

Edelstahl Konstruktionsband 2-tlg. KO4
Stainless steel construction hinge, 2 part KO4

VA Bandrolle 2-tlg.
VA hinge roll 2-piece

VA Türband f. Rundrohr 42,4 mm
VA door hinge for round tube 42.4 mm

VA Schwenkriegel  f. Rundrohr 42,4 mm
VA swing bolt for round tube 42.4 mm

VA Schwenkriegel f. Flachanschluss
VA swing bolt for flat connection

|  Mit Messingscheibe
| Mit Bolzendrehstop und Sicherungsschraube
| Alle Oberflächen satiniert

| With brass disc
| With bolt rotation stop and locking screw
| All surfaces satined

Art.-Nr. A B C R L D M

72 739 0,13 16 24 17 35-71 71 15 M12

72 733 0,22 20 27 20 41-60 69 19 M16

72 731 0,410 29 32 25 48-70 85 22 M20

Art.-Nr. B S A d

72 742 70 mm 46 mm 35 mm 6,8 mm

Art.-Nr.

72 741

Art.-Nr.

72 743

Art.-Nr.

72 744

D

A

H

B

D

A

H

B

Art.-Nr. A B H D

27 895 40 mm 30 x 3 mm 80 mm 9 mm

27 896 50 mm 30 x 3 mm 100 mm 9 mm

Art.-Nr. A Ø H D

72 737 80 mm 12 mm 80 mm 8 mm

72 738 120 mm 15mm 120 mm 10 mm

D

B

ø

H

B

Torbänder / Hinges
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Torlagerung m. Kegeldrucklager
Gate bearing with conical thrust bearing

Türbandschutz selbstschließend
Door hinge protection self-closing

Art.-Nr. D1 D2 Amin./max. B C E L S Tragkraft / Carrying capacity

1700112 0,66 kg 50 30 75-85 40 42 21 100 10 420 kg

1700113 1,66 kg 68 38 92-110 60 55 31 130 12 780 kg  

Art.-Nr. D1 C Tragkraft / Carrying capacity

1700110 0,43 kg 50 33 600 kg

1700111 0,98 kg 68 41 1000 kg

Art.-Nr.

27 735 1,10 kg M12 60 kg / 130 kg 2

Art.-Nr. Stift Abmessung / Dimension

27 970 14 mm 150 mm

Einfache Montage durch Einstecken in den Torrahmen (40 x 40 x 2 mm), 
bis 1,3 m Breite. Es werden keine weiteren Torbänder benötigt. Schließung 
durch innenliegende Feder.

Easy assembly through inserting into the gate frame (40 x 40 x 2 mm). 
No additional gate adjustment strips. Closure through internal springs.

Höhenverstellbare Profilrolle
Height-adjustable profile roller

150

|  Tragkraft für 2 Bänder 
|  Bis 250 kg
|  Leichter Lauf durch rollierende 

Kugeln
|  Profilform 22 x 25 mm

| Load capacity for 2 bands
| Up to 250 kg
|  Smooth running due to rolling 

balls
| Profile shape 22 x 25 mm
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D

A

H

B

D

A

H

B

D

A

H

B

D

A

H

B

Konstruktionsband 2-tlg. TYP KO4
Construction hinge 2 part TYPE KO4

Konstruktionsband 3-tlg. TYP KO8
Construction hinge 3 part TYPE KO8

Bandrollen aus Stahl mit Stahlstift und Messingscheibe
Hinge with steelpin and brass washer

Kegelband 2-tlg.
Hinge 2 part

Art.-Nr. A B H D

27 860 40 mm 30 x 3 mm 80 mm 9 mm

27 861 50 mm 30 x 3 mm 100 mm 9 mm

27 862 60 mm 60 x 3 mm 120 mm 9 mm

Art.-Nr. A B H D

27 866 70 mm 50 x 4 mm 220 mm 14 mm

27 867 70 mm 50 x 5 mm 240 mm 16 mm

Art.-Nr. L D B Ø

27 871 80 mm 7 mm 14 mm 12 mm

27 872 100 mm 8 mm 16 mm 14 mm

27 873 120 mm 9 mm 18 mm 16 mm

27 874 140 mm 9 mm 18 mm 16 mm

27 875 160 mm 12 mm 23 mm 20 mm

27 876 180 mm 14 mm 25 mm 22 mm

Art.-Nr. Ø A B

27 775 20 mm 100 mm 10,5 mm

27 776 24 mm 120 mm 12,5 mm

27 777 30 mm 147 mm 16 mm

|  Mit loser Steckachse | With loose thru axle

|  Mit loser Steckachse | With loose thru axle







 

A

Torbänder / Hinges
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Art.-Nr.

27 702 17 mm M 16

27 703 20 mm M 20 x 1,5

27 704 25 mm M 24 x 2,0

Art.-Nr. Beschreibung / Description

27 701
Hebeschlag komplett für steigende Einfahrten 
Lifting-type fitting

Kugelkopf einzeln
Ball joint boltsHebebeschlag-Set für einen Torflügel:

| 2 Kugelköpfe
| Anbauteile in Stahl roh
| Einbauzeichnung 
|  Leichtes und verkantungsfreies Verdrehen durch
 den Einsatz von Kugelkopfgelenken
| Steigungen bis 12° möglich
| Tor steht immer parallel zum Boden
| Der Torbeschlag wird individuell nach den örtlichen
 Gegebenheiten angefertigt

Bitte fordern Sie unser Aufmaßblatt an!

Sicherheitshinweis: Das Tor muss gemäß den gesetzlichen 
Bestimmungen gegen unabsichtliches Zufallen gesichert 
werden.

Lifting-type fitting set for one gate wing:
2 ball joints, assembly parts in steel, raw, assembly drawing
The gate fittings are individually manufactured according to 
local conditions.

Hebebeschlag und Türbandsatz 
Lifting-type fitting and door locks
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Torbänder / Hinges
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Vitratec
Selbstschliessende
Torbänder und Schliesser

Vitratec
self-closing gate hinges  
and closers
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Arretierungen
Alle Torbänder arretieren sich selbständig bei 0° und / oder bei +/-90°. Bezeichnung SF bedeutet 
immer ohne Stopfunktion bei 90°. Bei Einbausituationen ohne Anschlag sind die Tore pendelfähig.
Die automatische Schließung ist in beide Richtungen möglich, sofern der Drehpunkt es zulässt.
Allgemeine Hinweise
Die Schließung: Die selbstschließende Funktion beginnt bei ca. 70–80°.
Abkürzung W und S: Alle Torbänder sind primär aus hochfestem Aluminium gefertigt.  
Die Bügel, die an dem Tor montiert werden, können aber auch aus Stahl sein.

Detents
All door hinges lock themselves automatically at 0° and/or at +/-90°. Designation SF always means 
without stop function at 90°. In the case of installation situations without a stop, the doors can be 
pivoted. Automatic closing is possible in both directions, provided that the pivot point allows it.
General information
The closure: The self-closing function begins at approx. 70-80°.
Abbreviation W and S: All door hinges are primarily made of high-strength aluminium.
However, the brackets that are mounted on the gate can also be made of steel.

Endspurt bzw. Endschlag
Die letzten  8–10° vor Schließende aktiviert sich der Endschlag (Beschleunigung der 
Schließgeschwindigkeit). Ein sicheres Eindrücken der Falle ist gewährleistet.

Final sprint or final blow
The last 8-10° before the end of closing activates the latching action (acceleration of the closing speed). 
Safe pressing of the latch is guaranteed.

Schließgeschwindigkeit
Die Schließgeschwindigkeit wird über eine Kombination aus Federdruck und einer Ölhydraulik 
eingestellt. Es ist ein in sich geschlossenes System. Alle VitrateC-Bänder haben eine lineare 
Schließung.

Closing speed
The closing speed is set using a combination of spring pressure and oil hydraulics. It is a self-contained 
system. All VitrateC-hinges have a linear closure.

Selbstschließende Torbänder
Self-closing gate hinges

|  Ersetzt Türschließer
|  Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
|  Einstellbare Schliessgeschwindigkeit
|  Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
|  Revolutionäre Türbandtechnik für 

Durchgangstore
|  Absolut geräuschlos
|  Vandalismussicher
|  Pendelfähig
|  Integrierte Optik
|  Korrosionsresistent (ALU), getestet bis -40° C
|  Internationales Patent

|  Replaces door closer
| Locking function: DIN right / left usable
| Adjustable closing speed
| Engineered to withstand 1 million cycles
|  Revolutionary door hinge technology for 

through gates
| Absolutely silent
| vandalism proof
| Able to commute
| Integrated optics
| Corrosion resistant (ALU), tested to -40° C
| International patent

Kindergarten, Spielplatz, Stadion, Pool: Eine Million Gründe für das Immer-Zu-Torband!

QR-Code scannen und zum Anwendungsvideo gelangen

Vitratec / Vitratec
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|  1 Bauteil und 2 Funktionen
|  Schließer und Torband in einem 

vereint
|  DIN rechts / links verwendbar
|  Einstellbare 

Schließgeschwindigkeit
|  Erhebliche Zeitersparniss bei der 

Montage
|  Revolutionäre Türbandtechnik
|  Absolut geräuschlos
| Vandalismussicher
| Pendelfähig
|  Integrierte Optik, stört nicht den 

Gesamteindruck eines Tores
|  Korrosionsresistent (ALU), 

getestet bis -40°C 
|   Internationales Patent

| 1 component and 2 functions
|  Closer and gate hinge combined 

in one
| DIN right / left usable
| Adjustable closing speed
|  Significant time savings during 

assembly
|  Revolutionary door hinge 

technology
| Absolutely silent
| Vandalism proof
| Able to commute
|  Integrated optics, does not spoil 

the overall impression of a gate
|  Corrosion resistant (ALU), tested 

to -40°C
| International patent

bis 80 kg

57

57

57

SM

bis 40 kg

108

bis 80 kg

108

Typ 57 Typ 57

Typ 57Typ SM

Typ SM

Typ 108 Typ 108

Typ 108

Super Einfach und tausende Male bewährt.
Ihre Anwendung gibt die richtige Kombination vor!

108

SM

bis 80 kg

Tor ohne Schloss
Gewicht bis 40 kg
Torbreite 1000 mm

Tor mit Schloss
Gewicht bis 80 kg (1000 mm)

Tor mit Schloss
Gewicht bis 80 kg (1200 mm)

Tor ohne Schloss
Gewicht bis 80 kg (1000 mm)
60 kg (1200 mm)
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15

27

10
0

75

Ø 6,540

65

Torband Typ 108
Gate hinge type 108

(Bemaßung gültig für Typ 108 / 57 / SM)

(Dimensions valid for type 108 / 57 / SM)

Regulierungsschraube zur 
Einstellung der Endspurtstärke
adjustment screw for
Adjustment of the final sprint 
strength

Regulierungsschraube zur 
Geschwindigkeitseinstellung
adjustment screw for
speed setting

Regulierungsschraube zur 
Geschwindigkeitseinstellung
adjustment screw for
speed setting

Torband Typ 57
Gate hinge type 57

Torband Typ SM
Gate hinge type SM

28

Aluminium

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

Wand-Pfostenanschlussplatte
Wall Post Connection Plate

15

27

Ø 6,565

14
0

10
0

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 533S Typ 108, Schließ- / Endspurtgeschwindigkeit ein-
stellbar, Stop bei 0°, +/- 90°

Type 108, closing / final sprint speed adjustable, 
stop at 0°, +/- 90°

27 534S Ariete 108 SF, Schließ- / Endspurtgeschwindigkeit 
einstellbar, ohne Stopfunktion bei 90°

Ariete 108 SF, closing / final sprint speed adjustable, 
without stop function at 90°

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 550 Pfostenplatte, oval, 65 x 140 mm

Post plate, oval, 65 x 140 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 551 Pfostenplatte, eckig, 65 x 100 mm

Post plate, square, 65 x 100 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 552 Pfostenplatte, eckig, 100 x 100 mm

Post plate, square, 100 x 100 mm

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 531S Typ 57, mit Hydraulikschließung, Schließgeschwin-
digkeit einstellbar, Stop bei 0°, +/- 90° 

Type 57, with hydraulic closing, adjustable closing 
speed, stop at 0°, +/- 90°

27 532S Typ 57 SF, mit Hydraulikschließung, ohne Stopf-
unktion bei 90°

Type 57 SF, with hydraulic closure, without stop 
function at 90°

Art. Nr. Beschreibung / Description

27 530S Typ SM, ohne selbstschließende Funktion; Kon-
ventionelles Torband mit Axialdrucklager

Type SM, without self-closing function; Conventional 
hinge with thrust bearing

Ø
 6,5

100

100

75

Vitratec / Vitratec



www.triebenbacher.de  153

Torschließer Easy
Gate closer Easy
| Schließfunktion: DIN rechts / links verwendbar
| Einstellbare Schließgeschwindigkeit
| Entwickelt um 1 Million Zyklen standzuhalten
| Absolut geräuschlos
| Vandalismussicher
| Korrosionsresistent (ALU), getestet bis -40° C
| Internationales Patent

| Locking function: DIN right / left usable
| Adjustable closing speed
| Engineered to withstand 1 million cycles
| Absolutely silent
| vandalism proof
| Corrosion resistant (ALU), tested to -40° C
| International patent

B
D F

EA

C

A Adapter – Oberteil (drehbar um 180°)
B Adapter – Unterteil
C Montagewinkel
D Fixierschraube aus Edelstahl
E Edelstahl – Bohrschrauben
F Imbusstift für Regulierschrauben

A Adapter – upper part (rotatable by 180°)
B Adapter - lower part
C mounting bracket
D Stainless steel fixing screw
E Stainless steel – self-drilling screws
F Allen pin for adjusting screws

Der Torschließer mit mehreren  Schließfunktionen

EASY 108SF mit Stopp bei 0°. Das Tor schließt immer automatisch. Diese Variante empfehlen wir beim Einbau in öffentlichen Zugängen wie 
Kindergärten, Spielplätzen, Schulen oder sicherheitsrelvante Zonen.
Jeder Torschließer verfügt über eine Schließfunktion und eine Endspurt bzw. Endschlagfunktion.

The gate closer with multiple locking functions

EASY 108SF with stop at 0°. The gate always closes automatically. We recommend this variant for installation in public entrances such as kindergartens, 
playgrounds, schools or security-relevant zones.
Every gate closer has a closing function and a final sprint or latching function.

Die Montagemöglichkeiten:

Bei Bodenmontage sollte der 
Abstand mindestens 60 mm im 
Schwenkbereich betragen.

The mounting options:
For floor mounting, the distance 
should be at least 60 mm in the 
swivel range.

Adapter montieren

Mount adapter

Schwalbenschwanzführung,  
sichert festen Halt

dovetail guide, ensures a firm hold

Drehpunkt, Schließer und Torbänder  
müssen in einer Achse liegen

Pivot, closer and gate hinges
must lie in one axis

Art. Nr. Typ / Type Beschreibung / Description

27 536E Easy 108SF Stopp nur 0°, ohne Stopp bei +/- 90°
Stop only 0°, no stop at +/- 90°
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Ästhetischer 180° Torschliesser mit direkter Verbindung zum Torband
Aesthetic 180° gate closer with direct connection to the gate hinge

Verwandeln Sie ihr 180° Torband in eine selbstschließende 
Lösung mit unserem hydraulischen Torschließer Rhino. Die direkte 
Verbindung erlaubt einen diskreten Look und die effektive Übertragung 
der Kraft, welche erforderlich ist um das Tor zu schließen. Das eloxierte 
Aluminiumgehäuse sorgt für einen dauerhaften und reibungslosen Betrieb 
bei jedem Wetter. Die Rhinodrill Bohrschablone garantiert eine extrem 
einfache Installation.

Turn your 180° hinge into a self-closing solution with our Rhino 
hydraulic gate closer. The direct connection allows for a discreet look and 
the effective transmission of the force required to close the gate. The anodized 
aluminum housing ensures durable and smooth operation in any weather. 
The Rhinodrill drilling template guarantees an extremely easy installation.

|  180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer Geschwindigkeit und 
Endschlag

|  Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen 
und Feuchtigkeit

|  Kompaktes und ästhetisches Design
|  Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
|  Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 zu montieren
|  Verwendung einer gelagerten Augenschraube wird empfohlen 

(1034ROLL-M16)
|  Integrierte Vorspannung für extrem einfache Installation
|  Für links- und rechtsdrehende Tore
|  Einfach zu öffnen: Max. von 20 Nm
|  Temperaturbereich - 30° - + 70°

|  180° hydraulic gate closer with adjustable speed and latching action
|  Closing speed insensitive to temperature fluctuations and humidity
|  Compact and aesthetic design
|  Scratch-resistant and corrosion-free anodized aluminum housing
|  To be mounted directly on the 180° M16 and M20 hinges
|  Use of a bearing eyebolt is recommended (1034ROLL-M16)
|  Integrated preload for extremely easy installation
|  For left and right turning gates
|  Easy to open: Max. of 20 Nm
|  Temperature range - 30° - + 70°

In Folgenden RAL-Farben verfügbar:
Available in the following RAL colors:

Art. Nr. Farbe / Colour

27 547 silber / silver

27 500 RAL9005

ZILV RAL9005

|  Temperaturbereich - 30° - + 70°
|  Torbreite max. 1500 mm, max. 150 kg
| Wartungsfreie Konstruktion

|  Temperature range - 30° - + 70°
|  Gate width max. 1500 mm, max. 150 kg
| Maintenance free construction

Vitratec / Vitratec
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Kompakter und vielseitiger Torschließer für jede Torsituation
Compact and versatile gate closer for every gate situation

|  Der hydraulische Alleskönner ist für jede Torsituation geeignet.
|  Im Lieferumfang sind 2 Schienen Sets.
|  Für konventionelle Torbänder und auch für 180° Torbänder.
|  Langlebiges Aluminiumgehäuse in 2 Farben.

|  The hydraulic all-rounder is suitable for every door situation.
|  The scope of delivery includes 2 rail sets.
|  For conventional hinges and also for 180° hinges.
|  Durable aluminum body in 2 colors.

|  180° hydraulischer Torschließer mit einstellbarer Geschwindigkeit und 
Endschlag

|    Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen 
und Feuchtigkeit

|  Kompaktes und ästhetisches Design
|  Kratzfestes und korrosionsfrei-eloxiertes Aluminiumgehäuse
|  Rechts - links verwendbar

|  180° hydraulic gate closer with adjustable speed and latching action
|  Closing speed insensitive to temperature fluctuations and humidity
|  Compact and aesthetic design
|  Scratch-resistant and corrosion-free anodized aluminum housing
|  Can be used on the right and left

In Folgenden RAL-Farben verfügbar:
Available in the following RAL colors:

Art. Nr. Farbe / Colour

27 555 silber / silver

27 556 RAL9005ZILV RAL9005

|  Temperaturbereich - 30° - + 70°
|  Torbreite max. 1100 mm, max. 75 kg
| Wartungsfreie Konstruktion

|  Temperature range - 30° - + 70°
|  Gate width max. 1100 mm, max. 75 kg
| Maintenance free construction
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Connect 60

has registered at industrial
property office for GERMANY

the utility model number
20 2015 103 846

for E-BOX cantilever gate,
produced by CAIS s.r.o.

PATENT
OFFICE PŘIKRYL

CAIS s. r. o.
Přehradní 199
763 16 Fryšták
Czech Republic

CONNECT 60
CANTILEVER GATE

EN 13241:2003+A2:2016
Serial number: 600000
Date:
Resistance
to wind load: Class  ..............

2006/42/ES

22

Gate and door systems

Ein Unternehmen der SOMMER Gruppe
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2850 mm

Connect 60. Das Baukastensystem

A1 ( 1:20 )
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STAGE SZ - 2800 mmSTAGE SZ - 2800 mm

60x40x2

60x40x2

30x40x330x40x3

30x40x330x40x3

60x40x2 60x40x2

50x70x3 50x70x3 50x70x3

Maximales Torkörpergewicht  125 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.5
Gesamtgewicht 142 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.3
Gesamtgewicht 139 kg

Connect 60 - 4.0 / 1.1
Gesamtgewicht 135 kg

1060

350350350

1260

1460



www.triebenbacher.de
 159

Connect 60
ist ein geprüftes und zertifiziertes Baukastensystem für freitragende Schiebetore. Lieferbar in 3 Höhen.
Die 3 tlg. Rahmenkonstruktion wird nach dem Zusammenbau der Sektionen mit dem Laufwerk verschraubt.
Die Konstruktion ist ausgelegt dafür, dass dieses Tor in 60 Minuten von einem Monteur zusammen gebaut werden kann.
Der 3 tlg. Toraufbau ist komplett feuerverzinkt. Alle Bohrungen und Gewinde sind gangbar.

Füllungen (Bauseits)
Die Füllelemente werden mit dem Torkörper fest nach Planungsvorlagen verschraubt.
In unserem Planungsheft sind alle Befestigungskomponenten genau aufgelistet bis hin zu den Schraubabständen.

Erhebliche logistische Vorteile
Das Paket Set, ist nur 2,85 mtr. lang. Das ermöglicht es, ein ganzes Tor kostengünstig zu transportieren.

Stabfüllung

Lochblechfüllung Holzlattung Geschlossene Füllung

REPORT OF ASSESSMENT OF PERFORMANCE
NO.755200134 / 2022

Notified Body No. 1023

INSTITUTE FOR TESTING
AND

CERTIFICATION

Třída Tomáše Bati 299
763 02 Zlín, Czech Republic

Division CSI - Centre of Civil Engeenering

Assessed by
Ing. Vratislav Glos

26.05.2022

MANAGING DIRECTOR
Mr. Miroslav Cais

CONNECT 60

has registered at industrial
property office for GERMANY

the utility model number
20 2015 103 846

for E-BOX cantilever gate,
produced by CAIS s.r.o.

PATENT
OFFICE PŘIKRYL

CAIS s. r. o.
Přehradní 199
763 16 Fryšták
Czech Republic

CONNECT 60
CANTILEVER GATE

EN 13241:2003+A2:2016
Serial number: 600000
Date:
Resistance
to wind load: Class  ..............

2006/42/ES
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Sektion 2
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 28,5
1300 27
1100 25,5

Sektion 3
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 28,5
1300 27
1100 25,5

Sektion 1
Höhe (mm) Gewicht (kg)

1500 21
1300 20
1100 19

1500
1300

1100

160

200 200

160

200

160

Connect 60 - 4.0/1.5
Art.Nr. 1710802

Torhöhe 1500 mm über Flur.

Pfosten 1.5
Art.Nr. 1710805
Gesamtgewicht 15 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Pfosten 1.3
Art.Nr. 1710804
Gesamtgewicht 13,5 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Pfosten 1.1
Art.Nr. 1710803
Gesamtgewicht 12 kg / Mat. 100 x 100 x 3,0 mm

Connect 60 - 4.0/1.3
Art.Nr. 1710801

Torhöhe 1300 mm über Flur.

Connect 60 - 4.0/1.1
Art.Nr. 1710800

Torhöhe 1100 mm über Flur.

1700004

Auflaufrolle
1 Stk.

1700005

Auflaufschuh
1 Stk.

1700007

Kopfdeckel
1 Stk.

1700174

Rollenbock
2 Stk.

1700237

Spannschloss
1 Stk.

1700339

Führungsrolle
1 Stk.

1700359

Montagewinkel
1 Stk.

1700367

Montagewinkel
1 Stk.

1720016

Laufwerkprofil
2 Stk.

Maximales Torkörpergewicht  125 kg
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DETAIL: A1

GESAMTLÄNGE FAHRWEG

Lichte Weite 4,0 mtr.





Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe

Laufwerke von CAIS
Cantilever systems 
from CAIS
| Sets
| Komponenten
| Teleskopsystem
| Falttorbeschlag
| Hängetorbeschläge und Sets

| Sets
| Components
| Telescopic system
| Folding door fitting
| Hanging gate fittings and sets

Gate and door systems



|   For clear width 4.00 m
|   Gate weight up to 325 kg
|   Patented screw system
|   All C profiles are pre-drilled
|   Particularly stable and smooth running thanks to 8 roller bogies
|   German steel from Wuppermann, steel grade S275
|   Completely galvanized C-profiles > the edges are also galvanized
|   High quality galvanizing with 270 g / m2

|  Für lichte Weite 4,00 m
|  Torgewicht bis 325 kg
|  Patentiertes Schraubsystem
|  Alle C-Profile sind vorgebohrt
|  Besonders stabiler und ruhiger Lauf durch 8 Rollen-Laufböcke
|  Deutscher Stahl von Wuppermann, Stahlgüte S275
|  Komplett verzinkte C-Profile > auch die Kanten sind verzinkt
|  Hochwertige Verzinkung mit 270 g / m2

Art. Nr. Torgewicht max. / max. gate weight Ausführung / Execution

17 10053 325 kg  verzinkt / galvanized

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 3000 3200 3400 3600 3800 4000

max. Torgewicht 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg

B 900 960 1020 1080 1140 1200

C 1300 1360 1420 1480 1640 1600

D 270 270 270 270 270 270

F 130 130 130 130 130 130

2,85 m

4,00 m 
max.

Entdecken Sie unsere 
Anwendungsvideos

Freitragendes Schiebetor-System All-in-One 4.0
All-in-One cantilever sliding gate system 4.0

Gate and door systems
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Auflaufschuh Last S mit Gummianschlag
Overrun shoe Last S with rubber stop

Kopfdeckel Pilot SN 
Head cover Pilot SN

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

C A D1 K1 K2 J B L  

100 mm 51 mm 31 mm 0-134 mm 40 mm 11 x 25 mm 60 mm 200 mm

Set All-in-One 4.0 Lieferumfang
Set all-in-one 4.0 Scope of delivery

Laufwerkschiene verzinkt, Stage SZ
Galvanized running track, Stage SZ

Rollenbock. Speed SE / Roller block. Speed   SE

Führungsbügel / Guide bracket

Auflaufrolle RUN S
RUN S roller

| 2 Stück
| L 2850 mm

| 2 pieces
| L 2850 mm

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized
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|   For clear width 6.00 m
|   Gate weight up to 600 kg
|   Patented screw system
|   All C profiles are pre-drilled
|   Particularly stable and smooth running thanks to 8 roller bogies
|   German steel from Wuppermann, steel grade S275
|   Completely galvanized C-profiles > the edges are also galvanized
|   High quality galvanizing with 270 g / m2

|  Für lichte Weite 6,00 m
|  Torgewicht bis 600 kg
|  Patentiertes Schraubsystem
|  Alle C-Profile sind vorgebohrt
|  Besonders stabiler und ruhiger Lauf durch 8 Rollen-Laufböcke
|  Deutscher Stahl von Wuppermann, Stahlgüte S275
|  Komplett verzinkte C-Profile > auch die Kanten sind verzinkt
|  Hochwertige Verzinkung mit 270 g / m2

Art. Nr. Torgewicht max. / max. gate weight Ausführung / Execution

17 10077 600 kg  verzinkt / galvanized

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 4000 4500 5000 5500 6000

max. Torgewicht 500 kg 525 kg 550 kg 575 kg 600 kg

B 1200 1350 1500 1650 1800

C 1860 2010 2160 2310 2460

D 330 330 330 330 330

2,85 m

6,00 m 
max.

Freitragendes Schiebetor-System All-in-One 6.0
All-in-One cantilever sliding gate system 6.0

Entdecken Sie unsere 
Anwendungsvideos

Gate and door systems
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Auflaufschuh Last M mit Gummianschlag
Overrun shoe Last M with rubber stop

Kopfdeckel Pilot MN 
Head cover Pilot MN

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

C A D1 K1 K2 J B L  

130 mm 67 mm 40 mm 0-160 mm 60 mm 13 x 30 mm 75 mm 260 mm

Laufwerkschiene verzinkt, Stage MZ
Galvanized running track, Stage MZ

Rollenbock. Speed ME / Roller block. Speed   ME

Führungsbügel / Guide bracket

Auflaufrolle RUN M
RUN M roller

| 3 Stück
| L 2850 mm

| 3 pieces.
| L 2850 mm

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

Set All-in-One 6.0 Lieferumfang
Set all-in-one 6.0 Scope of delivery
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Freitragendes Schiebetorsystem-Set.
Lichte Öffnung 4,0 m
Cantilever sliding gate system set.
Clear opening 4.0 m

|  Leichte Ausführung
|  Lichte Öffnung 4,0 m
|  Torgewicht bis 325 kg

| Easy execution
| Clear opening 4.0 m
| Gate weight up to 325 kg

Art. Nr. Torgewicht max. / max. gate weight Ausführung / Execution

99 172C 325 kg  verzinkt / galvanized

99 170C 325 kg roh / raw

Laufwerke der neuen Generation – Patentiertes 
Schraubsystem 

| Alle Laufrollenprofile sind vorgebohrt
|  Besonders stabilier und ruhigen Lauf durch 8 Rollen-

Laufböcke
|  Lieferbar verzinkt oder roh
|  Deutscher Stahl von Wuppermann, Stahlgüte S275
|  Komplett verzinkte Laufrollenprofile > auch die Kanten 

sind verzinkt
|  Hochwertige Verzinkung mit 270 gr / m2
| C2-Lager bei alle Rollapparaten

Drives of the new generation - Patented screw system

|  All roller profiles are pre-drilled
|  Particularly stable and smooth running thanks to 8 roller 

bogies
|  Available galvanized or raw
|  German steel from Wuppermann, steel grade S275
|  Completely galvanized roller profiles > the edges are also 

galvanized
|  High quality galvanizing with 270 gr / m2
|  C2 bearings on all trolleys

INFO

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 3000 3200 3400 3600 3800 4000

max. Torgewicht 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg

B 900 960 1020 1080 1140 1200

C 1300 1360 1420 1480 1640 1600

D 270 270 270 270 270 270

F 130 130 130 130 130 130

Gate and door systems
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Auflaufschuh Last S mit Gummianschlag
Overrun shoe Last S with rubber stop

Kopfdeckel Pilot SN 
Head cover Pilot SN

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

Laufwerkschiene verzinkt o. roh, Stage SZ / SB
Galvanized or raw running track , Stage SZ / SB

Rollenbock. Speed SE / Roller block. Speed   SE

Auflaufrolle RUN S
RUN S roller

| 1 Stück
| L 5600 mm

| 1 piece
| L 5600 mm

| 2 Stück
| Verzinkt

| 1 pieces
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

Set Lichte Öffnung 4,0 m Lieferumfang
Set Clear opening 4.0 m Scope of delivery
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| Mittlere Ausführung
|  Lichte Öffnung 4,5 m
|  Torgewicht bis 450 kg

| Medium execution
| Clear opening 4.5 m
| Gate weight up to 450 kg

Art. Nr. Torgewicht max. / max. gate weight Ausführung / Execution

99 173C 450 kg  verzinkt / galvanized

99 171C 450 kg roh / raw

Art. Nr. Ausführung / Execution

1720018  verzinkt (L 1 m) / galvanized (L 1 m)

1720008 roh (L 1 m)  / raw (L 1 m)

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 3000 3200 3400 3600 3800 4000 4200 4500

max. Torgewicht 325 kg 325 kg 325 kg 350 kg 375 kg 400 kg 425 kg 450 kg

B 900 960 1020 1080 1140 1200 1260 1350

C 1440 1500 1560 1620 1680 1740 1800 1890

D 270 270 270 270 270 270 270 270

Wichtige Info: Für lichte Breite A 4500 mm benötigen Sie eine zusätzliche Laufschiene.
Important info: For clear width A 4500 mm you need an additional track.

Freitragendes Schiebetorsystem-Set. Lichte Öffnung 4,5 m
Cantilever sliding gate system set. Clear opening 4.5 m

Gate and door systems
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Auflaufschuh Last S mit Gummianschlag
Overrun shoe Last S with rubber stop

Kopfdeckel Pilot SN 
Head cover Pilot SN

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

Laufwerkschiene verzinkt, Stage SZ
Galvanized running track, Stage SZ

Führungsbügel FRS 2 / Guide bracket FRS 2

Auflaufrolle RUN S
RUN S roller

| 1 Stück
| L 6000 mm

| 1 piece
| L 6000 mm

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

C A D1 K1 K2 J B L  

100 mm 51 mm 31 mm 0-134 mm 40 mm 11 x 25 mm 60 mm 200 mm

Set Lichte Öffnung 4,5 m Lieferumfang
Set Clear opening 4.5 m Scope of delivery

Rollenbock. Speed ME / Roller block. Speed   ME
| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized
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| Schwere Ausführung
|  Lichte Öffnung 6,5 m
|  Torgewicht bis 500 kg

Art. Nr. Torgewicht max. / max. gate weight Ausführung / Execution

99 173-1C 500 kg  verzinkt / galvanized

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 4000 4500 5000 5500 6000

max. Torgewicht 500 kg 525 kg 550 kg 575 kg 600 kg

B 1200 1350 1500 1650 1800

C 1860 2010 2160 2310 2460

D 330 330 330 330 330

| Heavy execution
| Clear opening 6.5 m
| Gate weight up to 500 kg

Freitragendes Schiebetorsystem-Set. Lichte Öffnung 6,5 m
Cantilever sliding gate system set. Clear opening 6.5 m

Gate and door systems
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Auflaufschuh Last M mit Gummianschlag
Overrun shoe Last M with rubber stop

Kopfdeckel Pilot MN 
Head cover Pilot MN

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

C A D1 K1 K2 J B L  

130 mm 67 mm 40 mm 0-160 mm 60 mm 13 x 30 mm 75 mm 260 mm

Laufwerkschiene verzinkt, Stage MZ
Galvanized running track, Stage MZ

Rollenbock. Speed ME / Roller block. Speed   ME

Führungsbügel / Guide bracket

Auflaufrolle RUN M
RUN M roller

| 1 Stück  L 6000 mm
| 1 Stück  L 3000 mm

| 1 piece  L 6000 mm
| 1 piece  L 3000 mm

| 2 Stück
| Verzinkt

| 1 pieces
| Galvanized

| 1 Stück
| Verzinkt

| 1 piece
| Galvanized

| 2 Stück
| Verzinkt

| 2 pieces
| Galvanized

Set Lichte Öffnung 6,5 m Lieferumfang
Set Clear opening 6.5 m Scope of delivery

www.triebenbacher.de  173



|   For clear width 4.25 m
|   Gate weight up to 325 kg
|  The system set can be used manually 

or automatically.

|  Für lichte Weite 4,25 m
|  Torgewicht bis 325 kg
|  Das System-Set kann manuell oder 

automatisiert verwendet werden.

mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg mm; kg

A 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250

Platzbedarf 2722 2930 3138 3347 3555 3763 3972

max. Torgewicht 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg 325 kg

B 817 900 983 1067 1150 1233 1317

C 1217 1300 1383 1467 1550 1633 1717

D 200 200 200 200 200 200 200

G 2228 2415 2603 2790 2978 3165 3353

H 2622 2830 3038 3247 3455 3663 3872

J 270 270 270 270 270 270 270

K 383 445 508 570 633 695 758

L 4067 4400 4733 5067 5400 5733 6067

Teleskop Set follow me 4.25
Telescope set follow me 4.25

4,25 m

4,00 m

0,51 m

Vorgesehen für Rahmenmat. 60 x 40 mm / Intended for frame mat. 60 x 40mm

max.

94 kg

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 193C  Follow-Me-Set / Follow-Me-Set

Entdecken Sie unsere 
Anwendungsvideos

Gate and door systems
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Vorgesehen für Rahmenmat. 60 x 40 mm / Intended for frame mat. 60 x 40mm

Art. Nr. Torgewicht / Gate weight

99 194 C 1-Flügler / 1-winged

99 195 C 2-Flügler / 2-winged

L max. A B C min. / max. D min. / max. E F

3000 130 90 1000–1500 300–1500 100 250

6,00 m

0,90 m

Die Tore können sowohl manuell als auch mit einem Drehtorantrieb verbaut werden.

|  Öffnungswinkel max. 90°
|  Geeignet für alle herkömmlichen Torbänder (nicht 180°)
|  Max. 110 kg Torflügelgewicht

The gates can be installed both manually and with a swing gate operator.

| Opening angle max. 90°
| Suitable for all conventional gate hinges (not 180°)
| Max. 110 kg gate leaf weight

20 kg

max.

Falttorbeschlag
Folding door fitting

Entdecken Sie unsere 
Anwendungsvideos

Gate and door systems
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Hängetorsystem-Set
|  Leichte Ausführung
|  Lichte Öffnung 3,0 m
|  Torgewicht bis 80 kg

Art.-Nr. Torgewicht max. Ausführung

99 180-10C 80 kg  verzinkt

Hängetorsystem-Set
| Mittlere Ausführung
| Lichte Öffnung 3,0 m  
| Torgewicht bis 280 kg

Art.-Nr. Torgewicht max. Ausführung

99 180-1C 280 kg  verzinkt

|  Inhalt 
2 x 99180-2C Laufrollenprofil 3,0 m 
2 x 99180-3C Laufrollenbock 
9 x 99180-6C Wandbefestigung 
2 x 99166-1C Endstopp

|   Inhalt  
2 x 99180-11C Laufrollenprofil 3,0 m 
2 x 99180-12C Laufrollenbock 
9 x 99180-15C Wandbefestigungsmuffe 
2 x 99180-17C Endstopp

Hängetorsystem-Set
|  Schwere Ausführung
|  Lichte Öffnung 3,0 m 
|  Torgewicht bis 400 kg

Art.-Nr. Torgewicht max. Ausführung

99 180C 480 kg  verzinkt

Art.-Nr. A B C S

99 180-11C 33 mm 31 mm 19 mm 2 mm

99 180-2C 42 mm 53 mm 24 mm 2,5 mm

99 160C 57 mm 67 mm 30 mm 3 mm

|  Inhalt 
2 x 99160C Laufrollenprofil 3,0 m 
2 x 99162C Laufrollenbock 
9 x 99164C Wandbefestigungsmuffe 
2 x 99166C Innenanschlag"

Laufrollenprofile 
| Lieferlänge 3,0 m

 S

 C

 B

 A

 L

Hängetorbeschläge
Hanging gate fittings

Gate and door systems
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Art.-Nr. L A B S

99 180-14C 120 42 40 3

99 180-5C 120 51 62 3

99 163-C 120 64 76 3

Art.-Nr. D1 A B C E K L M Torgewicht

99 180-12C 24 25 6 61 31 30 54 M8 80 kg

99 180-3C 42 33 9 115 94 52 94 M12 280 kg

99 162C 55 41 12 155 115 60 114 M20 580 kg

Art.-Nr. A B C E F G J K L S1 S2

99 180-15C 41 60 50 50 35 10 9 x 30 40 60 3 4

99 180-6C 53 69 73 50 35 15 9 x 30 40 60 4 4

99 164C 66 79 87 50 35 15 9 x 30 40 60 4 4

Art.-Nr. A B C J K L S1 S2

99 164-C 41 60 54 11 x 20 73 110 3 4

99 165-C 53 60 78 11 x 20 83 120 4 4

99 166-C 66 60 93 11 x 20 93 130 3 4

Art.-Nr. A B C J K L

99 180-17C 61 22 22 35 11 3

99 166-1C 61 33 35 60 11 4

99 166C 62 40 36 75 11 5

Art.-Nr. D1 A B J M S

99 167-C 20 120 30 6,5 M8 4

99 168-C 20 120 30 6,5 M12 4

99 169-C 20 180 39 11 M20 4

Art.-Nr. D1 A B C F G K L M S Torgewicht

99 180-4C 24 25 6 48 46 36 30 54 M8 x 35 2,5 55 kg
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Bodenlaufschiene zum Einbetonieren 
Floor rail for embedding

Tandemlaufrolle verzinkt
Galvanized tandem roller

Bodenlaufschiene zum Aufschrauben
Floor rail to unscrew

Bodenlaufrolle
Floor roller

Bodenlaufrolle
Floor roller

70

165

120

10,3

97

28

90

50

25

Ø

28

37

Ø

6,5 x 10

Breite
Broad

Endanschlag mit Platte 
End stop with plate

4

13
0

Führungsrolle mit Gewindestift
Guide roller with threaded pin

Art.-Nr. Länge / Length B x H x S

99 870-1 3000 mm 65 x 51 x  3

Art.-Nr. Länge / Length Material / Material Breite / Broad

99 871-1 3000 mm Stahl verzinkt / galvanized steel 60

99 872-1 3000 mm Edelstahl 55

Art.-Nr. Ø Tragfähigkeit / Load capacity Material / Material

99 882 80 mm 150 kg Stahl / Steel

99 886 100 mm 150 kg Stahl / Steel

99 883 120 mm 200 kg Stahl / Steel

99 890 80 mm 150 kg

99 896 100 mm 150 kg

99 891 120 mm 200 kg

Art.-Nr. Ø A B

99 840 32 40 72

99 845 42 40 104

99 853 32 40 72  

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 878  Ø 30 x 40 mm

99 879 Ø 40 x 40 mm

Art.-Nr. Ø Tragfähigkeit / Load capacity

99 892 90 mm 125 kg

99 893 120 mm 200 kg

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 819 Ø 120 mm

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 876 75 x 130 mm

|  Mit Rundnut
|  Mit Kugellager
|  Verzinkt

| With round groove
| With ball bearing
| Galvanized

|  Inkl. Verbindungsstück
|  Verzinkt

| Including connector
| Galvanized

|  Mit Rundnut
|  Mit Kugellager
|  Verzinkt

| With round groove
| With ball bearing
| Galvanized

|  Mit Kugellager
|  Für Schiebetore bis 1100 kg

| With ball bearing
| For sliding gates up to 1100 kg

|  Nylonrolle
|  99 840, 99 845:  

Gewindestift verzinkt
|  99 853: Gewindestift V2A

|  Nylon roller
|   99840, 99845: 

Zinc plated threaded pin
|  99 853: Threaded pin V2A

Schutzkappe für Rollen
Protective cap for rollers

B
A

M14

ø

|  Kunststoff schwarz
| Plastic black
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Nylonführungsrolle SFB mit Soft 
Gummiring vermeidet Verletzungen 
an beschichteten Toren.

Nylon guide roller SFB with soft
Rubber ring avoids injuries
on coated gates.
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Art.-Nr. D1 A L M

99 856-C Ø 48 mm 55 mm 91 mm M16

Art.-Nr. D1 L A B C J K1 K2 S

17 00344 48 260 72 75 130 13 x 30 0 – 150 60 4

Art.-Nr.

17 00345

Art.-Nr. D1 Ø L A B C J K S

17 00335 48 235 45 220 63 9 x 12 127 4

17 00336 48 455 45 440 63 9 x 12 174 4

Führungsbügel. Rollen mit Soft Gummiring
Guide handle. Rollers with soft rubber ring

Führungplatte einstellbar Rollen mit Soft Gummiring
Guide plate adjustable rollers with soft rubber ring

Führungsrolle XL für Bogentore. 
Oder Tore mit Aufsatzspitzen
Guide roller XL for arched gates. 
Or gates with top tips

Gate and door systems
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Spannschloss für Zugstreben
Turnbuckle for tie rods

Art.-Nr.

17 00194

Art.-Nr.

17 00195

Einlaufgabel verzinkt 2-tlg.
Inlet fork galvanized 2-part.

Einlaufgabel verzinkt 2-tlg.
Inlet fork galvanized 2-part.

Stützrolle für austragende Schiebetore
Support roller for outrigger sliding gates

Art.-Nr. L A B C J K1 K2 M N S

17 00334 216 100 82 85 13 x 25 77 66 31 17 6

Art.-Nr. Für Rohr / For tube L A min / max B C D M F

17 00237 60 x 40 260 125–170 34 40 40 M20 17

17 00238 80 x 60 / 60 x 60 260 125–170 54 40 40 M20 17

Art.-Nr. D1 Ø D2 Ø A M

17 00080 29 22 12,5 M5

17 00081 29 24 24,5 M6

17 00082 39 34 39 M10

Gate and door systems
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Torlaufwerke für 
freitragende Schiebetore

Cantilever sliding gates

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe

5 verschiedene Baugrößen bis 18,5 mtr.

5 different sizes up to 18.5 mtr.














A



 



 

























 
















 








Lange Lebensdauer
Mechanisch beanspruchte Bauteile aus Edelstahl  für eine lange Lebensdauer.

Components that are subject to mechanical stres are made of stainless steel for particularly long life spans.

Für Tore bis 18,5 m
5 verschiedene Profilgrößen aus Spaltband feuerverzinkt (Längsschnittkanten verzinkt) für Tore bis 18,5 m.

5 different profile sizes made of hot-dip galvanized split strip (longitudinal cut edges galvanized) for goals up to 
18.5 m.

Robuste Laufrollen
Robuste Laufrollen-Kopfdeckel, verzinkt, mit Polyamid-Stützrolle zur Entlastung des Tores in der Endstellung.

Robust roller head cover, galvanized, with polyamide support roller to relieve the door in the end position.

Optimale Laufeigenschaften
Laufrollenböcke (verzinkt) mit kugelgelagerten Polyamidrollen. Mit und ohne höhenverstellbarer Grundplatte 
lieferbar.

Optimal running properties due to roller brackets with roller bearing-  supported polyamide rollers and a height 
adjustable base plate.

Standsicherheitsnachweis
Ausgereiftes Baukastensystem mit Standsicherheitsnachweis, Bauanleitung und Fundamentplänen.

Well-engineered modular system with proof of stability safety, assembly instruction and foundation plans.

Sicherheit
Führungsrollen aus Polyamid, mit Klemmschutz nach den aktuellen Sicherheitsrichtlinien.

Guide rollers with anti-trap protection according to current valid safety regulations.

Schiebetorsysteme
TT-99er-Systeme „9980, 9984, 9981, 9982 und 9983“ Schiebetorbeschläge aus diesen Serien zeichnen sich durch Innovation 
und  funktionelles Design aus. Die Sorgfalt und das ständige Qualitätsmanagement sind der sichere Garant für die Leichtläufigkeit 
und Langlebigkeit der freitragenden Stahltorsysteme von TT. Dank der systematischen Unterteilung sind die Zubehörteile 
für unsere Schiebetorsysteme optimal auf die geforderte Beanspruchung und Leistungsfähigkeit abgestimmt. Komplexe 
Schiebetorsysteme mit unterschiedlicher lichter Durchfahrt bieten wir Ihnen als Stahltorsystem an. 

Alle Systeme aus unserer Herstellung sind durch den RWTÜV Bauartgeprüft und zertifiziert worden.

Treffen Sie die richtige Entscheidung für den Bau freitragender Schiebetore!

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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| Hochwertige Stahlqualität
| Optimierter Oberflächenschutz
| Längskantenverzinkung

| High quality steel
| Optimized surface protection
| Long edge galvanizing

Laufrollenprofile in fünf Baugrößen
Roller profiles in five sizes

Typ / Type Maßangabe / Dimensions
Profilhöhe x Breite x Materialstärke / Profile height x width x material thickness

System 9980 bis max. 4,50 m /  lichte Durchfahrt 250 kg /  75 x 66,50 x 3,00 mm

System 9984 bis max. 6,00 m /  lichte Durchfahrt 450 kg /  95 x 85 x 3,75 mm

System 9981 bis max. 8,00 m /  lichte Durchfahrt 850 kg /  130 x 15 x 4,00 mm

System 9982 bis max. 11,00 m /  lichte Durchfahrt 1500 kg /  160 x 150 x 4,00 mm

System 9983 bis max. 18,50 m /  lichte Durchfahrt 3580 kg /  192 x 162 x 5,00 mm

ALU Zahnstangenführungen
ALU rack guides

Stahl Unterkonstruktion  
in 2 Baugrößen
Steel substructure in 2 sizes

ALU Bauskasten System zum 
Selbstbauen von Toren bis 4,5 
m Durchfahrtsbreite
ALU modular system for self-
assembly of gates with a pas-
sage width of up to 4.5 m

NEU NEU NEU
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Unser kostenloser Planungs-Service für Sie
Our free planning service for you

Sie erhalten mit jedem Angebot 
eine Angebotszeichnung für Ihre 
Planung.   

With every offer you will receive an 
offer drawing for your planning.

Zuschnittliste
Detaillierte Materialzusammenstellung 
inkl. der Gehrungsschnitte.

Cutting list
Detailed material composition including 
the miter cuts.

Fundamentrahmen  sowie 
Schnittzeichnungen.

Foundation frame and sectional 
drawings.

Konstruktionsrichtlinien sowie eine Aussage zu 
benötigten Vorspannungen.

Construction guidelines as well as a statement on the 
required pretensioning.

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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ALU Zahnstangenführungen
ALU rack guides

Fundamentrahmen als feuerverzinkte Unterkonstruktion. 2-tlg.
Foundation frame as a hot-dip galvanized substructure. 2-part

NEU

|  Die saubere technische Lösung für eine verdeckte Zahnstangenmontage. 
| Lieferlänge 2,0 mtr. Mat. ALU Natur. Für Torgewichte bis 600 kg.

|  The neat technical solution for a concealed rack assembly.
|  Delivery length 2.0 m. Mat. ALU natural. For door weights up to 600 kg.

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 850 ALU Profil L 2,0 m
ALU profile L 2.0 m

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 923 Kunststoffzahnstange 500 mm, Modul 4
Plastic rack 500 mm, module 4

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 924 Befestigungs  - Set zur Fixierung der Zahnstangen
Fixing set for fixing the racks

NEUWeitere Vorteile liegen auf der Hand:
|  Einrichtung und Ausrichtung der Toranlage bereits 

in der Werkstatt möglich
|  Solide, korrosionsbeständige Konstruktion
|  Leichte Installation von Führungs- oder 

Antriebssäule
|  Problemlose Einstellung des LRB-Abstandes

Further advantages are obvious:
|  The door system can be set up and aligned in the 

workshop
|  Solid, corrosion-resistant construction
|  Easy installation of guide or drive column
|  Easy adjustment of the LRB distance

Geliefert wird der, aus feuerverzinktem U-Eisen geschweißter Fundamentrahmen immer Zweiteilig mit einem Verbindungsrohr. Durch 
die Gewindestangen am Rahmen können Sie ganz einfach die korrekte Höhenverstellung  vornehmen, die extra Grundplatte an dem 
Laufrollenbock entfällt. 

This foundation frame, welded from hot-dip galvanized U-iron, is always delivered in two parts with a connecting pipe. Thanks to the 
threaded rods on the frame, you can easily make the correct height adjustment, the extra base plate on the roller block is not required.

Art. Nr.  99 867 Beschreibung / Description

Größe 1 (System 9980, 9984,9981)

Schweißkonstruktion aus UNP 120 x 55 mm. Feuerverzinkt. inkl. Stehbolzen M10 oder M12.   Zu-
sätzliche Höhenverstellung am Laufrollenbock werden nicht benötigt. 2-tlg. inkl. Verbindungsrohr.

Size 1 (system 9980, 9984,9981) 
Welded construction made of UNP 120 x 55 mm. Galvanized. including stud bolts M10 or M12. Ad-
ditional height adjustments on the roller block are not required. 2-part incl. Connecting pipe.

Art. Nr.  99 868 Beschreibung / Description

Größe 2 (System 9982, 9983)

Schweißkonstruktion aus UNP 160 x 65 mm. Feuerverzinkt. inkl. Stehbolzen M16. Zusätzliche 
Höhenverstellung am Laufrollenbock wird nicht benötigt. 2 – tlg. inkl. Verbindungsrohr.

Size 2 (system 9982, 9983)
Welded construction made of UNP 160 x 65 mm. Galvanized. incl. M16 stud bolts. Additional height 
adjustment on the roller block is not required. 2-part, including connecting pipe.
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99 805-1

Stahl-System 9980
Steel system 9980

Laufrollenböcke
Roller blocks

Führungsrolle  Ø 40 x 42 mm 
Guide roller Ø 40 x 42 mm

Führungsrolle für Torrahmen in Bogenform oder aufgesetzte 
Zierspitzen 
Guide roller for goal frames in arch form or attached decorative 
spikes

|  Spaltband feuerverzinkt
|  Längsschnittkanten verzinkt

|  Hot-dip galvanized split strip
| Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht / Weigth

99 801 5,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 28,00 kg

99 802 6,1 m Laufrollenprofil / Roller profile 34,85 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 806
Kopfdeckel (Mat. Temperguss m. Polyamidrolle)
Head cover (mat. Malleable cast iron with polyamide roll)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 807 Auflaufschuh
Run-up shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 849
Führungsrolle, für Tore mit Bogen  Ø 30 x 42 mm /  M12
Guide roller, for goals with a bend Ø 30 x 42 mm / M12

Art.-Nr. Gewicht / Weigth Beschreibung / Description

99 803 250 kg ohne höhenverstellbarer Grundplatte
without height-adjustable base plate

99 804 250 kg mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

99 805-1 450 kg mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 809 ohne Klemmschutz / without trapping protection

99 810 mit Klemmschutz / with trap protection

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 808 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Infeed fork, rollers Ø 40 mm

75

3
66,5

66,5

87

75

Ø7
4

85

85

154

50

AISI304/V2A AISI304/V2A

|  Doppelkugelgelagert
|  Schraube M10 x 90 (Mat. 

Edelstahl A2)

| Double ball bearings
|  M10 x 90 screw (mat.stainless 

steel A2)

|  Polyamid Ø 50 x 225 mm
|  Gewinde M12 x 330 mm

| Polyamide Ø 50 x 225 mm
| Thread M12 x 330 mm

70 120

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen
|  Max. Torkörpergewicht 250 kg und  450 kg

|  Ball-bearing polyamide rollers and cross rollers
|  Max.gate body weight 250 kg and 450 kg

11
4

59

22
-2

4

98
Ø67,5

Ø28

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Rahmenkonstruktion 
Frame construction

Systemmaße 9980 bis 4,5 m / 250 kg 
System dimensions 9980 up to 4.5 m / 250 kg

X max. 3,50 m 1 x 99801 2 x 99804 2 x 99806 2 x 99807 1 x 99808 2 x 99809

X max. 4,50 m 1 x 99802 2 x 99804 2 x 99806 2 x 99807 1 x 99808 2 x 99809

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,00 m 2830 mm   600 mm 2080 mm 2880 mm 1840 mm 1100 mm   4960 mm  650 mm

2,50 m 3480 mm   750 mm 2580 mm 3530 mm 2340 mm 1250 mm   6110 mm  725 mm

3,00 m 4130 mm   900 mm 3080 mm 4180 mm 2840 mm 1400 mm   7260 mm  800 mm

3,50 m 4780 mm 1050 mm 3580 mm 4830 mm 3340 mm 1550 mm   8410 mm  875 mm

4,00 m 5430 mm 1200 mm 4080 mm 5480 mm 3840 mm 1700 mm   9560 mm  950 mm

4,50 m 6080 mm 1350 mm 4580 mm 6130 mm 4340 mm 1850 mm 10710 mm 1025 mm

X max. 4,50 m

1 50 x 50 x 3,0 mm

2 50 x 50 x 3,0 mm

3 50 x 50 x 3,0 mm

Bestellübersicht 
Order overview
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Stahl-System 9984
Steel system 9984

X 4,5 m X 6,0 m

|  Spaltband feuerverzinkt
|  Längsschnittkanten verzinkt

|  Hot-dip galvanized split strip
|  Longitudinal cut edges galvanized

Laufrollenböcke
Roller blocks

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 841 6,2 m Laufrollenprofil / Roller profile 56,30 kg

99 842 8,2 m Laufrollenprofil / Roller profile 74,40 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 846 Kopfdeckel (Mat. Temperguss m. Polyamidrolle)
Head cover (mat. Malleable cast iron with polyamide roll)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 847 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 808 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Inlet fork, rollers Ø 40 mm
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|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 450 kg

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 450 kg

|  Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 600 kg

|  Double carrier roller swing arm 
design

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 600 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 843 450 kg
ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless 
steel

99 844 450 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 848 600 kg
ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless 
steel
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Systemmaße 9984 bis 6,0 m / 450 kg
System dimensions 9984 up to 6.0 m / 450 kg

Bestellübersicht 
Order overview

X max. 4 ,50 m 1 x 99841 2 x 99844 2 x 99846 2 x 99847 1 x 99808 2 x 99810

X max. 6,00 m 1 x 99842 2 x 99844 2 x 99846 2 x 99847 1 x 99808 2 x 99810

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,50 m 3540 mm 750 mm 2580 mm 3590 mm 2340 mm 1310 mm   6170 mm   755 mm

3,00 m 4190 mm 900 mm 3080 mm 4240 mm 2840 mm 1460 mm   7320 mm   830 mm

3,50 m 4840 mm 1050 mm 3580 mm 4890 mm 3340 mm 1610 mm   8470 mm   905 mm

4,00 m 5490 mm 1200 mm 4080 mm 5540 mm 3840 mm 1760 mm   9620 mm   980 mm

4,50 m 6140 mm 1350 mm 4580 mm 6190 mm 4340 mm 1910 mm 10770 mm 1055 mm

5,00 m 6790 mm 1500 mm 5080 mm 6840 mm 4840 mm 2060 mm 11920 mm 1130 mm

5,50 m 7440 mm 1650 mm 5580 mm 7490 mm 5340 mm 2210 mm 13070 mm 1205 mm

6,00 m 8090 mm 1800 mm 6080 mm 8140 mm 5840 mm 2360 mm 14220 mm 1280 mm

Rahmenkonstruktion 
Frame construction

X 1 2 3

max. 4,5 m 60 x 60 x 3,0 mm 60 x 60 x 3,0 mm 60 x 60 x 3,0 mm

max. 6,0 m 80 x 60 x 3,0 mm 80 x 60 x 3,0 mm 80 x 60 x 3,0 mm
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Stahl-System 9981
Steel system 9981

|  Spaltband feuerverzinkt
|  Längsschnittkanten verzinkt

|  Hot-dip galvanized split strip
|  Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 811 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 79,00 kg

99 812 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 119 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 816 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)
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Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 817 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 818 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Inlet fork, rollers Ø 40 mm

AISI304/V2A AISI304/V2A
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Laufrollenböcke
Roller blocks

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 600 kg

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

| Max.gate body weight 600 kg

|  Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 860 kg

|  Double carrier roller swing arm 
design

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 860 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 813 450 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 814 600 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 815 860 kg
mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

X 4,5 m X 8,0 m
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Systemmaße 9981 bis 8,0 m / 850 kg
System dimensions 9981 up to 8.0 m / 850 kg


















 



 

























 
















 











Bestellübersicht 
Order overview

X max. 4,00 m 1 x 99811 2 x 99814 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 6,00 m 1 x 99812 2 x 99814 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 6,50 m 1 x 99812 2 x 99815 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 8,00 m 2 x 99811 2 x 99815 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,50 m 3750 mm   750 mm 2620 mm 3800 mm 2360 mm 1550 mm 6420 mm   875 mm

3,00 m 4400 mm   900 mm 3120 mm 4450 mm 2860 mm 1700 mm 7570 mm   950 mm

3,50 m 5050 mm 1050 mm 3620 mm 5100 mm 3360 mm 1850 mm 8720 mm 1025 mm

4,00 m 5700 mm 1200 mm 4120 mm 5750 mm 3860 mm 2000 mm 9870 mm 1100 mm

4,50 m 6350 mm 1350 mm 4620 mm 6400 mm 4360 mm 2150 mm 11020 mm 1175 mm

5,00 m 7000 mm 1500 mm 5120 mm 7050 mm 4860 mm 2300 mm 12170 mm 1250 mm

5,50 m 7650 mm 1650 mm 5620 mm 7700 mm 5360 mm 2450 mm 13320 mm 1325 mm

6,00 m 8300 mm 1800 mm 6120 mm 8350 mm 5860 mm 2600 mm 14470 mm 1400 mm

6,50 m 8950 mm 1950 mm 6620 mm 9000 mm 6360 mm 2750 mm 15620 mm 1475 mm

7,00 m 9600 mm 2100 mm 7120 mm 9650 mm 6860 mm 2900 mm 16770 mm 1550 mm

7,50 m 10250 mm 2250 mm 7620 mm 10300 mm 7360 mm 3050 mm 17920 mm 1625 mm

8,00 m 10900 mm 2400 mm 8120 mm 10950 mm 7860 mm 3200 mm 19070 mm 1700 mm

Rahmenkonstruktion 
Frame construction

X 1 2 3

max. 4,50 m   80 x 50 x 3,0 mm   80 x 50 x 3,0 mm 80 x 50 x 3,0 mm

max. 6,00 m   80 x 80 x 3,0 mm   80 x 80 x 3,0 mm 80 x 80 x 3,0 mm

max. 8,00 m 120 x 80 x 3,0 mm 120 x 80 x 3,0 mm 80 x 80 x 3,0 mm
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Führungsrolle Ø 50 x 62 mm 
Guide roller Ø 50 x 62 mm

Stahl-System 9982
Steel system 9982

|  Spaltband feuerverzinkt
|  Längsschnittkanten verzinkt

|  Hot-dip galvanized split strip
|  Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 821 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 102,00 kg

99 822 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 153,00 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 826 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 827 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 828 Einlaufgabel,  Rollen Ø 50 mm
Inlet fork, rollers Ø 50 mm

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 829 ohne Klemmschutz, without trapping protection

99 830 mit Klemmschutz, with trapping protection

Laufrollenböcke
Roller blocks

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 850 kg

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 850 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 823 850 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 824 850 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

|  Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 1500 kg

|  Double carrier roller swing arm 
design

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 1500 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 825 1500 kg mit höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
with height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

AISI304/V2A AISI304/V2A

X 10,0 m X 11,0 m

|  Doppelkugelgelagert
|  Schraube M12 x 120 mm 

(Mat. Edelstahl A2)

| Double ball bearings
|  Screw M12 x 120 mm 

(mat.stainless steel A2)
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Systemmaße 9982 bis 11,0 m / 1500 kg
System dimensions 9982 up to 11.0 m / 1500 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 6,00 m 1 x 99822 2 x 99824 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 8,00 m 2 x 99821 2 x 99824 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 8,50 m 2 x 99821 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 10,50 m 1 x 99821 / 1 x 99822 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 11,00 m 2 x 99822 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X A B C D G H K L

5,00 m   7060 mm 1700 mm 5140 mm 7110 mm 4870 mm 2400 mm 12250 mm 1275 mm

5,50 m   7710 mm 1850 mm 5640 mm 7760 mm 5370 mm 2550 mm 13400 mm 1360 mm

6,00 m   8360 mm 2000 mm 6140 mm 8410 mm 5870 mm 2700 mm 14550 mm 1445 mm

6,50 m   9300 mm 2200 mm 6640 mm 9350 mm 6370 mm 3100 mm 15990 mm 1655 mm

7,00 m   9950 mm 2350 mm 7140 mm 10000 mm 6870 mm 3250 mm 17140 mm 1740 mm

7,50 m 1060 mm 2500 mm 7640 mm 10650 mm 7370 mm 3400 mm 18290 mm 1825 mm

8,00 m 11300 mm 2700 mm 8140 mm 11350 mm 7870 mm 3600 mm 19490 mm 1910 mm

8,50 m 11950 mm 2850 mm 8640 mm 12000 mm 8370 mm 3750 mm 20640 mm 1995 mm

9,00 m 12600 mm 3000 mm 9140 mm 12650 mm 8870 mm 3900 mm 21790 mm 2080 mm

9,50 m 13300 mm 3200 mm 9640 mm 13350 mm 9370 mm 4100 mm 22990 mm 2165 mm

10,00 m 13950 mm 3350 mm 10140 mm 14050 mm 9870 mm 4300 mm 24140 mm 2250 mm

10,50 m 14600 mm 3500 mm 10640 mm 14650 mm 10370 mm 4400 mm 25290 mm 2335 mm

11,00 m 15300 mm 3700 mm 11140 mm 15350 mm 10870 mm 4600 mm 26490 mm 2420 mm

X 1 2 3

max. 5,00 m   100 x 80 x 3,0 mm   100 x 80 x 3,0 mm   80 x 50 x 3,0 mm

max. 8,00 m 100 x 100 x 3,5 mm 100 x 100 x 3,5 mm 100 x 60 x 2,0 mm

max. 10,00 m 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm

max. 11,00 m 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,5 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Stahl-System 9983
Steel system 9983

|  Spaltband feuerverzinkt
|  Längsschnittkanten verzinkt

|  Hot-dip galvanized split strip
|  Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 831 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 146,00 kg

99 832 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 219,60 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 836 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 865 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 838 Einlaufgabel,  Rollen Ø 50 mm
Inlet fork, rollers Ø 50 mm

AISI304/V2A
AISI304/V2A

Laufrollenböcke
Roller blocks

|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|  Max. Torkörpergewicht 850 kg

|  Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|  Max.gate body weight 850 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 833 1800 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 834 1800 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 837 2680 kg mit höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
with height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

99 835 3580 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
without height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

|  Doppelte Tragrollen-Schwingenausführung
|  Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und 

Querrollen
|  Max. Torkörpergewicht 2680 kg oder 

3580 kg

|  Double carrier roller swing arm design
|  Ball-bearing polyamide rollers and cross 

rollers
|  Max.gate body weight 1500 kg

X 11,5 m X 18,5 m
Führungsrolle Ø 65 x 70 mm 
Guide roller Ø 65 x 70 mm

Art.-Nr.

99 839

|  Doppelkugelgelagert
|  Schraube M12 x 150 mm  

(Mat. Edelstahl A2)

| Double ball bearings
|  Screw M12 x 150 mm 

(mat.stainless steel A2)
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Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!


















 



 

























 
















 








Systemmaße 9983 bis 11,5 m / 1500 kg
System dimensions 9983 up to 11.5 m / 1500 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 6,00 m 1 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 8,00 m 2 x 99831 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 10,50 m 1 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 11,50 m 2 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X A B C D G H K L

6,00 m 8360 mm 2000 mm 6140 mm  8410 mm   5870 mm 2700 mm 14550 mm 1450 mm

6,50 m 9060 mm 2200 mm 6640 mm 9110 mm   6370 mm 2900 mm 15750 mm 1535 mm

7,00 m 9710 mm 2350 mm  7140 mm  9760 mm   6870 mm 3050 mm 16900 mm 1620 mm

7,50 m 10360 mm 2500 mm  7640 mm 10410 mm   7370 mm 3200 mm 18050 mm 1705 mm

8,00 m 11060 mm 2700 mm  8140 mm 11110 mm   7870 mm 3400 mm 19250 mm 1790 mm

8,50 m 11710 mm 2850 mm  8640 mm 11760 mm   8370 mm 3650 mm 20400 mm 1875 mm

9,00 m 12360 mm 3000 mm 9140 mm 12410 mm   8870 mm 3800 mm 21550 mm 1960 mm

9,50 m 13060 mm 3200 mm  9640 mm 13110 mm   9370 mm 4000 mm 22750 mm 2045 mm

10,00 m 13710 mm 3350 mm 10140 mm 13760 mm   9870 mm 4200 mm 23900 mm 2130 mm

10,50 m 14360 mm 3500 mm 10640 mm 14410 mm 10370 mm 4300 mm 25050 mm 2215 mm

11,00 m 15060 mm 3700 mm 11140 mm 15110 mm 10870 mm 4500 mm 26250 mm 2300 mm

11,50 m 15710 mm 3850 mm 11640 mm 15760 mm 11370 mm 4650 mm 27400 mm 2385 mm

X 1 2 3

max. 8,00 m 1800 kg (99834) 120 x 100 x 4,0 mm 120 x 100 x 4,0 mm 100 x 100 x 3,0 mm

max. 10,00 m 1800 kg (99834) 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm

max. 11,50 m 1800 kg (99834) 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Systemmaße 9983 bis 14 m / 2680 kg
System dimensions 9983 up to 14 m / 2680 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 10,50 m 1 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

X max. 12,50 m 2 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

X max. 14,00 m 2 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!

X A B C D G H K L

  8,50 m 12100 2900 mm   8640 mm 12150 mm   8370 mm 4000 mm 20790 mm 2045 mm

  9,00 m 12700 3000 mm   9140 mm 12750 mm   8870 mm 4100 mm 21890 mm 2130 mm

  9,50 m 13400 3200 mm   9640 mm 13450 mm   9370 mm 4300 mm 23090 mm 2215 mm

10,00 m 14100 3400 mm 10140 mm 14150 mm   9870 mm 4500 mm 24290 mm 2300 mm

10,50 m 14700 3500 mm 10640 mm 14750 mm 10370 mm 4600 mm 25390 mm 2385 mm

11,00 m 15400 3700 mm 11140 mm 15450 mm 10870 mm 4800 mm 26590 mm 2470 mm

11,50 m 16100 3900 mm 11640 mm 16150 mm 11370 mm 5000 mm 27790 mm 2555 mm

12,00 m 16700 4000 mm 12140 mm 16750 mm 11870 mm 5100 mm 28890 mm 2640 mm

12,50 m 17400 4200 mm 12640 mm 17450 mm 12370 mm 5300 mm 30090 mm 2725 mm

13,00 m 18100 4400 mm 13140 mm 18150 mm 12870 mm 5500 mm 31290 mm 2810 mm

13,50 m 18700 4500 mm 13640 mm 18750 mm 13370 mm 5600 mm 32390 mm 2895 mm

14,00 m 19400 4700 mm 14140 mm 19450 mm 13870 mm 5800 mm 33590 mm 2980 mm

X 1 2 3

max. 12,00 m 2680 kg (99837) 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,0 mm

max. 14,00 m 2680 kg (99837) 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 100 x 5,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Systemmaße 9983 bis 18,5 m / 3580 kg
System dimensions 9983 up to 18,5 m / 3580 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 12,50 m 2 x 99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 15,00 m 2 x 99831 / 1 x  99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 17,00 m 1 x  99831 / 2 x 99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 18,50 m 3 x  99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!

X A B C D G H K L

12,00 m 16900 mm 4000 mm 12140 mm 16950 mm 11870 mm 5300 mm 29090 mm 2740 mm

12,50 m 17600 mm 4200 mm 12640 mm 17650 mm 12370 mm 5500 mm 30290 mm 2825 mm

13,00 m 18300 mm 4400 mm 13140 mm 18350 mm 12870 mm 5700 mm 31490 mm 2910 mm

13,50 m 18900 mm 4500 mm 13640 mm 18950 mm 13370 mm 5800 mm 32590 mm 2995 mm

14,00 m 19600 mm 4700 mm 14140 mm 19650 mm 13870 mm 6000 mm 33790 mm 3080 mm

14,50 m 20300 mm 4900 mm 14640 mm 20350 mm 14370 mm 6200 mm 34990 mm 3165 mm

15,00 m 20900 mm 5000 mm 15140 mm 20950 mm 14870 mm 6300 mm 36090 mm 3250 mm

15,50 m 21600 mm 5200 mm 15640 mm 21650 mm 15370 mm 6500 mm 37290 mm 3335 mm

16,00 m 22300 mm 5400 mm 16140 mm 22350 mm 15870 mm 6700 mm 38490 mm 3420 mm

16,50 m 22900 mm 5500 mm 16640 mm 22950 mm 16370 mm 6800 mm 39590 mm 3505 mm

17,00 m 23600 mm 5700 mm 17140 mm 23650 mm 16870 mm 7000 mm 40790 mm 3590 mm

17,50 m 24300 mm 5900 mm 17640 mm 24350 mm 17370 mm 7200 mm 41990 mm 3675 mm

18,00 m 24900 mm 6000 mm 18140 mm 24950 mm 17870 mm 7300 mm 43090 mm 3760 mm

18,50 m 25600 mm 6200 mm 18640 mm 25650 mm 18370 mm 7500 mm 44290 mm 3845 mm

X 1 2 3

max. 15,00 m 3580 kg (99835) 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 100 x 5,0 mm

max. 18,50 m 3580 kg (99835) 200 x 150 x 5,0 mm 200 x 150 x 5,0 mm 250 x 150 x 5,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Freitragendes Schiebetor im 
Baukastensystem aus Aluminium für 
das komplette Tor

Cantilever sliding gate in
Aluminum modular system for the 
complete gate

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Bauen Sie auf einen einfachen Weg Ihr ALU Schiebetor
Mehr Infos unter www.triebenbacher.de_ALU 
Baukastensystem Schiebetor

Nur Ablängen, Bohren und Schrauben

99 913 99 914 99 920

99 916

99 915

99 901
99 902

99 910
99 911
99 912

Aluminium-Laufrollenprofil, Al Mg Si 0,5 F 25 natur
Aluminum roller profile, Al Mg Si 0.5 F 25 natural

Laufrollenwerk, feuerverzinkte Grundplatte mit aufgeschraubten Rollenböcken verzinkt 
Roller system, hot-dip galvanized base plate galvanized with bolted roller blocks

Art. Nr. B X

99 904-1 1200 mm max. 4,5 m

99 903 900 mm max. 3,5 m

Art. Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 901 5,0 m Al Mg Si 0,5 F 25 70 x 120 x 4 mm

99 902 6,0 m Al Mg Si 0,5 F 25 70 x 120 x 4 mm

|  Achsmaß Rollenböcke 1200 mm
|  Gesamtlänge  1425 mm

|  Axle dimension roller blocks 1200 mm
|  Total length 1425 mm
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Alu-System 9990
Aluminum system 9990

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 905 Kopfdeckel / Head cup 70 x 120 mm

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 906 Führungsrollenbügel, Rollen Ø 40 mm / Guide roller, roles Ø 40 mm

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 923 500 mm Kunststoffzahnstange zum Einschieben / 500 mm push-in plastic rack

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 924 Befestigungsset für Zahnstange inkl. 2 Klemmschuhe
Fastening set for toothed rack incl. 2 clamping shoes

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 907 Einlaufgabel, Rollen Ø 40 mm / Intake bracket, roles Ø 40 mm

AISI304/V2A

AISI304/V2A

AISI304/V2A

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension Material  / Material

99 912 6,0 m 80 x 30 x 1,8 mm Aluminium, Natur / aluminum, natural

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension Material  / Material

99 910 6,0 m 22 x 1,5 mm Aluminium, Natur / aluminum, natural

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension Material  / Material

99 911 6,0 m 30 x 20 x 2 mm Aluminium, Natur / aluminum, natural

Füllstabprofil
cross bar profile

Füllstabprofil
cross bar profile

Füllstabprofil
cross bar profile

| 1 Paar | 1 Pair

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 914 6,0 m 57 x 29 x 2 mm

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 915 6,0 m 60 x 40 x 4 mm

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 916 6,0 m 50 x 50 x 3 mm

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 921 102 x 90 x 5

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 922 160 x 140 10 mm

Art.-Nr. Abmessung / Dimension

99 920 60 x 55 x 2 mm

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 917 6,0 m 102 x 90 x 4 mm

Art.-Nr. Länge / Length Abmessung / Dimension

99 913 6,0 m 60 x 52 x 4 mm

| Aluminium-Deckelprofil
| Natur
| Für Obergurt 

| Aluminium heat cap section
| Non-machined
| For upper flange

| Aluminium-Untergurtprofil
| Natur
| Für Torrahmen 

| Aluminium lower flange
| Non-machined
| For gate frame

| Aluminium-Pfostenprofil
| Natur
| Für Torrahmen 

| Aluminium pole section
| Non-machined
| For gate frame

| Kopfdeckel aus Aluminium
| Natur
| Für Säurenprofil

| Aluminum head cap
| Non-machined
| For column section

| Grundplatte aus Aluminium
| Natur
| Für Säurenprofil

| Aluminum base plate
| Non-machined
| For column section

| Kopfdeckel aus Edelstahl
| Für Obergurt 

| Head cup stainless steel
| For upper flange

| Aluminium-Säulenprofil
| Natur

| Aluminium column section
| Non-machined

| Aluminium-Torrahmen
| Natur
| Für Torrahmen 

| Aluminium upper flange
| Non-machined
| For gate frame

AISI304/V2A

www.triebenbacher.de  201
















 
























 

















Systemmaße 9990 bis 4,5 m / 250 kg
System dimensions 9990 up to 4,5 m / 250 kg

Bestellübersicht 
Order overview

X max. 3,50 m 1 x 99901 1 x  99904-1 2 x  99905 1 x  99906 1 x  99907

X max. 4,50 m 1 x 99902 1 x  99904-1 2 x  99905 1 x  99906 1 x  99907

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!

X A B C D G H K L

3,00 m 4170 mm   900 mm 1200 mm 4240 mm 2940 mm 1300 mm   7280 mm 2740 mm

3,50 m 4670 mm   900 mm 1200 mm 4740 mm 3440 mm 1300 mm   8280 mm 2825 mm

4,00 m 5470 mm 1200 mm 1500 mm 5540 mm 3940 mm 1600 mm   9580 mm 2910 mm

4,50 m 5970 mm 1200 mm 1500 mm 6040 mm 4440 mm 1600 mm 10580 mm 2995 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Drehtorantriebe
von 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Alle Drehtore im Überblick

Typ twist 200 E / EL twist 350 twist 350 rapido

Torgewicht pro Flügel max. 300 kg max. 700 kg max. 300 kg

Torbreite pro Flügel max. 2.500 mm max. 4.000 mm max. 3.000 mm

Torsteigung bis max. 10 % in Verbindung mit speziellen Beschlägen 1) — –

Torfüllung
max. 100 % geschlossen  
(abhängig von der Torbreite und -höhe)

max. 100 % geschlossen (abhängig von der Torbreite und -höhe)

Antriebsprinzip
elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gängiger  
Edelstahlgewindespindel und selbsthemmendem  
Hochleistungsschneckengetriebe

elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gängiger Edelstahlgewindespindel und  
selbsthemmendem Hochleistungsschneckengetriebe

Schubrohr aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knickfestigkeit aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knickfestigkeit

Außenrohr
Aluminium eloxiert,  
sehr hoher Schutz bei extremen Witterungsverhältnissen

Aluminium eloxiert, sehr hoher Schutz bei extremen Witterungsverhältnissen

Lagerung
wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten  
Trockenlaufeigenschaften

wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten Trockenlaufeigenschaften

Gehäuse

Das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und  
alterungsbeständigem Spezialkunststoff. Es ist  
widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das gleiche  
Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung

Das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und alterungsbeständigem Spezialkunst-
stoff. Es ist widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das gleiche Gehäuse aus 

einer Aluminiumlegierung.

Motor
mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor mit 
extra verstärkten Getriebestufen, hohe Funktionssicherheit

mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor mit extra verstärkten Ge-
triebestufen, hohe Funktionssicherheit

Motorabsicherung per Mikroprozessor, stromüberwacht per Mikroprozessor, stromüberwacht

Motorsteuerung DST-A 24, 1- und 2-flügelige Anlagen DTA-1, 1- und 2-flügelige Anlagen

Spannungsversorgung
AC 220–240 V, 50 / 60 Hz
Motorspannung DC 24 V

AC 220–240 V, 50 / 60 Hz
Motorspannung DC 24 V

Winkelgeschwindigkeit — —

Öffnungszeit
ca. 13–26 s (twist 200 E) bzw. ca. 13–40 Sek. (twist 200 EL), 
je nach Befestigungspunkt (s. Anbaumaße A + B)  
verändern sich Öffnungszeit und Öffnungswinkel

ca. 12–34 s, je nach Befestigungspunkt  (s. Anbaumaße A + B) verändern sich  
Öffnungszeit und Öffnungswinkel

Öffnungswinkel
twist 200 E: max. 120°  
twist 200 EL: max. 130°

max. 121°

Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung durch automatische Kraftabschaltung

Endabschaltung Endschalter (Reedkontakte) Endschalter (Reedkontakte)

Notentriegelung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung

LED überwachter 
Funktionsablauf

Netz / AUF / ZU / Sicherheit, Warnlicht Netz / AUF / ZU / Sicherheit, Warnlicht, Endschalter, Elektroschloss

Soft-Start / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten

für Lichtschranke, Sicherheitskontaktleiste (nur mit externer  
Auswerteeinheit anschließbar), Warnlicht, externe Verbraucher  
(DC 24 V, max. 1 A), potentialfreier Relaiskontakt, TorMinal, 
Elektroschloss

für Lichtschranke (4-Draht und 2-Draht), Sicherheitskontaktleiste  
(nur mit externer Auswerteeinheit anschließbar), Warnlicht, externe Verbraucher 

(DC 24 V, max. 0,1 A), potentialfreier Relaiskontakt, TorMinal, Elektroschloss

Automatischer Zulauf einstellbar über DIP-Schalter einstellbar über DIP-Schalter

Totmannfunktion nein ja, aktivierbar über TorMinal

Gehtürfunktion ja ja

Impulsbetrieb AUF / STOP / ZU / STOP / ... AUF / STOP / ZU / STOP / ..., definiert AUF / ZU einstellbar

Schließfolge selbst lernend selbst lernend

Anzahl der Funkkanäle 2 2

Betriebsart S3   15 % S3   40 %

Schutzart Antrieb: IP44 / Steuerung: IP65 Antrieb: IP44 / Steuerung: IP65

Temperaturbereich Antrieb / Steuerung: −30°C bis +70°C Antrieb / Steuerung: −30°C bis +70°C

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.
2) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 12453.
3) Ab 3 m Flügellänge und 300 kg Torgewicht ist die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten erforderlich.
4) Die Verwendung von aktiven Sicherheitsleisten ist unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241 vorgeschrieben.
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twist XL twist UG+ twist AM

max. 1.100 kg max. 600 kg 2) 4) max. 250 kg

max. 7.000 mm max. 3.500 mm 2) 4) max. 2.500 mm

bis max. 10 % in Verbindung mit speziellen Beschlä-
gen 1) — —

max. 100 % geschlossen, abhängig von der Torbreite 
und -höhe

max. 90 % geschlossen (abhängig von der Torbreite und 
-höhe)

max. 100 % geschlossen (abhängig von der Torbreite 
und -höhe)

elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gängiger 
Edelstahlgewindespindel und  
selbsthemmendem Hochleistungsschneckengetriebe

elektromechanischer Drehtorantrieb elektromechanischer Drehtorantrieb

aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knick-
festigkeit — —

Aluminium eloxiert, sehr hoher Schutz bei extremen 
Witterungsverhältnissen — —

wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten Trockenlauf-
eigenschaften — —

das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und alte-
rungsbeständigem Spezialkunststoff.  
Es ist widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das 
gleiche Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung.

Edelstahl

Das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und alte-
rungsbeständigem Spezialkunststoff.  
Es ist widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das 
gleiche Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung

mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor 
mit extra verstärkten Getriebestufen,  
hohe Funktionssicherheit

hochwertiger DC-Getriebemotor mit Hall-Sensor hochwertiger DC-Getriebemotor mit Hall-Sensor

per Mikroprozessor, stromüberwacht per Mikroprozessor, stromüberwacht per Mikroprozessor, stromüberwacht

DTA-1, 1- und 2-flügelige Anlagen twist UG DT-C-1 Steuerung und Trafo im Antrieb (Master) integriert

AC 220–240 V, 50/60 Hz / Motorspannung DC 24 V
AC 220–240 V, 50 / 60 Hz
Motorspannung DC 24 V

AC 220–240 V, 50 / 60 Hz
Motorspannung DC 24V

max. 20 mm/s 10 °/s ca. 11 °/s

ca. 10–40 s, je nach Befestigungspunkt (s. Anbaumaße 
A + B) verändern sich Öffnungszeit und Öffnungswinkel — —

max. 110° max. 105° max. 130°

durch automatische Kraftabschaltung durch automatische Kraftabschaltung durch elektronische Motorüberwachung

Endschalter (Reedkontakte) Wegmessung über Festanschlag

am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung am Antrieb, mit Schloss gesichert, einfache Bedienung

Netz / AUF / ZU / Sicherheit, Warnlicht, Endschalter, 
Elektroschloss

Statusanzeige; STOPP, AUF, ZU; Sicherheitseinrichtungen 
innen/außen; Elektroschloss; Warnlicht

Statusanzeige; STOPP, AUF, ZU, Sicherheitseinrichtun-
gen innen / außen, Elektroschloss, Warnlicht

geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

für Lichtschranke (4-Draht und 2-Draht), Sicherheits-
kontaktleiste (nur mit externer  
Auswerteeinheit anschließbar), Warnlicht, externe Ver-
braucher (DC 24 V, max. 0,1 A),  
potentialfreier Relaiskontakt, Elektroschloss

für Lichtschranken (2- und 4-Draht), Sicherheitskontakt-
leisten (8,2 kOhm), Warnlicht,  
potentialfreier Relaiskontakt, Elektroschloss, Memo, 
Akkupack

für Lichtschranken (2- und 4-Draht), Sicherheitskontakt-
leiste, Warnlicht, externe Verbraucher,  potentialfreier 
Relaiskontakt, Elektroschloss, Memo

einstellbar über DIP-Schalter einstellbar über DIP-Schalter einstellbar über DIP-Schalter

ja, aktivierbar über TorMinal ja ja

ja ja ja

AUF / STOPP / ZU / STOPP / …, definiert AUF/ZU ein-
stellbar

AUF / STOPP / ZU / STOPP / …, definiert AUF/ZU ein-
stellbar

AUF / STOPP / ZU / STOPP / …, definiert AUF/ZU ein-
stellbar

selbst lernend selbst lernend selbst lernend

2 4 4

S3   40 % S3   40 % S3   15 %

Antrieb: IP44 / Steuerung: IP65 Antrieb: IP67 / Steuerung: IP65 IP44

Antrieb/Steuerung: −25 °C bis +70 °C Antrieb / Steuerung: −25 °C bis +65 °C Antrieb / Steuerung: −25 °C bis +65 °C

Alle Drehtore im Überblick
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Drehtorantriebe twist 200 E / twist 200 EL

|  Die leistungsfähigen Drehtorantriebe für Tore bis 2,5 m Torflügelbreite oder 300 kg Torflügelgewicht

Flexibel
|  Universell für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
|  1- und 2-flügeliger Betrieb sowie Mischbetrieb mit twist 350 und twist 

XL möglich
|  Auch für nach außen öffnende Tore geeignet
|  Verstellbare Beschläge (wahlweise schraub- oder schweißbar)
|  Mikroprozessorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie 

z. B. Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare 
Vorwarnzeit, einstellbares Verhalten beim Auftreffen auf ein Hindernis 
(komplette oder teilweise Reversierung des Tores)

|  Schnittstelle zu TorMinal-Programmiergerät
|  Schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss

Sicher
|  Selbsthemmend ohne Elektroschloss
|   Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS –  

Dynamisches Power System
|  Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z. B. bei 

Stromausfall)
|  Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Warnlicht und 

Lichtschranke (4-Draht) sowie für einen externen Verbraucher (DC 24 V), 
potentialfreier Relaiskontakt

Innovativ
|  Kompaktes Design
|  Geregelter Softlauf in Rampenform

Vorteile des längeren Bewegungshubs 
beim twist 200 EL

|  Antrieb kann nun auch an sehr breiten und 
gemauerten Pfosten montiert werden

|  Antrieb lasst sich steiler zum Tor verbauen
|  Antrieb kann Öffnungswinkel bis 130° 

erreichen
|  Durch die steilere Stellung kann der 

Antrieb eine höhere Kraft  
im geschlossenen Torzustand aufbringen, 
so dass Einbruch oder Fremdöffnungen 
zusätzlich erschwert werden

INFO

Sicheres und komfortables 
Notentriegelungssystem

Elektronische Endschalter mit Reed- 
Sensoren sorgen für präzise Endabschaltung

twist 200 E:
Bewegungshub 390 mm

twist 200 EL:
längerer Bewegungshub 550 mm

Montageanleitung
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| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 2500 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Drehtorantrieb twist 200 E
| Steuerung DST-A 24 im Gehäuse, IP 65 
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMup 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 2500 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Drehtorantrieb twist 200 EL
| Steuerung DST-A 24 im Gehäuse, IP 65 
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
|  Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMup 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 2500 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Zwei Drehtorantrieben twist 200 E
| Steuerung DST-A 24 im Gehäuse, IP 65 
| Pfosten- und Flügeltorbeschlägen
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMup 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 2500 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Zwei Drehtorantrieben twist 200 EL
| Steuerung DST-A 24 im Gehäuse, IP 65 
| Pfosten- und Flügeltorbeschlägen
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMup 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

Drehtorantrieb-Set twist 200E
|  1-flügelig 
|  Anthrazit

Drehtorantrieb-SET twist 200EL
|  1-flügelig 
|  Anthrazit

Drehtorantrieb-Set twist 200E
|  2-flügelig
|  Anthrazit

Drehtorantrieb-SET twist 200EL
|  2-flügelig
|  Anthrazit

Art. Nr. Beschreibung

99 253 Set 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 263 Set 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 254 Set 2-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 264 Set 2-flügelig
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A

B

    C1

D
C

twist 200 E / twist 200 EL

Höhe (m) Füllung (%)

2 70 60 50

1,5 90 80 70

1 100 100 100

0,5 100 100 100

Länge (m) 1,5 2 2,5

  1- und 2-flügelig

twist 200 E

A
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 max. Torflügelbreite 

ohne ElektroschlossB C C1
D

100 851 221
90°

875 245
93°

918 288
105°

957 327
113°

994 363
118°

1026 396
120°

1041 411
115°

1043 413
108°

1051 421
102°

1040 410
98°

1,5 m120 872 242
90°

896 266
93°

935 305
103°

968 338
108°

1004 374
113°

1035 405
115°

1041 411
108°

1042 412
102°

1040 410
97°

1037 407
93°

140 894 264
90°

918 288
93°

951 321
100°

987 357
107°

1018 388
110°

1048 418
112°

1040 410
101°

1040 410
96°

1038 408
92°

1043 412
90°

160 916 286
90°

940 310
93°

971 341
99°

1001 371
103°

1035 405
108°

1049 419
104°

1051 421
98°

1040 410
91°

2,5 m

180 938 308
90°

961 332
93°

991 361
98°

1021 391
102°

1050 420
105°

1041 410
94°

1050 420
92°

200 961 331
90°

984 354
93°

1010 380
96°

1039 409
100°

1042 412
93°

220 983 354
90°

1008 378
93°

1032 403
96°

1051 421
95°

240 1007 377
90°

1031 401
93°

260 1030 400
90°

Die Maße (A+B) sind so zu wählen, dass der gewünschte Öffnungswinkel (D) erreicht wird. Der angegebene Öffnungswinkel ist ein Richtwert für den 
größtmöglichen Winkel. Bei Torflügelbreiten größer als 1,5 m oder bei vollflächig geschlossenen Toren muss das B-Maß mindestens 140 mm betragen.

Die Richtwerte in der Tabelle wurden anhand folgender Daten berechnet:  
Windgeschwindigkeit: 28,3 m/s; Torhöhe: 2,0 m; Torbreite: 2,5 m; Torfüllung: 35 % gleichmäßig verteilt; ohne Elektroschloss

|  Es sollte immer das größtmögliche B-Maß gewählt werden. Ein großes B-Maß verbessert die Kraftüber tragung vom Antrieb auf das Tor. Zudem wird 
der Antrieb geringer beansprucht und damit die Lebensdauer erhöht.

| Das C-Maß zeigt die Gesamtlänge des Antriebs montiert am geschlossenen Tor.
| Das C1-Maß zeigt den Hub des Schubrohrs bei montiertem Antrieb am geschlossenen Tor.
| Ab einem B-Maß von 180 mm wird, auf Grund des vergrößerten Hubs, die Verwendung des twist 200 EL empfohlen.

Weiße Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore

Hellgraue Felder:  Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore

Achtung: Steigende Tore nur mit speziellem Beschlag, max. 
Flügelbreite 2,5 m, max. Flügelgewicht 120 kg, max. Steigung 10 %

Gültig bei B-Maß 260 mm (twist 200 E) bzw. 400 mm (twist 200 EL) 
und A-Maß 80 mm; ermittelte Werte bei Torblattstärke 50 mm und 
Drehpunkt mittig, bezogen auf das angegebene maximale Torgewicht.

Die Angaben in der Tabelle können sich je nach Tormechanik unterscheiden, daher sollten diese im Vorfeld geprüft werden.

Vor der Montage müssen die A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.INFO

1,5

300

250

kg

200

100
2

m

2,5
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1,5

300

250

kg

200

100
2

m

2,5

A

B

    C1

D
C

A
80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 max. Torflügelbreite 

ohne ElektroschlossB C C1
D.

100 1041 216
90°

1065 240
93°

1108 283
105°

1147 322
113°

1183 358
118°

1216 391
120°

1256 431
125°

1298 473
130°

1317 492
125°

1346 521
125°

1376 551
125°

1,5 m120 1062 237
90°

1086 261
93°

1128 303
103°

1158 333
108°

1194 369
113°

1235 410
115°

1264 439
120°

1304 479
125°

1321 496
120°

1349 524
120°

1376 551
120°

140 1083 258
90°

1107 282
93°

1141 316
100°

1177 352
107°

1208 383
110°

1244 419
115°

1279 354
118°

1309 484
125°

1340 515
120°

1358 533
117°

1377 552
115°

160 1105 280
90°

1129 304
93°

1160 335
99°

1191 366
103°

1245 400
108°

1258 433
112°

1292 467
115°

1316 491
122°

1360 536
120°

1372 547
115°

1385 560
112°

2,5 m

180 1127 302
90°

1151 326
93°

1180 355
98°

1210 385
102°

1246 421
108°

1279 454
112°

1308 483
113°

1331 506
120°

1372 547
117°

1392 567
115°

1398 573
110°

200 1149 324
90°

1173 348
93°

1199 374
96°

1230 405
101°

1261 436
105°

1296 471
110°

1326 501
112°

1364 539
117°

1387 562
115°

1396 571
110°

1398 573
105°

220 1171 346
90°

1195 370
93°

1221 396
96°

1252 427
101°

1283 458
105°

1316 491
109°

1343 518
110°

1380 555
115°

1393 568
110°

1398 573
105°

1396 571
100°

240 1194 369
90°

1218 393
93°

1242 417
95°

1273 448
100°

1305 480
105°

1335 510
108°

1364 540
110°

1397 572
113°

1399 574
105°

1399 574
100°

1392 567
95°

260 1217 392
90°

1241 416
93°

1265 440
95°

1295 470
100°

1324 499
103°

1353 390
106°

1380 555
107°

1398 573
105°

1380 555
95°

1398 573
95°

1386 561
90°

280 1240 415
90°

1264 439
93°

1289 463
95°

1316 491
99°

1344 519
102°

1374 549
105°

1398 573
105°

1405 579
100°

1389 564
92°

1394 569
90°

300 1264 439
90°

1287 462
93°

1311 486
95°

1337 512
98°

1365 540
101°

13 92 567
103°

1390 565
95°

1408 583
95°

320 1287 462
90°

1311 486
93°

1334 509
95°

1371 536
98°

1388 563
101°

1394 569
95°

1401 576
92°

340 1311 486
90°

1334 509
93°

1358 532
95°

1382 557
97°

1410 585
100°

360 1335 510
90°

1358 533
93°

1382 557
95°

380 1359 534
90°

1382 557
93°

400 1383 558
90°

twist 200 E / twist 200 EL

Höhe (m) Füllung (%)

2 70 60 50

1,5 90 80 70

1 100 100 100

0,5 100 100 100

Länge (m) 1,5 2 2,5

  1- und 2-flügelig

Weiße Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore

Hellgraue Felder:  Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore

Achtung: Steigende Tore nur mit speziellem Beschlag, max. 
Flügelbreite 2,5 m, max. Flügelgewicht 120 kg, max. Steigung 10 %

Gültig bei B-Maß 260 mm (twist 200 E) bzw. 400 mm (twist 200 EL) 
und A-Maß 80 mm; ermittelte Werte bei Torblattstärke 50 mm und 
Drehpunkt mittig, bezogen auf das angegebene maximale Torgewicht.

Die Angaben in der Tabelle können sich je nach Tormechanik unterscheiden, daher sollten diese im Vorfeld geprüft werden.

www.triebenbacher.de  209



|  Der starke Drehtorantrieb für Tore bis 4 m Torflügelbreite oder 700 kg Torflügelgewicht

Flexibel
|  Universell für Rechts- und Linksanschlag verwendbar
|   1- und 2-flügeliger Betrieb sowie Mischbetrieb mit twist 200 E / EL1  

und twist XL möglich
|  Auch bei geschlossenen Torfüllungen einsetzbar
|  Auch für nach außen öffnende Tore geeignet
|  Mikroprozessorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie 

z. B.  Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare 
Geschwindigkeit  und Vorwarnzeit, einstellbares Verhalten beim 
Auftreffen auf ein Hindernis  (komplette oder teilweise Reversierung des 
Tores)

|  Schnittstelle zu TorMinal-Programmiergerät
|  Schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss

Sicher
|  Das patentierte SOMMER-Bremssystem macht den Antrieb sehr 

belastbar – auch bei extremen Krafteinwirkungen von bis zu 2 Tonnen, 
z. B. durch Windlast oder Vandalismus

|  Selbsthemmend ohne Elektroschloss bis 3,5 m
|  Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS –  

Dynamisches Power System
|  Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z. B. bei 

Stromausfall)
|  Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Warnlicht und 

Lichtschranke  (2- und 4-Draht) sowie für einen externen Verbraucher 
(DC 24 V), potentialfreier Relaiskontakt

Innovativ
|  Modernes, elegantes Design
|  Geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust
|  Torschonender Bewegungsablauf

Patentiertes Bremssystem
bis zu 2 Tonnen Krafteinwirkung

Sicheres und komfortables
Notentriegelungssystem

Elektronische Endschalter mit Reed- 
Sensoren sorgen für präzise Endabschaltung

Drehtorantrieb twist 350

C1      =max

C1     = 60 mm
min

C      = 1450 mm

A

B

555 mm

max
D

100

65

Cmin 955 - Cmax 1450

min 995 - max 1490

58
116 58

115
4030

70

380
65

180
100 37

1) twist 200 E/EL-Antriebe und twist 350-/XL-Steuerungen können nur in Verbindung mit dem 
Umbauset twist XS (99 3248) betrieben werden.
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| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 4000 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Drehtorantrieb twist 350
| Steuerung im Gehäuse
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOM up 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 4000 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Zwei Drehtorantriebe twist 350
| Steuerung im Gehäuse
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMup 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

Drehtorantrieb-Set twist 350
|  1-flügelig
|  Anthrazit

Drehtorantrieb-Set twist 350
|  2-flügelig
|  Anthrazit

Art. Nr. Beschreibung

99 280 Set 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 281 Set 2-flügelig

xxx,xx €
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1)  Die Verwendung von aktiven Sicherheitsleisten ist unter Einhaltung der in der 
Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241, 
vorgeschrieben.

2)  twist 200 E/EL-Antriebe und twist 350-/XL-Steuerungen können nur in Verbindung mit dem 
Umbauset twist XS (99 3248) betrieben werden.

Flexibel
| Universell für DIN links und DIN rechts verwendbar
|  1- und 2-flügeliger Betrieb sowie Mischbetrieb mit twist 200 E/EL  und 

twist XL möglich 2)

| Auch bei geschlossenen Torfüllungen einsetzbar
| Mit speziellen Beschlägen für nach außen öffnende Tore geeignet
|  Mikroprozessorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie 

z. B. Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare 
Geschwindigkeit und Vorwarnzeit, einstellbares Verhalten beim 
Auftreffen auf ein Hindernis (komplette oder teilweise Reversierung des 
Tores)

| Schnittstelle zu TorMinal-Programmiergerät
| Schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss

Sicher
|  Das patentierte SOMMER Bremssystem macht den Antrieb sehr 

belastbar – auch bei extremen Krafteinwirkungen von bis zu 2 Tonnen, 
z. B. durch Windlast oder Vandalismus

| Selbsthemmend ohne Elektroschloss bis 3,5 m
|  Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS 

(Dynamisches Power System)
|  Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z. B. bei 

Stromausfall)
|  Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Warnlicht und 

Lichtschranke (2- und 4-Draht) sowie für einen externen Verbraucher 
(DC 24 V), potentialfreier Relaiskontakt

Innovativ
| Modernes, elegantes Design
|  Geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust sorgt für einen 

torschonenden Bewegungsablauf

Drehtorantrieb twist 350 rapido

|  Schnell. schneller. rapido.
|   Der twist 350 rapido besitzt im Vergleich zum twist 350 eine bis zu 30 % gesteigerte Schubgeschwindigkeit (max. 27 mm/s).
|  Für Drehtore bis 3 m Torflügelbreite und 300 kg Torflügelgewicht  1)

Patentiertes Bremssystem
bis zu 2 Tonnen Krafteinwirkung

Sicheres und komfortables
Notentriegelungssystem

Elektronische Endschalter mit Reed- 
Sensoren sorgen für präzise Endabschaltung
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Drehtorantrieb Set twist 350 rapido
|  1-flügelig 
| Universell für DIN links und DIN rechts verwendbar

Drehtorantrieb Set twist 350 rapido
|  2-flügelig 
| Universell für DIN links und DIN rechts verwendbar

Art. Nr. Beschreibung

99 127121 Set 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 127131 Set 2-flügelig

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 3000 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Drehtorantrieb twist 350 rapido
| Steuerung im Gehäuse
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOM up 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| DC 24 V
| Elektromechanisch
| Flügelbreite max. 3000 mm
| Universell einsetzbar für Links- oder Rechtsanschlag

Bestehend aus:
| Zwei Drehtorantriebe twist 350 rapido
| Steuerung im Gehäuse
| Pfosten- und Flügeltorbeschlag
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOM up 4), steckbar
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
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Typ twist 350 twist 350 rapido

Torgewicht pro Flügel max. 700 kg max. 300 kg
Torbreite pro Flügel max. 4.000 mm max. 3.000 mm
Torsteigung − −

Torfüllung max. 100 % geschlossen (abhängig von der Torbreite und -höhe)

Antriebsprinzip elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gängiger Edelstahlgewindespindel und selbsthemmendem  
Hochleistungsschneckengetriebe

Schubrohr aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knickfestigkeit

Außenrohr Aluminium eloxiert, sehr hoher Schutz bei extremen Witterungsverhältnissen

Lagerung wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten Trockenlaufeigenschaften

Gehäuse das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und alterungsbeständigem Spezialkunststoff.  
Es ist widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das gleiche Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung

Motor mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor mit extra verstärkten Getriebestufen,  
hohe Funktionssicherheit

Motorabsicherung per Mikroprozessor, stromüberwacht
Motorsteuerung DTA-1, 1- und 2-flügelige Anlagen
Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz / Motorspannung DC 24 V
Schubgeschwindigkeit max. 18 mm/s max. 27 mm/s

Öffnungszeit ca. 12–34 s, je nach Befestigungspunkt (s. Anbaumaße A + B) verändern sich Öffnungszeit und Öffnungswinkel

Öffnungswinkel max. 121°
Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung
Endabschaltung Endschalter (Reedkontakte)
Notentriegelung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung
LED überwachter Funktionsablauf Netz / AUF / ZU / Sicherheit, Warnlicht, Endschalter, Elektroschloss
Soft-Start / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten
für Lichtschranke (4-Draht und 2-Draht), Sicherheitskontaktleiste (nur mit externer  

Auswerteeinheit anschließbar), Warnlicht, externe Verbraucher (DC 24 V, max. 0,1 A),  
potentialfreier Relaiskontakt, Elektroschloss

Automatischer Zulauf einstellbar über DIP-Schalter
Totmannfunktion ja, aktivierbar über TorMinal
Gehtürfunktion ja
Impulsbetrieb AUF / STOPP / ZU / STOPP / …, definiert AUF/ZU einstellbar
Schließfolge selbst lernend
Anzahl der Funkkanäle 2
Betriebsart S3   40 %
Schutzart Antrieb: IP44 / Steuerung: IP65
Temperaturbereich Antrieb/Steuerung: −30 °C bis +70 °C

Montageanleitung

C1      =max

C1     = 60 mm
min

C      = 1450 mm

A

B

555 mm

max
D

100

75

Cmin 955 – Cmax 1450

min 995 – max 1490

58
116 58

115
4030

70

380
65

180
100 37

tw
is

t 3
50

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

Mindestflügellänge: 1145 mm, A: 100 mm, B:140 mm

twist 350 / twist 350 rapido
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1,5

700

600

500

400

300

200

100
2 2,5 3 3,5 4

m

kg

C1

C

A

B

D

 1-flügelig    2-flügelig

A
100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 max. Torflügelbreite 

ohne ElektroschlossB C C1
D.

140 1200 326
92°

1234 360
99°

1264 390
103°

1295 421
105°

1331 457
111°

1371 497
117°

1409 535
121°

1411 537
112°

1403 529
104°

1424 550
104°

1424 550
100°

1430 556
98°

3,5 m

160 1222 348
92°

1247 374
95°

1279 405
100°

1307 433
102°

1340 466
106°

1377 503
111°

1414 542
116°

1428 554
111°

1420 546
103°

1436 562
102°

1440 566
99°

1440 566
96°

180 1235 365
91°

1267 393
94°

1299 425
99°

1326 452
101°

1351 477
102°

1385 511
106°

1424 550
111°

1442 568
109°

1446 572
104°

1443 569
99°

1439 565
95°

1437 563
92°

200 1264 390
91°

1289 415
93°

1319 445
98°

1345 471
100°

1372 498
102°

1398 524
103°

1433 559
107°

1446 572
104°

1441 567
98°

1444 570
95°

1443 569
92°

1446 572
90°

220 1286 412
91°

1310 436
93°

1341 467
98°

1367 493
100°

1394 520
102°

1404 530
98°

1442 568
103°

1444 570
98°

1444 570
94°

1444 570
91°

240 1308 434
91°

1332 458
93°

1361 487
97°

1387 513
99°

1414 540
100°

1416 542
95°

1435 561
95°

1444 570
93°

1445 571
90°

260 1331 457
91°

1355 481
93°

1381 507
96°

1409 535
99°

1431 557
99°

1438 564
95°

1445 570
92°

280 1354 503
91°

1378 504
93°

1404 530
96°

1430 556
98°

1448 573
96°

1446 572
91°

300 1377 496
91°

1401 526
93°

1425 551
95°

1448 574
96°

320 1400 526
91°

1420 546
91°

1443 569
93°

Die Maße (A+B) sind so zu wählen, dass der gewünschte Öffnungswinkel (D) erreicht wird. Der angegebene Öffnungswinkel ist ein Richtwert für den 
größtmöglichen Winkel. Bei Torflügelbreiten größer als 2,5 m oder bei vollflächig geschlossenen Toren muss das B-Maß mindestens 200 mm betragen.

Die Richtwerte in der Tabelle wurden anhand folgender Daten berechnet:  
Windgeschwindigkeit: 28,3 m/s; Torhöhe: 2,0 m; Torbreite: 2,5 m; Torfüllung: 35 % gleichmäßig verteilt; ohne Elektroschloss

|  Es sollte immer das größtmögliche B-Maß gewählt werden. Ein großes B-Maß verbessert die Kraftüber tragung vom Antrieb auf das Tor. Zudem wird 
der Antrieb geringer beansprucht und damit die Lebensdauer erhöht.

| Das C-Maß zeigt die Gesamtlänge des Antriebs montiert am geschlossenen Tor.

| Das C1-Maß zeigt den Hub des Schubrohrs bei montiertem Antrieb am geschlossenen Tor.

Die Angaben in der Tabelle können sich je nach Tormechanik unterscheiden, daher sollten diese im Vorfeld geprüft werden.

twist 350 / twist 350 rapido

Vor der Montage müssen die A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.INFO

Höhe (m) Füllung (%)

3 100 100 90 80 60 40

2,5 100 100 100 90 70 50

2 100 100 100 100 90 70

1,5 100 100 100 100 100 90

1 100 100 100 100 100 100

0,5 100 100 100 100 100 100

Länge (m) 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Gültig bei B-Maß 320 mm und A-Maß 100 mm; ermittelte Werte 
bei Torblattstärke 50 mm und Drehpunkt mittig, bezogen auf das 
angegebene maximale Torgewicht.
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Flexibel
| U niversell für DIN links und DIN rechts verwendbar
|  1- und 2-flügeliger Betrieb sowie Mischbetrieb mit twist 200 E/EL 1) und 

twist 350 möglich
|  Auch bei geschlossenen Torfüllungen einsetzbar
|  Mit speziellen Beschlägen für nach außen öffnende Tore geeignet
|  Mikroprozessorsteuerung mit vielfältigen Einstellmöglichkeiten, wie 

z. B. Gehflügelfunktion, automatischer Zulauf des Tores, einstellbare 
Geschwindigkeit und Vorwarnzeit, einstellbares Verhalten beim 
Auftreffen auf ein Hindernis (komplette oder teilweise Reversierung des 
Tores)

| Schnittstelle zu TorMinal-Programmiergerät
| Schnelle Installation und einfacher Elektroanschluss

Sicher
|  Das patentierte SOMMER Bremssystem macht den Antrieb sehr 

belastbar – auch bei extremen Krafteinwirkungen von bis zu 3 Tonnen, 
z. B. durch Windlast oder Vandalismus

|  Selbsthemmend ohne Elektroschloss bis 5 m
|  Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung mit DPS 

(Dynamisches Power System)
|  Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln (z. B. bei 

Stromausfall)
|  Anschlüsse für Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Warnlicht und 

Lichtschranke (2- und 4-Draht) sowie für einen externen Verbraucher 
(DC 24 V), potentialfreier Relaiskontakt

Innovativ
| Geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust
|    Torschonender Bewegungsablauf durch federnd gelagert Gewindespindel

1)  twist 200 E/EL-Antriebe und twist 350-/XL-Steuerungen können nur in Verbindung mit dem 
Umbauset „twist XS“ (99 3248) betrieben werden.

Drehtorantrieb twist XL

Patentiertes Bremssystem
bis zu 3 Tonnen Krafteinwirkung

Sicheres und komfortables
Notentriegelungssystem

Elektronische Endschalter mit Reed- 
Sensoren sorgen für präzise Endabschaltung

|  Der bärenstarke Drehtorantrieb für Tore bis 7 m Torflügelbreite oder 1100 kg Torflügelgewicht
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|  Drehtorantrieb twist XL, 1-flügelig (universell für DIN links und DIN rechts verwendbar)
| Pfosten- und Torflügelbeschlag
| Steuerung bitte separat bestellen

|  Für die Antriebe (DC 24 V) twist XL, twist 350 oder twist 200 E/EL 1)
|  DC 24 V, Steuerung wird mit 230 V versorgt
|  Steuerung DTA-1 im Gehäuse (IP65), Abmessungen: 250 × 175 × 75 mm
|  Funkempfänger SOMup4 (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 

Funkspeicherplätze), steckbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
|  Über das Service-Interface SOMlink können Sender eingelernt und 

gelöscht werden und Informationen über den Funkempfänger abgerufen 
werden.

|  Für die Antriebe (DC 24 V) twist XL, twist 350 oder twist 200 E/EL 1)
|  Steuerung wird mit 230 V versorgt
|  Steuerung DTA-1 in großem Gehäuse (IP67) mit Berührschutz und 

vorinstalliertem Hauptschalter, Abmessungen: 362 × 255 × 165 mm
|  Funkempfänger SOMup4 (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 

Funkspeicherplätze), steckbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer Rückmeldung 

von Funkbefehlen durch Vibration
|  Über das Service-Interface SOMlink können Sender eingelernt und 

gelöscht werden und Informationen über den Funkempfänger abgerufen 
werden.

Antriebseinheit twist XL 1-flügelig

Steuerung twist XL Steuerung twist XXL

Art. Nr. Beschreibung

99 266 Antriebseinheit twist XL 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 267 Steuerung twist XL

Art. Nr. Beschreibung

99 11812 Steuerung twist XXL
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C1     = 55 mm
min

C
   

  =
 9

40
 m

m
m

in

C1      =max
505 mm

C      = 1390 mm
max

D

Typ twist XL

Torgewicht pro Flügel max. 1.100 kg
Torbreite pro Flügel max. 7.000 mm
Torsteigung bis max. 10 % in Verbindung mit speziellen Beschlägen 1)

Torfüllung max. 100 % geschlossen, abhängig von der Torbreite und -höhe

Antriebsprinzip elektromechanischer Drehtorantrieb mit 8-gängiger Edelstahlgewindespindel und  
selbsthemmendem Hochleistungsschneckengetriebe

Schubrohr aus poliertem Edelstahl, nicht rostend, hohe Knickfestigkeit
Außenrohr Aluminium eloxiert, sehr hoher Schutz bei extremen Witterungsverhältnissen
Lagerung wartungsfreie Gleitlager mit sehr guten Trockenlaufeigenschaften

Gehäuse das Gehäuse besteht aus UV-beständigem und alterungsbeständigem Spezialkunststoff.  
Es ist widerstandsfähiger gegen Sprödbruch als das gleiche Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung.

Motor mehrfach untersetzter Hochleistungsgleichstrommotor mit extra verstärkten Getriebestufen,  
hohe Funktionssicherheit

Motorabsicherung per Mikroprozessor, stromüberwacht
Motorsteuerung DTA-1, 1- und 2-flügelige Anlagen
Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz / Motorspannung DC 24 V
Schubgeschwindigkeit max. 20 mm/s

Öffnungszeit ca. 10–40 s, je nach Befestigungspunkt (s. Anbaumaße A + B) verändern sich Öffnungszeit und Öffnungswinkel

Öffnungswinkel max. 110°
Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung
Endabschaltung Endschalter (Reedkontakte)
Notentriegelung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung
LED überwachter Funktionsablauf Netz / AUF / ZU / Sicherheit, Warnlicht, Endschalter, Elektroschloss
Soft-Start / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten
für Lichtschranke (4-Draht und 2-Draht), Sicherheitskontaktleiste (nur mit externer  
Auswerteeinheit anschließbar), Warnlicht, externe Verbraucher (DC 24 V, max. 0,1 A),  
potentialfreier Relaiskontakt, Elektroschloss

Automatischer Zulauf einstellbar über DIP-Schalter
Totmannfunktion ja, aktivierbar über TorMinal
Gehtürfunktion ja
Impulsbetrieb AUF / STOPP / ZU / STOPP / …, definiert AUF/ZU einstellbar
Schließfolge selbst lernend
Anzahl der Funkkanäle 2
Betriebsart S3   40 %
Schutzart Antrieb: IP44 / Steuerung: IP65
Temperaturbereich Antrieb/Steuerung: −25 °C bis +70 °C

tw
is

t X
L

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.

Mindestflügellänge: 1135 mm, A: 140 mm, B:160 mm

twist XL

Montageanleitung
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1,5

1100

1000

900

800

700

600kg

500

400

300

200

100
2 2,5 3 3,5 4 4,5

m

5 6 75,5 6,5

    C1

     C
D

A
140 160 180 200 220 240 max. Torflügelbreite  

ohne ElektroschlossB C C1
D.

160 1243 360
91°

1273 391
93°

1314 431
102°

1360 477
110°

1385 503
110°

1385 501
103° 3,5 m

180 1265 382
91°

1295 412
95°

1335 452
102°

1372 490
108°

1384 501
103°

1377 494
96°

4,0 m200 1287 404
91°

1317 434
95°

1354 471
101°

1383 500
103°

1376 493
95°

1385 502
93°

220 1306 423
90°

1339 456
95°

1373 490
100°

1385 502
97°

1385 502
92°

240 1328 446
90°

1361 478
95°

1390 507
98°

1386 503
91°

4,5 m260 1351 468
90°

1381 498
94°

1390 507
91°

280 1374 491
90°

300 1397 514
90° 5,0 m

Die Maße (A+B) sind so zu wählen, dass der gewünschte Öffnungswinkel (D) erreicht wird. Der angegebene Öffnungswinkel ist ein Richtwert 
für den größtmöglichen Winkel.

Die Richtwerte in der Tabelle wurden anhand folgender Daten berechnet:  
Windgeschwindigkeit: 28,3 m/s; Torhöhe: 2 m; Torbreite: 2,5 m; Torfüllung: 35 % gleichmäßig verteilt; ohne Elektroschloss

|  Es sollte immer das größtmögliche B-Maß gewählt werden. Ein großes B-Maß verbessert die Kraftüber tragung vom Antrieb auf das Tor. 
Zudem wird der Antrieb geringer beansprucht und damit die Lebensdauer erhöht.

|  Das C-Maß zeigt die Gesamtlänge des Antriebs montiert am geschlossenen Tor.

|  Das C1-Maß zeigt den Hub des Schubrohrs bei montiertem Antrieb am geschlossenen Tor.

Die Angaben in der Tabelle können sich je nach Tormechanik unterscheiden, daher sollten diese im Vorfeld geprüft werden.

Vor der Montage müssen die A-/B-Maße festgelegt werden. Ohne diese Maße kann der Antrieb nicht richtig montiert und betrieben werden.INFO

twist XL

Weiße Felder: Einbaubereich nur für waagerechte Tore

Hellgraue Felder:  Einbaubereich für waagerechte und steigende Tore

Achtung: Steigende Tore nur mit speziellem Beschlag, max. 
Flügelbreite 5 m, max. Flügelgewicht 300 kg, max. Steigung 10 %

 1-flügelig    2-flügelig

Gültig bei B-Maß 300 mm und A-Maß 140 mm; ermittelte Werte 
bei Torblattstärke 50 mm und Drehpunkt mittig, bezogen auf das 
angegebene maximale Torgewicht.

Höhe (m) Füllung (%)

5 100 100 70 40 20 – –

4 100 100 90 50 30 20 –

3 100 100 100 60 40 30 20

2 100 100 100 100 60 40 30

1 100 100 100 100 100 90 60

Länge (m) 1,5 2 3 4 5 6 7
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Drehtorantrieb twist UG+

Flexibel
|  1- und 2-flügeliger Betrieb möglich
|  Voll- oder halbautomatisch Schließfunktion. Eine Verkürzung der 

Offenhaltezeit nach Durchfahrt ist möglich.
|  Antrieb lässt sich in jeder Position manuell entriegeln. (z. B. bei 

Stromausfall)

Sicher
|  Bidirektionales Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz) garantiert 

Komfort und eine sichere Verschlüsselung
|  Abschließbare, mechanische Notentriegelung
|  Integrierte Auswerteeinheit für Sicherheitskontaktleiste
|  Optionale Sicherheitseinrichtungen problemlos anschließbar 

(z. B. Sicherheitskontaktleiste, Lichtschranke, elektrische 
Torflügelverriegelung, Warnlicht)

Innovativ
|  Getriebeschonender Soft-Start und Soft-Stop ohne Schubkraftverlust 

durch elektronische Motorüberwachung
|  Automatisierter Lernvorgang – Schnelles Einlernen der Endlagen und 

Betriebskräfte durch wenige Referenzfahrten
|  Vielseitige Einstellungsmöglichkeit und Serviceinformation mit dem 

SOMlink Service-Interface

Qualität
|  Hochwertiger DC-Getriebemotor im Aluguss-Gehäuse mit Hall-Sensor
|  Umwelt- und kosteneffizient (< 0,5 W im Standby)
|  Witterungsbeständiges Gehäuse aus Edelstahl

|  Für Drehtore bis 3,5 m Torflügelbreite und 600 kg Torflügelgewicht  1)

ACCU READY

<0,5 W STANDBY

Akkupack bei Stromausfall Durch Zusatzmodul Memo auf 450 
Speicherplätze erweiterbar.

1) Ab 3 m Flügellänge und 300 kg Torgewicht ist die Verwendung von aktiven 
Sicherheitskontaktleisten erforderlich.

395

412

75

60

8

7

62

347

440

121

10
0 16

1
32

7
3511

5

58

325
62

32

110

242

269
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Verhältnis Torfläche zu Füllgrad

Typ twist UG+

Torgewicht pro Flügel max. 600 kg 1) 3)

Torbreite pro Flügel max. 3.500 mm 1) 3)

Torsteigung –

Torfüllung max. 90 % geschlossen (abhängig von der Torbreite und -höhe)

Antriebsprinzip elektromechanischer Drehtorantrieb

Gehäuse Edelstahl oder feuerverzinkt

Motor hochwertiger DC-Getriebemotor mit Hall-Sensor

Motorabsicherung per Mikroprozessor, stromüberwacht

Motorsteuerung twist UG DT-C-1

Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz / Motorspannung DC 24 V

Winkelgeschwindigkeit 10 °/s

Öffnungswinkel max. 105°

Unfallschutz durch automatische Kraftabschaltung

Endabschaltung Wegmessung

Notentriegelung am Antrieb; mit Schloss gesichert, einfache Bedienung

LED überwachter Funktionsablauf Statusanzeige; STOPP, AUF, ZU; Sicherheitseinrichtungen innen/außen; Elektroschloss; Warnlicht

Soft-Start / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten für Lichtschranken (2- und 4-Draht), Sicherheitskontaktleisten (8,2 kOhm), Warnlicht,  
potentialfreier Relaiskontakt, Elektroschloss, Memo, Akkupack

Automatischer Zulauf einstellbar über DIP-Schalter

Totmannfunktion ja

Gehtürfunktion ja

Impulsbetrieb AUF / STOPP / ZU / STOPP /…, definiert AUF/ZU einstellbar

Schließfolge selbst lernend

Anzahl der Funkkanäle 4

Betriebsart S3   40 %

Schutzart Antrieb: IP67 / Steuerung: IP65

Temperaturbereich −25 °C bis +65 °C

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 12453.
2) Ab 3 m Flügellänge und 300 kg Torgewicht ist die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten erforderlich.
3)  Die Verwendung von aktiven Sicherheitsleisten ist unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241 vorgeschrieben.

Unter Einhaltung der DIN EN 1991-1-4 Windlasten, 
mit den Werten 32,3 m/s, Windzone 2 und 11 Beaufort.

INFO

Höhe (m) Füllung (%)

1,8 50 30 20 20

1,5 60 40 30 20

1 90 60 40 30

Länge (m) 2 2,5 3 3,5

Montageanleitung

Art. Nr. Beschreibung

99 12027 Edelstahl, DIN links

99 12030 Edelstahl, DIN rechts

Art. Nr. Beschreibung

99 12033 Edelstahl

| Unterflur-Drehtorantrieb
| Steuerung twist UG (IP67), Abmessungen: 350 × 200 × 140 mm
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration

| Zwei Unterflur-Drehtorantriebe (DIN links und DIN rechts)
| Steuerung twist UG (IP65), Abmessungen: 350 × 200 × 140 mm
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
| 12 m Verbindungskabelsatz

Links oder Rechts

twist UG+ Set 1-flügelig twist UG+ Set 2-flügelig
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|  Für Drehtore bis 2,5 m Torflügelbreite und 250 kg Torflügelgewicht

Drehtorantrieb twist AM

ACCU READY

<0,5 W STANDBY

Flexibel
|  1- und 2-flügeliger Betrieb möglich
|  Voll- oder halbautomatisch Schließfunktion
|  Eine Verkürzung der Offenhaltezeit nach Durchfahrt ist möglich
|  Notentriegelung kann auch unter voller Last (z. B. bei Druck) mit relativ 

geringem Kraftaufwand gelöst werden
|  Für Tore mit großen Pfosten (bis ca. 60 x 60 cm)
 
Sicher
  Bidirektionales Funksystem SOMloq2 (FM 868,95 MHz) garantiert 
Komfort und eine sichere Verschlüsselung
|  Zertifizierte Begrenzung der Schließkräfte nach EN 12453  

durch elektronische Motorüberwachung
|  Abschließbare, mechanische Notentriegelung
|  Integrierte Auswerteeinheit für Sicherheitskontaktleiste
|  Optionale Sicherheitseinrichtungen problemlos anschließbar  

(z. B. Sicherheitskontaktleiste, Lichtschranke, elektrische 
Torflügelverriegelung, Warnlicht)

|  Anschlussmöglichkeit für Akkupack (bei Stromausfall)

Innovativ
|  Steuerung und Trafo sind im Antrieb integriert – das macht ihn so 

kompakt und leise
|  Automatisierter Lernvorgang – schnelles Einlernen der Endlagen und 

Betriebskräfte durch wenige Referenzfahrten
|  Vielseitige Einstellungsmöglichkeiten und Serviceinformationen mit 

dem SOMlink Service-Interface
 
Qualität
|  Der hochwertige DC-Getriebemotor mit Hall-Sensor steht für geringen 

Verschleiß und Langlebigkeit
|  Umwelt- und kosteneffizient (< 0,5 W im Standby)
|  Witterungsbeständiges Gehäuse

Montageanleitung

Durch Zusatzmodul „Memo“  
auf 450 Speicherplätze erweiterbar.

Notentriegelung

261
278

225294
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twist AM Set 2-flügeligtwist AM Set 1-flügelig

| twist-AM-Master-Antrieb mit Steuerung
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
| Einweg-Lichtschranke, 2-Draht (# 99 738)
| Warnlicht 24 V (# 99 670)
| Torpfostenbeschlag, Stahl verzinkt
| Torflügelbeschlag, U-Form, Stahl verzinkt

| Ein twist-AM-Master-Antriebe mit Steuerung und ein twist AM-Slave-
Antrieb
| Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2)
|  4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
| Einweg-Lichtschranke, 2-Draht (# 99 738)
| Warnlicht 24 V (# 99 670)
| 2 x Torpfostenbeschlag, Stahl verzinkt
| 2 x Torflügelbeschlag, U-Form, Stahl verzinkt
| 12 m Verbindungskabel

Art. Nr. Beschreibung

99 3734 Set 1-flügelig

Art. Nr. Beschreibung

99 3735 Set 2-flügelig
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Zubehör für Drehtorantriebe
Memo
|   Speichererweiterung, steckbar, Plug & Play
|   Erweiterung der Funkspeicherplätze auf 450 Handsenderbefehle
|   Automatische Übertragung der programmierten Sender vom internen Speicher 

des Antriebs oder Funkempfängers auf den Memo
|   Einfache Datensicherung und Umzug der Handsenderbefehle auf einen neuen 

Antrieb im Servicefall
|   Ermöglicht die Nutzung der Senderverwaltung Codemaster+
|   Für Produkte mit Funksystem SOMloq2 und Memo Steckplatz

Verbindungskabelsatz für twist 200 E/EL
| Zum Anschluss eines 2. Antriebs ans Steuerungsgehäuse
| inkl. 7 m Kabel, Abzweigkasten (IP67) und Verschraubungen
| Querschnitt: 2 × 1,5 mm²

Umbauset twist XS
| Für den Betrieb von twist 200 E/EL-Antrieben an  
| twist XL-/XXL-Steuerungen
| Querschnitt: 5× 1 mm²

Verschraubung für twist Steuerung
| 2× M16×1,5 SW22
| 1× M20×1,5 SW27

Elektroschloss (DC 24 V)
| Zusätzlicher Schutz gegen Vandalismus
| Mit Gegen- und Bodenschließblech für Verriegelung zur Seite oder zum Boden
| Ohne Profilzylinder

Zylinder für Elektroschloss
| Passender Profilzylinder für Elektroschloss (# 3205V003)
| inkl. 3 Schlüssel(Länge: 40 mm, Material: Messing)

Abzweigkasten
|   Kunststoffgehäuse (IP67, RAL 7035)
|   Abmessungen: 85 × 49 × 51 mm
|   inkl. 2× Kabelverschraubung mit Knickschutz

Verbindungskabelsatz für twist 350, twist XL
| Zum Anschluss eines 2. Antriebs ans Steuerungsgehäuse
| inkl. 12 m Kabel, Abzweigkasten (IP67) und Verschraubungen
| Querschnitt: 5 × 1,5 mm²

Art. Nr. 

99 10373

Art. Nr. 

99 256

Art. Nr. 

99 3248

Art. Nr. 

99 10152

Art. Nr. 

99 255

Art. Nr. 

99630-2

Art. Nr. 

99 12615

Art. Nr. 

99 265
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Entriegelung Set
|   Drahtseil 5.000 mm, Hülle 4.500 mm
|   Zur Notentriegelung von außen für twist AM

Schlüsseltresor KeyGarage

Torpfostenbeschlag 163/170,5 L

Beschläge für twist 200 E / EL

Torpfostenbeschlag 163/170,5 R

Art. Nr. 

99 11142

Art. Nr. 

99 11141

Art. Nr. 

99 129671

Art. Nr. 

99 129681

Art.-Nr. 
S11141-00001

0

9

I

0

9

I

0

9

I

0

9

I

|   Zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 50 Schlüsseln oder ergänzend zu 
Entriegelung Set (99 11142) zum Schutz des Entriegelungshebels vor Fremdzugriff.

|   Abmessungen: 120 × 83,5 × 62 mm
|   Großes, stabiles Metallgehäuse
|   Individuell einstellbarer Zahlencode (4-stellig)
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|   Außermittig
|   Feuerverzinkt

|   Außermittig
|   Feuerverzinkt
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Beschläge für twist 200 E / EL

11

78
100

78
100

100

100

28486888108128148
210

28
48

68
88

108
128

148

210

8

8

60

60

100

28486888108128148
210

60

78
100

10

10

8

8

8

10

Art. Nr. 

99 272-1

Art. Nr. 

99 271-1

Art. Nr. Beschreibung

99 111791 Torflügelbeschlag

Art. Nr. Beschreibung

99 116291 Torflügelbeschlag

| Verzinkt; geschweißt
|  Nur verwendbar mit Torpfostenbeschlägen  

99 272-1, 99 271-1, 99 272, 99 271

35

35

78100

78
100

50

75

75

16

16

50

6 6

4030

10

10

70

50

337
8,5 18,5

78
100 38

48

70

31 10
20 11

| Links und rechts verwendbar
| Feuerverzinkt

| Links und rechts verwendbar
| Verzinkt

Torpfostenbeschlag 60/210 L

Konsole für Torpfostenbeschlag L + R

Torpfostenbeschlag 60/210 R

78
100

78
100

100

286888108128148
210

28

68
88

108
128

148

210

8

100 8

60 60

8

8

11

10Art. Nr. 

99 271

Art. Nr. 

99 32066

Art. Nr. 

99 272

Achtung: Bitte gültige Normen (z. B. EN 12453; EN 12604; EN 12605; 
EN 13241; EN 12453) sowie die Einbaumaße beachten.!

Torpfostenbeschlag mit Kugelgelenk 60/210 L

Torpfostenbeschlag mit Kugelgelenk 60/210 R

|  Für steigende Tore (bis max. 10 % Torsteigung, max. 120 kg  
Torflügelgewicht, max. 2,5 m Torflügelbreite)

| Variable Einstellung; verzinkt

| Variable Einstellung; verzinkt
| Auch für twist 350 verwendbar
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Beschläge für twist 350

11

78
100

78
100

100

100

28486888108128148
210

28
48

68
88

108
128

148

210

8

8

60

60

100

28486888108128148
210

60

78
100

10

10

8

8

8

10

Art. Nr. 

99 272-1

Art. Nr. 

99 129691

Art. Nr. 

99 129701

Art. Nr. 

99 271-1

Art. Nr. Beschreibung

99 111791 Torflügelbeschlag

4030

10

10

70

50

337
8,5 18,5

| Links und rechts verwendbar
| Feuerverzinkt

���
,� ���

,�

��

�

���
,��

��,�
�

��

�����
��

���
����| Außermittig

| Feuerverzinkt Abb. links

Torpfostenbeschlag 60/210 L

Torpfostenbeschlag 203/230,5 L

Torpfostenbeschlag 203/230,5 R

Torpfostenbeschlag 60/210 R

| Variable Einstellung; verzinkt
| Auch für twist 200 E / EL verwendbar
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Beschläge für twist XL
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Abb. links

Abb. links
Art. Nr. Beschreibung

99 127091 Set Steigung twist XL DIN links

99 127101 Set Steigung twist XL DIN rechts

Art. Nr. 

99 145250

Art. Nr. 

99 273

Art. Nr. 

99 145210

|   Bestehend aus: Torpfostenbeschlag 92/235 L bzw. Torpfostenbeschlag 
92/235 R, Torpfostenanbindung (99 145250) und Montagematerial

|  Für Steigungen bis 10 %
|  Bestehend aus: Torpfostenbeschlag 92/235, Torpfostenanbindung 99 273

|  Verlängerung: 50 mm
|  Verzinkt

|  Für steigende Tore (bis max. 10 % Torsteigung, max. 300 kg 
Torflügelgewicht, max. 5 m Torflügelbreite)

|  Verlängerung: 50 mm
|  Verzinkt
|  Inkl. Torpfostenanbindung für steigende Tore und Montagematerial

(Bereits im Lieferumfang des twist XL enthalten!)

|  Links und rechts verwendbar
|  Verzinkt

235

80
15

252,5

13
80

15
126

3512
110

92,5

10

92,75
42,75

40

2810,5

17
50

40

92,7550

50

2856
,8

Achtung: Bitte gültige Normen (z. B. EN 12453; EN 12604; EN 12605; 
EN 13241; EN 12453) sowie die Einbaumaße beachten.!

58,63580
10

11
5010

42

100

Art. Nr. 

99 129711

Art. Nr. 

99 129721

| Außermittig
| Feuerverzinkt

Torpfostenbeschlag 200/235,5 L

Torpfostenbeschlag 200/235,5 R

Komplett-Set

Torpfostenanbindung

Set Steigung

Torpfostenanbindung im Set

Torflügelbeschlag
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Schiebetorantriebe
von 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



STArter S2

|  Der kompakte Schiebetorantrieb für Tore bis 6 m Laufweg und 300 kg Torgewicht

STArter S2+
|  Max. Geschwindigkeit 240 mm/s
|  Max. Laufweg 8.000 mm
|  Max. Torgewicht 400 kg

STArter S2
 |  Max. Geschwindigkeit 190 mm/s
 |  Max. Laufweg 6.000 mm
 |  Max. Torgewicht 300 kg

Vorteile
|  Keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der Hauptschließkante 

erforderlich 1) 2)

|  Wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer
|  Hohe Sicherheit durch vollautomatische Krafteinlesung
|  24 V-Technik mit geregeltem Softlauf
|  Automatischer Zulauf und Teilöffnung einstellbar
|  Motorsteuerung STA STArter S2 ST-C-1: im Gehäuse integriert
|  Komfortabler und verwechslungssicherer Anschluss durch 

steckbare, farbige Anschlussklemmen
|  Alle Ein- und Ausgänge sind mit Zustands-LEDs ausgestattet
|  Kompatibel mit der Smart-Home-Lösung SOMweb
|  Serielle Schnittstelle für das Delta Dore X3D-Modul oder 

HomeLink Funkempfängermodul

|  Bidirektionales, sicheres Funksystem SOMloq2 dank 
 128-bit-AES-Verschlüsselung

|  Zahlreiches Zubehör zur Erweiterung (z. B. Speichererweiterung 
Memo, Zusatzrelais Relay, Open-Collector-Ausgang Output OC)

|  Zahlreiche Einstell- und Abfragemöglichkeiten über  SOMlink
|  Manuelle Entriegelung: Bei den SOMMER Schiebetorantrieben 

kann das Tor in jeder Position problemlos ent- und verriegelt 
werden.

|  Zahnstange: Kunststoffzahnstange mit Stahlkern sorgt für leisen 
Torlauf

|  Mit universell einsetzbarer Bodenplatte für einfache Montage
|  Kompakte Bauweise
|  Widerstandsfähig, korrosionsbeständig

Einzelantrieb
|  Motorsteuerung mit integriertem Funkempfänger (FM 868,95 MHz Somloq2 Rollingcode)
|  Universelle Montagebodenplatte (H = 15 mm)

Art. Nr. Beschreibung

99 121341 STArter S2

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241. 2) gilt nicht für STArter S2+.
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Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an  
den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es darf 
kein Schiebetor zusammen mit dem STArter S2+ ohne aktive 
Sicherheitskontaktleisten betrieben werden!

INFO

84

289

127

254
169

40
91 49

Typ STArter S2 STArter S2
Torgewicht max. 300 kg max. 400 kg

Laufweg max. 6.000 mm max. 8.000 mm

Torsteigung — —

Antriebsprinzip 24 V Gleichstromgetriebemotor

Selbsthemmung durch Schneckengetriebe

Öffnungsgeschwindigkeit max. 190 mm/s max. 240 mm/s

Leistungsaufnahme, Standby 3 W

Motorabsicherung ja, per Mikroprozessor Stromüberwachung

Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz; Motorspannung DC 24 V

Endabschaltung Reedsensor/Schaltmagnet 

Motorsteuerung integriert im Gehäuse des Antriebs, steckbar

DC Ausgang ja (24 V)

Vorwarnzeit wählbar ja

Soft-Start / Soft-Stop geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten

1x Warnlicht, 1x Sicherheitseingang Wirkungsrichtung 
öffnen, 1x Sicherheitseingang Wirkungsrichtung 

schließen (jeweils für 2- oder 4-Draht-Lichtschranke 
oder Sicherheitskontaktleiste OSE oder 8,2 kOhm), 1x 
Taster Impulsbetrieb / Def. Auf 1), 1x Taster Teilöffnung 
/ MUFU 1) / Def. ZU 1), 1x Taster Stopp / Teilöffnung 2 / 
Zeitschaltuhrbetrieb 1)/ Alarmfunktion 1), 1x Steckplatz 
MUFU für Relay oder  Output OC (optional), 1x Steck-
platz BUZZER, 1x Steckplatz serielle Schnittstelle für 

HomeLink/Delta Dore X3D-Modul, 1x Steckplatz MEMO
Funktion des Sicherheitsanschlusses einstellbar

Automatischer Zulauf in t (Zeit) werkseitig 60 Sekunden, manuell oder mit SOMlink 
einstellbar

Totmannfunktion ja, aktivierbar über SOmlink

nur in Verbindung mit TorMinal –

Fahrtrichtungsansteuerung definiert AUF/ZU per Funk (CH3/CH4), 
bedrahtet einstellbar über SOMlink

Teilöffnung einstellbar (DIP-Schalter)

Anzahl der Funkkanäle 4

Anzahl der Tastereingänge 3

Anzahl der Sicherheitseingänge 2

Betriebsart S3   30 %

Schutzart IP54

Temperaturbereich −20 °C bis +50 °C

Verzahnungsmaß Modul 4 / 19 Zähne

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

STArter S2+

|  Der smarte Schiebetorantrieb für Tore bis 8 m Laufweg und 400 kg Torgewicht

Einzelantrieb

|  Schiebetorantrieb STArter S2+

|   Motorsteuerung mit integriertem Funkempfänger  
(FM 868,95 MHz SOMloq2)

|  Universelle Montagebodenplatte (H = 15 mm)

Art. Nr. Beschreibung

99 127351 STArter S2+

Montageanleitung

1) Service-Interface SOMlink erfoderlich

+
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RUNner

|  Der starke Schiebetorantrieb für Tore bis 8 m Laufweg und 600 kg Torgewicht

Vorteile
|  Keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der  

Hauptschließkante erforderlich 1) 2)

|  Wartungsfreier Antrieb mit langer Lebensdauer
|  Hohe Sicherheit durch vollautomatische Krafteinlesung
|  24 V-Technik mit geregeltem Softlauf
|  Automatische Erkennung von Sicherheitsleisten 

(8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 
4-Draht)

|  Stromsparender Ringkerntrafo schont  
die Umwelt und den Geldbeutel

|  Anschlussmöglichkeit für Akkupack
|  Automatischer oder halbautomatischer Zulauf aus 

Endlage und Teilöffnung möglich;  
Teilöffnung einstellbar

|  Torlaufrichtung über Wählschalter
|  Vorwarnfunktion und Totmannbetrieb

ACCU READY

< 0,5 W STANDBY

Einzelantrieb

Art. Nr. Beschreibung

99 348 RUNner

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241. 2) gilt nicht für RUNner+.
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4987

76

314

169

304

140,5

277,5

128
45

Typ RUNner RUNner
Torgewicht max. 600 kg max. 800 kg
Laufweg max. 8.000 mm max. 12.000 mm

Torsteigung − max. 5 % 1) 2) bei einem 
Torgewicht bis max. 500 kg

Antriebsprinzip 24 V Gleichstromgetriebemotor
Selbsthemmung durch Schneckengetriebe
Öffnungsgeschwindigkeit max. 210 mm/s max. 190 mm/s
Leistungsaufnahme, Standby ~0,5 W
Motorabsicherung ja, per Mikroprozessor Stromüberwachung
Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz; Motorspannung DC 24 V

Endabschaltung durch elektronische Endschalter (berührungslos)  
mit Feineinstellung

Motorsteuerung integriert im Gehäuse des Antriebs

DC Ausgang ja (Lichtschranke: 20 V / 400 mA;  
Warnlicht ungeregelt 24 V / 0,8 A)

Vorwarnzeit wählbar ja

Soft-Start / Soft-Stop Zentimeter genau einstellbarer Softlauf in Rampen-
form ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten

1x Warnlicht, 1x Lichtschranke (2- oder 4-Draht),  
2x Sicherheitskontaktleisten 8,2 kOhm oder optische Si-
cherheitskontaktleiste, 1x potentialfreier Relaiskontakt,  

1x Taster Auf, 1x Taster Stopp, 1x Taster Zu, 1x Taster 
Impuls, 1x Taster Teilöffnung, 1x Not-Aus, 1x Akkupack; 
optional: funkbasierte Sicherheitskontaktleiste je 2 für 

AUF/ZU,  
Schlüsseltaster, integrierter Schaltuhreingang

Funktion des Sicherheitsanschlusses einstellbar
Automatischer Zulauf in t (Zeit) einstellbar von 0–255 Sekunden
Totmannfunktion ja

nur in Verbindung mit TorMinal Zyklenzähler, potentialfreier Relaisausgang  
(Funktion einstellbar), letzter Fehlercode, …

Fahrtrichtungsansteuerung definiert AUF/ZU
Teilöffnung einstellbar; auch aus Offenstellung
Anzahl der Funkkanäle 4
Anzahl der Tastereingänge 6
Anzahl der Sicherheitseingänge 3
Betriebsart S3   40 %
Schutzart IP54
Temperaturbereich −30 °C bis +50 °C
Verzahnungsmaß Modul 4 / 19 Zähne

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

1)  Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere 
DIN EN 13241.

2) Verwendung eines Radialdämpfers wird empfohlen.

Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an 
den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. 
Es darf kein Schiebetor zusammen mit dem RUNner+ ohne 
aktive Sicherheitskontaktleisten betrieben werden! Bei Toren 
mit einem Gewicht größer 600 kg ist der Betrieb nur mit 
Stahlzahnstangen erlaubt.

INFO

Montageanleitung

RUNner+

|  Der starke Schiebetorantrieb für Tore bis 12 m Laufweg und 800 kg Torgewicht

Einzelantrieb

Art. Nr. Beschreibung

99 348-1 RUNner+

|  Schiebetorantrieb RUNner+

|  Motorsteuerung
|  Funkempfänger SOMup4  

(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze), steckbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo  

(450 Funkbefehle)
|  Über das Service-Interface SOMlink können Sender  

eingelernt und gelöscht werden und Informationen  
über den Funkempfänger abgerufen werden.

+
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1)  Unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241. 2) max. 250 kg Torgewicht; Verwendung 
von Radialdämpfer wird empfohlen.  3) Akkupack mit SP 900 nur kompatibel bei Steuerungen ab Rev. G und Software-Version 1.6. 4) Rohmaterial ohne 
Oberflächenveredelung.

SP 900

|  Der robuste und „unsichtbare“ Schiebetorantrieb im Pfosten für Tore bis 8 m Laufweg und 400 kg Torgewicht

Vorteile
|  Keine aktive Sicherheitskontaktleiste an der 

Hauptschließkante erforderlich 1) 

|  Geschwindigkeit und weitere Parameter können 
automatisch an die Torgröße und das Torgewicht 
angepasst werden

|  Integriertes Elektroschloss sorgt für hohe 
Selbsthemmung

|  Geeignet für Tore mit Steigung von bis zu 3,5 % 1) 2)

|  Automatische Erkennung von Sicherheitsleisten 
(8,2 kOhm oder OSE) und Lichtschranken (2- und 
4-Draht)

|  Automatischer und halbautomatischer Zulauf 
einstellbar

|   Torlaufrichtung über Wählschalter
|  Stromsparender Ringkerntrafo schont  

die Umwelt und den Geldbeutel
|   Anschlussmöglichkeit für Akkupack 3)

|  Verwindungssteife Konstruktion dank echtem  
Vierkantprofil; ideal auch für hohe Torflügel

|  Totmannfunktion
2 Pakete = mehr Flexibilität:
|  Pfosten- und Antriebseinheit werden in zwei Paketen  

ausgeliefert, um ein einfaches Handling zu 
gewährleisten

|  Antriebe müssen vor der Beschichtung nicht erst  
auseinander gebaut werden

ACCU READY

< 0,5 W STANDBY

Art. Nr. 

99 3712

Art. Nr. 

99 118171

Pfosteneinheit SP 900 (1500 mm)
|  Aluminium-Pfosten mit Pfostendeckel (Aluminium blank 4))
|  Bodenplatte

Antriebseinheit SP 900 
|  100 mm Verstellbereich
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Antriebseinheit SP 900 mit vergrößertem Verstellbereich der Welle
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*

1) unter Einhaltung der in der Einbauerklärung aufgeführten Normen und Richtlinien, insbesondere DIN EN 13241.
2) Verwendung eines Radialdämpfers wird empfohlen.

Typ SP 900
Torgewicht max. 400 kg
Laufweg max. 8.000 mm

Torsteigung max. 3,5 %1)2) bei einem Torgewicht bis  
max. 250 kg

Antriebsprinzip 24 V Gleichstromgetriebemotor

Selbsthemmung durch Schneckengetriebe und elektromechanische  
Verriegelung

Öffnungsgeschwindigkeit max. 285 mm/s
Leistungsaufnahme, Standby ~0,5 W
Motorabsicherung ja, per Mikroprozessor Stromüberwachung
Spannungsversorgung AC 220–240 V, 50/60 Hz; Motorspannung DC 24 V

Endabschaltung durch elektronische Endschalter (berührungslos)  
mit Feineinstellung

Motorsteuerung integriert im Gehäuse des Antriebs

DC Ausgang ja (Lichtschranke: 20 V / 400 mA;  
Warnlicht ungeregelt 24 V / 0,8 A)

Vorwarnzeit wählbar ja

Soft-Start / Soft-Stop Zentimeter genau einstellbarer Softlauf in Rampenform 
ohne Kraftverlust

Anschlussmöglichkeiten

1x Warnlicht, 1x Lichtschranke (2- oder 4-Draht),  
2x Sicherheitskontaktleisten 8,2 kOhm oder optische  
Sicherheitskontaktleiste, 1x potentialfreier Relaiskontakt,  
1x Taster Auf, 1x Taster Stopp, 1x Taster Zu, 1x Taster Im-
puls, 1x Taster Teilöffnung, 1x Not-Aus, 1x Akkupack; optio-
nal: funkbasierte Sicherheitskontaktleiste  
je 2 für AUF/ZU, Schlüsseltaster, integrierter  
Schaltuhreingang

Funktion des Sicherheitsanschlusses einstellbar
Automatischer Zulauf in t (Zeit) einstellbar von 0–255 Sekunden
Totmannfunktion ja

nur in Verbindung mit TorMinal Zyklenzähler, potentialfreier Relaisausgang  
(Funktion einstellbar), letzter Fehlercode, …

Fahrtrichtungsansteuerung definiert AUF/ZU einstellbar
Teilöffnung einstellbar; auch aus Offenstellung
Anzahl der Funkkanäle 4
Anzahl der Tastereingänge 6
Anzahl der Sicherheitseingänge 3
Betriebsart S3   40 %
Schutzart Antrieb: IP44 / Steuerung: IP64
Temperaturbereich −20 °C bis +60 °C
Verzahnungsmaß Modul 4 / 18 Zähne

*Minimalhöhe 800 mm

Montageanleitung

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

|   Motoreinheit
|   Steuerung im Gehäuse
|   Funkempfänger SOMup4 (FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze), steckbar
|   Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|   Über das Service-Interface SOMlink können Sender eingelernt und gelöscht werden und 

Informationen über den Funkempfänger abgerufen werden.
|   Welle mit vergrößertem Verstellbereich für mehr Flexibilität individueller Lösungen
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Typ SM 40 T
Torgewicht max. 600 kg

Laufweg max. 12.000 mm 

Torsteigung −

Antriebsprinzip Ölbadgetriebemotor im kompakten  
Aluminium-Druckgussgehäuse

Selbsthemmung durch Schneckengetriebe

Öffnungsgeschwindigkeit max. 170 mm/s

Leistungsaufnahme, Standby ~3,5 W

Motorabsicherung —

Spannungsversorgung AC 230 V, 50 Hz

Endabschaltung durch magnetische Endschalter

Motorsteuerung T100 integriert im Gehäuse des Antriebs

DC Ausgang ja (DC 24 V, max. 0,15 A)

Vorwarnzeit wählbar ja

Soft-Start / Soft-Stop nein

Anschlussmöglichkeiten

Warnlicht, Lichtschranke, Sicherheitskontaktleisten  
(elektrische (8,2 kOhm) oder optische) – nur in 
Verbindung mit Auswerteelektronik möglich, Schlüs-
seltaster

Funktion des Sicherheitsanschlusses —

Automatischer Zulauf in t (Zeit) einstellbar von 1 Sek. bis 15 Minuten

Totmannfunktion nein

nur in Verbindung mit TorMinal nein

Fahrtrichtungsansteuerung nein

Teilöffnung einstellbar

Anzahl der Funkkanäle 2

Anzahl der Tastereingänge 3

Anzahl der Sicherheitseingänge 2

Betriebsart S3   40 %

Schutzart IP44

Temperaturbereich −20 °C bis +70 °C

Verzahnungsmaß Modul 4 / 18 Zähne

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

Die Verwendung von aktiven Sicherheitskontaktleisten an 
den Haupt- und Nebenschließkanten ist vorgeschrieben. Es 
darf kein Schiebetor zusammen mit dem SM 40 T ohne aktive 
Sicherheitskontaktleisten betrieben werden!

INFO

Montageanleitung

SM 40 T

| Der leistungsstarke Schiebetorantrieb für Tore bis 12 m Laufweg und 600 kg Torgewicht

Art. Nr. 

99 58222

SM 40 T Einzelantrieb
|  Schiebetorantrieb SM 40 T
|  Motorsteuerung T100
|  Funkempfänger FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)

Vorteile
|  Kann in jeder Position notentriegelt werden (bei Stromausfall)
|  Leistungsstark und preiswert
|  Verschleißfreie Endschalter 
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30

10

Montagekonsole
|  Für Schiebetorantriebe RUNner, RUNner+ und 

SM 40 T
|  Zum Einbetonieren
|  4 x Sechskantschraube M8 x 45 mm
|  Schraubbar
|  Abmessungen: 316 x 165 x 24 mm (L x B x H)

Endkappe
|  Höhe 65 mm
| Inkl. 2,5 m Anschlussleitung
| Zu #99 399

Endkappe
|  Höhe 65 mm
| Inkl. Abschlusswiderstand 8,2kOhm 
| Zu #99 399

Zubehör für Schiebetorantriebe

Art.-Nr. Beschreibung

99 355-1 zum Einbetonieren

Zahnstange Kunststoff
|  Mit Stahlkern 10 x 10mm
|  Inkl. Montagematerial
|  Bis 600 kg Tore

Art.-Nr. Länge

99 325 1000 mm

Art.-Nr.

99 399-2

Art.-Nr.

99 399-3

Stahl-Zahnstange
|  Verzinkt 
|  Länge 1,0 m
|  30 x 12 mm 
|  Inklusive Montagematerial
|  Bis 1.200 kg Tore

Art.-Nr. Abmessung Länge

99 320 30 x 12 mm 1000 mm

Aluminium C-Schiene
| Passend für passive Sicherheitsleiste #99 678-2

Art.-Nr. Länge

99 11847-1 1000 mm

99 11847-2 1950 mm

Gummiprofil passiv, Typ GP62
|  Zur Absicherung der Schließkanten
|  Verbesserte Dämpfungseigenschaften 

durch 3-Kammer-System
|  Bessere Optik: Die Aluminium C-Schiene 

wird durch das Gummiprofil verdeckt.

Art.-Nr.

99 678-2

11

18,5

28

39

11

62

Ø
 10,9

Sicheitskontaktleiste elektrisch 8,2 kOmh
|  Höhe: 65 mm
|  Kontaktprofil mit seitlichen Clips-Füßen
| In jeder Länge selbst konfektionierbar

Art.-Nr.

99 399

Aluminium-Profil
| Passend für elektrische Sicherheitsleiste #99 399

Art.-Nr. Länge

99 118481 1000 mm

99 118482 1950 mm
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Externe Auswerteeinheit
|  Für optische und elektrische Sicherheitskontaktleisten
|  AC 230 V ±10 %
|  Aufputz-Montage
|  Anschluss von zwei optischen oder mehreren elektrischen (8,2 kOhm) 

Sicherheitskontaktleisten möglich
|  Separate Relais für Reversion und Stopp
|  Sicherheitskategorie 3
|  Separater Anschluss für Schlaffseilschalter oder Schlupftürkontakt

Induktives Signalübertragungssystem
|  Für Schiebetore bis 20 m Torbreite
|  Inkl. Auswerteeinheit für 4 elektrische  

Sicherheitskontaktleisten 8,2 kOhm  
(2× mobil / 2× stationär)

|  AC 230 V, 50/60 Hz

DoorScout
|  Drahtloses Signalübertragungssystem für Sicherheitskontaktleiste
|  Kompatibel zu RUNner, RUNner+, SP 900, S 900  

ab Softwareversion 3.1 und RDC Vision+
|  Inkl. 1× Empfänger steuerungsseitig (RX),  

1× Sender torseitig (TX) und 2× AA Lithium-Batterie
|  Reichweite: max. 100 m (umgebungsabhängig)
|  Empfänger steuerungsseitig (RX)  

wird auf die Antriebssteuerung aufgesteckt
|  Sender torseitig (TX):
|  Batteriebetrieben  

(2× AA Lithium-Batterie 3,6 V)
|  Schutzart IP55
|  Abmessungen: 190 × 51 × 36 mm

Art.-Nr.

99 003

Art.-Nr.

99 5075

Art.-Nr.

99 002

RX

TX
IP55

IP65

1   Elektrische Sicherheitskontaktleisten 1 2 3 4 5

 Endkappe inkl. Anschlusskabel 1× 3× 5× 7× 9×

 Endkappe inkl. Abschlusswiderstand 1× 1× 1× 1× 1×

 Gehäuse für Anschlusskabel – 1× 2× 3× 4×

2

3

4

Beispiel:  Reihenschaltung von 2 elektrischen Sicherheitskontaktleisten
    Hierfür werden benötigt: 2× 1  + 3× 2  + 1× 3  + 1× 4

Reihenschaltung von elektrischen Sicherheitskontaktleisten

2 2 2

3

4

1 1

Maximal können bis zu 5 elektrische Sicherheitskontaktleisten pro Auswertung in Reihe geschaltet werden.
INFO
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Warnlicht
|  Nicht selbstblinkend 
|  Fassung E 14, 25 W 
|  Mit Leuchtmittel

LED-Warnlicht
| DC 12–34 V, AC 24 V
| Nicht selbstblinkend
| Fassung BA15s, 3 W
| Mwit LED-Leuchtmittel

Wandhalter für Warnlicht
|  Für Warnlicht 99 670, 99 670-1
|  Inkl. Montagematerial

IP44

IP44

Art.-Nr. Beschreibung

99 670 24 V

99 663-1 230 V

Art.-Nr.

99 670-1

Art.-Nr.

99 10771
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Notstromversorgung

Akkupack
|  Bei Stromausfall übernimmt der Akkupack die Energieversorgung des 

Antriebs für bis zu 12 Stunden bei maximal 10 Torzyklen (AUF/ZU). 1)
|  Für SOMMER tiga+, twist AM, twist UG, twist UG+, SP 900 2), RUNner, 

RUNner+ und Schranken mit Funksystem SOMloq2
|  1,2 Ah; DC 24 V
|  Integrierte Ladeelektronik mit Tiefentladungsschutz
|  Einfacher Einbau in bereits vorgesehener Position im Antriebsgehäuse
|  Anschluss mit passendem Verbindungskabel (bitte separat bestellen)

Verbindungskabel für Akkupack
|  Zum Verbinden von Steuerung und Akkupack

Montageplatte für SP 900
| Zur Montage des Akkupack im Pfosten des SP 900
| Inkl. Montagematerial

Art.-Nr.

99 51151

Art.-Nr.

99 3707

Art.-Nr. Länge Beschreibung

99 204661 380 mm Für SOMMER tiga+, twist AM, twist UG und twist UG+

99 204660 780 mm Für SP 900, RUNner und RUNner+
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Garagentorantriebe
von 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Technologie
|   V on SOMMER entwickeltes Antriebssystem:
 - Eingleisig gespannte Kette
 - Mitfahrender Motorlaufwagen für eine höhere Lebensdauer
|   SVS – Sicherheits-Verschluss-System (die Notentriegelung kann in jeder Position  

des Tores ein- und ausgekuppelt werden und bietet Sicherheit z. B. bei 
Stromausfall)

|   Selbsthemmender Motor, dadurch einbruchsicherer, keine Zusatzverriegelung 
notwendig

|   Sehr leises Öffnen und Schließen

Mikroprozessor/Steuerung
|   Integrierter Funkempfänger
|   Hinderniserkennung und Teil- bzw. Vollreversion beim Auftreffen auf ein Hindernis
|   Unfallschutz durch elektronisch geregelte Kraftmessung  

mit DPS (Dynamisches Power System) 
|   Geregelter Softlauf in Rampenform ohne Kraftverlust

Montage
|   Die Antriebe sind bereits vormontiert und schnell installiert; spart Zeit und Geld
|   Einfache Einstellung des Laufweges
|    Deckenaufhängung, sowohl horizontal als auch vertikal stufenlos verstellbar
|   Unkompliziertes Kürzen und Verlängern der Laufschiene; mehr Flexibilität  

auf der Baustelle
|   Einfache Kettenspannung 

Garagentorantriebe

Über 5.000 Tor-Antrieb-Kombinationen mit SOMMER Garagentorantrieben 
und Toren verschiedener namhafter Hersteller sind zertifiziert.

Die aktuelle Referenzliste finden Sie hier:
www.som4.me/cgdo
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Garagentorantriebe im Überblick 
(SOMloq2 FM 868,95 MHz)

1) Abhängig von der Einbaulage können die Werte abweichen. 2) Nur mit SOMMER pro+ möglich! Separater Flügeltorbeschlag erforderlich.
3) Seitensektionaltore und Rundumtore breiter 2.500 mm mit entsprechender Anzahl an Verlängerungen realisierbar. 4) Gemessen ohne Tor.

Technische Daten und Anschlussmöglichkeiten am Laufwagen 
SOMMER base+, SOMMER pro+, SOMMER tiga und SOMMER tiga+

Antriebseinheit S 9060 S 9080 S 9110

Max. Zug- und Druckkraft 600 N 800 N 1.100 N

Max. Torbreite/Torhöhe 1) bei: Sektionaltor 4.500 mm/2.500 mm 6.000 mm/2.500 mm 8.000 mm/2.500 mm

   Schwingtor 4.500 mm/2.750 mm 6.000 mm/2.750 mm 8.000 mm/2.750 mm

   Kipptor 4.500 mm/2.050 mm 6.000 mm/2.050 mm 8.000 mm/2.050 mm

   Flügeltor 2) 2.800 mm/2.500 mm 2.800 mm/2.750 mm 2.800 mm/3.000 mm

   Seitensektionaltor/Rundumtor 3) 2.500 mm (4.500 mm)/2.500 mm 2.500 mm (5.750 mm)/2.750 mm 2.500 mm (6.850 mm)/3.000 mm

Bewegungshub (Standard) 2.750 mm 2.750 mm 2.750 mm

Max. Bewegungshub verlängert 4.900 mm 
2× Verlängerungen (1.096 mm)

6.000 mm 
3× Verlängerungen (1.096 mm)

7.100 mm 
4× Verlängerungen (1.096 mm)

Max. Torgewicht 120 kg 160 kg 200 kg

Max. Laufgeschwindigkeit 4) 240 mm/s 210 mm/s 180 mm/s

Leistungsaufnahme (Energiesparmodus) < 1 W < 1 W < 1 W

Einschaltdauer nach S3 in % 40 40 40

Anzahl der Funkspeicherplätze 40 40 40

Max. empfohlene Stellplatzanzahl 30 50 30

Laufwagen

LED-Antriebsbeleuchtung  (6 LEDs)

Steckplatz Lock

Steckplatz Memo  (Speichererweiterung der Funkspeicherplätze auf 450 Handsenderbefehle)

Steckplatz Senso

Steckplatz Buzzer

Steckplatz Laser

Steckplatz Motion 

Anschluss OSE/8k2

Anschluss Schlupftürkontakt

Serielle Schnittstelle  
für Delta Dore X3D-Modul oder HomeLink Funkempfängermodul

Ausgang 12 V, 100 mA
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SOMMER base+

ACCU READY

< 1 W STANDBY

+

*

*  Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden  
Sie auf  www.sommer.eu.

SOMMER base+

|  Laufwagen mit integriertem Funkempfänger  
(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)

|  LED-Beleuchtung im Laufwagen
|  Vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
|  3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Deckensteuerung, Deckenaufhängung,  

Sturzbefestigung, Schubarm, Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial

Art. Nr. Zug- und Druckkraft Torgewicht

99 483 600 N bis 120 kg

99 484 800 N bis 160 kg

99 491 1100 N bis 200 kg

Montageanleitung
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ACCU READY

< 1 W STANDBY

+

SOMMER pro+

Flexibilität

|  Separates Steuerungsgehäuse für Montage an Wand oder Decke ganz nach Wunsch. So lässt 
sich die vorhandene Steckdose in der Garage optimal für die Spannungsversorgung nutzen

|  Bei Wandmontage des separaten Steuerungsgehäuses liegen die Innentaster in komfortabler 
Nähe zur Ausgangstür

|  Das separat montierbare Steuerungsgehäuse macht eine weitere Steckdose und aufwändige 
Elektroarbeiten überflüssig

Die Steuerung kann hinten 1 , vorne 2  
oder an der Decke 3  montiert werden.

SOMMER pro+

|  Laufwagen mit integriertem Funkempfänger  
(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)

|  Steuerungsgehäuse mit zwei integrierten Innentaster
|  LED-Beleuchtung im Laufwagen
|  Vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender Pearl Vibe (# 99 40190) mit fühlbarer 

Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
|  3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Steuerungsgehäuse, Deckenaufhängung,  

Sturzbefestigung, Schubarm, Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial

*

*  Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden  
Sie auf  www.sommer.eu.

Art. Nr. Zug- und Druckkraft Torgewicht

99 485 600 N bis 120 kg

99 486 800 N bis 160 kg

99 492 1100 N bis 200 kg

Montageanleitung

1

2

3
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Zubehör für Garagentorantriebe

Lock
|  Verriegelungsmagnet, steckbar, Plug & Play
|  Mechanische Verriegelung des Antriebs in jeder Position (Lüftung, 

Teilöffnung, Endlage Tor AUF/ZU) bis zu einer Angriffskraft von 300 kg
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und tiga+

Senso
|  Feuchtigkeitssensor, steckbar, Plug & Play
|  Ermöglicht eine sensorgesteuerte Lüftungsfunktion, zur Reduzierung von 

Schimmelbildung in der Garage
|  Erfasst die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in der Garage 
|  Nach Bedarf automatische Öffnung des Tores durch den Laufwagen für 

perfekte Zirkulation
|  Nach Erreichen des optimalen Werts wird das Tor geschlossen
|  Für SOMMER base+, pro+ und RDC Vision+

Memo
|  Speichererweiterung, steckbar, Plug & Play
|  Erweiterung der Funkspeicherplätze auf 450 Handsenderbefehle
|  Automatische Übertragung der programmierten Sender vom internen 

Speicher des Antriebs oder Funkempfängers auf den Memo
|  Einfache Datensicherung und Umzug der Handsenderbefehle auf einen 

neuen Antrieb im Servicefall
|  Ermöglicht die Nutzung der Senderverwaltung Codemaster+

|  Für Produkte mit Funksystem SOMloq2 und Memo Steckplatz

Generieren Sie Ihre eigene optionale Wertschöpfung

Der modulare Systemaufbau ermöglicht es Ihnen Garagentorantriebe mit dem Funksystem 
 SOMloq2 mit zahlreichem Zubehör zu erweitern. Alle Zubehörteile lassen sich dabei ganz 
einfach montieren da Steckplätze farblich gekennzeichnet und beschriftet sind.

Beispiel für optionales Zubehör im Laufwagen.
1  Lock, 2  Senso, 3  Memo

Art. Nr. 

99 1651V000

Art. Nr. 

99 10373

Art. Nr. 

99 7043V000

Art. Nr. 

99 10371

1

2
3

Buzzer
|  Alarm-/Warnbuzzer, steckbar, Plug & Play
|  Wahlweise als Alarmbuzzer bei Einbruchsversuch, Warnbuzzer während 

des Schließvorgangs oder Warnbuzzer bei geöffneter Schlupftüre
|  Ausgabe eines akustischen Signals für 30 Sekunden bei einem 

Einbruchsversuch.
|  Vorwarnung vor dem Schließvorgang einstellbar (Pulsierendes Piepen 

während der Vorwarnzeit)
|  Die Dauer des Signaltons bei geöffneter Schlupftüre ist einstellbar. 

Dadurch ist ein Einsatz als Durchgangsmelder möglich.
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga, tiga+, RDC Vision+ und Schranken mit 

Funksystem SOMloq2
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Motion
|  Bewegungsmelder mit passivem Infrarot-Sensor, Plug & Play
|  Beim Betreten der Garage wird die Antriebsbeleuchtung im  Laufwagen 

automatisch eingeschaltet
|  Bei Einsatz von Lumi +, Lumi pro+ oder Relay werden diese ebenfalls 

aktiviert
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und tiga+

Lumi +

|  LED-Zusatzbeleuchtung
|  DC 24 V, 4 W; entspricht ungefähr einer 60 W Glühbirne
|  Farbe: Kaltweiß
|  Für SOMMER base+ Deckensteuerung

Lumi pro+

|  LED-Zusatzbeleuchtung
|  DC 24 V, 4 W; entspricht ungefähr einer 60 W Glühbirne;
|  Farbe: Kaltweiß
|  Für SOMMER pro+ Wandsteuerung

Art. Nr. 

99 10378

Art. Nr. 

99 7041V000

Art. Nr. 

99 120561

Art. Nr. 

99 105231

Art. Nr. 

99 102051

Art. Nr. 

99 10343

Lumi Line Beleuchtung
|  LED-Beleuchtung für die Quertraverse oder das Laufschienensystem  

des Garagentores
|  DC 24 V, 18 W
|  Farbe: Kaltweiß
|  6 m Anschlussleitung
|  Abmessungen: 1.240 × 25 × 25 mm (L × B × H)
|  Inkl. Output OC und Montagematerial
|  Für SOMMER base+ und pro+

Accu
|  Übernimmt die Notstromversorgung des Antriebs für 12 Stunden und  

5 Torzyklen (AUF/ZU) 1)
|  700 mAh; 24 V
|  Integrierte Ladeelektronik mit Steckverbindung
|  Einfacher Einbau in bereits vorgesehener Position im Antriebsgehäuse
|  Für SOMMER base+, pro+ und tiga

Laser
|  Parkpositionslaser, Plug & Play
|  Ermöglicht, auch ohne Einparkhilfe,  

ein punktgenaues Parken in der Garage
|  Inkl. Reflexionsspiegel und Montagematerial
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und tiga+
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Relay
|  Relais, steckbar, Plug & Play
|  Potentialfreier Wechselkontakt
|  Zur Ansteuerung von externer Beleuchtung oder Abfrage des 

Torzustands „Tor geschlossen“ / „Tor nicht geschlossen“
|  Beim SOMMER tiga kann das Relay als Multifunktionsrelais eingesetzt 

werden
|  AC 250 V, max. 5 A 
|  DC 24 V, max. 5 A
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und Schranken mit Funksystem SOMloq2

Output OC
|  Steckbar, Plug & Play
|  Schaltet kontaktfrei
|  Open-Collector-Ausgang
|  Übertragung eines statischen Signals zur Abbildung des Torzustands „Tor 

geschlossen“/„Tor nicht geschlossen“ an Smart-Home-Systeme oder zur 
Ansteuerung einer zusätzlichen LED-Beleuchtung mit 24 V

|  Max. 18 W
|  DC 24 V, max. 750 mA
|  Für SOMMER base+, pro+ und Schranken mit Funksystem SOMloq2

Conex
|  Steckbar, Plug & Play
|  Ermöglicht den Anschluss eines 2-Kontakt Impulsgebers (z. B. Taster)
|  Betriebsart: Impulsbetrieb/Beleuchtung oder „Definiertes Öffnen“/

„Definiertes Schließen“
|  Für SOMMER base+ und pro+

Sektionaltorbeschlag mit Bumerang
|  Längenverstellbar für Sektionaltore mit einfacher Laufschiene

V

2

7

5

6

8

2

7

5

6

8

V

Spezielle Beschläge
Niedrigsturzbeschlag
|  Sonderbeschlag für Tore mit geringer Sturzhöhe oder mit hinten liegender Torsionsfeder
|  Verringert den Abstand vom Laufwagen zum Torblatt um ca. 23 cm
|  Für duo vision und duo rapido+

Art. Nr. 

99 7042

Art. Nr. 

99 108071

Art. Nr. 

99 3101

Art. Nr. 

99 7044

Art. Nr. 

99 108541

www.triebenbacher.de

Garagentorantriebe

248 | Gesamtkatalog 2022



Beschlag für Flügeltor Set
|  Anschluss-Set zur Automatisierung von Flügeltoren mit Garagentorantrieben
|  2 Schaubstangen, davon eine Schubstange mit gefederter Toranbindung
|  Bis 2.800 mm Torbreite
|  Inkl. zusätzlicher Deckenaufhängung und Steckanbindung GTA
|  Nur bei SOMMER Garagentorantrieben mit separater Steuerung einsetzbar.
| Für SOMMER pro+, tiga und tiga+

Notentriegelungsschloss
|  Für die Notentriegelung von außen bei Sektionaltoren, Seitensektionaltoren oder 

 Flügeltoren
|  Einfache und exakte Montage: kein Stufenbohrer nötig
|  2.200 mm Flachschnur; Schutzkappe
|  Sicherer Verdrehschutz: Fixierungsschrauben garantieren jederzeit eine  

zuverlässige Entriegelung
|  Kleines Schloss in dezenter Optik

Schienenverlängerung 1.096 mm
|  Inkl. einer zusätzlichen Deckenaufhängung, Überschubteil, Kette, Isolator mit Magnet 

und Befestigungsmaterial
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und tiga+

Art. Nr. 

99 522

Art. Nr. 

99 484-1

Art. Nr. Bohrung Länge

99 5116 Ø 13 mm 50 mm

Art. Nr. 

99 1646

Eventuell ist ein längerer Bewegungshub erforderlich!
INFO

Deckenaufhängung
|  Elektrische und thermische Trennung zwischen Laufschiene und Decke
|  Inkl. Befestigungsmaterial
|  Max. Abstand zur Decke: 210 mm (A) oder 40 mm (B)
|  Für SOMMER base+, pro+, tiga und tiga+

Alle Maße in mm; technische Änderungen vorbehalten.

40

75

max. 210

A

40

240

max. 40

B
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Tief- und Sammelgaragentorantriebe
SOMMER tiga

Vorteile der Steuerung

|   Mit steckbaren Federzugklemmen für einfaches Handling im Servicefall
|  Alle Eingänge sind mit Zustands-LEDs ausgestattet
|  Jeweils eine Anschlussmöglichkeit für einen Taster für 

Anforderungsseite innen und außen
|  Anschlussmöglichkeit für ein Warnlicht 24 V / 3 W
|  Steckplatz für Konfigurationsspeicher Memo tiga (Speichert z. B. die 

Daten von Relais und beinhaltet einen Ereignisspeicher) Dieser ist 
werkseitig bereits montiert.

|  Ein Anschluss „Safety“ (z. B. für Not-Halt)

|  Steckplatz für Zusatzrelais Relay
|  Anschlussmöglichkeit einer Lichtschranke 2/4-Draht oder einer 

Zargenlichtschranke 2-Draht in Richtung Tor ZU
|  Jeweils eine Anschlussmöglichkeit einer Rot-Ampel (24 V/7 W) für 

Anforderungsseite innen und außen
|  Anschlussmöglichkeit für ein potentialfreies Multifunktionsrelais. 

Über SOMlink können für das Multifunktionsrelais bis zu zehn 
Konfigurationen eingestellt werden.

|  DC 24 V, 100 mA Ausgang

Anschluss
Safety

(z. B. für Not-Halt)

Anschluss
Multifunktionsrelais

MUFU1

Steckplatz
Relay

Anschluss
Warnlicht
24 V / 3 W

Anschluss
Lichtschranke 2/4-Draht Tor ZU 

oder
Zargenlichtschranke 2-Draht Tor ZU

Steckplatz
Memo tiga

Anschluss
Rot-Ampel

innen/außen
24 V/7 W

Steckplatz
Accu

257

170
141

137

3327

< 215< 22,5
272

11130

32
5

< 2750

∼700

250

175

75
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ACCU READY

< 1 W STANDBY

SOMMER tiga

|  Laufwagen mit integriertem Funkempfänger  
(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)

|  LED-Beleuchtung im Laufwagen mit 6 LEDs
|  3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Steuerungsgehäuse (IP54), Memo tiga,  

Deckenaufhängung, Sturzbefestigung, Schubarm, Torbeschlagwinkel und  
Befestigungsmaterial

*

*  Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden  
Sie auf  www.sommer.eu.

Art. Nr. Zug- und Druckkraft Torgewicht

99 103131 600 N bis 120 kg

99 103141 800 N bis 160 kg

99 103151 1100 N bis 200 kg

Montageanleitung
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Vorteile der Steuerung

|   Mit steckbaren Federzugklemmen für einfaches Handling im Servicefall
|   Alle Eingänge sind mit Zustands-LEDs ausgestattet
|   Jeweils eine Anschlussmöglichkeit für einen Taster für 

Anforderungsseite innen und außen
|   Anschlussmöglichkeit für ein Warnlicht 24 V / 3 W
|   Steckplatz für Konfigurationsspeicher Memo tiga (Speichert z. B. die 

Daten von Relais und beinhaltet einen Ereignisspeicher) Dieser ist 
werkseitig bereits montiert.

|   Ein Anschluss „Safety“ (z. B. für Not-Halt)
|   Großes Platzangebot im Gehäuse für weitere elektronische Bauteile 

(Zeitschaltuhr, Treppenhausautomat, …)
|   Anschlussmöglichkeit einer Lichtschranke 2/4-Draht oder einer 

Zargenlichtschranke 2-Draht in Richtung Tor ZU und einer Lichtschranke 
4-Draht in Richtung Tor AUF

|   DC 24 V, 300 mA Ausgang
|   Anschlussmöglichkeit einer Sicherheitskontaktleiste (OSE oder 8k2) in 

Richtung Tor ZU und einer Sicherheitskontaktleiste (OSE oder 8k2) in 
Richtung Tor AUF

|   Jeweils eine Anschlussmöglichkeit einer Rot- und Grün-Ampel 
(24 V / 7 W) für Anforderungsseite innen und außen 
  Einbahnstraßenregelung

|   Anschlussmöglichkeit für zwei potentialfreie Multifunktionsrelais. Über 
SOMlink können pro Multifunktionsrelais bis zu zehn Konfigurationen 
eingestellt werden.

|   Anschlussmöglichkeit eines potentialfreien Schließerkontakts einer 
Brandmeldeanlage

|   Jeweils eine Anschlussmöglichkeit für einen Zeitschaltuhrkontakt für 
Anforderungsseite innen und außen

|   Anschlussmöglichkeit einer Induktionsschleife (potentialfreier Kontakt 
von separater Auswerteeinheit)

Anschluss
Safety

(z. B. für Not-Halt)

Anschluss
Multifunktionsrelais

MUFU1/MUFU2

Anschluss
Zeitschaltuhrkontakt

Anforderungsseite
innen/außen

Anschluss
Induktionsschleife

Anschluss
Warnlicht
24 V / 3 W

Anschluss
Alarm

(z. B. für Brandmeldeanlage)

Anschluss
Lichtschranke 2/4-Draht Tor ZU 

oder
Zargenlichtschranke 2-Draht Tor ZU

Anschluss
Lichtschranke 4-Draht Tor AUF

Steckplatz
Memo tiga

Anschluss
OSE/8k2

Tor AUF und Tor ZU

Anschluss
Rot-Ampel

innen/außen
24 V / 7 W

Anschluss
Grün-Ampel
innen/außen

24 V / 7 W

Steckplatz
Akkupack

257

170
141

137

3327

< 215< 22,5
272

11130

32
5

< 2750

∼ 600

350

200

140

SOMMER tiga+
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ACCU READY

< 1 W STANDBY

SOMMER tiga+ Antriebseinheit

|  Laufwagen mit integriertem Funkempfänger  
(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)

|  LED-Beleuchtung im Laufwagen mit 6 LEDs
|  3-teilige Laufschiene, Laufwagen, Deckenaufhängung, Sturzbefestigung,  

Schubarm, Torbeschlagwinkel und Befestigungsmaterial

tiga+ Steuerungseinheit

|  Inkl. Memo tiga

*

*  Die ausführlichen Garantiebestimmungen finden  
Sie auf  www.sommer.eu.

Montageanleitung

Art. Nr. Zug- und Druckkraft Torgewicht

99 104531 600 N bis 120 kg

99 104541 800 N bis 160 kg

99 104551 1100 N bis 200 kg

Art. Nr. 

99 104561
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SOMlink

|   Service-Interface; FM 868,95 MHz; WLAN
|   Keine Internetverbindung vor Ort notwendig! Es wird eine direkte WLAN-Verbindung 

zwischen Smartphone, Tablet oder Laptop und dem SOMlink aufgebaut.
|   Möglichkeit zur Anpassung von Eigenschaften und Parametern über Smartphone, Tablet 

oder Laptop
|   Nur für Fachhändler! Der Vertrieb dieses Service-Tools rein über den Fachhandel sichert 

eine korrekte Parametrierung durch den geschulten Fachmann.
|   Für Antriebe und Funkempfänger mit Funksystem SOMloq2

SOMlink

Über die intelligente Steuerungstechnik für Fachhändler bestehen zusätzliche 
Möglichkeiten zur Anpassung der Eigenschaften und Parameter von Antrieben und 
Funkempfängern über Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop.

Kompatibilität

|   Service-Interface für Antriebe und Funkempfänger mit Funksystem SOMloq2.

SOMlink App für Android
Diese App erleichtert Ihnen den Verbindungsaufbau 
zwischen Ihrem Smartphone oder Tablet und dem 
 SOMlink. Wählen Sie den gewünschten  SOMlink aus 
einer Liste aller in Reichweite befindlicher  SOMlinks 
aus und Nutzen Sie alle verfügbaren Funktionen über 
die App. Im Google Playstore kostenlos verfügbar.

Service-Interface

Technik

|   Integriertes WLAN-Modul
|   Integrierter Webserver
|   Universell für Smartphone, Tablet oder 

Laptop
|   Schnittstelle zwischen WLAN und 

Funksystem SOMloq2

|   Kein Speichern von Daten auf externen 
Servern

|   Keine Internetverbindung vor Ort 
notwendig! Es wird eine direkte WLAN-
Verbindung zwischen Smartphone, Tablet 
oder Laptop und dem SOMlink aufgebaut.

Diagnose und Service

|   Hilfe zur Inbetriebnahme
|   Sender löschen
|   Kraftwerte lernen und vieles mehr
|   Einstellungen des Antriebs ändern
|   Beleuchtungsdauer
|   Geschwindigkeiten
|   Vorwarnzeiten
|   Sicherheitseinrichtungen konfigurieren 

und vieles mehr

|   Kalibrierung der Kraftwerte
|   Auslesen, speichern und laden von 

Anlagendaten
|   Diagnoseinformationen auslesen 
|   Zyklenzähler
|   Ereignisspeicher
|   Visualisierung der Kraftkurven und vieles 

mehr

Art. Nr. 

99 7040

Eine Demoversion der Web-App kann unter www.
som4.me/SOMlink aufgerufen werden.

INFO

www.triebenbacher.de

Garagentorantriebe

254 | Gesamtkatalog 2022



Funktechnik
von 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Bedienen Sie Ihre Anwendungen einfach und komfortabel per Funk!

Denn die SOMMER Funkprodukte ermöglichen Ihnen den individuellen Einsatz in den eigenen  
vier Wänden, im Garten oder der Garage. Sie werden staunen, was alles per Funk bedienbar ist und wie viel 
Komfort Sie erleben werden.

Ein weiteres Plus: die einfache, schnelle und kostengünstige Installation. Das mühsame und  
aufwendige Verlegen von Kabeln entfällt. Sie sparen Zeit und Geld!

Steuerung von  
Schiebetoren

Steuerung von  
Rollläden

Steuerung von  
Garagentoren

Steuerung von  
Drehtoren

Steuerung von  
Markisen

Steuerung von  
Schrankensystemen
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Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau
Vorbei die Zeit, als Sie Garagentor, Markise und Co. mühsam von Hand öffnen und 
schließen mussten. Unser Funksystem SOMloq2 machen Ihnen diese und viele 
weitere Funktionen so leicht wie nie. Beide arbeiten mit der sicheren Rollingcode-
Technologie.

|  Verwendet Funkfrequenzen mit kurzer Sendedauer für schnelle und 
störungsfreie Funkbefehle.

|  Für optimalen Schutz gegen Code-Scanning und Code-Grabbing, um den Zugriff 
Unberechtigter zu verhindern.

SOMloq2 – noch mehr Sicherheit & Komfort
In unserem zukunftssicheren Funksystem SOMloq2 haben wir die Vorteile des 
 Somloq Rollingcode noch weiterentwickelt:
|  Sie nutzen die volle Funktionalität von Somloq Rollingcode und haben noch 

mehr Sicherheit und Komfort in der Hand.
|  Seine Bidirektionalität meldet zurück, ob Ihre Funksignale auch angekommen 

sind.
|  Dank 128-bit-AES-Verschlüsselung arbeitet SOMloq2 noch sicherer.
|  Autorepeat-Funktion zur komfortablen Öffnung während der Anfahrt an das 

Objekt.
|  Fragen Sie den aktuellen Status Ihres Tores direkt vom Sofa oder dem Liegestuhl 

im Garten ab.
|  Mit innovativer Hop-Funktion wird Ihre Reichweite gesteigert, da Funksignale 

von SOMloq2 Empfängern weitergeleitet werden.

Sie brauchen bestehende Antriebe von SOMMER nicht auszutauschen. 
Nachrüsten mit einem SOMloq2 Funkempfänger genügt – schon sind Ihnen 
noch mehr Vorteile sicher.

Qualität und Langlebigkeit garantiert!
Neben unseren Eigenentwicklungen Somloq Rollingcode und SOMloq2 verbauen 
wir in unseren Funkprodukten ausschließlich hochwertigste Komponenten. 
Das macht beide Systeme besonders langlebig und zuverlässig – selbst bei 
Temperaturschwankung, Stößen und Erschütterung. Freuen Sie sich auf Qualität, 
die Sie mit jedem Fingertipp spüren.

Die Vorteile im Überblick

Sender mit SOMloq2 sind  abwärtskompatibel 
zum Funksystem Somloq Rollingcode, dadurch 
können bestehende Antriebe und Funkempfänger 
angesteuert werden.

INFO
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4-Befehl-Handsender Pearl

|  Vorteile durch SOMloq2: Autorepeat-Funktion, Hop-Funktion
|  Reichweite: ca. 50–140 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 79 × 26 × 13 mm

3-Befehl-Handsender Pearl Status

|  Möglichkeit der Abfrage von Torposition und Empfängerstatus ohne Fahrbewegung 
durch spezielle, rot gekennzeichnete Taste

|  Fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Autorepeat-Funktion, Hop-Funktion
|  Fernergänzen und Fernersetzen mit der Senderverwaltung Codemaster+ möglich
|  Reichweite: ca. 60–150 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 79 × 26 × 13 mm

Sender FM 868,95/868,8 MHz (SOMloq2)

Art. Nr. Farbe

99 487 schwarz / rot

99 487-1 schwarz / pink

99 487-2 weiß / pink

99 4018V020 weiß / Edelstahl

4-Befehl-Handsender Pearl Vibe

|  Möglichkeit der Abfrage von Torposition und Empfängerstatus
|  Fühlbare Rückmeldung von Funkbefehlen durch Vibration
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Autorepeat-Funktion, Hop-Funktion
|  Fernergänzen und Fernersetzen mit der Senderverwaltung Codemaster+ möglich
|  Reichweite: ca. 60–150 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 79 × 26 × 13 mm

Art. Nr. Farbe

99 40190 schwarz / rot

99 40191 schwarz / pink

99 40193 weiß / pink

99 401921 weiß / Edelstahl

Art. Nr. Farbe

99 104481 weiß / Edelstahl

99 104482 schwarz / Edelstahl
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2-Befehl-Funkwandtaster SOMtouch (Aufputz)

|  Batteriebetrieben – dadurch ist kein zusätzlicher Installationsaufwand notwendig
|  Möglichkeit der Abfrage von Torposition/Empfängerstatus ohne Fahrbewegung durch 

kleine Taste
|  Rückmeldung von Funkbefehlen durch LED
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Hop-Funktion
|  Fernergänzen und Fernersetzen mit der Senderverwaltung Codemaster+ möglich
|  Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 80 × 85 × 14 mm
|  Einsatzbereich: trockene, geschlossene Räume

2-Befehl-Handsender Pearl Twin

|  Komfortable, große Tasterflächen
|  Vorteile durch SOMloq2:  

Autorepeat-Funktion, Hop-Funktion
|  Reichweite: ca. 50–140 m 

(umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 79 x 26 x 13 mm

Halterung Pearl

|  Für alle Handsender der Pearl-Reihe
|  Zur Befestigung im Auto oder an der  Wand
|  Inkl. Befestigungsmaterial

Codetaster

12-Befehl-Handsender Telecody+ 

|  Ideal auch als Funkcode-Taster,
|  mit beleuchteten Tasten,
|  Speicherplätze: 10 verschiedene Zugangscodes  

und 2 unverschlüsselte Tasten z. B. für Licht,
|  Witterungsbeständig- für den Innen- sowie  

Außenbereich einsetzbar,
|  Funkempfänger bestätigt erhaltene Befehle,  

die Rückmeldung erfolgt über LED am Sender,
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Hop-Funktion,
|  Inkl. Aluminium-Halterung  

und Befestigungsmaterial
|  Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR123A
|  Abmessungen: 147 x 48 x 30 mm
|  Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C

IP64

4-Befehl-Handsender Slider+

|  Hochwertiges, modernes Design mit Edelstahlapplikation 
|  Slider-Funktion zum Schutz gegen unbeabsichtigte 

Betätigung
|  Dank kompakter Bauform sehr gut zur Befestigung am  

Schlüsselanhänger geeignet
|  Vorteile durch SOMloq2: Autorepeat-Funktion, Hop-

Funktion
|  Reichweite: ca. 50–140 m (umgebungsabhängig)
|  Batterie: 3 V, Typ CR2032
|  Abmessungen: 55 x 30 x 14 mm (geschlossen)

Art. Nr. Farbe

99 46430 schwarz

99 46431 weiß

Art. Nr. 

99 782-2

Art. Nr. 

99 793-3

Art. Nr. 

99 772-1

Art. Nr. Farbe

99 104471 weiß

99 104472 anthrazit
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Funksteckdose SOMsocket

|  Funkempfänger im Steckdosengehäuse, durch den die eingesteckte Anwendung, wie z. B. eine 
Lampe, per Funk ein- und ausgeschaltet werden kann

|  Möglichkeit zur Statusabfrage mittels Sender (z. B. Pearl Status)  
z. B. ob der angeschlossene Verbraucher ein- oder ausgeschaltet ist

|  Ideal als Stabantennen-Ersatz: Erhöhung der Reichweite durch Hop-Funktion. Es müssen keine 
Sender am Funkempfänger eingelernt werden.

|  Integrierte Antenne
|  Speicher: 112 Funkbefehle einlernbar
|  Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
|  Schaltausgang: einpoliges Schalten; max. 10 A
|  Einsatzbereich:  trockene, geschlossene Räume
|  Abmessungen:  138 × 54 × 40 mm
|  Betriebsart: 

 - Schaltbetrieb (Toggle):   Relais lässt sich mit Funk ein- und ausschalten wie Stromstoßrelais
  - Definiert EIN/AUS:  Befehl für definiertes Einschalten und Befehl für definiertes Ausschalten

1-Kanal-Funkempfänger im Steckdosengehäuse SOMplug

|  Potentialfreier Relaisausgang über 1,5 m langes Kabel zum Anschluss an den Tastereingang des Antriebs
|  Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
|  Keine Installationsarbeiten an 230 V erforderlich
|  Möglichkeit einer Rückmeldung über Sender wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet wurde
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Hop-Funktion
|  Integrierte Antenne
|  Speicher: 112 Funkbefehle einlernbar
|  Spannungsversorgung: 100–240 V, 50/60 Hz
|  Ausgangssteckdose: Schuko, 16 A, AC 230 V, 50 Hz
|  Einsatzbereich: trockene, geschlossene Räume
|  Abmessungen:  138 × 54 × 40 mm
|  Betriebsart:
  - Tastbetrieb (Tip):  Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht
  - Definiert EIN/AUS:  Befehl für definiertes Einschalten und Befehl für definiertes Ausschalten

4-Kanal-Funkempfängermodul SOMup4

|  Einfaches Umrüsten von Antrieben und Steuerungen mit Funkempfänger # 7000VXXX auf SOMloq2 
(twist 200 E/EL, twist 350, twist XL, RUNner, RUNner+, SP 900 und GIGA Industrietorsteuerungen)

|  Möglichkeit einer Rückmeldung über Sender wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet wurde
|  Weitere Vorteile durch SOMloq2: Hop-Funktion
|  Integrierte Antenne
|  Speicher: 40 Funkbefehle einlernbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|  Spannungsversorgung: DC 5 V oder DC 8–18 V
|  Anschluss: 20-polige Stiftleiste
|  Temperaturbereich: −25 °C bis +65 °C
|  Abmessungen: 60 × 57 × 13 mm
|  Betriebsart:
  - Tastbetrieb (Tip):  Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht
  - Definiert EIN/AUS:  Befehl für definiertes Einschalten und  Befehl für definiertes Ausschalten

< 0,45 W STANDBY

Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2) SOMsocket, SOMplug, SOMcom2, SOMcom4 und SOMup4 sind nicht 
kompatibel zu Sendern mit Somloq Rollingcode (FM 868,8 MHz).

Nicht die Steckdosenkontakte, sondern  
die Tasterleitungen werden geschaltet.

!

Art. Nr. 

99 784-2

Art. Nr. 

99 784-3

Art. Nr. 

99 114421

< 0,45 W STANDBY

INFO
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2-Kanal-Funkempfänger SOMcom2

|  Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
|  Geeignet für Sonderanwendungen (nicht als Rohrmotorsteuerung geeignet)
|  Möglichkeit einer Rückmeldung über Sender wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet 

wurde
|  Integrierte Antenne
|  Speicher: 40 Funkbefehle einlernbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|  Spannungsversorgung: AC/DC 12–24 V
|  Einsatzbereich: trockene, geschlossene Räume
|  Steuerausgang: 2 potentialfreie Relaiskontakte (Schließer, 1 A, DC 30 V)
|  Anschluss: 6-polige Schraubklemme
|  Abmessungen: 109 × 40 × 32 mm
|  Betriebsart:
  - Tastbetrieb (Tip):  Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht
  - Definiert EIN/AUS:  Befehl für definiertes Einschalten und Befehl für definiertes Ausschalten
  - Schaltbetrieb (Toggle):  Relais lässt sich mit Funk ein- und ausschalten wie Stromstoßrelais (nur 

über SOMlink einstellbar)

4-Kanal-Funkempfänger SOMcom4

|  Einfaches Umrüsten von Fremdantrieben und bei Wechsel der Funkfrequenz
|  Geeignet für Sonderanwendungen (nicht als Rohrmotorsteuerung geeignet)
|  Möglichkeit einer Rückmeldung über Sender wenn der gesendete Befehl vom Empfänger verarbeitet 

wurde
|  Möglichkeit zur Statusabfrage der Kanalrelais mittels Sender (z. B. Pearl Status)
|  Integrierte Antenne
|  Speicher: 40 Funkbefehle einlernbar
|  Steckplatz für Speichererweiterung Memo (450 Funkbefehle)
|  Spannungsversorgung: AC 230 V oder AC/DC 12–24 V ±20 %
|  Einsatzbereich: Innen- und Außenbereich
|  Steuerausgang: 4 potentialfreie Relaiskontakte (Wechsler, 8 A, AC 250 V)
|  Tastereingang: Anschlussmöglichkeit für einen potentialfreien Tastereingang
|  Anschluss: Schraubklemmen
|  Anschließbare Kabel: bis 2,5 mm² Durchmesser
|  Temperaturbereich: −25 °C bis +65 °C
|  Abmessungen: 125 × 125 × 60 mm
|  Betriebsart:
  - Tastbetrieb (Tip):  Relais zieht solange an, wie das Funksignal ansteht
  - Definiert EIN/AUS:  Befehl für definiertes Einschalten und Befehl für definiertes Ausschalten
  - Schaltbetrieb (Toggle):  Relais lässt sich mit Funk ein- und ausschalten wie Stromstoßrelais
  - Zeitbetrieb (Time):  Relais zieht bei Funksignal an und fällt nach eingestellter Zeit wieder ab 

(1–255 s)

Funkempfänger FM 868,95 MHz (SOMloq2)

IP55

Art. Nr. 

99 630-7

Art. Nr. 

99 10794
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INNOVATIONS
PREIS 2021
GEWINNER

Telecody Courier

Sicherheit
Die Pakete können in der Garage sicher vor dem Zugriff 
Dritter oder dem Wetter gelagert werden. Der Paketcode 
wird individuell vergeben und die Öffnungsfunktion kann 
man jederzeit pausieren.

Pünktlich und stressfrei
Die Pakete können bereits beim ersten Zustellversuch bei 
Ihnen abgeliefert werden. Wie? Geben Sie Ihre Garage 
beim Paketzusteller wie z. B. DHL einfach als Ablageort an. 
Die Toröffnung erfolgt dann über die rote Taste oder einen 
Zahlencode. Den Zahlencode können Sie beim Ablageort 
ebenfalls angeben.

Funk-Codetaster
Der Telecody Courier kann gleichzeitig als Funk-Codetaster 
genutzt werden.

Funktion
Mit dem Telecody Courier ist die Abholung im Paketshop, bei 
einer Packstation oder den Nachbarn nicht mehr nötig. Ein kurzer 
Gang zur Garage genügt.

Telecody Courier – So wird die Garage zum smarten Paketdepot
Die smarte Paketablage von SOMMER erlaubt es dem Zusteller ein Paket in der Garage abzulegen. Dabei kann die Öffnungshöhe des 
Garagentors individuell bestimmt werden. Es stehen zwei Sicherheitsstufen zur Auswahl: Die Toröffnung kann über die rote Taste 
oder einen individuellen Zahlencode erfolgen.
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IP64

Die Paketzustellung ist nicht möglich, da niemand zu 
Hause ist.

Mit dem Telecody Courier kann das Paket in der 
Garage hinterlegt werden.

Das Tor öffnet sich ein wenig und schließt nach der 
Ablage des Pakets automatisch.

Telecody Courier Handsender

|   Ideal auch als Funk-Codetaster
|   mit beleuchteten Tasten
|   Speicherplätze: 10 verschiedene Zugangscodes, 2 unverschlüsselte Tasten bzw. die 

Paketfunktion
|   Witterungsbeständig; für den Innen- sowie Außenbereich einsetzbar
|   Funkempfänger bestätigt erhaltene Befehle, die Rückmeldung erfolgt über LED am Sender
|   Weitere Vorteile durch SOMloq2: Hop-Funktion
|   Inkl. Aluminium-Halterung und Befestigungsmaterial
|   Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
|   Batterie: 3 V, Typ CR123A
|   Abmessungen: 147 × 48 × 30 mm
|   Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C

Ab einer Garagenteilöffnung von 30 cm Höhe ist eine Lichtschranke verpflichtend.
INFO

Art. Nr. Farbe

99 128291 schwarz

99 128293 weiß
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SOMweb
|   Smart-Home-Lösung; FM 868,95 MHz; WLAN
|   Möglichkeit zum Steuern von Antrieben, Schranken und Rolltorsteuerungen über 

Smartphone, Tablet oder PC
|   Für Antriebe, Schranken und Rolltorsteuerungen mit Funksystem SOMloq2
|   Ob Ihr Produkt mit SOMweb kompatibel ist, sehen Sie auf www.som4.me/sh.

SOMweb App
Sowohl für das Betriebssystem Android 
als auch iOS stehen kostenlose Apps 
bei Google Play und im App Store zum 
Download zur Verfügung.

Toröffnungen per Handy!
Für Schiebetore - Garagentorantriebe – und Drehtorsteuerungen 

Kompatibilität
Smart-Home-Lösung für Antriebe, Schranken und Rolltorsteuerungen mit 
Funksystem SOMloq2. Ob Ihr Produkt mit SOMweb kompatibel ist, sehen Sie auf 
www.som4.me/sh. Weitere Antriebstypen und Funkempfänger folgen.

SOMweb
Über die Smart-Home-Lösung lassen sich Antriebe mittels App oder Browser ganz 
einfach über Smartphone, Tablet oder PC steuern. Die Daten sind dabei sicher, 
denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im 
wahrsten Sinn des Wortes zu Hause.

Funktionen
|   Öffnen und schließen des Tores
|   Überprüfung des Torzustandes
|   Es können bis zu 10 Antriebe mit einem SOMweb angesteuert 

werden.
|   Optionale Videofunktion durch buchbares  Video-Plug-in.
|   Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle für 10 Benutzer 

inklusive
|   Optionale Erweiterung auf 50 oder unendlich viele Benutzer 

durch buchbare Benutzer-Plug-ins.
|   Echtzeit-Benachrichtigungen über Fahrbewegungen am Tor per 

App oder E-Mail.

|   Die HomeKit Technologie erlaubt die Benutzung der 
Apple Home App. Damit lassen sich Szenen erstellen, die 
verschiedene Geräte kombinieren. Schalten Sie zum Beispiel 
automatisch die Beleuchtung im Flur an, wenn Sie abends die 
Garage öffnen.

|   Erstellen von eigenen Events über die IFTTT Plattform. Zum 
Beispiel das automatische Öffnen und Schließen der Garage bei 
einer festgelegten Distanz zum Tor oder zu einer bestimmten 
Zeit.

|   Unterstützt die Sprachsteuerung über Siri und 
Google Assistant. Die Sprachsteuerung über Amazon Alexa 
wird durch IFTTT ermöglicht.

Technik
|   Kein Speichern oder Verarbeiten von Daten auf externen 

Servern.
|   Kommunikation zwischen SOMweb und Funkempfänger 

über Funksystem SOMloq2 mit 128-bit-AES-Verschlüsselung. 
Dadurch ist keine Verdrahtung mit dem Antrieb nötig.

|   Das SOMweb benötigt keine zusätzlichen Sensoren zur 
Ermittlung des Torzustands.

|   Integriertes WLAN-Modul

|   USB-Anschluss (z. B. zum Anschluss eines LAN-Adapters)
|   Universell für Smartphone, Tablet oder PC
|   Apps für die Bedienung stehen für Android und iOS zur 

Verfügung.
|   Bedienung über jeden gängigen Browser möglich. Das macht 

das System unabhängig vom Betriebssystem.
|   Steuerung wahlweise über das Heimnetzwerk oder das Internet 

möglich.

Art. Nr. 

99 11342 
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ismartgate LITE
|   Smart-Home-Lösung für die Steuerung von einem Antrieb
|   Drahtgebundene Verbindung zwischen Antrieb und ismartgate LITE.
|   Unterstützt einen Funksensor zur Abfrage des Torzustandes.
|   Möglichkeit zum Steuern von Antrieben über Smartphone, Tablet oder PC
|   Die HomeKit Technologie erlaubt die Benutzung der Apple Home App.
|   Unterstützt die Sprachsteuerung über Siri und Google Assistant. Die Sprachsteuerung über 

Amazon Alexa wird durch IFTTT ermöglicht.
|   Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle
|   Echtzeit-Benachrichtigungen über Fahrbewegungen am Tor per App oder E-Mail.
|   Optionale Videofunktion durch buchbares  Video-Plug-in.
|   Integriertes WLAN-Modul

Hoftor-Set
|   ismartgate LITE inkl. Funk-Magnetsensor (IP65), Steckernetzteil, Batterien und Montagematerial

Wetterschutzgehäuse für Ismart Gate Anwendung
| Gehäuse RAL 7016 (Anthrazit Grau)
| 175 x 250 x 75 mm

Art. Nr. 

99 123782

Art. Nr. 

99 11620
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Schnelle Erkennung
Der moderne Stripe-Sensor garantiert eine hohe und schnelle 
Erkennung des Fingerabdrucks.

Große Speicherkapazität
Je nach Komplexität der Fingerabdrücke ist die Speicherung 
von 50–80 Abdrücken möglich. Bis zu 9 Abdrücken können 
auch Administrator–Rechte zugewiesen werden. Diese können 
beispielsweise Zutrittsrechte verteilen oder wieder entziehen.

Sicherheit durch verschlüsseltes Funksystem
Da die Verbindung vom Scanner zum Empfänger per Funk mit 
unserem SOMloq 2 Funk und 128-bit-AES-Verschlüsselung 
arbeitet, bietet sie maximale Sicherheit vor Hackern. 
Eine Abwärtskompatibilität der Sender zum Funksystem 
Somloq Rollingcode ist immer gegeben. Es ist kein Kurzschließen 
oder Überbrücken wie bei drahtgebundenen Systemen möglich.

Hoher Manipulationsschutz
Die Lebenderkennung verhindert eine Manipulation durch 
Fingerabdruck-Duplikate. Nur einem identifizierten und 
abgespeicherten Lebendabdruck eines Fingers wird Zutritt 
gewährt.

Einstellbare Funktionen
Mehr Komfort bietet die integrierte Beleuchtung und der 
beheizbare Scanbereich. Auch ein zeitverzögertes Senden kann 
eingestellt werden. Mit der Funktion Access Control kann nach 
mehrmalig unberechtigten Zugriffsversuchen ein Funkbefehl 
an einen weiteren Empfänger gesendet werden, der mit einem 
Alarmsystem verbunden ist und für mehr Sicherheit sorgt.

Öffnen per Fingerabdruck
Durch das biometrische Erkennungssystem öffnen Sie Tore und 
Türen einfach per Fingerabdruck. 

ENTRAsys+

Unser Fingerscanner ENTRAsys+ öffnet Garagentore, Hoftore und Haustüren durch seine biometrische Erkennung mit einer sanften 
Fingerberührung. Mit diesem Produkt bietet SOMMER ein zuverlässiges Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Tore und Türen auch 
ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung 
immer dabei.

Fingerscanner ENTRAsys+ Aufputz

|   Klare Formensprache, weißes Gehäuse und hochwertige Edelstahl-Applikation für ein 
zeitloses Design

|   Batteriebetrieben, kein Stromanschluss und keine Verkabelung nötig
|   Kein Kurzschließen oder Überbrücken wie bei drahtgebundenen Systemen möglich
|   Durch Funktechnik ideal zum Nachrüsten
|   Flexible Einsatzmöglichkeiten, z. B. Torantrieb, Haustür, Beleuchtung und Alarmanlage 

ansteuerbar
|   Speicherplätze: 50–80 Fingerabdrücke
|   Administratoren: 9 Fingerabdrücke
|   Funkbefehle: 4
|   Funkfrequenz:  FM 868,95 MHz (SOMloq2)  

FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)
|   Reichweite: ca. 25 m (umgebungsabhängig)
|   Abmessungen: 64,5 × 130 × 37 mm
|   Batterie: 4× Mignon (AA), 1,5 V
|   Temperaturbereich: −20 °C bis +55 °C
|   Lieferumfang:    ENTRAsys+ Kernmodul mit Scannereinheit (IP65) im  

Aufputz-Gehäuse, Blende aus gebürstetem Edelstahl, 4× Batterien

Art. Nr. 

99 10998
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LED-Statusanzeigen
Integrierte LEDs geben Ihnen über definierte Signale genaue 
Statusmeldungen. Beispielsweise werden Sie rechtzeitig über 
schwache Batterien oder Störungen informiert.

Sicherheit durch verschlüsseltes Funksystem
Da die Verbindung vom Scanner zum Empfänger per Funk mit 
unserem SOMloq 2 Funk und 128-bit-AES-Verschlüsselung 
arbeitet, bietet sie maximale Sicherheit vor Hackern. 
Eine Abwärtskompatibilität der Sender zum Funksystem 
Somloq Rollingcode ist immer gegeben. Es ist kein Kurzschließen 
oder Überbrücken wie bei drahtgebundenen Systemen möglich.

Einstellbare Funktionen
Mit der Funktion Aktivzeit kann ein Funkbefehl mit einer 
beliebigen Taste erneut gesendet werden um zum Beispiel ein 
Garagentor zu stoppen. Auch ein zeitverzögertes Senden kann 
eingestellt werden.

Kein Schlüssel und keine Zutrittskarte nötig
ENTRAcode+ funktioniert über einen Zahlencode von mindestens 
4 und maximal 8 Ziffern. Diese lassen sich individuell einstellen.

ENTRAcode+

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Tore auch ohne Schlüssel 
oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im dunkeln stehen. 
Maßgeschneidert auf Ihre Einbausituation, bietet das ENTRAcode+ drei Varianten. Das Kernmodul und die Unterputz-Variante werden 
über einen Netzanschluss mit Strom versorgt. Die Aufputz-Variante ist batteriebetrieben.

Gehäuse zum
 Aufschieben

Codetaster ENTRAcode+ Aufputz

|   Klare Formensprache, weißes Gehäuse und hochwertige Edelstahl-Applikation für ein 
zeitloses Design

|   Batteriebetrieben, kein Stromanschluss und keine Verkabelung nötig
|   Kein Kurzschließen oder Überbrücken wie bei drahtgebundenen Systemen möglich
|   Tastenfeld mit Beleuchtung
|   Durch Funktechnik ideal zum Nachrüsten
|   Flexible Einsatzmöglichkeiten, z. B. Torantrieb, Haustür, Beleuchtung und Alarmanlage 

ansteuerbar
|   Funkbefehle: 1–5
Funkfrequenz:  FM 868,95 MHz (SOMloq2) 

FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)
|   Reichweite: ca. 25 m (umgebungsabhängig)
|   Abmessungen: 64,5 × 130 × 37 mm
|   Batterie: 4× Mignon (AA), 1,5 V
|   Temperaturbereich: 20 °C bis +55 °C
|   Lieferumfang:    ENTRAcode+ Kernmodul mit Codetastatur (IP65) im Aufputz-Gehäuse, 

Blende aus gebürstetem Edelstahl, 4× Batterien

Funkcode-Taster ENTRApin+

|   Öffnet Garagen- und Hoftore mit individuell programmierbarem Zahlencode
|   Batteriebetrieben, kein Stromanschluss und keine Verkabelung nötig
|   Speicherplätze 1 Zugangscode
|   Codierung: Individuell, 4–8 Ziffern
|   Tastenfeld: Alphanumerisch mit Beleuchtung
|   Statusanzeige: LED grün/rot (für Senden und Störung)
|   Sicherheit:  Kein Kurzschließen oder Überbrücken wie bei drahtgebundenen Systemen möglich
|   Funkbefehle 1 (z. B. Tor oder Tür)
|   Funkfrequenz: FM 868,95 MHz (SOMloq2) 

   FM 868,8 MHz (Somloq Rollingcode)
|   Reichweite: ca. 50 m (umgebungsabhängig)
|   Stromverbrauch: Gering (batterieschonend)

Art. Nr. 

99 625-1

Art. Nr. 

99 11188
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IP67

Hauptschalter (abschließbar)
|   4-polig
|   IP65

Schlüsseltaster im Metallgehäuse (Unterputz)
|   Den Schlüsseltaster gibt es als Variante mit 1- oder 2-Kontakt, ohne 

Zylinder.
| Abmessungen: 100 × 90 × 55,5 mm
| Unterputzdose Ø 60 mm

Schlüsseltaster im Metallgehäuse (Aufputz)
|   Den Schlüsseltaster gibt es als Variante mit 1- oder 2-Kontakt, ohne 

Zylinder.
|   Abmessungen: 73,5 × 73,5 × 45 mm

Schlagtaster„Not-Aus”
|   IP65

Einweg-Lichtschranke
|   180° drehbar
|   4-Draht
|   Batteriebetrieben 
|   Grenzreichweite 20 m,
|   Empfänger: AC / DC 12–24 V,
|   Sender: Batterieversorgung 2 x AAA 1,5 V
|   Inkl. Batterien

Zargenlichtschranke, 2-Draht
|   Grenzreichweite: 8 m
|   Anschluss: SOMMER 2-Draht-System
|   Für den Einbau direkt in die Zarge 

des Garagentors.
|   Inkl. Befestigungskappen
|   Inkl. vormontiertes 

Verbindungskabel 2 x 10 m

Einweg-Lichtschranke 
|   180° drehbar, 4-Draht
|   Grenzreichweite 20 m
|   AC / DC 12–24 V
|   Mit Relaisausgang

Art. Nr. Gehäuse

99 659 Kunststoff

Art. Nr. Beschreibung

99 637 1-Kontakt ohne Zylinder

99 637-2 2-Kontakt ohne Zylinder

Art. Nr. Beschreibung

99 641 1-Kontakt ohne Zylinder

99 641-2 2-Kontakt ohne Zylinder

Art. Nr. Beschreibung

99 739 Reichweite 20 m

Art. Nr. Beschreibung

99 738 Reichweite 20 m

Art. Nr. Spannung

99 766 600 V

Art. Nr. 

99 109291

IP55

IP55

IP54
IP54

Art. Nr. Beschreibung

99 127661 1-Kontakt mit Zylinder

Schlüsseltaster im Metallgehäuse
1-Kontakt mit Zylinder (Unterputz)
| Ideal zur Montage im Torpfosten
| Abmessungen: 75 x 75 x 52 mm
| Unterputzdose Ø 60 mm
|  Inkl. ABUS DIN Profilhalbzylinder  

  10/30 mit 15.000 Schließungen
     (Schlüssel in Mittelstellung abziehbar) 
    und 3 Schlüssel
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Zweiweg-Reflexionslichtschranke
|   Nur auf einer Seite Stromzuführung erforderlich
|   Nicht für SP 900, RUNner und RUNner+
|   Grenzreichweite 14 m
|   AC / DC 24–230 V, potentialfreier Wechselkontakt
|   Inkl. Montagewinkel und Reflektor

Wetterschutzgehäuse
|   Für Reflektor der Reflexionslichtschranken 99 794
|   Thermische Trennung zwischen Reflektor und Hintergrund
|   Schützt vor Regen, Nebel und Schnee

Säulen für Lichtschranken
|   Abmessungen: 80 x 50 x 470 mm (L x B x H)
|   Inkl. zwei Säulen und Montagematerial

IP67

Art. Nr. Reichweite

99 794 ca. 12 m

Art. Nr. 

99 794-1

Art. Nr. 

99 11059

Schlüsseltresor KeyGarage
|  Zur sicheren Aufbewahrung von bis zu 50 

Schlüsseln oder ergänzend zu Entriegelung 
Set (# S11142-00001) zum Schutz des 
Entriegelungshebels vor Fremdzugriff.

|  Abmessungen: 120 × 83,5 × 62 mm
|  Großes, stabiles Metallgehäuse
|  Individuell einstellbarer Zahlencode 

(4-stellig)

Art. Nr. 

99 11141
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Schranken

Kostengünstige Montage
Dank Plug & Go ist die Montage durch aufstellen und anschließen 
erledigt.

Komfort
Da die Schranken sowohl links als auch rechts schließend 
geliefert werden können, ist während der Montage keine 
Anpassung nötig.

Flexible Anpassung
Der Schrankenbaum kann vor Ort auf ein exaktes Maß gekürzt 
werden. So entsteht eine Maßanfertigung direkt auf der 
Baustelle.

Anschlüsse für Sicherheitszubehör
Alle Anschlüsse für sicherheitsrelevantes Zubehör sind bereits 
vorhanden.

Sicherheit durch Hinderniserkennung
Die Betriebskräfte der Schranken sind zertifiziert nach EN 12453. 
Für mehr Sicherheit sorgt die automatische Hindernis erkennung. 
Beim Auftreffen auf ein Hindernis öffnet sich die Schranke 
automatisch und verhindert so, dass Fahrzeuge eingeklemmt 
werden.

Notentriegelung bei Stromausfall
Bei Stromausfall kann die Schranke mechanisch notentriegelt 
werden um die Schranke zu öffnen oder zu schließen. Alternativ 
ist ein Notbetrieb über einen Akkupack möglich.

www.triebenbacher.de
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Bidirektionales Funksystem SOMloq2
Dank integriertem Funkempfänger mit bidirektionalem 
Funksystem SOMloq2 können die Schranken bequem per 
Funk gesteuert werden. Die 128-bit-AES-Verschlüsselung mit 
Rollingcode bietet maximale Datensicherheit vor Hackern.

Anschlussmöglichkeiten
|   Zahlreiches Zubehör zur Erweiterung, z. B. Speichererweiterung 

Memo, Warnbuzzer  
LED-Beleuchtungselemente Lumi Strip

|   Steckplatz für Zusatzrelais Relay oder  
Open-Collector-Ausgang Output OC

|   Serielle Schnittstelle für das HomeLink Funkempfängermodul
|   Anschlussmöglichkeit einer Lichtschranke 2/4-Draht
|   Anschlussmöglichkeit für zwei Induktionsschleifen 

(potentialfreier Kontakt von separater Auswerteeinheit)
|   Anschlussmöglichkeit zur Spannungsversorgung externer 

Verbraucher mit 12 V oder 24 V
|   Anschlussmöglichkeit eines 3-fach-Tasters für eine definierte 

Ansteuerung AUF, STOPP und ZU
|   Anschlussmöglichkeit für einen Not-Halt-Taster
|   Anschlussmöglichkeit für ein Warnlicht 24 V / 3 W
|   Anschlussmöglichkeit für einen Zeitschaltuhrkontakt.
|   Anschlussmöglichkeit eines potentialfreien Schließerkontakts 

einer Brandmeldeanlage
|   Mit der optionalen Zusatzausstattung Relay kann eine Rot- und 

Grün-Ampel (24 V / 7 W) angeschlossen werden

Service-Interface SOMlink
Über die intelligente Steuerungstechnik für Fachhändler 
bestehen zusätzliche Möglichkeiten zur Anpassung von 
Eigenschaften und Parametern mittels Web-App ganz einfach 
über Ihr Smartphone, Tablet oder Laptop.

links schließendrechts schließendlinks schließendrechts schließend

ASB-Alugehäuse ASB-Stahlgehäuse 

Technische Daten ASB-Alu ASB-Stahl
Gewicht 50 kg 60 kg

Temperaturbereich −25 °C … +65 °C −25 °C … +65 °C

Max. Sperrbreite 5,5 m 5,5 m

Nennspannung AC 220–240 V AC 220–240 V

Nennfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Motorleistung 60 W, DC 24 V 60 W, DC 24 V

Max. Zyklen pro Tag 350 350

Schutzart IP44 IP44
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ASB-Alugehäuse 

ASB-Stahlgehäuse 

Art. Nr. Beschreibung

99 130124 rechts schließend

99 130134 links schließend

Art. Nr. Beschreibung

99 130106 rechts schließend

99 130116 links schließend

|   Ausf. anthr. / rot
|   Ohne Schrankenbaum
|   Schranke im Aluminiumgehäuse
|   Integriertes LED-Warnlicht
|   Integrierter Funkempfänger  

(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)
|   Vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender
|   Integrierte Motorsteuerung
|   max. 350 Zyklen/Tag

|   Ausf. anthr. / rot
|   Ohne Schrankenbaum
| Schranke im Stahlgehäuse
|   Integrierter Funkempfänger  

(FM 868,95 MHz SOMloq2, 40 Funkspeicherplätze)
|   Vorprogrammierter 4-Befehl-Handsender
|   Integrierte Motorsteuerung
|   max. 350 Zyklen/Tag

Montageanleitung

Montageanleitung

ACCU READY

≤1,3 W STANDBY

ACCU READY

≤1,3 W STANDBY

IP44

IP44

Abb. links

Abb. links

+

+

Mögliche Schrankenbäume

Mögliche Schrankenbäume
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Produktbeschreibung
Schrankenbaum

INFORMATION:
Ein Schrankenbaum ist nicht im Lieferumfang enthalten, 
kann aber separat bestellt werden. Folgende Ausführungen 
sind lieferbar:

Länge Profil ASB-Alu ASB-Stahl
400 4 m ✔ ✔

580 5,8 m ✔ ✔

LED 500 5 m ✔
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Art. Nr. 

99 130531 

Art. Nr. 

99 5406

Art. Nr. 

99 5412

Art. Nr. 

99 110611

Art. Nr. Länge

99 127722 4 m

99 127721 5,8 m

99 127731* 5 m (inkl. LED rot/ grün) 

Art. Nr. Beschreibung

99 10296 Umfang 5 m

99 10297 Umfang 9 m

99 10298 Umfang 13 m

Induktionsschleifen

Induktionsschleifendetektor, 1-Kanal
|   Zur induktiven Erkennung von Fahrzeugen
|   Einsatzgebiet: Schranken, Tore, Türen, Park- und Verkehrstechnik
|   Inkl. 11-poligen Stecksockel
|   Relais-Arbeitsprinzip wählbar
|   Spannungsversorgung:  AC 90–250 V, 50/60 Hz, max. 1,7 W
|   Steuerausgang:   Relais 1: Wechslerrelais mit Dauersignal 

 Relais 2:  Wechslerrelais mit Dauersignal  
(umschaltbar auf Impulssignal)

Induktionsschleifendetektor, 2-Kanal
|   Zur induktiven Erkennung von Fahrzeugen
|   Einsatzgebiet: Schranken, Tore, Türen, Park- und Verkehrstechnik
|   Inkl. 11-poligen Stecksockel
|   Relais-Arbeitsprinzip wählbar
|   Spannungsversorgung:  AC 90–250 V, 50/60 Hz, max. 1,7 W
|   Steuerausgang:    je Kanal ein Schließerrelais mit Dauersignal  

(Relais 2 umschaltbar auf Impulssignal)
|   Auswertung von zwei Schleifen
|   Anwesenheits- oder Richtungserkennung

Induktionsschleife
|   Induktive Fertigschleife  mit 8 m Zuleitung
|   Zur Fahrzeugerkennung durch Induktionsschleifendetektoren
|   Für Kaltverguss

IP30 IP30

Zubehör für Schranken
Pendelstütze
|   Pendelstütze aus Aluminium
|   Empfohlen bei Schrankenbaumlänge > 4 m
|   Farbe: weiß/rot

Auflagepfosten
|   Empfohlen bei Schrankenbaumlänge > 4 m
|   200 mm Einstellweg
|   Farbe: weiß

Flexible Anpassung
Der Schrankenbaum kann vor Ort auf ein exaktes Maß gekürzt werden. 
So entsteht eine Maßanfertigung direkt auf der Baustelle. Die Ampelfunktion ist 
nur mit optionalem Relay möglich.

Schrankenbaum oval weiß RAL 9010

Bitte nur Auflagepfosten oder Pendelstütze verwenden!

INFO

* nur bei ASB-Alugehäuse verwendbar 
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Gehämmerte, kalt- und warmgewalzte Rohre 
und Profile aus Eisen für Handläufe, Geländer, 
Tore und Zäune.

Wrought, cold-rolled or hot-rolled tubes and 
sections made of iron for handrails, railings, 
gates and fences.

Stangenmaterial
rod material

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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Art. Nr. Typ  Material

14 592 4,25 kg 30 x 20 x 2,0 mm einseitig Ø 12 mm glatt 3 m

14 590 4,15 kg 30 x 20 x 2,0 mm durchgehend Ø 12 mm glatt 3 m

14 593 4,25 kg 30 x 20 x 2,0 mm einseitig 12 x 12 mm glatt 3 m

14 591 4,15 kg 30 x 20 x 2,0 mm durchgehend 12 x 12 mm glatt 3 m

1852-57 5,10 kg 40 x 20 x 2,5 mm durchgehend Ø 12 mm glatt 3 m

1852-60 5,10 kg 40 x 20 x 2,5 mm durchgehend 12 x 12 mm glatt 3 m

1852-63 5,15 kg 40 x 20 x 2,5 mm einseitig Ø 12 mm glatt 3 m

1852-66 5,15 kg 40 x 20 x 2,5 mm einseitig 12 x 12 mm glatt 3 m

Art. Nr.

14 520-2 3,39 kg 20 x 20 x 2,0 mm 3 m

14 525-2 4,38 kg 25 x 25 x 2,5 mm 3 m

14 530-2 6,11 kg 30 x 30 x 2,5 mm 3 m

14 540-2 8,82 kg 40 x 40 x 2,5 mm 3 m

14 581 11,05 kg 50 x 50 x 2,5 mm 3 m

14 560-2 16,11 kg 60 x 60 x 2,0 mm 3 m

14 580-1 21,75 kg 80 x 80 x 2,7 mm 3 m

14 600-1 27, 40 kg 100 x 100 x 2,7 mm 3 m

Art. Nr.

14 532-2 4,32 kg 30 x 20 x 2,0 mm 3 m

14 542-2 5,25 kg 40 x 20 x 2,0 mm 3 m

14 542-3 6,60 kg 40 x 20 x 2,5 mm 3 m

14 543-2 7,65 kg 40 x 30 x 2,0 mm 3 m

14 553-2 8,82 kg 50 x 30 x 2,0 mm 3 m

14 564-2 11,19 kg 60 x 40 x 2,5 mm 3 m

14 586-1 17,10 kg 80 x 60 x 2,7 mm 3 m

125

20

30 / 40 30 / 40

125

20

Vorgelochte Traversenrohre

Quadratrohre
Square tubes

Rechteckrohre
Rectangle tubes

Stangenmaterial / rod material
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Art. Nr.

118-7 3,80 kg 20 x 8 mm 3 m

118-8 4,80 kg 25 x 8 mm 3 m

114-9 5,65 kg 30 x 8 mm 3 m

1838-7  4,20 kg 30 x 6 mm 3 m

Art. Nr.

11840-1 4,50 kg 25 x 8 mm 3 m

1839-18 4,80 kg 30 x 8 mm 3 m

Kalt gewalzt
Cold rolled

Zierprofil
Decorative profiles

Handläufe
Handrails

Art. Nr.

11 704 1,02 kg 16 x 4 mm 3 m

11 705 2,50 kg 20 x 4 mm 3 m

Art. Nr.

11 721 0,71 kg 12 x 3 mm 3 m

Art. Nr.

11 723 1,26 kg 16 x 4 mm 3 m

Warm gewalzt
Hot rolled

Krümmerleiste
Slotted steel section

Art. Nr.

11 903-1 7,53 kg 40 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

1838-2 7,40 kg 40 x 8 mm 3 m

1838-3 9,50 kg 50 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

114-12 7,53 kg 40 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

17 250-1 40 x 8 mm 1,5 m
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Warm gewalzt
Hot rolled

Passende Anfänger
Matching end elements

Warm gewalzt
Hot rolled

Art. Nr.

1373-3 10,00 kg 45 x 12 mm 3 m

11 951 12,00 kg 50 x 14 mm 3 m

11 952 16,50 kg 60 x 16 mm 3 m

Art. Nr.

158-12-C 5,80 kg 40 x 8 mm 3 m

810-7-C 8,50 kg 40 x 12 mm 3 m

810-A-5 9,00 kg 50 x 10 mm 3 m

Art. Nr.

11 630-1 2,94 kg 16 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

11 903 B

11 906 B

1818-12   

1818-13

116-16

1377-24

114-B-13

Art. Nr.

11 903 C

11 906 C

1818-2

1818-3

114-B-11

1817-2

114-B-15

Handlauf / Handrail Art. Nr.

11 903-1

11 906-1

1838-2

1838-3

114-12

1373-3

11951

|  2x gerillt | grooved

|  Passend zu Handlauf
| Matching with the handrail

Art. Nr.

11 906-1 7,55 kg 43 x 7 mm 3,65 m

Stangenmaterial / rod material
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Art. Nr.

11 780 3,50 kg 25 x 8 mm 3 m

11 781 3,90 kg 30 x 8 mm 3 m

11 788 4,74 kg 40 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

12 310 1,86 kg 10 mm 3 m

12 312-1 2,67 kg 12 mm 3 m

12 314 3,63 kg 14 mm 3 m

Art. Nr.

118-A-1 4,00 kg 12 x 12 mm 3 m

118-A-2 5,94 kg 14 x 14 mm 3 m

Art. Nr.

11 410-2 2,76 kg 16 x 8 mm 3 m

Art. Nr.

10 515 3,39 kg 12 x 12 mm 3 m

10 555 4,62 kg 14 x 14 mm 3 m

10 545 9,42 kg 20 x 20 mm 3 m

10 540 14,73 kg 25 x 25 mm 3 m

Kanten gehämmert
Hammered

Kanten gehämmert
Hammered

Kanten gehämmert
Hammered

|  schmale Seite gehämmert | short side is wrought

Art. Nr. A

11 785-1 3,80 kg 30 x 8 mm 132 mm 3 m

|  mit Nietenprägung | rivet heads

A

Ø 14 mm

Art. Nr.

10 610-1 3,20 kg 12 x 12 mm 3 m

|  4 fach gerillt | grooved
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Sie suchen andere Abmessungen?

Über 150 verschieden Typen standardisiert kurzfristig lieferbar. Machbar bis 30 x 30 mm. Sondermaße möglich.

You need further dimensions?
We have over 150 different standard versions available in short time. Up to 30x30mm. Special sizes feasable.

A A

Art. Nr. N° A

16 502 1,77 kg 12,5 mm 12 mm 16 120 mm 2 m

16 503 2,42 kg 14 mm 15,0 mm 14 125 mm 2 m

16 501 3,15 kg 16 mm 12,5 mm 16 120 mm 2 m

16 504 3,16 kg 16 mm 15,0 mm 14 125 mm 2 m

16 505 3,16 kg 16 mm 17,0 mm 13 125 mm 2 m

Art. Nr. N° A

16 561-1 3,10 kg 14 x 14 mm 15 x 15 mm 14 127 mm 2 m

16 571-1 4,02 kg 16 x 16 mm 17 x 17 mm 15 126 mm 2 m

Art. Nr. N° A

16 580-1 3,65 kg 30 x 8 mm 12 mm 15 127 mm 2 m

1853-108 3,65 kg 30 x 8 mm 14 mm 16 114 mm 2 m

Art. Nr. N° A

16 581-1 3,62 kg 30 x 8 mm 12 x 12 mm 15 127 mm 2 m

16 584 3,5 kg 30 x 8 mm 13 x 13 mm 29 63,5 mm 2 m

16 583 3,60 kg 30 x 8 mm 12 x 12 mm 17 112 mm 2 m

Art. Nr. N° A

16 562-1 3,10 kg 14 x 14 mm 15 x 15 mm 14 130 mm 2 m

42-22 2,92 kg 14 x 14 mm 15 x 15 mm 14 140 mm 2 m

Art. Nr. N° A

1360-7 2,50 kg 12 x 12 mm 13 x 13 mm 16 130 mm 2 m

16560-1 3,10 kg 14 x 14 mm 15 x 15 mm 14 124 mm 2 m

A A

AA

N°   =  n Lochung

Wie gehen wir weiter ?

16 581-1

16 584

Stangenmaterial / rod material



Ronden & 
Ankerplatten
Discs &  
anchor plates

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Art. Nr.

24 330 0,04 kg 33,7 mm 4 mm

24 331 0,04 kg 40,0 mm 4 mm

24 332 0,05 kg 42,4 mm 4 mm

24 333 0,06 kg 48,3 mm 4 mm

24 334 0,06 kg 50,0 mm 4 mm

24 335 0,10 kg 60,0 mm 4 mm

Art. Nr.

24 312 0,16 kg 70 mm 6 mm

24 315 0,22 kg 80 mm 6 mm

24 313 0,29 kg 80 mm 8 mm

24 314 0,48 kg 100 mm 8 mm

24 325 0,68 kg 120 mm 8 mm

Art. Nr.

24 311 0,09 kg 64 mm 4 mm

24 352 0,16 kg 80 mm 6 mm

24 354 0,48 kg 100 mm 8 mm

24 355 0,68 kg 120 mm 8 mm

Art. Nr.

24 336 0,12 kg 64,0 mm 4 mm

24 337 0,22 kg 80,0 mm 6 mm

24 338 0,42 kg 100,0 mm 6 mm

24 339 0,51 kg 120,0 mm 6 mm

24 340 0,55 kg 100,0 mm 8 mm

24 341 0,68 kg 120,0 mm 8 mm

ø11 ø11
ø11

ø50

ø70 ø80

ø50

ø100

ø75

ø11

ø90

ø120

ø80 ø100 ø120ø64

11

ø6.5

ø11

14

ø11
ø11

ø50

ø70 ø80

ø50

ø100

ø75 ø90

ø120

ø80 ø100 ø120ø64

11

ø6.5

ø11
ø11

ø11

12 12

12
0°

12

Immer im Zentrum! 
Vorgelocht für Handlaufstifte 12 mm.
Dadurch nicht sichtbare Schweißung machbar.

Pre-punched for handrail pins 12 mm.
This makes invisible welding possible.

Art. Nr.

24 368 0,04 kg 33 x 5 mm

24 369 0,05 kg 42 x 5 mm

24 370 0,06 kg 48 x 5 mm

15

100

10
0

ø11
ø11

20

120

12
0

17.5

150

15
0

ø14

120

20

11

60

120

20

11

80
80

80

ø12.2 ø12.2 ø12.2

ø33 ø42 ø48

S235

S235

S235

S235

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Art. Nr.

24 351 0,43 kg 100 x 100 mm 6 mm

24 356 0,60 kg 100 x 100 mm 8 mm

24 357 0,87 kg 120 x 120 mm 8 mm

24 360 1,35 kg 150 x 150 mm 8 mm

Art. Nr.

24 358 0,30 kg 120 x 60 mm 8 mm

24 359 0,52 kg 120 x 80 mm 8 mm

15

100
10

0

ø11
ø11

20

120

12
0

17.5

150

15
0

ø14

120

20

11

60

120

20

11

80
80

80

ø12.2 ø12.2 ø12.2

ø33 ø42 ø48

15

100

10
0

ø11
ø11

20

120

12
0

17.5

150

15
0

ø14

120

20

11

60

120

20

11

80
80

80
ø12.2 ø12.2 ø12.2

ø33 ø42 ø48

90

90

95

95

100
10

0

Art. Nr.

24 122-1 0,40 kg 8 mm –

Art. Nr.

24 102 0,39 kg 8 mm 10 mm

Art. Nr.

24 701-1 0,63 kg 8 mm –

Art. Nr. H

26 514 0,01 kg 33,7 mm 7 mm 2,0 mm

26 515 0,02 kg 42,4 mm 8,4 mm 2,0 mm

26 515-48 0,02 kg 48 mm 9,5 mm 2,0 mm

Anschweißdeckel oval
Weld-on lid oval

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø

| Rohrbogen Stahl 90° /3S
| Steel pipe arch 90° /3S

Art. Nr. r

27 835 0,13 kg 33,7 mm 38 mm

27 836 0,20 kg 42,4 mm 48 mm

27 837 0,26 kg 48,3 mm 57 mm

S235

S235

S235

S235

S235

S235

S235
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Art. Nr.

27 780-1 0,05 kg 6 mm 25 x 9 mm

Art. Nr.

27 785-1 0,05 kg 6 mm 9 mm

Art. Nr.

27 789 0,10 kg 5 mm 25 x 9 mm

Art. Nr.

27 790 0,10 kg 5 mm 25 x 9 mm

60

25

Ø 42,4
Ø 42,4

135°

Ø 42,4

90°

| Anschraubplatte
| Ungesenkt

| Attaching plate
| Not lowered

| Anschraubplatte
| Attaching plate

| Anschraubplatte
| Ø Bohrungen gesenkt

| Attaching plate
| Ø holes lowered

| Anschraubplatte
| Ø Bohrungen gesenkt

| Attaching plate
| Ø holes lowered

| Anschraubplatte
| Attaching plate

| Anschraubplatte
| Attaching plate

Art. Nr.

26 563 0,04 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

Art. Nr.

26 567 0,04 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

Art. Nr.

26 568 0,04 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

Art. Nr.

26 569 0,1 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

Art. Nr.

26 517 0,05 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

Art. Nr.

26 516 0,05 kg 4 mm 1 x 6,5  / 2 x 5,5 mm

63

25

flach

63
90

25

25

Ø 42,4 Ø 33,7 - 42,4

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9
25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

S235 S235 S235

S235S235 S235

S235 S235

S235 S235

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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| Ideal für Zauntraversen aus Hespeneisen
| Ideal for fence trusses made of hesp iron

Art. Nr.

27 783 0,05 kg 5 mm

Art. Nr.

27 782 0,08 kg 5 mm

Art. Nr.

27 781 0,04 kg 5 mm

Art. Nr.

27 784 0,08 kg 10 mm

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20
30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

Vollkugeln glatt geschmiedet
Solid balls, smoothly wrought

Hohlkugeln
Hollow balls

Art. Nr.

21 639 0,08 kg 40 mm 2,00 mm

21 640 0,12 kg 50 mm 2,25 mm

21 641 0,16 kg 60 mm 2,25 mm

21 642 0,37 kg 80 mm 2,50 mm

21 643 0,61 kg 100 mm 2,50 mm

21 644 0,80 kg 120 mm 2,00 mm

21 630 1,25 kg 150 mm 2,00 mm

21 631 2,40 kg 200 mm 2,00 mm

Art. Nr.

21 680 0,01 kg 15 mm

21 681 0,04 kg 20 mm

21 682 0,07 kg 25 mm

21 683 0,12 kg 30 mm

21 684 0,16 kg 35 mm

21 685 0,25 kg 40 mm

21 686 0,50 kg 50 mm

Art. Nr.

21 687 0,95 kg 60 mm

21 688 1,40 kg 70 mm

21 689 2,14 kg 80 mm

21 690 2,89 kg 90 mm

21 691 4,30 kg 100 mm

21 692 7,00 kg 120 mm

Art. Nr.   i
21 663-1 0,05 kg 25 mm 12,5 mm

21 664-1 0,05 kg 30 mm 12,5 mm

Art. Nr.   i
21 660-1 0,05 kg 25 mm 12,5 mm

21 661-1 0,05 kg 30 mm 12,5 mm

| Sackloch 12,5 mm
| Blind hole 12,5 mm

| Durchgangsloch 12,5 mm
| Through hole 12,5 mm

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø

S235

S235

S235

S235

S235 S235

S235
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Art. Nr.

17 618 0,30 kg

Art. Nr.

17 619 0,21 kg

Art. Nr.

17 620 0,21 kg

Art. Nr.

17 603 0,40 kg

Art. Nr.

1405-3 0,40 kg

Art. Nr.

17 623 0,25 kg

Art. Nr.

24 541 0,07 kg 1,5 mm

|  Bohrungen gesenkt
|  Wandplatte gewölbt

|  Countersunk holes
| Arched wall plate

|  Bohrungen gesenkt
|  Wandplatte gewölbt

|  Countersunk holes
| Arched wall plate

ø8.5

ø70

6

50

83

75

ø12

ø6.5

4
84

746.5

ø12

ø64

ø6.5

4

73.956.5

ø12

ø64

ø42.4

84

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64ø8.5

ø70

6

50

83

75

ø12

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64

ø6.5

4

73.956.5

ø12

ø64

ø42.4

84

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64

ø8.5

ø70

6

50

83

75

ø12

ø6.5

4

84
746.5

ø12

ø64

ø6.5

4

73.956.5

ø12

ø64

ø42.4

84

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64

ø8.5

ø70

6

50

83

75

ø12

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64

ø6.5

4

73.956.5

ø12

ø64

ø42.4

84

ø6.5

4

84

746.5

ø12

ø64

ø8.5

ø16

ø80 70

94

4
12

ø69

ø12.5
1.5

ø6

ø92 78

13
0

11

4

ø8.5

ø16

ø80 70

94

4
12

ø69

ø12.5
1.5

ø6

ø92 78

13
0

11

4

ø8.5

ø16

ø80 70

94

4
12

ø69

ø12.5
1.5

ø6

ø92 78

13
0

11

4

S235

S235

S235

S235

S235

S235

S235

Ronden & Ankerplatten / Discs & anchor plates
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Stäbe und Zubehör für Geländer, Tore, Zäune 
und Fenstergitter. Geschmiedet, gerillt, 
gehämmert und glatt, eine umfangreiche 
Auswahl an Formen und Größen für jede 
Stilrichtung.

Rods and accessories for balustrades, gates, 
fences and window grilles. Forged, grooved, 
wrought and smooth, an extensive selection of 
shapes and sizes for every style.

Zierstäbe
Decorative rods

Materialien:
| Glatt
| Kantengehämmert
| Gerillt
| Geschmiedet

Materials:
| Hammered
| Forged
| Grooved
| Wrought and smooth

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Immer die richtige Wahl!
Einzigartige Produktbreite und Vielfalt. Endstäbe bis 1399 mm und 
Zierstäbe bis 1000 mm.

For balustrades, fences and gates – end rods with lengths up to 1399 mm 
and decorative rods with lengths up to 1000 mm.

Zierstäbe / decorative rods
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11
00 24

0
44

0

Art. Nr.

30 101 3,48 kg 20 x 20 mm

12
00

34
5

Art. Nr.

801-2 6,00 kg 25 x 25 mm

11
00

16
5

Art. Nr.

113-3 3,92 kg 20 x 20 mm

12
00

27
0

Art. Nr.

GD22-6 8,65 kg 30 x 30 mm

14
0

12
00

Art. Nr.

112-11 8,20 kg 30 x 30 mm

12
00

500
340

Art. Nr.

30 306-1 4,72 kg Ø 25 mm

12
00 40

0
42

0

Art. Nr.

30 514-1 4,83 kg 25 x 25 mm

Art. Nr.

1769-7 6,40 kg 25 x 25 mm

95

12
00

Anfangsstäbe
Starting bars

20 x 20

Art. Nr.

30 509 7,11 kg

12
50

17
0

68
0

25 x 25
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Art. Nr.

31 105-1 1,14 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

31 106-1 1,14 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

34 103 1,25 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

33 571 1,10 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

33 572 1,10 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

31 103 1,14 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

31 104 1,14 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

33 569 1,61 kg 12 x 12 mm

10
00 19

0

10
00 72

0

10
00

43
0

160

11
00 57

0

10
00 72

0

10
00 18

0

10
00 63
0

10
00

Vierkant glatt
Intermediate balusters square without structure

Zierstäbe / decorative rods
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Art. Nr.

GD58-2 1,20 kg 12 x 12 mm

120

10
00

50
0

Art. Nr.

GD58-3 1,20 kg 12 x 12 mm

10
00

120

Art. Nr.

34 179 1,45 kg 14 x 14 mm

10
00

130

Art. Nr.

1746-1 1,20 kg 12 x 12 mm

10
00

22
0

Art. Nr.

1746-2 1,25 kg 12 x 12 mm

10
00

58
0

Art. Nr.

34 181 3,95 kg 14 x 14 mm

205

10
00 59

0

Art. Nr.

GD248-1 1,15 kg 12 x 12 mm

10
00

Zierteil 30 mm

Art. Nr.

GD248-2 1,10 kg 12 x 12 mm

10
00

Zierteil 25 mm

10
00 32

0

315

Art. Nr.

GD21-1 3,50 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

GD21-2 3,50 kg 12 x 12 mm

10
00

415

12 x 6 mm

12 mmArt. Nr.

31 110 3,40 kg 16 x 8 mm

10
00

26
0

55

Art. Nr.

36 001 3,68 kg 16 x 8 mm

240

10
00

75
0

Vierkant glatt
Intermediate balusters square without structure
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Art. Nr.

34 175 1,23 kg 12 x 12 mm

10
00

110
19

0

Art. Nr.

34 176 1,35 kg 12 x 12 mm

10
00

110

69
5

Art. Nr.

34 177 1,55 kg 12 x 12 mm

10
00

50
0

180

Art. Nr.

34 178 1,60 kg 12 x 12 mm

47
0

10
00

180

Art. Nr.

GD234-1 5,45 kg 14 x 8 mm

67
0

10
00

380

Art. Nr.

GD236-1 19,50 kg 14 x 8 mm

10
00

970

Vierkant glatt
Intermediate balusters square without structure

Art. Nr.

GD222-1 9,80 kg 14 x 8 mm

10
00

500

R/L verwendbar

Art. Nr.

GD222-2 9,60 kg 14 x 8 mm

10
00

500

R/L verwendbar

Art. Nr.

GD223-1 5,60 kg 14 x 8 mm

10
00

275

R/L verwendbar

Zierstäbe / decorative rods
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95 87
17

0

27
0

95 107

17
0

Art. Nr. Material / Section Abmessung / Dimension

GD290-2 12 x 12 mm 1000 mm

Art. Nr. Material / Section Abmessung / Dimension

GD290-1 12 x 12 mm 1000 mm

Vierkant glatt
Intermediate balusters square without structure
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10
00

Art. Nr.

1067-1 0,90 kg 12 mm

10
00

Art. Nr.

1067-2 0,90 kg 12 mm

Art. Nr.

34 309 1,20 kg 12 mm

10
00

22
5

Art. Nr.

34 310 1,25 kg 12 mm

10
00

64
0

Art. Nr.

36 455 1,89 kg 12 mm

10
00

39
0

150

Art. Nr.

34 123 1,30 kg 14 mm

10
00 22
8

Art. Nr.

34 124 1,36 kg 14 mm

10
00

70
0

Art. Nr.

34 106 1,50 kg 14 mm

10
00 40

5

Rund glatt
Baluster round whitout structure

Zierstäbe / decorative rods
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10
00 18
0

10
00

18
0

10
00 63
0

10
00

28
0

130

10
00

28
0

130

Art. Nr.

35 616 3,10 kg 14 mm

Art. Nr.

36 424 1,30 kg 12 mm

Art. Nr.

36 406 2,50 kg 2 x 12 mm

Art. Nr.

35 611 1,18 kg 14 mm

Art. Nr.

35 612 1,18 kg 14 mm

Art. Nr.

35 613 1,18 kg 14 mm

Art. Nr.

35 614 2,14 kg 14 mm

Art. Nr.

35 615 2,14 kg 14 mm

10
00 300 10

00
780

160

10
00 73
0

130

Rund glatt
Baluster round whitout structure
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Art. Nr. Material

36 476-2 2 x 12 mm 

Art. Nr. Material

72 610 Edelstahl / inox

21 693 Stahl / steel

10
00

17
0

160

Zierstab
Decorative rod
| Mit Gewinde M6 
| Für Kugeln 

Zierkugeln
Ornamental balls
| Mit Innengewinde M6 
| Ø 20 mm

10
00 57
0

130

Art. Nr.

36 462-1 2,00 kg 12 mm

Rund glatt
Baluster round whitout structure

Zierstäbe / decorative rods
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10
00

18
0

Art. Nr.

31 603 0,97 kg 12 x 12 mm

10
00

49
0

195

Art. Nr.

34 602 1,90 kg 12 x 12 mm

10
00

42
0

180

Art. Nr.

35 801 1,99 kg 12 x 12 mm

10
00 69

0

175

Art. Nr.

34 615 1,35 kg 12 x 12 mm

10
00

69
0

175

Art. Nr.

34 616 1,77 kg 12 x 12 mm

10
00 70

0

Art. Nr.

31 604 0,97 kg 12 x 12 mm

10
00

69
0

265

Art. Nr.

35 008-6 2,31 kg 12 x 12 mm

10
00

28
5

160

Art. Nr.

34 606 1,39 kg 12 x 12 mm

10
00

76
0

85

Art. Nr.

34 601 1,27 kg 12 x 12 mm

Zierstäbe gerillt
Balusters grooved
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10
00 36
0

Art. Nr.

33 512-1 1,06 kg 12 x 12 mm

10
00 64

0

Art. Nr.

33 513-1 1,06 kg 12 x 12 mm

90
0

110

Art. Nr.

33 514 1,71 kg 12 x 12 mm

10
00 51
0

245

Art. Nr.

34 517 2,30 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

31 503 1,03 kg 12 x 12 mm

10
00

Art. Nr.

34 524-1 1,58 kg 12 x 12 mm

10
00

33
0

120

Art. Nr.

34 504-1 1,42 kg 12 x 12 mm

10
00

29
5

Art. Nr.

1746-3 1,22 kg 12 x 12 mm

10
00

Leicht  
flächig  

geschmiedet

Art. Nr.

1746-4 1,30 kg 12 x 12 mm

10
00

Leicht  
flächig  

geschmiedet

Art. Nr.

34 504-K 1,43 kg 12 x 12 mm

10
00 33

0

Art. Nr.

34 525 1,87 kg 12 x 12 mm

10
00

210

Art. Nr.

33 515 1,28 kg 12 x 12 mm

90
0

140

Zierstäbe kantengehämmert
Balusters edge hammered
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Art. Nr.

33 520-1 1,65 kg 14 x 14 mm

10
00

12
5

Art. Nr.

33 521-1 1,65 kg 14 x 14 mm

10
00

57
0

Art. Nr.

105-5-C 1,13 kg 12 x 12 mm

10
00

Art. Nr.

105-2-C 1,33 kg 12 x 12 mm

Zierteil 35 mm

10
00

Art. Nr.

105-1-C 1,69 kg 12 x 12 mm

50
0

10
00

Art. Nr.

337015 1,25 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

337013 1,40 kg 12 x 12 mm

50
0

Art. Nr.

33 505 1,90 kg 16 x 16 mm

10
00

50
0 

Zierstäbe geschmiedet vierkant
Balusters forged square

Zierteil 33 mm

| Glatt
| Smooth

Zierstäbe / decorative rods

www.triebenbacher.de302 | Gesamtkatalog 2022



50

10
00 15

0

10
00 22

0

70

Art. Nr.

33 509 1,85 kg 14 x 10 mm

Art. Nr.

33 548 2,20 kg 14 x 14 mm

Art. Nr.

33 565 1,10 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

33 566 1,20 kg 12 x 12 mm

Zierstäbe geschmiedet vierkant
Balusters forged square

10
00 50

35

10
00

44
0
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Art. Nr.

1184-1 1,33 kg 14 mm

Art. Nr.

1184-2 1,55 kg 14 mm

Art. Nr.

504-2-C 1,30 kg 14 mm

Art. Nr.

504-3-C 1,61 kg 14 mm

10
00

40
0

10
0010
00

Zierteil 35 mm

10
00

Zierteil 35 mm

Zierstäbe geschmiedet rund
Balusters forged round

Zierstäbe / decorative rods
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Art. Nr.

32 303 1,40 kg 13 x 10 mm

Art. Nr.

32 304 1,80 kg 13 x 10 mm

Art. Nr.

32 508 1,21 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

32 509 1,60 kg 12 x 12 mm

95
0

180

95
0

180

10
00

190

60
0

10
00

190

60
0

| Kanten gehämmert 

| Hammered edges

| Gehämmert

| Hammered

| Ohne Verzierung
| Fläche gehämmert

| Without ornament
| Hammered surface

| Mit Verzierung
| Fläche gehämmert

| With ornament
| Hammered surface

Korbstäbe
Basket rods
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Art. Nr.

16 411-1 4,03 kg 16 x 8 mm 3,38 m

| 2 x gerillt

| Grooved 

16
0

9525
5

80

Art. Nr.

16 412-1 4,00 kg 12 x 12 mm 3,24 m

| 4 x gerillt

| Grooved 

21
0

11
531

0

110

Art. Nr.

16 414-1 1,70 kg 12 x 6 mm 2,5 m

| Glatt

| Without structure 

16
0

9525
5

80

Art. Nr.

16 403 1,70 kg 12 x 6 mm 2,5 m

| Glatt

| Without structure 

32
0

105

Art. Nr.

16 401 4,00 kg 12 x 12 mm 3,45 m

| 4x gerillt

| Grooved

30
0

95

Art. Nr.

16 402 4,03 kg 16 x 8 mm 3,42 m

| 4x gerillt

| Grooved

31
0

95

Art. Nr.

23 552 0,19 kg 16 x 8 mm 40 x 180 mm

23 556 0,31 kg 16 x 8 mm 80 x 280 mm

| 2x gerillt

| Grooved

| 2x gerillt

| Grooved

20
0

45

Art. Nr.

23 606 0,27 kg 16 x 8 mm

Ziergitterstäbe
Ornamental grille bars

Zierstäbe / decorative rods
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B

A

B

A

B

A

920

28
0

Art. Nr.

696-1 3,73 kg 16 x 8 mm

Art. Nr. A x B

27 750 0,21 kg 25 x 8 mm 9 mm 16 x 115 mm

Art. Nr. A x B

27 752 0,40 kg 6 mm 9 mm 160 x 105 mm

Art. Nr. A x B

27 756 0,29 kg 6 mm 6,5 mm 130 x 80 mm

Rahmenhalter / Aufsatzverzierungen
Frame support brackets / Decorative tops
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Eine große Auswahl dekorativer Zierelemente 
und umfangreiches Zubehör für die Gestaltung 
stilvoller Schmiedeeisenobjekte.

A large selection of decorative design elements and 
an extensive range of accessories for creating elegant 
wrought iron objects.

Zierelemente
Decorative elements

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Zierelemente / decorative elements

www.triebenbacher.de310 | Gesamtkatalog 2022

Reichhaltige  
Gestaltungsmöglichkeiten! 

Rich Design options!



Art. Nr.

22 608-2 5,00 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

22 653 5,32 kg 14 mm

Art. Nr.

1641-1 6,40 kg 14 mm

Art. Nr.

1657-1 3,00 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

22 641 10 kg 14 x 8 mm

Art. Nr.

1658-2 3,60 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

22 616-1 7,36 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

1641-2S2 5,00 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

22 668 4,00 kg 16 x 8 mm

10
00

480

53
0

430

53
0

430

57
5

400

71
0

640

49
0

40
061

0

410

55
0

360

475

| Kanten gehämmert  
|  Rosette beidseitig

| hammered edges   
|   rosettes on two sides

| Mat. glatt  
|  Rosette beidseitig

| plain   
|   rosettes on two sides

90
0

330

440

| glatt
| Zierrosette einseitig

| plain  
|   rosettes on one side
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62
0

620

61
5

550

50
0

500

10
00

430

Art. Nr.

22 605 5,00 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

GD268-1 5,15 kg 14 x 8 mm

Art. Nr.

GD268-2 6,20 kg 14 x 8 mm

Art. Nr.

22 640 10,90 kg 12 x 12 mm
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Art. Nr. A

22 519 0,16 kg 12 x 6 mm  Ø 100 mm

22 520 0,18 kg 12 x 6 mm  Ø 110 mm

22 525 0,20 kg 12 x 6 mm  Ø 120 mm

22 526 0,20 kg 14 x 6 mm  Ø 100 mm

22 522 0,22 kg 14 x 6 mm  Ø 110 mm

22 527 0,24 kg 14 x 6 mm  Ø 120 mm

22 524 0,32 kg 16 x 8 mm  Ø 110 mm

22 518 0,40 kg 16 x 8 mm  Ø 120 mm

Art. Nr. A x B

1320-22 0,23 kg 12 x 6 mm 100 x 190 mm

1320-23 0,32 kg 12 x 6 mm 115 x 190 mm

1317-15 0,35 kg Ø 12 mm 100 x 190 mm

26 933 0,32 kg Ø  12 mm 110 x 150 mm

22 658 0,40 kg Ø  12 mm 120 x 200 mm

25 731 0,46 kg Ø  14 mm 110 x 150 mm

Art. Nr. A x B

26 864 0,38 kg 12 x 12 mm 100 x 142 mm

26 931 0,30 kg Ø 12 mm 100 x 145 mm

Art. Nr.

26 448 0,40 kg 12 mm

Art. Nr. A

22 528 0,30 kg 12 x 12 mm Ø 100 mm

22 510 0,35 kg 12 x 12 mm Ø 110 mm

22 529 0,40 kg 12 x 12 mm Ø 120 mm

Art. Nr. A

22 532 0,24 kg 12 mm Ø 100 mm

26 432 0,28 kg 12 mm Ø 110 mm26 863 0,30 kg 12 x 12 mm Ø 100 mm

Ringe aus Flachmaterial
| Stoß unverschweißt
| not welded

Ovale
| Stoß unverschweißt
| not welded

Zierkreuze
| Ausgeklingt und verpresst
| faded and pressed

| Enden 2 x 45°
| Ends 2 x 45 °

Ovale
| verschweisst und verschliffen
| welded and ground 

Ringe aus Verkantmaterial
| Stoß unverschweißt
| not welded

A

| Ring Stoß verschweißt
| welded

A

B

120

20
5

A

B

Art. Nr.

22 630-1 0,14 kg 12 x 5 mm 110 x 110 mm

Art. Nr.

22 637 0,30 kg 12 x 12 mm 100 x 100 mm

22 638 0,33 kg 12 x 12 mm 110 x 110 mm

| Durchmesser Lochung 12 mm
| Hole diameter 12 mm

Ø 12 mm

Zierelemente / decorative elements
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100

26
0

55

11
5

85
18

0
14

0

90

11
5

70

24
0

115

120

29
0

11
0

70

26
0

120

13
5

90

Art. Nr.

N0065 0,33 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

N0066 0,25 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

N0071 0,41 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

1296-13 0,30 kg 12 mm

Art. Nr.

1296-12 0,37 kg 12 mm

Art. Nr.

1296-9 0,55 kg 12 mm

Art. Nr.

N0067 0,21 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

N0073 0,38 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

N0068 0,19 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

N0063 0,35 kg 12 x 6 mm

| Rund 12 mm leicht überschmiedet
| forged

Zierelemente / decorative elements
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Art. Nr.

80C-12 0,37 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

80A-11 0,19 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

80A-12 0,22 kg 12 x 6 mm

10
5

70

12
0

75

14
0

95

11
0

68

21
0

130
15

0 19
0

65 70

12
0

70

11
5

60

95

60

15
0

80

22
0

130

Art. Nr.

80A-31 0,16 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

22 110 0,13 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

22 117 0,32 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

22 111 0,14 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

22 116 0,16 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

22 112 0,17 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

80A-9 0,14 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

80B-8 0,17 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

80A-10 0,21 kg 12 x 6 mm
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15
0

95

11
0

70

15
5

65

19
5

75

Zierknöpfe
Decorative knobs

12
0

60

Art. Nr.

22 121 0,18 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

22 161 0,16 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

22 162 0,21 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

22 330 0,15 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

22 331 0,21 kg 12 x 6 mm
A

Art. Nr. A

23 402 12 x 12 mm 65 mm 150 mm

23 422 16 x 16 mm 70 mm 160 mm

Art. Nr. H

22 550 14,5 kg 35 mm 14,5 mm 24 mm

Art. Nr. Lochung / perforation

22 530-1 0,1 kg 33 x 33 x 22 mm 12 x 12 mm

Art. Nr.    

22 556 0,17 kg Ø 40 x 67 mm 12,5 mm

22 557 0,15 kg Ø 40 x 67 mm 14,5 mm

22 559 0,17 kg Ø 40 x 67 mm 12,5 x 12,5  mm

Art. Nr.

1391-4 0,32 kg Ø 40 x 65 mm 12,5 x 12,5 mm

1391-5 0,29 kg Ø 40 x 65 mm 14,5 x 14,5 mm

| Kantengehämmert
| edges hammered

| Drehteil
| turned part

| Geschmiedet
| forged

| Geschmiedet
| forged

Zierelemente / decorative elements
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Art. Nr.

661-3 0,36 kg 8 mm

Art. Nr.

23 319 0,15 kg 8 mm

Art. Nr.

661-4 0,12 kg 8 mm

Art. Nr.

604-12 0,02 kg 2,5 mm

Art. Nr.

700-3 0,02 kg 4 mm

Art. Nr.

140-H-2 1,14 kg

13
0 85

15
5 12
5

90

75 35

110 75
170

20
0

45

Art. Nr.

700-4 0,24 kg 5 mm

Art. Nr.

700-9 0,20 kg 5 mm

30
0

130

32
0

60
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100

22
0

7065

Art. Nr.

24 519-1 0,06 kg 90 mm 2 mm 6,5 mm

Art. Nr.

26 860 0,04 kg 40 mm 4 mm

26 861 0,10 kg 60 mm 4 mm

Art. Nr.

24 505 0,07 kg 57 mm 3,5 mm Ø 8 x 25 mm

Art. Nr.

N0050 0,52 kg 6 mm

Art. Nr.

26 805 0,27 kg 100 mm 4 mm Ø 5 x 40 mm

Art. Nr.

24 118 0,11 kg 5 mm 13 x 13 mm

Art. Nr.

1408-5 0,04 kg 12 mm 13 mm

1408-19 0,04 kg 14 mm 15 mm

Art. Nr.  
819-8 0,08 kg 40 x 40 mm 12 x 12 mm 

819-7 0,07 kg 40 x 40 mm 14 x 14 mm

Art. Nr.

24 115 0,14 kg 5 mm 21 x 21 mm

Art. Nr.

26 801 0,07 kg 75 mm 4 mm

Zierelemente / decorative elements
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Art. Nr. ||
1851-16 Ø 12 - Ø 12 mm 100

11 x 3 mm

Art. Nr. ||
1851-15 Ø 12 - Ø 12 - Ø 12 mm 100

14 x 4 mm

Art. Nr. ||
158-14 12 x 6 - 12 x 6 mm 100

14 x 4 mm

Art. Nr. ||
158-16 12 x 6 - 12 x 12 - 12 x 6 mm 100

14 x 4 mm

Art. Nr. ||
158-15 12 x 12 - 12 x 6 mm 100

14 x 4 mm

Art. Nr.

21 126 12 x 6 - 12 x 6 mm 100

12 x 3 mm (11 721)

Art. Nr.

21 170 16 x 8 - 16 x 8 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr. )(
21 171 12 x 12 - 12 x 12 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr.

21 172 12 x 12 - 12 x 12 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr. )(
21 161 12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr. )(
21 173 16 x 8 - 16 x 8 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr. )(
21 174 16 x 8 - 16 x 8 - 16 x 8 mm 100

16 x 4 mm (11 723)

Art. Nr. || + )(
21 366 14 x 14 mm 100

16 x 4 mm (11 704)

Art. Nr. )(
21 367 14 - 14 - 14 mm 100

16 x 4 mm (11 704)

Art. Nr. )(
21 120 12 x 5 - 12 x 5 mm 100

12 x 3 mm (11 721)

Art. Nr. )(
21 124 12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm 100

12 x 3 mm (11 721)

Art. Nr. )(
21 320 12 x 5 - 12 x 5 mm 100

12 x 3 mm (11 702)

Art. Nr. )(
21 322 12 x 5 - 12 x 12 - 12 x 5 mm 100

12 x 3 mm (11 702)

Art. Nr. )(
21 361 12 x 6 - 12 x 12 - 12 x 6 mm 100

16 x 4 mm (11 704)

Art. Nr.

21 361 12 x 12 - 12 x 12 mm 100

16 x 4 mm (11 704)

Art. Nr. )(
21 362 16 x 8 - 16 x 8 mm 100

16 x 4 mm (11 704)

Art. Nr. Länge / Lenght

158-9 18 x 5 1,28 kg 2 m

158-10 14 x 4 0,63 kg 2 m

Art. Nr. Länge / Lenght

21 323 14 x 4 0,61 kg 2 m

www.triebenbacher.de  321



Zierelemente / decorative elements

www.triebenbacher.de322 | Gesamtkatalog 2022



| Zierspitzen

| Zaun- und Torstäbe

| Aufsatzverzierungen

| Umfangreiches Zubehör

| Fence spikes

| Fence- and gate rods

| Top ornaments

| Wide range of accesssories

Zaunbauteile
Fence components

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Einzigartige Produktbreite und Vielfalt für 
den Zaunbau.

Unique program and diversity of the fence.

11
00

37
0

13
0

70

Zaunbauteile / fence components
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12
5

30

13
5

65

16
0

40

19
0

50

Art. Nr.

23 133-1 0,25 kg 20 x 20 mm

Art. Nr.

126-15 0,54 kg 30 x 30 mm

Art. Nr.

126-16 0,70 kg 40 x 40 mm

Art. Nr.

23 148 0,19 kg 12 mm

13
0

60

13
0

70

12
0

18
5

60

70

Art. Nr.

23 134 0,13 kg 20 mm

Art. Nr.

23 135-1 0,32 kg 32 mm

Art. Nr.

23 130 0,12 kg 12 mm

Art. Nr.

726-1 0,25 kg 12 x 12 mm

80

45

12
0

65

12
0

65

14
0

80

Art. Nr.

23 145 0,30 kg 25 x 25 mm

Art. Nr.

23 144 0,30 kg 20 mm

Art. Nr.

126-B-7 0,30 kg 25 mm

Art. Nr.

126-B-8 0,38 kg 38 mm

19
0

90

15
0

70

13
0

60

11
5

58

Art. Nr.

23 146 0,25 kg 12 mm

Art. Nr.

23 131-1 0,30 kg 16 mm

Art. Nr.

23 138-1 0,50 kg 20 mm

Art. Nr.

23 147 0,15 kg 20 mm
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Art. Nr.

1855-1 0,22 kg 24 mm

Art. Nr.

1855-2 0,28 kg 26 mm

Art. Nr.

23 347 0,20 kg 15 x 15 mm

Art. Nr.

17 740 0,85 kg 55 mm 25 mm

Art. Nr.

23 143-1 0,24 kg 33 mm 25 x 25 mm

60

Art. Nr.

23 141 0,23 kg 30 mm

12
0

35

Art. Nr.

126-C-8 0,25 kg 12 x 12 mm

10
0

Ø 27

Art. Nr.

727-10 0,25 kg 33 mm

15
0

40

Art. Nr.

1387-3 0,30 kg 20 x 20 mm

13
0

90

Art. Nr. A B

1386-6 0,15 kg 42 120 12 x 12 mm

1386-5 0,12 kg 46 140 14 x 14 mm

B m
m

A mm

95

12
8

65

14
0

70

38

56

Zaunbauteile / fence components
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Art. Nr.

17 715 0,54 kg 47 mm 40 x 40 mm

Art. Nr.

17 716 1,70 kg 70 mm 60 x 60 mm

Art. Nr.

17 717 2,86 kg 80 mm 80 x 80 mm

85

12
5 15

0

Einfach Schöner!
Krönen Sie Ihre Pfosten
und Torbögen mit
geschmiedeten
Aufsatzverzierungen.
Crown your fence posts
and archways with
forged top ornaments.

Art. Nr.

17 718 1,00 kg 45 mm

Art. Nr.

17 719 1,87 kg 55 mm

Art. Nr.

17 720 3,73 kg 70 mm

Art. Nr.

17 721 6,90 kg 90 mm

85

55

10
0

70

12
5

90

14
0

110
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2325 18

15
42

37

A

D

C

B

Ø 12 mm
A = 80 mm
B = 35 mm
C = Ø 6 mm
D = Ø 14 mm

 12 mm
A = 85 mm
B = 35 mm
C = Ø 6 mm
D = Ø14 mm

Art. Nr. Abmessung Abmessung

1764-4 Ø 12 mm 1000 mm

1764-7 Ø 12 mm 1200 mm

1764-46 12 x 12 mm 1000 mm

1764-49 12 x 12 mm 1200 mm

Art. Nr. H

23 106 1,40 kg 1200 mm 12 x 12 mm

Art. Nr. H

23 107 0,90 kg 1000 mm 12 mm

23 108 1,15 kg 1200 mm 12 mm

Art. Nr. H  / 
23 109 1,10 kg 1200 mm 12 mm

23 110 1,40 kg 1200 mm 12 x 12 mm

Zaunbauteile / fence components
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Art. Nr. H

23 105 0,19 kg 200 mm 12 x 12 mm

23 616 1,12 kg 1000 mm 12 x 12 mm

23 617 1,36 kg 1200 mm 12 x 12 mm

Art. Nr. H

23 115 0,15 kg 200 mm Ø 12 mm

23 116 0,15 kg 200 mm Ø 14 mm

23 610 0,95 kg 1000 mm Ø 12 mm

23 611 1,06 kg 1200 mm Ø 12 mm

Art. Nr. H

23 612-1 1,12 kg 1000 mm Ø 12 mm

23 184-1 1,12 kg 1200 mm Ø 12 mm

Ø Kugel 12 mm

23616  - 23617
Kugel 16 mm

Ø Kugel 12 mm Ø Kugel 25 mm

Art. Nr. H

23 159 1,15 kg 1200 mm Ø 12 mm

Art. Nr. H

23 176 0,9 kg 950 mm 12 x 12 mm

Art. Nr. H  / 
23 111 0,95 kg 1000 mm 12 mm

23 112 1,12 kg 1000 mm 12 x 12 mm

Art. Nr. H

23 169 1,15 kg 1200 mm Ø 12 mm

Ø Kugel 18 mm
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Art. Nr. No  A
16 580-1 3,65 kg 30 x 8 mm 13 mm 15 127 mm 2 m

Art. Nr. Typ  Material

14 592 4,25 kg 30 x 20 x 2,0 mm einseitig Ø 12 mm glatt 3 m

14 590 4,15 kg 30 x 20 x 2,0 mm durchgehend Ø 12 mm glatt 3 m

14 593 4,25 kg 30 x 20 x 2,0 mm einseitig 12 x 12 mm glatt 3 m

14 591 4,15 kg 30 x 20 x 2,0 mm durchgehend 12 x 12 mm glatt 3 m

1852-57 5,10 kg 40 x 20 x 2,5 mm durchgehend Ø 12 mm glatt 3 m

1852-60 5,10 kg 40 x 20 x 2,5 mm durchgehend 12 x 12 mm glatt 3 m

1852-63 5,15 kg 40 x 20 x 2,5 mm einseitig Ø 12 mm glatt 3 m

1852-66 5,15 kg 40 x 20 x 2,5 mm einseitig 12 x 12 mm glatt 3 m

Art. Nr. No  A
16 581-1 3,65 kg 30 x 8 mm 13 x 13 mm 15 127 mm 2 m

16 584 3,20 kg 30 x 8 mm 13 x 13 mm 29 63,5 mm 2 m

16 583 3,60 kg 30 x 8 mm 13 x 13 mm 17 112 mm 2 m

Lochstab flach / Bohrung rund
| Ausführung: glatt
| mit Rundlochung
| Länge 2 m

Lochstab flach / Bohrung vierkant
| Ausführung: glatt
| mit 4-Kant-Lochung
| Länge 2 m

Vorgelochte Traversenrohre

125

20

30 / 40 30 / 40

125

20

A
A

Wie gehen wir weiter ?

16 581-1

16 584

Zaunbauteile / fence components
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15
0

250

Art. Nr.

30 810 4,65 kg 25 mm 26 / 23 mm

Art. Nr.

200-9 7,90 kg 30 x 30 mm 30 mm

Art. Nr.

200-7 8,60 kg 30 x 30 mm 30 mm

Art. Nr.

30 811 4,65 kg 25 mm 26 / 23 mm

Art. Nr.

30 813 4,65 kg 25 mm 24 / 22 mm

Art. Nr.

595-7-S 0,43 kg 20 mm

Art. Nr.

61 124 1,30 kg 25 mm

Art. Nr.

30 812 6,60 kg 30 mm 31 / 26 mm

12
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00

32
0

32
0
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00
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Ø 70

15
0

30 813

6112-4-S

595-7-S

30 811

33

Ø 
26

Ø 
23

Ø 
23

Ø 
26 Ø 
31

Ø 
26

Ø 
30

Ø 
30

Ø 
30

Ø 
3011

00

Zaunbauteile / fence components
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H

Art. Nr. A x B H

27 803 0,05 kg 1,8 mm 30 x 30 mm 12 mm

27 804 0,05 kg 1,8 mm 40 x 40 mm 13 mm

27 805-1 0,07 kg 1,8 mm 50 x 50 mm 15 mm

27 806 0,09 kg 1,8 mm 60 x 60 mm 19 mm





Art. Nr. A x B H

27 808 0,15 kg 1,8 mm 80 x 80 mm 19 mm

27 810 0,22 kg 1,8 mm 100 x 100 mm 22 mm

27 812 0,31 kg 1,8 mm 120 x 120 mm 26 mm

27 815 0,45 kg 1,8 mm 150 x 150 mm 30 mm

27 820 0,74 kg 1,8 mm 200 x 200 mm 35 mm

Art. Nr. für Rohr H

27 840 0,37 kg 1,5 mm 80 x 80 mm 110 mm

27 841 0,56 kg 1,5 mm 100 x 100 mm 135 mm

27 842 1,16 kg 2 mm 120 x 120 mm 155 mm

27 843 1,65 kg 2 mm 150 x 150 mm 170 mm

|  Aufsatzkugel mit Haube galvanisch verzinkt
| Top ball with cover galvanized

C

D

Art. Nr. D C Rohr

27 821 0,07 kg 52 mm 14 mm 50 x 50 mm

27 822 0,11 kg 60 mm 20 mm 60 x 60 mm

27 823 0,22 kg 75 mm 22 mm 80 x 80 mm

27 824 0,30 kg 90 mm 22 mm 100 x 100 mm

Art. Nr. H

27 846 0,05 kg 60 x 40 mm 15 mm

27 848 0,05 kg 80 x 40 mm 15 mm

Vollkugeln glatt geschmiedet
Solid balls, smoothly wrought

Hohlkugeln
Hollow balls

Art. Nr.

21 639 0,08 kg 40 mm 2,00 mm

21 640 0,12 kg 50 mm 2,25 mm

21 641 0,16 kg 60 mm 2,25 mm

21 642 0,37 kg 80 mm 2,50 mm

21 643 0,61 kg 100 mm 2,50 mm

21 644 0,80 kg 120 mm 2,00 mm

21 630 1,25 kg 150 mm 2,00 mm

21 631 2,40 kg 200 mm 2,00 mm

Art. Nr.

21 680 0,01 kg 15 mm

21 681 0,04 kg 20 mm

21 682 0,07 kg 25 mm

21 683 0,12 kg 30 mm

21 684 0,16 kg 35 mm

21 685 0,25 kg 40 mm

21 686 0,50 kg 50 mm

Art. Nr.

21 687 0,95 kg 60 mm

21 688 1,40 kg 70 mm

21 689 2,14 kg 80 mm

21 690 2,89 kg 90 mm

21 691 4,30 kg 100 mm

21 692 7,00 kg 120 mm

Art. Nr. i
21 663-1 0,05 kg 25 mm 12,5 mm

21 664-1 0,05 kg 30 mm 12,5 mm

Art. Nr. i
21 660-1 0,05 kg 25 mm 12,5 mm

21 661-1 0,05 kg 30 mm 12,5 mm

| Sackloch 12,5 mm
| Blind hole 12,5 mm

| Durchgangsloch 12,5 mm
| Through hole 12,5 mm

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø

H

ø i

ø i

ø

ø

r
2.6

ø
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Art. Nr.

27 780-1 0,05 kg 6 mm 25 x 9 mm

Art. Nr.

27 785-1 0,05 kg 6 mm 9 mm

Art. Nr.

27 789 0,10 kg 5 mm 25 x 9 mm

Art. Nr.

27 790 0,10 kg 5 mm 25 x 9 mm

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9

25

24.5

100

30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20

40

20

30

7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5

12

ø9

40 62

5

30 9
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30 9

25

24.5

30
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50
50

30 9

20

38

30 9

20
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20

30

7

17

20 7

ø7

30
30 9

25
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12

ø9

40 62

5
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30 9

25
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ø9
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30 9

20
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20
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7

17

20 7

ø7

30

30 9

25

24.5
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ø9

40 62

5

30 9

25
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30 9

25

24.5

30

ø9

50
50

30 9

20

38

30 9

20
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20

30
7

17

20 7

ø7

30

| Ideal für Zauntraversen aus Hespeneisen
| Ideal for fence trusses made of hesp iron

Art. Nr.

27 783 0,05 kg 5 mm

Art. Nr.

27 782 0,08 kg

Art. Nr.

27 781 0,04 kg 5 mm

Art. Nr.

27 784 0,08 kg 10 mm
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Zackenleiste
Serrated strip

Art. Nr.

16 820-2 1,45 kg 45 x 3 mm 2 m

Zaunbauteile / fence components
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Eine faszinierende Epoche vereint dieses Programm. Eine Verbindung 
von Eleganz der Form und Kostbarkeit der Materialien, verstärkt durch 
Farben ergibt eine ungeahnte Komposition (Möglichkeit). Florale und 
organische Motive und die unbeschwerte Mischung von Stilelementen 
kennzeichnen diese Linie. Der Mix von glattem 10 mm und 12 mm 
Vierkantmaterial als Basis ist ein wichtiges Design-Element für diesen 
plakativen Stil.

A fusion of elegance and shape, made of smooth 10 mm and 12 mm 
square material with floral and organic objects.

Art Deco
Art deco

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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Art. Nr.

36 221 2,75 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

26 874 0,88 kg 10 x 10 mm

Art. Nr.

26 875 0,88 kg 10 x 10 mm

Art. Nr.

26 846 0,14 kg 10 mm

Art. Nr.

26 810 0,11 kg 4 mm

Art. Nr.

26 860 0,04 kg 4 mm

Art. Nr.

26 861 0,10 kg 4 mm

Art. Nr.

26 811 0,11 kg 4 mm

Art. Nr.

26 812 0,15 kg 4 mm

Art. Nr.

26 813 0,15 kg 4 mm

Art. Nr.

26 847 0,14 kg 10 mm

Art. Nr.

36 222 2,90 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

36 226 1,80 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

36 202 1,30 kg 12 x 12 mm
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Art. Nr.

26 894 6,50 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

26 893 9,20 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

26 892 11,50 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

26 895 6,50 kg 12 x 12 mm

79
0

350

79
0

350

76
0

720

68
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560

Art Deco / Art Deco
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Art. Nr.

26 880 0,90 kg 12 x 12 mm

Art. Nr.

26 878 0,72 kg 10 x 10 mm

Art. Nr.

26 881 0,72 kg 12 x 12 mm

75
75

13
0

120

10
0

100

84

284

425

10
0

Art. Nr.

26 801 0,07 kg 4 mm

Art. Nr.

26 804 0,24 kg 4 mm

Art. Nr.

26 805 0,27 kg 4 mm 5 x 40 mm

620

10
0
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Schwingende, konkave und konvexe Formen geben dieser Linie ihre 
spielerische Eleganz. Die Einzelformen ordnen sich dem Gesamtwerk 
unter und ergeben somit eine filigrane Komposition. Die Vielzahl der 
Motive in Kombination mit dem 12 x 6 mm gerillten Basismaterial 
garantieren romantisches Flair und erlauben überraschend 
unbeschwerte Produkte.

Swinging concave and convex shapes give this product line its playfully 
elegant impression. The individual shapes integrate into the overall 
composition and thus form a filigree piece of art. The large number 
of motifs in combination with the 12 x 5 mm grooved base material 
guarantee a romantic aura and allow for surprisingly light and jaunty 
products.

Leichtbarock
Baroque light
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Art. Nr.

25 023-6 0,15 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 035-6 0,31 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 039-6 0,60 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 029-6 0,22 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 030-6 0,22 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 061-6 0,72 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 062-6 0,72 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 040-6 0,60 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 036-6 0,31 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 037-6 0,45 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 038-6 0,45 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 024-6 0,15 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 025-6 0,21 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 026-6 0,21 kg 12 x 6 mm

40 40

Leichtbarock / Baroque light
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Art. Nr.

25 150-6 1,70 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 001-6 0,45 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 031-6 0,36 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 032-6 0,36 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 003-6 0,21 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 002-6 0,50 kg 12 x 6 mm

Art. Nr.

25 081 0,03 kg 2 mm

Art. Nr.

25 089 0,06 kg 2 mm

Art. Nr.

25 033-6 0,59 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

25 034-6 0,59 kg 12 x 5 mm

Art. Nr.

25 090 0,06 kg 2 mm

Art. Nr.

25 082 0,03 kg 2 mm
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Der Inbegriff von natürlicher Schönheit die durch den ausgewogenen 
Stil und durch ihre Reichhaltigkeit, Ihre Vollendung findet. Durch die 
beidseitige, gleiche Verarbeitung ergibt sich die perfekte Optik. Die 
Details dieser sehr repräsentativen Linie werden Sie immer wieder 
auf´s neue faszinieren. Das Basismaterial aus 16 x 8 mm mit glatter 
Oberfläche setzt starke Akzente.

The paragon of natural beauty that comes to perfection through its 
balanced style and its richness in ornamental decoration. The perfect 
optical impression is created through consistent design on both sides. The 
wealth of details of the utterly representative product line will fascinate 
you again and again. The base material made of 16 x 8 mm with a smooth 
surface creates very strong accents.

Hofgarten
Hofgarten

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Perfekte Symmetrie!
Beidseitig 
gesenkgeschmiedete 
Zierelemente.

Decorative elements, drop-
forged on both sides. Art. Nr.

26 040 0,53 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 012 0,58 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 045 1,26 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 043 0,54 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 017 0,59 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 016 0,85 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 044 1,08 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

26 042 1,34 kg 16 x 8 mm
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Hofgarten / Hofgarten
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Art. Nr.

26 073 0,29 kg 3 mm

Art. Nr.

26 071 0,26 kg 12 x 8 mm

Art. Nr.

26 117 0,18 kg 7 mm

Art. Nr.

36 001 3,68 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

31 110 1,40 kg 16 x 8 mm

240

Hofgarten / Hofgarten
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Die runde Alternative zum Barock. Elegante Elemente vereinen sich 
zu edlen Formen. Vielfältige Muster und Bauteile ergeben wahrhaft 
repräsentative Objekte. Das Basismaterial aus 14 mm glatt in 
Verbindung mit den vielseitigen Zierelementen vereinen sich zu 
Objekten für den gehobenen Anspruch. Erfüllen Sie sich Ihren Traum 
der eigenen Residenz.

The round alternative to Barock. Elegant elements unify to form elegant 
shapes. A vast variety of patterns and shapes are combined to truly 
representative objects. The base material made of smooth 14 mm rods 
in combination with the various decorative elements are joined to form 
objects for elevated pretensions. Let your dream of your own residence 
come true. 

Residenz
residence

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe
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Art. Nr.

25 629 1,92 kg 14 mm

Art. Nr.

25 759 8,80 kg 14 mm

Art. Nr.

25 755 5,57 kg 14 mm

Art. Nr.

25 756 5,57 kg 14 mm

Art. Nr.

25 752 1,77 kg 14 mm

Art. Nr.

25 758 8,80 kg 14 mm

Art. Nr.

25 630 1,92 kg 14 mm

Art. Nr.

25 757 7,87 kg 14 mm

Art. Nr.

25 751 1,77 kg 14 mm



www.triebenbacher.de354 | Gesamtkatalog 2022

Art. Nr.

25 609 0,74 kg 14 mm

Art. Nr.

25 603 0,60 kg 14 mm

Art. Nr.

25 642 1,00 kg 14 mm

Art. Nr.

25 641 0,74 kg 14 mm

Art. Nr.

25 632 0,68 kg 14 mm

Art. Nr.

25 631 0,68 kg 14 mm

Art. Nr.

25 760 7,69 kg 14 mm

Art. Nr.

25 651 1,68 kg 14 mm

Art. Nr.

25 652 1,68 kg 14 mm

Art. Nr.

25 606 0,62 kg 14 mm

77
0

550

50
0

190

50
0

190

15
5

110

27
0

110

27
0

110

38
0

110

17
0

110

28
0

110

35
0

110

Residenz / residence



www.triebenbacher.de  355

27
5

195
28

0
200

28
0

200

32
5

215

Art. Nr.

25 623 1,04 kg 14 mm

Art. Nr.

25 624 1,04 kg 14 mm

Art. Nr.

25 607 1,18 kg 14 mm

Art. Nr.

25 604 1,31 kg 14 mm

Art. Nr.

25 717 0,50 kg

24
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130
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Basis dieser Linien sind Stahl – Gusskomponenten. 
Durch das Herstellungsverfahren werden feinste Linien und Konturen 
sichtbar. Die Stahlgussblätter sind alle schweiß und verzinkbar.

These lines are based on cast steel components.  
The manufacturing process makes the finest lines and contours 
 visible. All cast steel components can all be welded and galvanized. 

Klassik
Classic
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Art. Nr.

25 991 12,50 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 938 0,62 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 895 0,53 kg 5 mm

Art. Nr.

25 896 0,53 kg 5 mm

Art. Nr.

25 992 12,50 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 980 29,20 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 993 11,60 kg 16 x 8 mm

Klassik / Classic
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Art. Nr.

25 808 0,53 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 801 0,33 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 821 0,82 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 822 0,82 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 823 1,20 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 824 1,20 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 802 0,55 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 803 0,60 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 804 1,13 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 809 0,88 kg 16 x 8 mm

Art. Nr.

25 810 1,13 kg 16 x 8 mm
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Zaunelemente
Fence elements 

Tore auf Maß gefertigt
Custom made gates 

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Wählen Sie zwischen Toren und 
Zäunen in Standardgrößen und 
komplett gefertigten Anlagen nach 
Ihren Maßangaben.
Für eine einfache und schnelle 
Montage. Die feuerverzinkten 
Oberflächen gewährleisten 
besten Korrosionsschutz 
vor Witterungseinflüssen im 
Außenbereich.

You have the choice between gates 
and fences in standard dimensions 
and completely customised systems 
according to your dimensions. Be-
nefit from your well-priced set offers 
including assembly materials for 
easy and fast mounting. The hot-dip 
galvanised surfaces guarantee best 
corrosion protection from weather 
conditions for exterior applications.

Individuell
Ausgewählte Designs für Sie auf Maß gefertigt.
Einfache und schnelle Kalkulation über m².

Sollten Größen benötigt werden die außerhalb
des m² Rasters sich befinden erstellen wir Ihnen
gerne ein Angebot. Sie haben keinen Platz für ein Drehtor? 
Alle Tore erhalten Sie auf Anfrage auch als Schiebetor. 
Entweder freitragend oder bodengeführt.

Individually
Selected designs manufactured according to your dimensions.
Simple and fast calculation over m².

Should sizes be required those outside
of the m² grid are located, we create them for you
gladly an offer. Don’t have room for a swing gate? All gates are also 
available as sliding gates on request. Either Cantilever or Ground 
Guided.

Zaunelemente / fences
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Roundline
Rahmenmaterial aus 30 x 30 mm Vierkantrohr. Traversen aus 30 
mm Hespeneisen. Füllstäbe aus Rundeisen 12 mm. 
Dekorringe aus Rundeisen 12 mm. Durchmesser 120 mm.

Roundline
Frame material made of 30 x 30 mm square tube. Cross bars made of  
30 mm contoured iron bars. Vertical cross bars made of round iron  
12 mm. Decorative rings made of round iron 12 mm. Diameter 120 mm.

Art. Nr. A B

48 341 950  - 1450 mm 1000 - 2000 mm

Art. Nr. A B

48 041 950  - 1450 mm 1000 - 1500 mm

Art. Nr. A B

48 141 950  - 1450 mm 2000 - 4000 mm

Art. Nr. A B

48 150 950  - 1450 mm 2000 - 4000 mm

Art. Nr. A B

48 350 950  - 1450 mm 1000 - 2000 mm

Art. Nr. A B

48 050 950  - 1450 mm 1000 - 1500 mm

B= 1000-2000

A=
 9

50
-1

45
0

B= 1000-2000

A=
 9

50
-1

45
0

Zaunfeld auf Maß Rahmen: 
Rechteck mit Ringenverzinkt

Zaunfeld auf Maß Rahmen:  
Segmentbogen mit Ringen verzinkt

Customized fence panel frame:
square with rings galvanized

Customized fence panel frame:  
segmental arch with rings galvanized

B= 1000-1500

A=
 9

50
-1

45
0

B= 1000-1500

A=
 9

50
-1

45
0

Gartentor auf Maß Rahmen: 
Rechteck mit Ringen verzinkt

Gartentor auf Maß Rahmen:  
Segmentbogen mit Ringen verzinkt

Customized garden gate frame: 
square with rings galvanized

Customized garden gate frame:  
segmental arch with rings galvanized

B= 2000-4000

A=
 9

50
-1

45
0

B= 2000-4000

A=
 9

50
-1

45
0

Einfahrtstor auf Maß Rahmen: 
Rechteck mit Ringen verzinkt

Einfahrtstor auf Maß Rahmen: 
Segmentbogen mit Ringen verzinkt

Customized entrance gate frame: 
square with rings galvanized

Customized entrance gate frame:  
segmental arch with rings galvanized
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Crossline
|  Stabile Rahmenkonstruktion aus 30 x 30 mm Vierkantrohr.
|  Traversen aus 30 mm Hespeneisen.
|  Füllstäbe aus Vierkant 12 x 12 mm.
|  Dekorkreuze aus Flacheisen 12 x 6 mm. Die Kreuzungspunkte 

sind ausgeklingt. 
|  Keine sichtbaren störende Schweißheftpunkte.

Crossline Tore und Zäune sind nur als Rechhteck- oder 
Quadratformen lieferbar. 

Crossline
|  Solid frame structure of 30 x 30 square tube.
|  Cross bars made of 30 mm contoured iron bars.
|  Vertical cross bars composed by a 12 x 12 mm square.
|  Decorative crosses of flat iron 12 x 6 mm. The points of intersection are 

overlapped.
|  No visible or disturbing welding bonding points.

Crossline gates and fences are only available in rectanguar or square 
shapes.

Zaunfeld auf Maß Rahmen: 
Rechteck mit Kreuzen verzinkt

Gartentor auf Maß  Rahmen: 
Rechteck mit Kreuzen verzinkt

Einfahrtstor auf Maß Rahmen: 
Rechteck mit Kreuzen verzinkt

Customized fence panel frame: 
square with crosses galvanized

Customized garden gate frame: 
square with crosses galvanized

customized entrance gate frame: 
square with crosses galvanized

B= 1000-1500

A=
 9

50
-1

45
0

A=
 9

50
-1

45
0

B= 2000-4000

B= 1000-2000

A=
 9

50
-1

45
0

Art. Nr. A B

48 340 950  - 1450 mm 1000 - 2000 mm

Art. Nr. A B

48 040 950  - 1450 mm 1000 - 1500 mm

Art. Nr. A B

48 140 950  - 1450 mm 2000 - 4000 mm

Zaunelemente / fences
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Pfosten Roundline / Crossline
Roundline / Crossline newel posts

15
0

0
-2

0
0

0

Preisgültig 1,50 – 2,0 m Preisgültig 1,50 – 2,0 m

Zaunfeldpfosten zum einbetonieren
Iron posts to embed in concrete 

Zaunfeldpfosten mit Dübelplatte
Iron posts with anchor plate

10
0

0
-1

50
0

Art. Nr. Beschreibung / Description

48 910 Mittelpfosten (4 Laschen)

48 910-2 Endpfosten (2 Laschen)

48 910-4 Endpfosten (4 Laschen 90°)

Art. Nr. Abmessung / Dimension

48 913 60 x 60 x 2,0 mm 1,50 – 2,0 m

Art. Nr. Abmessung / Dimension

48 912 60 x 60 x 2,0 mm 1-flügler (1,50 – 2,0 m)

48 914 80 x 80 x 2,0 mm 2-flügler (2,0 – 2,5m)

Art. Nr. Abmessung / Dimension

48 950-1 für Durchgangstor 1-flügler

48 952-1 für Einfahrtstor 2-flügler

Art. Nr. Beschreibung / Description

48 911 Mittelpfosten (4 Laschen)

48 911-2 Endpfosten (2 Laschen)

48 914-4 Endpfosten (4 Laschen 90°)

|  60 x 60 x2,0 mm
|  Feuerverzinkt Pfostenabschluß 

Pyramdenkappe

|  60 x 60 x 2,0 mm
|  Hot-dip galvanized, post finals 

with pyramid cap

|  100 x 100 mm 60 x 60 x 2,0 mm
|  Feuerverzinkt 
|  Pfostenabschluß Pyramidenkappe

|  100 x 100 mm;  60 x 60 x 2,0 mm
|  Hot-dip galvanized
|  Post finals with pyramid cap

Anschlagspfosten verzinkt zum einbetonieren
Iron posts to embed in concrete hot-dip galvanized

Klobenpfosten verzinkt zum einbetonieren
Pulley post  to embed in concrete hot-dip galvanized

Beschlag Set für 1- und 2-flügler 
Set of fittings for iron posts

|  Inhalt: Türdrücker, Schloss, 
Anschlag und Bänder

|  Contents: Lever handle, lock, stop 
and hinges
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|  Zaunelemente in vielen verschiedenen Dekors und Oberflächen.
|  Standardmaße die in der Breite bauseits anpassbar sind.
| Bis zu  3 Bauhöhen.

|  Fence elements in many different decors and surfaces.
|  Standard dimensions that can be adjusted in width on site.
|  Up to3 heights.

2 m Traverse
Flacheisen 30 x 8 mm
flat 30 x 8 mm

Pfosten 
post

Zaunelemente / fences
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Zubehör für bauseitige Maßanpassung
Accessories for customization on site 

Eckpfostenmontage
Corner post mounting 

30

11

65
33

35

90
°

Montagebohrungen in den Eckpfosten 
sind höhenversetzt. Bitte bei der 
Montage beachten.

Mounting holes in the corner posts are 
offset in height. Please note during 
assembly.
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 100-Zn 930 mm 1970 mm verzinkt

48 101-Zn 1130 mm 1970 mm verzinkt

48 102-Zn 1430 mm 1970 mm verzinkt

48 100-S 930 mm 1970 mm Natur

48 101-S 1130 mm 1970 mm Natur

48 102-S 1430 mm 1970 mm Natur

48 100-RAL 930 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 101-RAL 1130 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 102-RAL 1430 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr. H B  Material / Material

48 200-Zn 930 mm 1970 mm verzinkt

48 201-Zn 1130 mm 1970 mm verzinkt

48 202-Zn 1430 mm 1970 mm verzinkt

48 200-S 930 mm 1970 mm Natur

48 201-S 1130 mm 1970 mm Natur

48 202-S 1430 mm 1970 mm Natur

48 200-RAL 930 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 201-RAL 1130 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 202-RAL 1430 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

Ø 12 mm Ø 12 mm

Ø 12 mm 12 x 12 mm

Typ 1 und Typ 2 / Type 1 and type 2

Typ 1
Type 1

Typ 2
Type 2

12
0

15
5

H

1970

12
0

15
5

H
540

12
0

15
5

H

870

2000 570 2000 900

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / Gray anthracite (other RAL colors on request)

Zaunelemente / fences
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Art. Nr. H B Material / Material

48 103-Zn 930 mm 540 mm verzinkt

48 103-S 930 mm 540 mm Natur

48 103-RAL 930 mm 540 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr. H B Material / Material

48 104-Zn 930 mm 870 mm verzinkt

48 104-S 930 mm 870 mm Natur

48 104-RAL 930 mm 870 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr. H B Material / Material

48 204-Zn 930 mm 870 mm verzinkt

48 204-S 930 mm 870 mm Natur

48 204-RAL 930 mm 870 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr. H B Material / Material

48 203-Zn 930 mm 540 mm verzinkt

48 203-S 930 mm 540 mm Natur

48 203-RAL 930 mm 540 mm Pulverbeschichtet*

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

Ø 12 mm

12 x 12 mm

12 x 12 mm

Typ 1
Type 1

Typ 1
Type 1

Typ 2
Type 2

Typ 2
Type 2

Für mehr Flexibilität können die Modelle Typ 1 und Typ 2 mit zwei weiteren Breiten kombiniert werden.
For more flexibility, the Type 1 and Type 2 models can be combined with two additional widths.

12
0

15
5

H

1970

12
0

15
5

H

540

12
0

15
5

H

870

2000 570 2000 900

12
0

15
5

H

1970

12
0

15
5

H

540

12
0

15
5

H

870

2000 570 2000 900

12
0

15
5

H

1970

12
0

15
5

H

540

12
0

15
5

H

870

2000 570 2000 900
12

0

15
5

H

1970

12
0

15
5

H

540

12
0

15
5

H

870

2000 570 2000 900
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 300-Zn 930 mm 1970 mm verzinkt

48 301-Zn 1130 mm 1970 mm verzinkt

48 300-S 930 mm 1970 mm Natur

48 301-S 1130 mm 1970 mm Natur

48 300-RAL 930 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 301-RAL 1130 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

Ø 25 mm

Ø 12 mm

Typ 3 / Type 3

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / Gray anthracite (other RAL colors on request)

Zaunelemente / fences
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 400-Zn 930 mm 1970 mm verzinkt

48 401-Zn 1130 mm 1970 mm verzinkt

48 400-RAL 930 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

48 401-RAL 1130 mm 1970 mm Pulverbeschichtet*

112 m
m

Ø 12 mm Ø 20 mm

Typ 4 / Type 4

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 501-Zn 1130 mm 1970 mm verzinkt

48 501-RAL 1130 mm 1970 mm Pulverbeschichtet* Ø 12 mm

30mm

120 m
m

Typ 5 / Type 5

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5

H

1970

17
0

19
5

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / Gray anthracite (other RAL colors on request)
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Pfosten zum Einbetonieren
Posts to set in concrete

Mittelpfosten
Center post

Pfosten passend zu Typ 1 / Typ 2
Post suitable for type 1 / type 2

Pfosten passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Post suitable for type 3 / type 4 / type 5

Eckpfosten
Corner post

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 900-Zn 30 x 30 x 1150 mm 930 mm verzinkt

48 901-Zn 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm verzinkt

48 902-Zn 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm verzinkt

48 900-S 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Natur

48 901-S 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Natur

48 902-S 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm Natur

48 900-RAL 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 901-RAL 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

48 902-RAL 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 906-Zn 30 x 30 x 1150 mm 930 mm verzinkt

48 907-Zn 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm verzinkt

48 906-S 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Natur

48 907-S 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Natur

48 906-RAL 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 907-RAL 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 903-Zn 30 x 30 x 1150 mm 930 mm verzinkt

48 904-Zn 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm verzinkt

48 905-Zn 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm verzinkt

48 903-S 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Natur

48 904-S 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Natur

48 905-S 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm Natur

48 903-RAL 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 904-RAL 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

48 905-RAL 30 x 30 x 1650 mm 1430 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 908-Zn 30 x 30 x 1150 mm 930 mm verzinkt

48 909-Zn 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm verzinkt

48 908-S 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Natur

48 909-S 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Natur

48 908-RAL 30 x 30 x 1150 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 909-RAL 30 x 30 x 1350 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*
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Pfosten mit Fußplatte
Posts with base plate

Mittelpfosten
Center post

Pfosten passend zu Typ 1 / Typ 2
Post suitable for type 1 / type 2

Eckpfosten
Corner post

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 910-Zn 30 x 30 x 1000 mm 930 mm verzinkt

48 911-Zn 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm verzinkt

48 912-Zn 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm verzinkt

48 910-S 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Natur

48 911-S 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Natur

48 912-S 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm Natur

48 910-RAL 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 911-RAL 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

48 912-RAL 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 916-Zn 30 x 30 x 1000 mm 930 mm verzinkt

48 917-Zn 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm verzinkt

48 916-S 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Natur

48 917-S 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Natur

48 916-RAL 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 917-RAL 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 918-Zn 30 x 30 x 1000 mm 930 mm verzinkt

48 919-Zn 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm verzinkt

48 918-S 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Natur

48 919-S 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Natur

48 918-RAL 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 919-RAL 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 913-Zn 30 x 30 x 1000 mm 930 mm verzinkt

48 914-Zn 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm verzinkt

48 915-Zn 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm verzinkt

48 913-S 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Natur

48 914-S 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Natur

48 915-S 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm Natur

48 913-RAL 30 x 30 x 1000 mm 930 mm Pulverbeschichtet*

48 914-RAL 30 x 30 x 1200 mm 1130 mm Pulverbeschichtet*

48 915-RAL 30 x 30 x 1500 mm 1430 mm Pulverbeschichtet*

Pfosten passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Post suitable for type 3 / type 4 / type 5

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / Gray anthracite (other RAL colors on request)

Zaunelemente / fences
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Zubehör
Accessories 

Stützfuß passend zu Typ 1 / Typ 2
Support foot suitable for type 1 / type 2

Winkel für bauseitige Maßanpassung
Bracket for on-site dimensional adjustment

Stützfuß passend zu Typ 3 / Typ 4 / Typ 5
Support foot suitable for type 3 / type 4 / type 5

| für geschnittene Zaunfelder
| für alle Typen 

|  for cut fence panels
|  for all types

Art. Nr.  Material / Material

48 930-Zn verzinkt

48 930-RAL Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Material / Material

48 931-Zn verzinkt

48 931-RAL Pulverbeschichtet*

Art. Nr.  Material / Material

48 932-Zn verzinkt

48 932-RAL Pulverbeschichtet*

30

11

65
33

35

90
°

*Grau Anthrazit (andere RAL Farben auf Anfrage) / Gray anthracite (other RAL colors on request)www.triebenbacher.de  375



UNIflex Zaun
UNIflex flence

UNIflex ist ein Zaunsystem aus feuerverzinktem Stahl, dass maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit für Montage auf ebenen 
aber auch auf steigendem Gelände bietet. Geländesteigungen bis 30° sind realisierbar.
Testen Sie unser innovatives Zaunsystem und entdecken Sie die Zeit- und kostensparenden Vorteile, die UNIflex im Vergleich zu einem 
traditionellen maßgeschneiderten Produkt bieten kann. All diese Vorteile behalten den Charme und die Schönheit, die nur dekorative 
Stahlgeländer bieten können.

UNIflex is a fence system made of hot-dip galvanized steel that offers maximum flexibility and adaptability for installation on level 
but also on sloping terrain.Terrain slopes of up to 30 ° can be realized.
Test our innovative fence system and discover the time and cost-saving advantages that UNIflex can offer compared to a traditional 
tailor-made product. All of these advantages retain the charm and beauty that only decorative steel railings can offer.

Zaunelemente / fences
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Zaunfeldhalter
Fence panel holder

Schema der Montagepositionen beim Einbau im steigenden Gelände.
Scheme of the assembly positions when installing in sloping terrain.

GRADIUS
GRADIUS
A L U M I N I U M

®

GRADIUS® ALUMINIUM

 » INNOVATIVE
 » DURABLE
 » EASY TO INSTALL
 » UNIVERSAL

GRADIUS® ALUMINIUM

 » INNOVATIV
 » DAUERHAFT
 » EINFACH ZU INSTALLIEREN
 » UNIVERSAL

30 °

180 °
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A B

C

A
Halter sind asymetrisch gebaut.  
Situation gerade Montage.

Holders are built asymmetrically.  
Situation straight assembly. B

Einbausituation gerade Montage in die Steigung.

Installation situation straight assembly in the slope.

C
Einbausituation in der Steigung. 
Haltereinbau im Wechsel.

Installation situation in the slope.
Holder installation alternately.

Zaunelemente / fences
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D

E

D
Einbausituation von der Steigung zur Ebene.

Installation situation from the slope to the level.

Der Abstand der Stäbe ist variabel. Je nach Winkel des 
montierten Zaunelementes.

The distance between the bars is variable.
Depending on the angle of the installed fence element .

E
Situation gerade Montage.
Situation straight assembly.
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 001-Zn 930 mm 1470 mm verzinkt
12 x 12 mm

Ø 12 mm

UNIflex Typ 1 / UNIflex Type 1

1500

H

1500

H
1500

H

18
3

18
3

1500

H

18
3

18
3

Zaunelemente / fences
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 002-Zn 930 mm 1470 mm verzinkt
12 x 12 mm

Ø 12 mm

UNIflex Typ 2 / UNIflex  Type 2

1500

H

1500

H

1500

H

18
3

18
3

1500

H

18
3

18
3
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 003-Zn 930 mm 1470 mm verzinkt
12 x 12 mm

UNIflex Typ 3  / UNIflex Type 3
1500

H

1500

H

1500

H

18
3

18
3

1500

H

18
3

18
3

Zaunelemente / fences
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Art. Nr. H B  Material / Material

48 004-Zn 1100 mm 1470 mm verzinkt 12 x 12 mm

30mm

120 m
m

UNIflex Typ 4 / UNIflex Type 4

1500

H

1500

H

18
3

18
3
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Pfosten
Posts 

10
0012

00

10
0012

00

10
0012

00

Pfosten zum Einbetonieren
Post for setting in concrete

Pfosten mit Fußplatte
Post with base plate

12
00

 / 
14

00
 m

m

10
00

 / 
12

00
 m

m

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 091-Zn 30 x 30 x 1200 mm 930 mm verzinkt

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 093-Zn 30 x 30 x 1400 mm 1100 mm verzinkt

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 094-Zn 30 x 30 x 1200 mm 1100 mm verzinkt

Art. Nr.  Maße / Dimensions für Zaunhöhe / for fence height  Material / Material

48 092-Zn 30 x 30 x 1000 mm 930 mm verzinkt

Pfosten passend zu UNIflex Typ 1 / Typ 2 / Typ 3
Post suitable for UNIflex type 1 / type 2 / type 3

Pfosten passend zu UNIflex Typ 4
Post suitable for UNIflex type 4

Zaunelemente / fences
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Spezial-Kunststofflacke für Metall:
Haften direkt, ohne Voranstrich auf verzinkten Oberflächen.

Special plastic paints for metal:  
Sticks directly onto galvanised surfaces, without primer.

Dickschichtlacke und 
chemische techn. Produkte
Thick-film lacquers and 
chemical techn. Products

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Grundierfarbe Sandgelb
Primer color sand yellow

Lackspray
Spray paint

Spezialverdünner
Special thinner

| Thixotrop, lösemittelhaltig / Thixotropic, contains solvents

| Seidenmatt / Semi-gloss

| Temperaturbeständig bis ca. 80°C / Temperature resistant up to approx. 80 ° C

| Hoch deckend / High coverage

| Direkthaftend auf Zink und Aluminium / Directly adheres to zinc and aluminum

| Mischbar nach RAL / Can be mixed according to RAL

| Witterungsbeständig / Weatherproof

| Schnell trocknend / Fast drying

| Geeignet für elektrostatische Anlagen / Suitable for electrostatic systems

Geeignet für den Einsatz als Duplex-System (Feuerverzinkung plus 
Beschichtung) abhängig von Schichtdicke und Umgebungsbedingungen 
für die Beschichtung gem. EN ISO 12944.
Der Lack ist geeignet für Zäune, Tore,Balkongeländer, Lampen, 
Dachrinnen, Stahlkonstruktionen, Schmiedekunst, sowie nicht eloxierte 
Aluminiumkomponenten.

Suitable for use as a duplex system (hot-dip galvanizing plus coating) 
depending on the layer thickness and environmental conditions for the 
coating in accordance with EN ISO 12944.
The paint is suitable for fences, gates, balcony railings, lamps, gutters, steel 
structures, blacksmithing, as well as non-anodized aluminum components.

TT Lackspray zum Lackieren oder zum Ausbessern schadhafter Oberflächen nach Transport- oder Montageschäden. 
Kann direkt auf feuerverzinkte Oberflächen aufgetragen werden. Sehr gutes Deckungsvermögen.

TT spray paint for painting or for touching up damaged surfaces after transport or assembly damage.
Can be applied directly to hot-dip galvanized surfaces. Very good coverage.

Art. Nr.

97 005-1 0,75 l

97 006-1 2,5 l

Art. Nr.

97 715-1 1,00 l

97 716-1 5,00 l

Art. Nr. Farbton / Colour

97 180-1 400 ml DB 703 Eisenglimmer 1 Dose

97 181-1 400 ml Graphit 1 Dose

97 182-1 400 ml Schwarz Matt 1 Dose

97 183 400 ml RAL 7016 Anthrazitgrau 1 Dose

Farben / paints

www.triebenbacher.de386 | Gesamtkatalog 2022



RAL 6005 Moosgrün
Moss green

Patina Hellgold
Patina pale gold

Patina Silber
Patina silver

Patina Grün
Patina green

Patina Gold
Patina gold

Patina Kupfer
Patina copper

Leichte Farbabweichungen sind durch die 
Darstellung im Offsetdruck möglich.

Slight diferences in colour are possible, due to 
offset printing.

Bitte beachten Sie die 
Verarbeitungshinweise der 
Produktdatenblätter unter  

www.triebenbacher.de

Art. Nr.

97 225-1 0,75 l

97 226-1 2,5 l

Art. Nr.

97 541 0,10 l

Art. Nr.

97 512-1 0,25 l

97 514-1 0,75 l

Art. Nr.

97 562-1 0,25 l

97 504-1 0,75 l

Art. Nr.

97 552-1 0,25 l

Art. Nr.

97 522-1 0,25 l

RAL 7016 Anthrazitgrau
Anthracite gray

Eisenglimmer DB 703
Micaeous iron ore

Eisenglimmer DB 704
Micaeous iron ore

Art. Nr.

97 227 2,5 l

Art. Nr.

97 166-1 2,5 l

97 168-1 11 kg

Art. Nr.

97 173-1 2,5 l

97 174-1 11 kg

Schwarz
Black

RAL 9010 Reinweiß
Pure white

Graphit
Graphite

Art. Nr.

97 135-1 0,75 l

97 136-1 2,5 l

97 138-1 30 kg

Art. Nr.

97 145-1 0,75 l

97 146-1 2,5 l

97 148-1 30 kg

Art. Nr.

97 105-1 0,75 l

97 106-1 2,5 l
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Beizzubehör
Pickling accessories

Edelstahl-Pflege + Reinigungsspray
Stainless steel care + cleaning spray

Zink-Alu-Spray 
Zinc-aluminum spray

Reinigungsset
Cleaning Set

|  Entfernt und verhindert Fingerabdrücke
|  Reinigt streifenfrei auch größere Oberflächen
| Wirkt antistatisch 
|  Hinterlässt langhaftenden Schutzfilm, der Wasser 

abperlen lässt und das erneute Anhaften von Schmutz 
verhindert

| Removed and prevented Fingerprints
|  Also cleans larger surfaces without leaving streaks
| Has an antistatic effect
|  Leaves a long-lasting protective film that lets water roll off 

and prevents dirt from sticking again

Art. Nr. Inhalt / contents

91 980-1 400 ml

Art. Nr. Produkt / Product

91 942 Beizpinsel / stain brush

91 943 Handschuhe / gloves

Art. Nr. 

91 901

Art. Nr. Inhalt / contents

91 981-1 400 ml

|  Zum Ausbessern und Nachver zinken feuerverzinkter 
Oberflächen

|  Schnelltrocknend
|  Festhaftend
|  Temperaturbeständig bis + 300° C
|   Gleichmäßige, matt silberne Oberfläche
|  Überlackierbar
|  For repairing and re-galvanizing hot-dip galvanized surfaces
|  Fast drying
|  Firmly adhering
|  Temperature resistant up to + 300 ° C
|  Even, matt silver surface
|  Can be painted over

Schweiß-Trennmittel-Spray 
Welding release agent spray

Art. Nr. Inhalt / contents

91 982 500 ml

|  Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an 
Gasdüsen und Werkstückoberflächen

|  Lückenloser Schutz beim Schweißvorgang
|  Nachreinigen der Werkstücke mit Spachtel, Bürste oder 

Meißel sind nicht erforderlich
|  Prevents weld spatter from sticking to gas nozzles and 

workpiece surfaces
|  Complete protection during the welding process
|  Subsequent cleaning of the workpieces with a spatula, brush 

or chisel is not necessary

|  Zum Gewindeschneiden aller Stahlsorten,  
Werkzeugstähle, Edelstähle, Guss, NE-Metalle  
und deren Legierungen

|  Für hohe Schnittgeschwindigkeiten geeignet
|  Bohren und drehen,  fräsen und reiben,  sägen und stanzen
|  Besonders verbrauchsfreundlich und praktisch durch 

beiliegende  Sprühverlängerung
|   For thread cutting of all types of steel, Tool steels, stainless 

steels, cast iron, non-ferrous metals and their alloys
|  Suitable for high cutting speeds
|  Drill and turn, milling and rubbing,  sawing and punching
|  Particularly easy to use and practical thanks to the included 

spray extension

Art. Nr. Inhalt / contents

91 983 500 ml

Universal-Schneidöl-Spray 
Universal cutting oil spray

in der Box:
|  250 g Super-Aktivreiniger
|  250 g Oberflächenreiniger
|  1 x Spezialschwamm
|  1 x Pinsel 
|  1 x Polierpad
|  1 x Bügelbrille und  

Verarbeitungsrichtlinie

in the box:
|  250 g super active cleaner
|  250 g surface cleaner
|  1 x special sponge
|  1 x brush
|  1 x polishing pad
|  1 x temple glasses and  

Processing guideline

|  Säureschutzhandschuhe
|  Beizpinsel, Schaftlänge 250 mm

|  Acid protection gloves
|  Pickling brush, shaft length 250 mm

Farben / paints
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Super-Aktivreiniger für Edelstähle
Super active cleaner for stainless steels

Was unterscheidet diese Beize von den handelsüblichen Produkten? Sie ist speziell für 
geschliffene oder polierte Oberflächen entwickelt worden. 
|  Dadurch entstehen so gut wie keine Aufhellungseffekte wie bei üblichen Beizen
|  Sehr geringe Geruchsbelästigung
|  Besonders geeignet für kaltgewalzte Edelstähle
|   Müheloses Entfernen von Anlauffarben und Korrosionsprodukten
 
Sicherheitsdatenblätter und Verarbeitungs hinweise finden Sie unter www.triebenbacher.de

What is the difference between this stain and other commercially available products? It has 
been specially developed for ground or polished surfaces.
|  As a result, there are hardly any Lightening effects as with conventional stains
|  Very little odor nuisance
|  Particularly suitable for cold rolled Stainless steels
|  Effortless removal of tarnish and Corrosion products
 
You can find safety data sheets and processing instructions at www.triebenbacher.de

Art. Nr. Inhalt / contents

91 902 1 kg

Oberflächenreiniger für Edelstähle
Surface cleaner for stainless steels

Art. Nr. Inhalt / contents

91 903 1 kg

|  Entfernt Schmutz, 
Ablagerungen, Spuren 
organischer Belastungen 
und Korrosion von allen 
Edelstahlmaterialien

|  Removes dirt, deposits, 
traces of organic 
pollution and corrosion 
from all stainless steel 
materials

VORHER

NACHHER

|  Entfernt stärkste 
Verschmutzungen, 
Beläge, Korrosion 
und Ablagerungen an 
Edelstählen

|  Removes the heaviest dirt, 
deposits, corrosion and 
deposits of stainless steels

Schweißnaht-Beizgel 
Weld seam pickling gel

Art. Nr. Inhalt / contents

91 941 2 x 1 kg

|  Säurearm
|  Speziell entwickelt für 

dünnwandige Materialien wie 
Rohre bis 2,0 mm

|  Entfernt Anlauffarben im 
Schweißnahtbereich  
auf Edelstahlwerkstoffen

|  Low in acid
|  Specially developed for thin-walled 

materials such as pipes up to 2.0 mm
|  Removes tarnish in the weld seam 

area on stainless steel materials

Art. Nr. Inhalt / contents

91 920 10 ml

91 926 50 ml

Art. Nr. Maße / Dimensions VE

91 904 100 x 60 x 40 mm 10

91 905 152 x 229 mm 10

Art. Nr. Korn / Grain

91 615 medium 150–220

91 616 vine 240–320

91 617 very vine 360–400

Loclite-1-Komponenten-Klebstoff  
Loclite 1-component adhesive

Spezialreinigungsschwamm  
Special cleaning sponge

Schleifvliesrolle 
Abrasive fleece roll 

|  Für Edelstahl

| For stainless steel

|  Optimaler Auftrag des 
Edelstahlintensiv- und 
Flächenreinigers

|  Polierpad ist leicht abrasiv ohne 
die Overfläche zu zerkratzen.

|  Ideal für Oberflächen und Super 
Aktivreiniger 

|  Optimal application of the stainless 
steel intensive and surface cleaner

|  The polishing pad is slightly 
abrasive without scratching the 
surface.

|  Ideal for surfaces and super active 
cleaners

|  Beste Qualität
|  Lieferlänge 10 m
|  Breite 100 mm

|  Best quality
|  Delivery length 10 m
|  Width 100mm
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42-22 282
80A-9 317
80A-10 317
80A-11 317
80A-12 317
80A-31 317
80B-8 317
80C-12 317
105-1-C 302
105-2-C 302
105-5-C 302
112-11 291
113-3 291
114-9 279
114-12 279, 280
114-B-11 280
114-B-13 280
114-B-15 280
116-16 280
118-7 279
118-8 279
118-A-1 281
118-A-2 281
126-15 325
126-16 325
126-B-7 325
126-B-8 325
126-C-8 326
140-H-2 319
158-9 321
158-10 321
158-12-C 280
158-14 321
158-15 321
158-16 321
169-11 138
169-14 138
169-15 138
200-7 332
200-9 332
504-2-C 304
504-3-C 304
595-7-S 332
604-12 319
661-3 319
661-4 319
696-1 307
700-3 319
700-4 319
700-9 319
726-1 325
727-10 326
801-2 291
810-7-C 280
810-A-5 280
819-7 320
819-8 320
1067-1 296
1067-2 296
1184-1 304
1184-2 304
1296-9 316
1296-12 316
1296-13 316
1317-15 314
1320-22 314
1320-23 314
1360-7 282
1373-3 280
1377-24 280
1386-5 326
1386-6 326
1387-3 326
1391-4 318

1391-5 318
1405-3 288
1408-5 320
1408-19 320
1641-1 311
1641-252 311
1657-1 311
1658-2 311
1746-1 293
1746-2 293
1746-3 301
1746-4 301
1764-4 328
1764-7 328
1764-46 328
1764-49 328
1769-7 291
1817-2 280
1818-2 280
1818-3 280
1818-12 280
1818-13 280
1838-2 279, 280
1838-3 279, 280
1838-7 279
1839-18 279
1851-15 321
1851-16 321
1852-57 278
1852-60 278
1852-63 278
1852-66 278
1853-108 282
1855-1 326
1855-2 326
6112-4-S 332
10515 281
10540 281
10545 281
10555 281
11410-2 281
11630-1 280
11704 279
11705 279
11721 279
11723 279
11780 281
11781 281
11785 281
11788 281
11840-1 279
11903-1 279, 280
11903 B 280
11903 C 280
11906-1 280
11906 B 280
11906 C 280
11951 280
11952 280
12310 281
12312 281
12314 281
12902 112
12903 112
12904 112
12905 112
12912 112
12913 112
12914 112
12915 112
12971 113
12973 113
12973-1 113
12973-2 113

12973-3 113
12974 113
12974-1 113
12974-2 113
12974-3 113
12975 113
12975-1 113
12975-2 113
12975-3 113
12976 113
12976-1 113
12976-2 113
12976-3 113
12977 113
12980 112
12990 113
12991 113
12992 113
12993 113
12995 113
12996 112
12997 113
12998 113
12998-S 113
14520-2 278
14525-2 278
14530-2 278
14532-2 278
14540-2 278
14542-2 278
14543-2 278
14553-2 278
14560-2 278
14564-2 278
14580-1 278
14581 278
14586-1 278
14590 278
14591 278
14592 278
14593 278
14600-1 278
16401 306
16402 306
16403 306
16411-1 306
16412-1 306
16414-1 306
16501 282
16502 282
16503 282
16504 282
16505 282
16560-1 282
16561-1 282
16562-1 282
16571-1 282
16580-1 282
16581-1 282
16583 282
16584 282
16820 334
17250-1 279
17603 288
17618 288
17619 288
17620 288
17623 288
17715 327
17716 327
17717 327
17718 327
17719 327
17720 327

17721 327
17740 326
18303 118
21120 321
21124 321
21126 321
21161 321
21170 321
21171 321
21172 321
21173 321
21174 321
21320 321
21322 321
21323 321
21361 321
21362 321
21366 321
21367 321
21630 287
21631 287
21639 287
21640 287
21641 287
21642 287
21643 287
21644 287
21660 287
21661-1 287
21663 287
21664 287
21680 287
21681 287
21682 287
21683 287
21684 287
21685 287
21686 287
21687 287
21688 287
21689 287
21690 287
21691 287
21692 287
21693 298
22110 317
22111 317
22112 317
22116 317
22117 317
22121 318
22161 318
22162 318
22330 318
22331 318
22510 314
22518 314
22519 314
22520 314
22522 314
22524 314
22525 314
22526 314
22527 314
22528 314
22529 314
22530-1 318
22532 314
22550 318
22556 318
22557 318
22559 318
22605 313
22608-1 311
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22616-1 311
22630-1 314
22637 314
22638 314
22640 313
22641 311
22653 311
22658 314
22668 311
23105 329
23106 328
23107 328
23108 328
23109 328
23111 329
23112 329
23115 329
23116 329
23130 325
23131-1 325
23133-1 325
23134 325
23135-1 325
23138-1 325
23141 326
23143-1 326
23144 325
23145 325
23146 325
23147 325
23148 325
23159 329
23169 329
23184-1 329
23319 319
23347 326
23402 318
23422 318
23552 306
23556 306
23606 306
23610 329
23611 329
23612-1 329
23616 329
23617 329
24102 285
24115 320
24118 320
24122-1 285
24311 284
24312 284
24313 284
24314 284
24315 284
24325 284
24330 284
24331 284
24332 284
24333 284
24334 284
24335 284
24336 284
24337 284
24338 284
24339 284
24340 284
24341 284
24351 285
24352 284
24354 284
24355 284
24356 285
24357 285

24358 285
24359 285
24360 285
24368 284
24369 284
24370 284
24505 320
24519-1 320
24541 288
24701-1 285
25001-6 343
25002-6 343
25003-6 343
25023-6 342
25024-6 342
25025-6 342
25026-6 342
25029-6 342
25030-6 342
25031-6 343
25032-6 343
25033-6 343
25034-6 343
25035-6 342
25036-6 342
25037-6 342
25038-6 342
25039-6 342
25040-6 342
25061-6 342
25062-6 342
25081 343
25082 343
25089 343
25090 343
25150-6 343
25603 354
25604 355
25606 354
25607 355
25609 354
25623 355
25624 355
25629 353
25630 353
25631 354
25632 354
25641 354
25642 354
25651 354
25652 354
25717 355
25731 314
25751 353
25752 353
25755 353
25756 353
25757 353
25758 353
25759 353
25760 354
25801 359
25802 359
25803 359
25804 359
25808 359
25809 359
25810 359
25821 359
25822 359
25823 359
25824 359
25895 358
25896 358
25938 358

25980 358
25991 358
25992 358
25993 358
26012 348
26016 348
26017 348
26040 348
26042 348
26043 348
26044 348
26045 348
26071 350
26073 350
26117 350
26432 314
26448 314
26514 285
26515 285
26515-48 285
26516 286
26517 286
26563 286
26567 286
26568 286
26569 286
26801 320
26804 339
26805 320
26810 337
26811 337
26812 337
26813 337
26846 337
26847 337
26860 320
26861 320
26863 314
26864 314
26874 337
26875 337
26878 339
26880 339
26881 339
26892 338
26893 338
26894 338
26895 338
26931 314
26933 314
27321 127
27322 127
27323 127
27331 127
27332 127
27333 127
27335 127
27336 127
27337 127
27341 127
27342 127
27343 127
27344 127
27400-1 122
27403-1 122
27404-1 122
27405-1 122
27406 125
27408 125
27409 125
27411 122
27414 122
27415 142
27418 143

27419 143
27420 143
27421 120
27422 124
27423 120
27425 120
27427 125
27428 123
27429 120
27430 120
27431-1 120
27432 120
27433 120
27434-1 120
27435 120
27436-1 120
27438 124
27440-1 123
27441-1 123
27443 123
27445-1 123
27446-1 123
27450 120
27453 123
27454 123
27455 123
27456 143
27458 130
27459 131
27475 121
27476 121
27477 121
27478 122
27479 125
27484 125
27485 121
27486 121
27487 126
27490 126
27497 128
27498 130
27500 154
27530S 152
27531S 152
27532S 152
27533S 152
27534S 152
27536E 153
27547 154
27550 152
27551 152
27552 152
27555 155
27556 155
27632 130
27701 147
27702 147
27703 147
27704 147
27705 128
27706 128
27707 128
27708 131
27709 128
27710 131
27711 132
27712 132
27713 132
27714 132
27716-1 131
27717 131
27718-1 131
27723-1 140
27724-1 140
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27725-1 140
27728-1 141
27729-1 141
27734 131
27735 145
27738 142
27738-11 142
27738-16 142
27740-1 140
27741-1 140
27742-1 141
27749-1 141
27750 307

27752 307
27756 307
27760 141, 143
27760-1 141, 143
27773-1 142
27775 146

27776 146
27777 146
27780-1 286
27781 287

27782 287
27783 287
27784 287
27785-1 286
27789 286
27790 286
27803 333
27804 333
27805 333
27806 333
27808 333
27810 333
27812 333
27815 333
27816 129
27818 129
27821 333
27822 333
27823 333
27824 333
27835 285
27836 285
27837 285
27840 333
27841 333
27842 333
27843 333
27846 333
27848 333
27850 129
27852 129
27854 129
27856 129
27857 129
27860 146
27861 146
27862 146
27866 146
27867 146
27871 146
27872 146
27873 146
27874 146
27875 146
27876 146
27895 144
27896 144
27970 145
30101 291
30306-1 291

30509 291
30514-1 291
30810 332
30811 332
30812 332
30813 332
31101 292
31102 292
31103 292
31104 292
31105-1 292
31106-1 292
31110 293
31503 301
31603 299
31604 299
32303 305
32304 305
32508 305
32509 305
33505 302
33509 303
33512-1 301
33513-1 301
33514 301
33515 301
33520-1 302
33521-1 302
33548 303
33565 303
33566 303
33569 292
33571 292
33572 292
34103 292
34106 296
34123 296
34124 296
34175 294
34176 294
34177 294
34178 294
34179 293
34181 293
34309 296
34310 296
34504-1 301
34504-K 301
34517 301
34524-1 301
34525 301
34601 299
34602 299
34606 299
34615 299
34616 299
35008-6 299
35611 297
35612 297
35613 297
35614 297
35615 297
35616 297
35801 299
36001 293
36202 337
36221 337
36222 337
36226 337
36406 297
36424 297
36455 296
36462 298
36462-1 298

36476-1 298
48001-Zn 380
48002-Zn 381
48003-Zn 382
48004-Zn 383
48040 364
48041 363
48050 363
48091-Zn 384
48092-Zn 384
48093-Zn 384
48094-Zn 384
48100-RAL 368
48100-S 368
48100-Zn 368
48101-RAL 368
48101-S 368
48101-Zn 368
48102-RAL 368
48102-S 368
48102-Zn 368
48103-RAL 369
48103-S 369
48103-Zn 369
48104-RAL 369
48104-S 369
48104-Zn 369
48140 364
48141 363
48150 363
48200-RAL 368
48200-S 368
48200-Zn 368
48201-RAL 368
48201-S 368
48201-Zn 368
48202-RAL 368
48202-S 368
48202-Zn 368
48203-RAL 369
48203-S 369
48203-Zn 369
48204-RAL 369
48204-S 369
48204-Zn 369
48300-RAL 370
48300-S 370
48300-Zn 370
48301-RAL 370
48301-S 370
48301-Zn 370
48340 364
48341 363
48350 363
48400-RAL 371
48400-Zn 371
48401-RAL 371
48401-Zn 371
48501-RAL 372
48501-Zn 372
48900-RAL 373
48900-S 373
48900-Zn 373
48901-RAL 373
48901-S 373
48901-Zn 373
48902-RAL 373
48902-S 373
48902-Zn 373
48903-RAL 373
48903-S 373
48903-Zn 373
48904-RAL 373
48904-S 373

48904-Zn 373
48905-RAL 373
48905-S 373
48905-Zn 373
48906-RAL 373
48906-S 373
48906-Zn 373
48907-RAL 373
48907-S 373
48907-Zn 373
48908-RAL 373
48908-S 373
48908-Zn 373
48909-RAL 373
48909-S 373
48909-Zn 373
48910 365
48910-2 365
48910-4 365
48910-RAL 374
48910-S 374
48910-Zn 374
48911 365
48911-2 365
48911-RAL 374
48911-S 374
48911-Zn 374
48912 365
48912-RAL 374
48912-S 374
48912-Zn 374
48913 365
48913-RAL 374
48913-S 374
48913-Zn 374
48914 365
48914-4 365
48914-RAL 374
48914-S 374
48914-Zn 374
48915-RAL 374
48915-S 374
48915-Zn 374
48916-RAL 374
48916-S 374
48916-Zn 374
48917-RAL 374
48917-S 374
48917-Zn 374
48918-RAL 374
48918-S 374
48918-Zn 374
48919-RAL 374
48919-S 374
48919-Zn 374
48930-RAL 375
48930-Zn 375
48931-RAL 375
48931-Zn 375
48932-RAL 375
48932-Zn 375
48950-1 365
48952-1 365
57110 137
57113 137
57120 134
57121 134
57130 138
57170 134
57171 134
57180 138
57210 137
57212 137
57220 137
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57222 137
57250 138
57252 138
57260 134
57261 134
57270 138
57271 138
57523 137
57524 137
57537 138
57538 137
57546 134
57560 134
57564 135
57565 135
57566 135
57567 135
57568 135
57569 135
57570 134
57571 134
57572 134
57573 134
57574 134
57575 135
57576 135
57577 135
57578 135
57581-1 138
57582-1 138
57588 135
57660 135
57690 135
71105 8
71106 8
71151 16
71152 16
71153 112
71154 112
71155 112
71156 112
71158 112
71206 41
71207 8
71208 8
71210 42
71211 9
71212 9
71213 9
71215 9
71216 9
71217 9
71220-1 40
71224 40, 42
71227 42
71228 20
71233 41
71234 40
71238 20
71239 20
71240 41
71242-1 40
71243-1 40
71244 40
71245 40
71250 16
71251 16
71252 16
71253 17
71254 17
71255 19
71256 19
71259-G 17
71260 20

71261 20
71264 28
71265 28
71267-1 28
71287 60
71289 60
71292 60
71293 60
71295 20
71296 20
71297 60
71301 14
71302 14
71307 8
71308 8
71309 42
71310 42
71311 9
71312 9
71313 9
71315 9
71316 9
71317 9
71320 40
71321 40
71324 42
71333 41
71333-1 41
71334 40
71334-1 40
71337-2 41
71340 41
71341-33 40
71341-42 40
71342 40
71342-1 40
71343 40
71343-1 40
71344-1 40
71345 40
71346 40
71347 41
71350 16
71351 16
71352 16
71353 17
71354 17
71354-48 17
71355 16
71356 17
71359-G 17
71360 50
71363 17
71375 59
71386 42
71388 60
71389 60
71391 60
71394 20
71407 41
71413 9
71415 9
71417 9
71419 41
71420 41
71427 43
71428 43
71442 40
71443 40
71452 17
71453 17
71455 16
71456 16
71457-1 16

71462 16
71463 16
71467 16
71476 16
71477 16
71478 16
71480 16
71489 60
71494 20
71496-1 27
71502 41
71535 16
71536 16
71705 18
71706 18
71708-2 18
71710-2 18
71711 18
71713 18
71714 18
71715 18
71716 18
71717 18
71718 18
71719 18
71720-1 24
71720-42 24
71721-1 24
71721-42 24
71727 24
71727-42 24
71728 43
71729 43
71730 43
71731 58
71735 56
71743-1 43
71750 60
72030 12, 13
72031 12, 13
72032 12, 13
72033 12
72034 12
72035 12
72036 12
72037 13
72038 13
72044 12
72059 8
72061 8
72063 8
72068 8
72082 55
72090-90 82
72109 27
72110 46
72111 46
72113 46
72114 46
72115 46
72116 46
72117 46
72118 46
72119 46
72120-10 47
72120-12 47
72121 47
72122 47
72123 47
72124 47
72125 47
72126 47
72134 47
72135 47

72136-1 47
72137-1 47
72138 47
72139 47
72145 17
72146 17
72150-1 49
72150-2 49
72150-12 49
72151-1 60
72154-1 49
72156 49
72158 49
72159 49
72165 26
72166 28
72167 28
72180-1 46
72181 46
72182 46
72188 17
72201 60
72204 22
72205 21
72205-1 21
72206 23
72208 26
72209 26
72210 23
72211 27
72212 27
72213 27
72214 19
72215-1 16
72216-1 16
72217 16
72218 28
72219 16
72220 31
72222 17
72223 16
72224 19
72225 19
72226 19
72227-1 19
72228 19
72229 19
72230-1 21
72230P-90 84
72230P-180 84
72231-1 21
72232-1 25
72232-2 25
72235-1 25
72238 16
72239 19
72246-2 26
72248-1 26
72250-00 49
72250-33 49
72250-42 49
72251-2 26
72255 42
72255-33 42
72255-42 42
72257-3 26
72259-2 26
72264 22
72267 22
72268 21
72273-1 22
72276 25
72277 22
72281-1 22
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72285 67
72286 67
72287 67
72290 60
72290-S 66
72291-A 63
72292-A 63
72293-A 63
72293-E 63
72294 23
72295 23
72295-S 66
72296 25
72296-A 62
72297-A 62
72298-A 62
72299 60
72302-1 42
72303-1 42
72304-1 42
72305-1 42
72305-42 42
72305-48 42
72306 59
72307 59
72308 59
72309 59
72310 59
72312 59
72313 59
72314 59
72315 59
72316 59
72318 59
72319 58
72321 58
72322 58
72323 57
72325 59
72326 59
72329 58
72332 57
72333 57
72333-2 57
72334 55
72335 55
72336 57
72337 57
72338 57
72341 57
72342 57
72343 57
72344 59
72345 59
72348 58
72349 58
72351 58
72358 54
72359 55
72360 55
72361 58
72365-1 56
72366 55, 56
72372 58
72375 56
72376 55
72378 55
72380 59
72380-1 59
72380-3 59
72384 54
72385-1 42
72386 54
72387 56

72390 54
72391 54
72392 60
72393 54
72403 59
72405 59
72406 59
72410 58
72423-1 18
72424 18, 50
72425 18, 50
72426-10 18, 50
72426-12 18, 50
72451 54
72460-AL 65
72460-AR 65
72460-D 65
72460-E 65
72461-AL 64
72461-AR 64
72461-D 64
72461-E 64
72607 50
72608 50
72610 50
72611 50
72612 50
72613 50
72616 50
72618 50
72619 50
72620-1 50
72621 50
72622 50
72623 50
72624 50
72625 50
72626 50
72627 50
72648 50
72710-1 121
72723 120, 121
72731 144
72733 144
72737 144
72738 144
72739 144
72741 144
72742 144
72743 144
72744 144
72745 136
72746 136
72747 136
72748 137
72749 137
72751 126
72752 136
72754 122
72755 122
72756 126
72757 126
72758 136
72760 126
72761 122
72762 122
72763 122
72764 122
72765 122
72766 122
72770 128
72771 18
72772 18
72773 18

72774 18
72775 18
72804 54
72806 54
72809 54
72813 136
72814 136
72815 136
72816 136
72817 136
72911-00 86
72911-33 86
72911-42 86
72912-00 86
72912-33 86
72912-42 86
72915-00P 80
72915-33P 80
72915-42P 80
72917-1 88
72924-00P 82
72924-42P 82
72925-00P 81
72925-42P 81
72929-00P 81
72929-42P 81
72929-48P 81
72933 88
72934 88
72966 88
72967 88
72968 88
72969-00P 83
72969-33P 83
72969-42P 83
72972-00 86
72972-00P 84
72972-42 86
72972-42P 84
72972-48 86
72972-48P 84
73240 47
73245 47
73306-12 51
73360 51
73364 51
73365 51
73407 20
74023-304 87
74126 87
74127 87
74128 87
74129 87
74130 87
74223 87
74412 58
74413-1 58
74415 58
74615 50
77141 89
77142 89
77143 89
77144 89
77238 23
77239 23
77322 40
77551 40
77554 40
77709 36
77800-1 , 10, 37
77801-1 , 10, 37
77802-1 10
77803 10
77878 , 11

77880 10
77882 , 10
77883 10
77884 , 11
77885 11
77886 , 11
77887 11
77915-00P 80
77915-33P 80
77915-42P 80
77925-00P 81
77925-42P 81
77929-00P 81
77929-42P 81
77929-48P 81
77940 , 10
77942 , 10
77944 11
77947-1 11
77969-00P 83
77969-42P 83
77972-00P 84
77972-42P 84
78559 19
78589 50
78590 50
78619 50
79211 8
79212 8
79221 8
79222 8
79260 8, 66
79261 8, 66
79262 8, 66
79263 8, 66
81410 107
81412 107
81414 107
81415 107
81417-1 105
81417-2 105
81500 106
81600 100
81601 100
81602 110
81603 110
81610 107
81611 107
81710 103
81711 103
81715-5 104
81716-5 104
81718-5 104
81719-5 104
81726 108
81727 108
81810-oval 88
81823-1 88
81835 94
81836 94
84100 77
84101 77
84110 77
84111 77
84120 77
84121 77
84520 77
84521 77
84700 32 77
85000-00 85
85000-42 85
85000-48 85
85015 105
85019 89
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85020 89
85063-00 85
85063-42 85
85063-48 85
85915-00P 80
85915-33P 80
85915-42P 80
85929-00P 81
85929-42P 81
85969-00P 83
85969-42P 83
85970-00 85
85970-33 85
85970-42 85
85972-00P 84
85972-42P 84
91615 389
91616 389
91617 389
91901 388
91902 389
91903 389
91904 389
91905 389
91920 389
91926 389
91940 36
91941 389
91942 388
91943 388
91945-1 35
91946-1 35
91948-1 35
91951-1 34
91951-2 34
91951-3 34
91952 35
91953 35
91954 35
91955 32
91956 32
91957 35
91960 36
91961 36
91962 35
91963 35
91970 32
91971 32
91972 32
91973 32
91974 32
91976 32
91977 32
91978 32
91980-1 388
91981-1 388
91982 388
91983 388
91985 32
91986 32
97005-1 386
97006-1 386
97105-1 387
97106-1 387
97135-1 387
97136-1 387
97138-1 387
97145-1 387
97146-1 387
97148-1 387
97166-1 387
97168-1 387
97173-1 387
97174-1 387

97180-1 386
97181-1 386
97182-1 386
97183 386
97225-1 387
97226-1 387
97227 387
97504-1 387
97512-1 387
97514-1 387
97522-1 387
97541 387
97552-1 387
97562-1 387
97715-1 386
97716-1 386
99002 238
99003 238
99160C 176
99162C 177
99163-C 177
99164-C 177
99164C 177
99165-C 177
99166-1C 177
99166-C 177
99166C 177
99167-C 177
99168-C 177
99169-C 177
99170C 168
99171C 170
99172C 168
99173-1C 172
99173C 170
99180-1C 176
99180-2C 176
99180-3C 177
99180-4C 177
99180-5C 177
99180-6C 177
99180-10C 176
99180-11C 176
99180-12C 177
99180-14C 177
99180-15C 177
99180 -17C 177
99180C 176
99193C 174
99194 C 175
99195 C 175
99253 207
99254 207
99255 224
99256 224
99263 207
99264 207
99265 224
99266 217
99267 217
99271 226
99271-1 226, 227
99272 226
99272-1 226, 227
99273 228
99280 211
99281 211
99320 237
99325 237
99348 232
99348-1 233
99355-1 237
99399 237
99399-2 237

99399-3 237
99478 258
99478-1 258
99478-2 258
99483 244
99484 244
99484-1 249
99485 245
99486 245
99487 258
99487-1 258
99487-2 258
99491 244
99492 245
99522 249
99625-1 267
99630-2 224
99630-7 261
99637 268
99637-2 268
99641 268
99641-2 268
99659 268
99670 239
99670-1 239
99678-2 237
99738 268
99739 268
99766 268
99772-1 259
99782-2 259
99784-2 260
99784-3 260
99793-3 259
99794 269
99794-1 269
99801 186
99802 186
99803 186
99804 186
99805-1 186
99806 186
99807 186
99808 186, 188
99809 186
99810 186
99811 190
99812 190
99813 190
99814 190
99815 190
99816 190
99817 190
99818 190
99819 178
99821 192
99822 192
99823 192
99824 192
99825 192
99826 192
99827 192
99828 192
99829 192
99830 192
99831 194
99832 194
99833 194
99834 194
99835 194
99836 194
99837 194
99838 194
99839 194

99840 178
99841 188
99842 188
99843 188
99844 188
99845 178
99846 188
99847 188
99848 188
99849 186
99850 185
99853 178
99856-C 179
99865 194
99867 185
99868 185
99870-1 178
99871-1 178
99872-1 178
99876 178
99882 178
99883 178
99886 178
99890 178
99891 178
99892 178
99893 178
99896 178
99901 199
99902 199
99904-1 199
99905 200
99906 200
99907 200
99910 200
99911 200
99912 200
99913 201
99914 201
99915 201
99916 201
99917 201
99920 201
99921 201
99922 201
99923 185, 200
99924 185, 200
231010 328
278820 333
337013 302
337015 302
721110-00P 83
721110-42P 83
722200-180 82
771110-00P 83
771110-42P 83
851110-00P 83
991646 249
991651V000 246
993101 248
993248 224
993707 240
993712 234
993734 223
993735 223
994018V020 258
995075 238
995115 240
995116 249
995406 275
995412 275
997040 254
997041V000 247
997042 248
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997043 246
997043V000 246
997044 248
1700080 180
1700081 180
1700082 180
1700110 145
1700111 145
1700112 145
1700113 145
1700194 180
1700195 180
1700237 180
1700238 180
1700334 180
1700335 179
1700336 179
1700344 179
1700345 179
1710053 164
1710077 166
1710800 160
1710801 160
1710802 160
1710803 160
1710804 160
1710805 160
1720008 170
1720018 170
8404194 70
8404196 70
8404197 70
8410020 77
8410021 77
8410022 77
8410023 77
8410024 77
8410025 77
8410026 77
8410027 77
8410028 77
8410029 77
8410030 77
8410031 77
8410036 77
8410040 77
8410041 77
8410042 77
8410043 77
8410044 77
8410045 77
8410633 73
8410634 73
8410635 73
8410637 73
8410638 73
8410639 73
8429003 70
8429143 75
8429144 75
8429145 75
8439655 74
8439656 76
8439658 74
8439659 76
8439661 74
8439664 74
8444795 74
8444938 75
8444939 75
8449240 76
8449241 76
8449317 76
8449318 76

8449319 76
8449320 76
8449327 76
8449328 76
8449329 76
8449330 76
8449369 76
8449370 76
8449378 71
8449380 71
8449382 71
8449384 71
8449388 71
8449390 71
8449392 71
8449394 71
8449397 76
8449398 76
8449640 74
8449641 74
8449642 74
8449643 74
8449651 74
8449652 74
8449653 74
8449654 74
8460965 70
8460984 70
8460986 70
8460988 70
8461008 75
8461128 76
8461130 76
8461132 76
8461134 76
8461146 76
8461147 76
8461148 76
8461149 76
8461156 76
8461158 76
8461160 76
8462604 70
8462605 70
8462606 70
8462607 70
8462608 70
8462608-M 72
8462609 70
8462609-M 72
8462610 70
8462610-M 72
8462611 70
8462611-M 72
8462612 70
8462612-M 72
8462613 70
8462613-M 72
8462614 70
8462614-M 72
8462615 70
8462615-M 72
8462616 70
8462616-M 72
8462617 70
8462617-M 72
8462618 70
8462618-M 72
8462619 70
8462619-M 72
8462822 75
8462823 75
8462832 75
8462833 75

8462842 75
8462843 75
8463516 70
8463517 70
8463518 70
8463519 70
8463591 74
8463592 74
8463593 74
8463598 74
8463599 74
8463600 74
8463620 74
8470024 73
8470025 73
8470026 73
8477418 75
8477419 75
8477426 75
8477427 75
8477434 75
8477435 75
8477755 75
8477756 75
8477759 75
8477760 75
8477761 75
8478228 73
8478229 73
8478230 73
8478354 71
8478355 71
8478355-M 72
8478356 71
8478356-M 72
8478358 71
8478358-M 72
8478365-M 72
8478366-M 72
8478368-M 72
8478552-M 72
8478553-M 72
8478554-M 72
8478557-M 72
8478558-M 72
8478559-M 72
9910152 224
9910296 275
9910297 275
9910298 275
9910343 247
9910371 246
9910373 246, 224
9910378 247
9910771 239
9910794 261
9910851 248
9910998 266
9911059 269
9911141 225
9911142 225
9911188 267
9911342 264
9911442 260
9911620 265
9911812 217
9911847-1 237
9911847-2 237
9912027 221
9912030 221
9912033 221
9912615 224
9913461 141
9932006 226

9932066 226
9940190 258
9940191 258
9940193 258
9946430 259
9946431 259
9951151 240
9958222 236
99102051 247
99103131 251
99103141 251
99103151 251
99104471 259
99104472 259
99104481 258
99104482 258
99104531 253
99104541 253
99104551 253
99104561 253
99105231 247
99108071 248
99108541 248
99109291 268
99110611 275
99111791 226, 227
99114421 260
99116291 226
99118171 234
99120561 247
99121341 230
99123782 265
99127091 228
99127101 228
99127121 213
99127131 213
99127351 231
99127721 275
99127722 275
99127731 275
99128291 263
99128293 263
99129671 225
99129681 225
99129691 227
99129701 227
99129711 228
99129721 228
99130106 274
99130116 274
99130124 274
99130134 274
99130531 275
99145210 228
99145250 228
99204660 240
99204661 240
99401921 258
C408 118
E0 36300 27
E0207 60
E454-304 42
E02071 60
E02072 60
E1100130 92
E1400130 92
E1800140 98
E1800150 98
E1800170 97
E1800215 97
E1800216 98
E1800217 97
E1800250 98
E1800630 98
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E1803620 97, 98
E1804600 97, 98
E1804620-1 97, 98
E1805600 97, 98
E1806600 97, 98
E1806620-1 97, 98
E1900300 91
E1900400 91
E1999001 97
E1999002 98
E1999003 98
E1999005 97
E1999006 97
E1999010 98
E1999100 , 10
E1999200 , 10
E1999300 , 10
E1999350 92
E1999360 10
E1999370 10
E1999400 10
E1999500 10
E1999650 10
E2500100 91
E2500110 91
E2500300 91
E2500310 91
E2500400 91
E2500600 91
E3500100 92
E3500105 92
EL24 2010-2 90
EM24 2010 90
F308 118
F358 118
F408 118
F508 118
G03-001 85
G03-002 85
G03-003 85
G03-004 85
G03-005 85
G03-006 85
G03-0045 85
G05-000 85
G05-001 85
G05-002 85
G05-003 85
G05-006 85
G05-007 85
G05-008 85
G05-009 85
G05-0015 85
G06-001 86
G06-002 86
G06-003 86
G06-004 86
G06-005 86
G06-006 86
G06-0025 86
G06-0045 86
GB01-20P 80, 81
GB01-24P 81, 82
GB02-20P 80, 81
GB02-24P 81, 82
GB03-20P 80, 81
GB03-24P 81, 82
GD21-1 293
GD21-2 293
GD22-6 291
GD58-2 293
GD58-3 293
GD222-1 294
GD222-2 294

GD223-1 294
GD234-1 294
GD236-1 294
GD248-1 293
GD248-2 293
GD268-1 313
GD268-2 313
GD290-1 295
GD290-2 295
GL06-20P 80
GL08-20P 80
GL08-24P 81, 82
GL08-90 82
GL10-20P 80
GL10-24P 81, 82
GL10.76-20P 80
GL10-90 82
GL12-90 82
GL0876-20P 80
GL0876-24 P 81
GL0876-24P 82
GL0876-90 82
GL1076-24P 81, 82
GL1076-90 82
GL1276-90 82
GP-008 83, 84
GP-0010 83, 84
GP30-4 86
GP30-6 86
GP30-8 86
GP35-4 86
GP35-6 86
GP35-8 86
GP52-008 84
GP52-010 84
GP52-012 84
GP52-876 84
GP52-1076 84
GP52-1276 84
GP-00876 83, 84
GP-001076 83, 84
GPR-008 81, 82
GPR-0010 81, 82
GPR-0012 81, 82
GPR-00876 81, 82
GPR-001076 81, 82
GPR-001276 81, 82
N0050 320
N0063 316
N0065 316
N0066 316
N0067 316
N0068 316
N0071 316
N0073 316
GP-001076 83, 84
GP30-4 86
GP30-6 86
GP30-8 86
GP35-4 86
GP35-6 86
GP35-8 86
GP52-008 84
GP52-876 84
GP52-010 84
GP52-1076 84
GP52-012 84
GP52-1276 84
GPR-008 81, 82
GPR-00876 81, 82
GPR-0010 81, 82
GPR-001076 81, 82
GPR-0012 81, 82
GPR-001276 81, 82

N0050 314
N0063 310
N0065 310
N0066 310
N0067 310
N0068 310
N0071 310
N0073 310
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U3
Zeichenlegende

Diese können Sie auf unserer Website nachlesen unter  
www.triebenbacher.de/zahlungsarten und www.triebenbacher.de/lieferung

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedinungen

Gewicht   
Weight
Länge  
Length
Breite x Höhe   
Width x Height
Durchmesser  
Diameter
Materialquerschnitt  
Material cross section
Materialstärke   
Material thicknes
Ansatz flach    
Fixture, flat
Ansatz eckig   
Neck square
Ansatz rund   
Fixture – round
Lochung rund   
Perforation pattern
Lochung eckig   
Perforation pattern, rhomboid
Lochung eckig (Raute)   
Perforation  pattern, rhomboid
Bohrung   
Hole
Bohrung gesenkt   
Hole countersunk
Sackbohrung   
Blind hole
Innengewinde   
Inside thread
Außengewinde   
Outside thread
Sackgewinde   
Blind thread
Stift   
Pin
Verpackungseinheit   
Packaging unit
Gebinde   
Pack size
Oberfläche   
Surface
Max. Belastung   
Maximum load

|| Gerade Verbindung   
Straight connection

)( Leicht gebogene Verbindung  
Slightly bend connection
Stark gebogene Verbindung   
Strongly bend connection
Schenkel-Innenmaß  Leg-internal  
dimension
Neu 
New

Bei Triebenbacher gibt  
es noch mehr, unsere  
Kataloge in der Übersicht:

Preisliste

Automatische 

Garagentorsysteme

Ein Unternehmen der SOMMER Gruppe

Gültig ab 01.02.2022

Brief- und  
Paketkastenanlagen

www.triebenbacher.de
Ein Unternehmen der SOMMER Gruppe

Ganzglasgeländer & 
Absturzsicherungen

www.triebenbacher.de
Ein Unternehmen der SOMMER Gruppe

Besuchen Sie unseren Online-Shop
www.triebenbacher.de

Sonstiges
Für Kleinaufträge mit einem Nettoauftragswert bis 50,00 Euro wird ein Mindermengenzuschlag  
von 5,00 Euro in Rechnung gestellt. 
Bei Warenrückgaben die mehr als 10 Werktage zurückliegen, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % des 
Nettowarenwertes in Rechnung gestellt. Ein Recht auf Rückgabe besteht nicht und bedarf der vorherigen 
schriftlichen Einverständniserklärung. Sonderanfertigungen und nicht gelistete Bestellartikel sind von der 
Rücknahme ausgeschlossen. 
Anhand der im Weltmarkt schwankender Rohmaterialpreise und Wechselkurse behalten wir uns kurzfristige 
Preisänderungen vor! 
Wir behalten uns das Recht vor technische Änderungen bei Bedarf vornehmen zu dürfen. Druckfehler oder 
Fehler in der Preisdarstellung sind kein Reklamationsgrund. 
Unsere AGB sind jederzeit unter www.triebenbacher.de abrufbar.
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