
LED
LED
| Punktuelle Beleuchtung
| Durchgehende Beleuchtung
| Indoor und outdoor Anwendungen
| Edelstahlkomponenten

| Point lighting
| Continuous lighting
| Indoor and outdoor applications
| Stainless steel components

Ein Unternehmen der SOMMER GruppeEin Unternehmen der SOMMER Gruppe



Licht am Geländer tetelux
Lights at the balustrades

24V
DC Indoor Outdoor

Safety and comfort:

| Create convincing lighting impressions.

|  Optimum installation of light for safety and comfort  
of balustrades and handrails.

|  Very pleasant, glare-free, passive illumination with  
little energy consumption.

| Easy assembly is ensured.

Sicherheit und Komfort:

| Setzen Sie überzeugende Lichtakzente.

|  Licht optimal eingesetzt für Sicherheit und Komfort  
bei Geländern und Handläufen.

| Sehr angenehme passive Beleuchtung.

| Einfache Montage ist gewährleistet.

| Nur kleinste Rohrausarbeitungen notwendig.

Regelanwendungen:

Handläufe, Geländer, Vordächer, Pfosten / Poller, Displayträger.

LED / LED
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The LED luminaire is ideal for pipes and handrails made of metal or wood. 
Our system luminaire is installed flush with wall thicknesses of 2 to 3 mm 
Wherever pipes are used, you can also use our pipe handrail light. 
Whether in railings of bridges, walkways or other situations, you can create 
atmospheric lighting accents or safe pathways.

Die LED Leuchte eignet sich ideal für Rohre und Handläufe aus Metall 
oder Holz. Unsere Systemleuchte wird bei Wandstärken von 2 bis 3 mm 
flächenbündig eingebaut. Überall wo Rohre Anwendung finden, können 
Sie unsere Rohr- Handlaufleuchte zum Einsatz bringen. 
Ob in Geländern von Brücken, Stegen oder anderen Situationen, schaffen 
Sie atmosphärische Lichtakzente oder sichere Wegeführungen.

Die LED Leuchten werden generell in eingetrübter Ausführung ausgeliefert.
The LED lights are generally delivered in a cloudy version.

Rohrbearbeitung mit Bogenfeder
Tube processing with bow spring

Rohrbearbeitung mit Gewindstift
Tube processing with threaded pin

Warmweiß / warm white
3000K

Neutralweiß / neutral white
4000K

Kaltweiß / cold white
5000K

Mit Bogenfeder zum einklemmen
With bow spring to clamp

Abmessungen und Rohrbearbeitung
Dimensions and tube processing
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VA - Handlaufträger für Kabelzulauf
VA handrail support for cable feed
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Art. Nr. Ø Material / Material

72 220 42,4 x 2,0 mm AISI 304
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LED—Leuchte inkl. 20 cm Kabel und Steckverbinder 
LED light incl. 20 cm cable and plug connector 

LED-Verbindungskabel mit 2 Steckverbinder
 LED connection cable with 2 plugs

LED-Zuleitungskabel mit 1 Steckverbinder Lose beiliegend 
LED supply cable with 1 plug

Schukostecker-Netzteil. Nur im Innenbereich verwendbar 
Transformer can only be used indoors

Trafo IP67/ Transformer
Kabellänge ca. 500 mm

Transformer IP67 / transformer
Cable length approx. 500 mm

Netzteil-Unterputzdose
Power pack flush-mounted box

Art. Nr. für Rohr A / tube Licht / Light Kelvin

91 985 42,4 mm warmweiß / warm white 3000 K

91 986 42,4 mm neutralweiß / neutral white 4000 K

91 970 42,4 mm kaltweiß / cold white 5000 K

Art. Nr. Länge / Lenght

91 971 1000 mm

91 972 1600 mm

91 973 2000 mm

Art. Nr. Länge / Lenght

91 974 2500 mm

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 976 24V/DC, 12 Watt / 1,5 m max. 9

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 955 24V/DC, 20 Watt max. 15

91 956 24V/DC, 36 Watt max. 27

91 978 24V/DC, 60 Watt max. 45

Art. Nr. Anzahl LED / quantity LED

91 977 24V/DC, 18 Watt max. 13

Indoor Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Indoor

Outdoor Outdoor

Outdoor

Outdoor

Outdoor

LED / LED

www.triebenbacher.de32 | Gesamtkatalog 2022



www.triebenbacher.de  33



Anzahl LED / quantity LED

Eingang / Input voltage -/ 24 V

Gewicht / Weight 60 g/m

Lebensdauer / Life time 35.000 h

Abstrahlwinkel / Beam angle 110°

IP 67

Einsatzthemperaturen / Operating T° -20 C° + 50 C°

Verwendung / Usable indoor/outdoor

Warmweiß / warm white
3000K

Neutralweiß / neutral white
4000K

Kaltweiß / cold white
5000K

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

-24 V

+24 V

Neue LED Lichtbänder 
Alle 67 mm kürzbar

New LED Stripes 
Can be shortened each 67 mm

Art. Nr. Länge / Length Light / Colour Kelvin / Lumen

91 951-1 5 m warmweiß / warm white 3000 K

91 951-2 5 m neutralweiß / neutral white 4000 K

91 951-3 5 m kaltweiß / cold white 6500 K

H X

1200 mm 692 mm 

1100 mm 635 mm 

1000 mm 579 mm 

900 mm 519 mm 

800 mm 461 mm

Indoor Outdoor

60°

H

x x

Lichtkegel nach Einbauhöhe
Cone of light according  
to installation height

LED Band / LED stripe

Doppelseitiges Klebeband
Double sided adhesive tape

91 961

91 940 91 960

PVC Profil Weiß
PVC profile white

Auch anwendbar
Also applicaable

PVC Abdeckung / PVC cover

77 709

LED / LED
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Verbindungselement vom Trafo zum LED Band
To connect the Led strip to the feeder. On pressure

Verbindungselement zum Verbinden für 2 LED Bänder
To join two Led strips linearly. On pressure 

Über die Anzahl der laufenden Meter finden Sie den richtigen Trafo.
You can find the right transformer using the number of running meters.

Endkappe als sicherer Abschluss für LED Bänder
Protects the end of the strip not connected. On pressure

Art. Nr. Material / Material

91 945-1 Kunststoff / plastic

Art. Nr. Material / Material

91 946-1 Kunststoff / plastic

Art. Nr. Abmessung / dimension

A 91552    91953    91954    91957    91962    91963

B 91 945-1

C 91 945-1 (2 Stück notwendig)

D 91 946-1

E 91 948-1

Art. Nr. Material / Material

91 948-1 Kunststoff / plastic

Der Verbinder kann auch bauseits mit einem Kabel verlängert werden.  
(Löten)  Bsp. Für Treppenaugen oder Kurven

The connector can also be extended with a cable site.  
(Soldering) for example: curves 

A

B
C

C

D

E

30 mm

10
 m

m

180 mm

15 mm

Trafo
feeder

Installationsschema
Installation diagram

Indoor Outdoor

Art. Nr. Abmessung / dimension Eingang / entry Ausgang / exit Leistung / power

91 957 140 x 30 x 20 mm 100–240 VAC +24 V / 0,75 A 18 W < 1,5 m

91 954 148 x 40 x 30 mm 100–240 VAC +24 V / 1,5 A 35 W < 3 m

91 953 162,5 x 42,5 x 32 mm 100–240 VAC +24 V / 2,5 A 60 W < 5 m

91 952 190 x 52 x 37 mm 100–240 VAC +24 V / 4,2 A 100 W < 8 m

91 962 244 x 71 x 37,5 mm 100–240 VAC +24 V / 8,4 A 200 W < 17 m

91 963 244 x 71 x 37,5 mm 100–240 VAC +24 V / 12,5 A 300 W < 25 m

INFO
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Art. Nr. Material / Material

77 708 AISI 316

Art. Nr. Material / Material Länge / Lenght

91 940 PVC 2000 mm

Art. Nr. Material / Material Länge / Lenght

91 960 PVC 2000 mm

Art. Nr. Abmessung / Dimension VE Länge / Lenght

91 961 15 x 1,5 mm 1 Rolle 33 m

Art. Nr. Material / Material

77 709 AISI 316
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Handlaufträger
Handrail support

| Innen hohl für Kabelzugang | Hollow tube for cable access | Innen hohl für Kabelzugang | Hollow tube for cable access 

|  Befestigungsklammer zur LED-
Abdeckung und LED-Verkabelung

|  Mounting bracket for LED cover  
and LED wiring 

|  Zur Montage der Befestigungs-
klammer 91 940

|  For mounting the mounting bracket 
91 940

|  Für Nutrohr
| Passend für LED-Handlaufsystem

| For grooved tube
| Suitable for LED handrail system

Doppelseitiges Klebeband
Double-sided tape

LED-Abdeckung transparent
Transparent LED cover

LED / LED
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Art. Nr. Länge / Lenght Nut / Groove

77 800-1 3 m / 42,4 x 1,5 mm 24 x 24 mm

77 801-1 6 m / 42,4 x 1,5 mm 24 x 24 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 882 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 878 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 942 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 886 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 940 42,4 x 1,5 mm

Art. Nr. für Nutrohr Ø / für grooved tube dia.

77 884 42,4 x 1,5 mm

Nutrohr
Grooved tube

VA Endkappe
Flat cap

VA Gelenkstück flexibel
Upward pivotable connector

VA Rohrverbinder
Tube connector

VA Gelenkstück flexibel
Downward pivotable connector

VA Rohrverbinder 
Grooved tube connector

VA Wandhalter
Wall support

| Korn 320 | Grain 320

| Flach
| Für Nutrohr gebürstet 

| Flat
| Brushed for grooved tube

| Steigend
| Für Nutrohr einstellbar 25-55 Grad 

| Increasing
| For grooved tube adjustable 25-55°

| Gerade
| Für Nutrohr gebürstet 

| Straight
| Brushed for grooved tube

| Fallend
| Für Nutrohr einstellbar 25-55 Grad 

| Falling
| For grooved tube adjustable 25-55°

| Flach
| Für Nutrohr gebürstet 

| Flat
| Brushed for grooved tube

| 90 Grad, horizontal 
| Für Nutrohr gebürstet

| 90° horizontal
| Brushed

www.triebenbacher.de  37



LED / LED

www.triebenbacher.de38 | Gesamtkatalog 2022


