
Ein Unternehmen der SOMMER Groupwww.triebenbacher.de

|	��Kastenschlösser
|	��Verriegelungen
|	��Spezialschlösser
|	Bolts
|	Special locks

Locks & Accessories
Schlösser & Riegel



Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Schlösser verzinkt, mit Kasten roh zum Einschweißen
Locks galvasined, with casing raw

Anschlagkasten
Striking Box

Gegenkasten
Lock Casing

Gegenkasten
Lock Casing

Art. Nr. A

27 423 1,66 kg 30 mm

27 425 1,78 kg 40 mm

27 429 1,85 kg 50 mm

27 430 1,95 kg 60 mm

Art. Nr. A

27 421* 1,10 kg 30 mm

27 431-1 1,20 kg 40 mm

Art. Nr. A Material

27 450 30 / 40 mm Stahl roh / steel raw

72 723 30 / 40 mm

Art. Nr. A Material

27 434-1 30 mm Stahl roh / steel raw

27 436-1 40 mm Stahl roh / steel raw

Art. Nr. A Material

27 432 30 mm Stahl roh / steel raw

Art. Nr. A

27 433 1,53 kg 30 mm

27 435 1,80 kg 40 mm

|	� PZW, 2-touring
|	� Nuss 8 mm

|	� Double-turn
|	 Nut 8 mm

|	� PZW, 1-tourig
|	� *Falle 5 mm vorstehend

|	� Single-turn
|	� *Trap protrudes 5 mm

|	� PZW, 2-tourig
|	� Nuss 8 mmm
|	� Falle 3 mm vorstehend

|	� Double-turn
|	� Nut 8 mm
|	� Latch protrudes 3 mm
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Art. Nr. DIN

27 485 1,82 kg Links / left

27 486 1,82 kg Rechts / right

Art. Nr. A Material

72 723 30 / 40 mm Edelstahl / inox

Art. Nr.

27 475 36 x 185 x 3 mm

Art. Nr. A Material / Material

27 476 36 mm Stahl roh / steel raw

27 477 40 mm Stahl roh / steel raw
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Schließblech V2A roh
Striking plate

Selbstverriegelnder Schlosskasten
Self-locking lock case

V2A Schlosskasten geschliffen
V2A lock case ground

V2A Gegenkasten geschliffen
V2A strike box ground

Winkelanschlag zum Schweissen
Angular stop for welding

Art. Nr. A Material

72 710-1 40 mm Edelstahl / inox

|	 Geeignet für E Öffner 27490 |	 Usable for e- opener 27490

|	 Edelstahl Stulpe geschliffen
|	 Nuss  8 mm

|	 Polished stainless steel cuff
|	 Nut 8 mm

|	 Edelstahl Stulpe geschliffen
|	 Nuss  8 mm

|	 Polished stainless steel cuff
|	 Nut 8 mm |	 Geschliffen |	 Polished 

AISI304/V2A

Anwendung:
Mechanisch selbstverriegelndes Schloss mit einteiliger Nuss. 
Der automatische Selbstverriegelungsmechanismus sorgt 
für sicheren Verschluss durch den Riegel, sobald die Tür 
zufällt. Bei diesem Schloss wird durch einen feststehenden 
Knopf auf der Außenseite der Tür ein unberechtigter Zutritt 
verhindert. Nur mit Schlüssel kann von außen über die 
Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die 
Türe auch in verriegeltem Zustand grundsätzlich über den 
Türdrücker zu öffnen.
Application:
Mechanical self-locking lock with one-piece follower. The 
automatic self-locking mechanism ensures the latch is securely 
closed as soon as the door is closed. With this lock, unautho-
rized access is prevented by a fixed knob on the outside of the 
door. The door can only be opened from the outside using the 
toggle function with a key. The door can always be opened from 
the inside using the door handle, even if it is locked.

AISI304/V2AAISI304/V2A
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Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Art. Nr. Dornmaß (D) / Backset (D)

27 404-2 25 mm

27 405-2 30 mm

27 405-3 35 mm

Art. Nr. Dornmaß (D) / Backset (D)

27 411 35 mm

Art. Nr.

27 478-1

Art. Nr.

27 414

|	� Schließblech Edelstahl |	 Inox strike plate

|	� Rohrrahmeneinsteckschloss mit 
Hakenriegel

|	 Stulp, Falle und Riegel aus Edelstahl
|	� Falle bis 20 mm verstellbar ohne 

Demontage des Schlosses
|	 L/R verwendbar
|	 Hakeschwenkriegel aus Edelstahl
|	� Tiefeverriegelung des Hakens: 33 mm
|	 Entfernung: 92 mm
|	 Dornmaß 35 mm

|	� Tubular frame mortise lock with hook bolt
|	� Forend, latch and bolt made of stainless 

steel
|	� Case to 20 mm adjustable without 

disassembly of the lock
|	� L / R usable
|	� Hook swivel bolt made of stainless steel
|	� Depth locking of the hook: 33 mm
|	� Distance: 92 mm
|	� Backset 35 mm

|	� Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres 
Tores. 

|	� inkl. Befestigungsschraube

|	� Stop prevents your gate from being pried 
open.

|	� including fastening screw

Schweres Rohr Rahmeneinsteckschloss mit Schwenkriegel
Heavy tubular frame mortise lock with swivel bolt

Aluminium-Anschlag für Einsteckschloss 27 411
Aluminum stop for mortise lock 27 411

AISI304/V2A
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|	� Rohrrahmeneinsteckschloss 
|	� Edelstahlstulp
|	� PZW
|	� 1-tourig
|	 R/L verwendbar

|	 Tubular frame mortise lock
|	 Stainless steel faceplate 
| 	 PZW 
| 	 1-turn 
| R/L usable
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Zubehör:  
|	 2 Drückerrosetten 18 mm 
|	� 4 Schrauben, Edelstahl rostfrei 

Dorn 60 mm 
Tour 2-tourig 
Nuss 9 mm 
Entfernung 72 mm 
Funktion E mit 1-tlg. Nuss m. Wechsel! 

Anwendung: Schloss mit Wechselfunktion E und 1-tlg. Nuss. Bei diesem 
Schloss wird durch einen feststehenden Knopf auf der Außenseite der Tür ein 
unberechtigter Zutritt verhindert. Nur mit dem Schlüssel kann von außen über die 
Wechselfunktion die Tür geöffnet werden. Von innen ist die Anti-Panik Funktion 
bei geschlossener Tür grundsätzlich möglich.

Bei Verwendung des Schlosses 27428 kann auf einen 
Anschlagpfosten verzichtet werden.
When using the 27428 lock, there is no need for a stop post.

Edelstahl Wechselgarnitur 

Hakenschloss
Hook lock

|	� PZW, 2-tourig
|	� Verzinkt
|	� Mit Kasten roh

|	 Double-turn
|	 Galvanized
|	 With box raw |	� Für Kasten 40 mm |	 For box 40 mm

|	� Mit Riegelstange 
und VA Stulp

|	� Verriegelung erfolgt 
über den Boden

|	� Kasten Stahl roh
|	� Schloss 2 tourig
Ideal für: 
|	� Teilautomatisierte 

Toranlagen
|	� Gehflügel = manuell
|	� Standflügel = 

automatisiert

|	� With locking bar and 
VA forend

|	� Locking is via the 
floor

|	 Box raw steel
|	 Lock 2 turns
Ideal for:
|	� Partially automated 

gate systems
|	 Active leaf = manual
|	� Fixed leaf = 

automated

Art. Nr. A

27 440-1 1,55 kg 30 mm

27 441-1 1,82 kg 40 mm

27 445-1 1,90 kg 50 mm

27 446-1 2,05 kg 60 mm

Art. Nr.

27 443

Art. Nr. Breite / Broad

27 428 40

Art. Nr. Breite Öffnungsrichtung

27 453 1,80 kg 40 mm DIN Links

27 454 1,80 kg 40 mm DIN Rechts

Art. Nr.

27 455 0,53 kg

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 müssen als  
Kombination Schloss und Beschlag geprüft und zertifiziert sein.  
Die Verwendung muss in dieser Einheit erfolgen. Ausschreibung und 
Lieferung können jedoch getrennt erfolgen.

INFO

Kasten mit ANTI-Panik Funktion

|	� Mit verzinktem Anti-Panikschloss 
|	� Mit 1-tlg. Nuss 9 mm. Schließung:  

Wahlweise ZW oder BW (mit Nachrüstsatz) |	� Für Anti-Panikschloss
|	� Vierkant 9 mm 
|	� Ohne Zylinderrosette
|	� PZW, 1-tourig 

Stangenriegelschloss 
Espagnolette lock


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Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

|	 Mit VA Stulp
|	 Kasten Stahl roh 40 x 94 x 172 mm
|	 Schloss 2 tourig
|	 Entfernung 72 mm
|	 Dornmaß 60 mm
|	�� 2 Adapterstücke für Gewindestangen M10 

(Im Lieferumfang nicht enthalten)
|	 3 fach Verriegelung

|	 With VA forend
|	 Box raw steel 40 x 94 x 172 mm
|	 Lock 2 turns
|	 Distance 72mm
|	 Backset 60 mm
|	�� 2 adapter pieces for threaded rods M10 

(Not included)
|	 3-fold locking

|	 Mit VA Stulp
|	 Kasten Stahl roh 40 x 94 x 172 mm
|	 Schloss 2 tourig
|	 Entfernung 72 mm
|	 Dornmaß 60 mm
|	�� 2 Adapterstücke für Gewindestangen M10 

(Im Lieferumfang nicht enthalten)
|	 3 fach Verriegelung

|	 With VA forend
|	 Box raw steel 40 x 94 x 172 mm
|	 Lock 2 turns
|	 Distance 72mm
|	 Backset 60 mm
|	�� 2 adapter pieces for threaded rods M10 

(Not included)
|	 3-fold locking

Anwendung:
Für zusätzliche und zuverlässige Absicherung einer Haus-Nebeneingangstüre ist der AMF-Schlosskasten mit Mehrfachverriegelung geradezu prädestiniert. 
Die vertikale Verriegelung erfolgt über den Profilzylinder. Verwendbar für Zargenkonstruktionen. 27 438 ist verwendbar ohne Zargenausführung.

Application:
The AMF lock case with multiple locking is almost predestined for additional and reliable protection of a side entrance door. Vertical locking is via the profile cylin-
der. Can be used for frame constructions. 27 438 can be used without frame design.

Art. Nr. Breite / Broad

27 422 40 mm

Art. Nr. Breite / Broad

27 438 40 mm

Mehrfachverriegelungsschloss 
Multi-point lock

Mehrfachverriegelungsschloss f. horizontale Verriegelung
Multipoint lock for horizontal locking

www.triebenbacher.de
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Art. Nr. Schließung / Closure
72 712 gleich / same 30 / 30 mm

72 715 gleich / same 35 / 35 mm

Mehrfachverriegelung mit Bolzen
Stulpoberfläche Edelstahl (V2A) matt gebürstet 
Multi-point locking with bolt 
Faceplate surface stainless steel (V2A) matt brushed 

|	  PZ-vorgerichtet (2-Tour)
|	  Mit Flüsterfalle
|	  92 mm Entfernung 
|	  8 mm Vierkant
|	  Mit Wechsel
|	  Mit Bolzen
|	  Falle rechts und links drehbar (Auslieferung DIN links)
|	 PZ-pre-set (2-turn)
|	 With whisper latch
|	 92 mm distance 
|	 8 mm square
|	 With bolt
|	�� 2 adapter pieces for threaded rods M10 

(Not included)
|	 Latch can be turned right and left (delivery DIN left)

U Stulp  
Falle und Riegel 1 mm vorstehend

U faceplate   
Latch and deadbolt 1 mm protruding

Art. Nr. Schließung / Closure
72 754 verschieden / different 27 / 27 mm

72 761 verschieden / different 30 / 30 mm

72 762 verschieden / different 35 / 35 mm

72 763 verschieden / different 40 / 40 mm

Art. Nr. Schließung / Closure
72 755 gleich / same 27 / 27 mm

72 764 gleich / same 30 / 30 mm

72 765 gleich / same 35 / 35 mm

72 766 gleich / same 40 / 40 mm

|	��� 3 Ersatzschlüssel gleichschließend  
oder verschiedenschließend

|	� 3 replacement keys keyed  
alike or keyed different

PZ Messing vernickelt
PZ nickel-plated brass

|	��� Schützt sicher und effektiv vor Einbrüchen  
und unbefugten Zutritten

|	��� Hochweriger Aufbohr - Schlag und Pickingschutz
|	��� 8-fach verstellbare Schließnase
|	��� Geprüft nach DIN 18252:2006-12
|	��� 3 Bohrmuldenschlüssel
|	� Protects securely and effectively against break-ins  

and unauthorised access
|	� High-quality drilling, impact and picking protection
|	�� 8-position adjustable locking cam
|	� Tested in accordance with DIN 18252:2006-12
|	� 3 dimple keys

Profil Halbzylinder gleichschließend, Messing vernickelt
Profile half cylinder keyed alike, Nickel-plated brass Art. Nr. Schließung / Closure

72 712 gleich / same 10 / 30 mm

72 714 gleich / same 10 / 40 mm
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Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Schlösser mit Doppelzylinder 
Die praktische Lösung für Anlagen, zu denen zwei Personen 
(Gruppen) unabhängig voneinander Zutritt haben sollen: zum 
Beispiel Feuerwehrzufahrten oder Müllbehältereinzäunungen. Der 
Schlosskasten mit zwei Profilzylindern erlaubt Feuerwehr bzw. 
Entsorgern den Zugang per Generalschlüssel - und kann zugleich in 
die normale Schließanlage eingebunden werden.
Hinweis:
Einbau von zwei Profilzylindern notwendig, die getrennt 
voneinander betätigt werden können.

Locks with double cylinder
The practical solution for systems to which two (Groups of) people 
should have independent access: for example fire brigade access roads 
or garbage container fences. The lock case with two profile cylinders 
allows the fire brigade or waste disposal companies access with a mas-
ter key - and can also be integrated into the normal locking system.
Notice:
Installation of two profile cylinders necessary, which can be operated 
separately from each other.
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Art. Nr. B Breite / Broad

27 427 1,82 kg 1-16 mm 40 mm

Art. Nr.

27 484 33 x 172 x 3 mm

Art. Nr. Breite / Broad

27 406 1,82 kg 40 mm

Art. Nr. Teilung / Division

27 408 59 x 48,5 x 10 mm 2 PZ Lochung / 2 PC perforation

27 409 49 x 48,5 x 10 mm 1 PZ Lochung / 1 PC perforation

Art. Nr. Breite / Broad

27 479 1,82 kg 40 mm

|	� Edelstahl Stulpe geschliffen
|	� Nuss  8 mm

|	 Polished stainless steel cuff
|	 Nut 8 mm

Rollfallenschloss m. Schlosskasten
Roller latch lock with lock case

Schloss mit Kasten Doppelzylinder
Lock with box double cylinder

Schiebetor - Schloss mit Kasten Doppelzylinder
Sliding gate - lock with box double cylinder

V2A Schliessblech passend für 27427
V2A locking plate suitable for 27427

|	 1-touring
|	� Nuss 8 mm

|	 Single-turn
|	 Nut 8 mm

|	 1-touring
|	� Nuss 8 mm

|	 Single-turn
|	 Nut 8 mm

Schutzabdeckung
Protective cover

doppel gelocht
double punched

einfach gelocht
simply punched

|	 Stahl roh zum Schweißen
|	 Passend zu Schloss 27406

|	 Steel raw for welding
|	 Suitable for lock 27406

www.triebenbacher.de
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Art. Nr. Breite / Broad

27 490 1,82 kg 40 mm

Art. Nr. Breite / Broad

72 760 0,81 kg 31 mm

Art. Nr.

72 751 0,41 kg

Art. Nr.

72 757 für / for 72 751

Art. Nr.

72 756 für / for 72 760

Art. Nr. Länge / Length

27 487 450 mm

E-Öffner
E Opener

Gittertorschloss mit Aluminium Gehäuse, silbergrau
Lattice gate lock with aluminum housing, silver grey

Anschlag (Aluminium) mit Gummieinlage
Rabbet (Aluminum) with rubber insert

Adapterplatte für Rundrohre 33,7 - 48,3 mm
Adapter for round tubes

Adapterplatte für Rundrohre 33,7 - 48,3 mm
Adapter for round tubes

Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus 
Edelstahl DVK-HD Einbau
Reinforced, braided bridging protection made of stainless 
steel DVK-HD installation|	 Wassergeschützt

|	 Mit Entriegelung
|	� Horizontal verstellbare Falle 

ermöglicht einfachen
|	� Distanzausgleich, auch nach 

dem Einbau

|	 Water protected
|	 With unlocking
|	� Horizontally adjustable 

latch enables easy distance 
compensation, even after 
installation

|	 PZW, 1-tourig
|	 Links und rechts verwendbar

|	 PZW, 1-speed
|	 Can be used left and right

|	� Vandalismusbeständiger, geflochtener 
Überbrückungsschutz aus Edelstahl

|	� Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, 
Feuchtigkeit und Ungeziefer

|	� Solide Montage mittels acht selbstbohrenden Schrauben 
aus Edelstahl

|	� Kabelführung: Aluminium Gehäuse
|	� Innendurchmesser: Ø9 mm

|	� Vandal resistant braided stainless steel bypass guard
|	� Protects electrical cables against vandalism, dirt, moisture 

and vermin
|	� Solid assembly with eight self-drilling stainless steel screws
|	� Cable routing: aluminum housing
|	� Inner diameter: Ø9 mm

16
5

Ø9 (2x)

90

16
0

31

60 14
0 14

0

1,51

16
6

16
0

4330

16
8

48

25

54

16
4

60
20

Min. 95

Ø15 (2x)

Ø15 (2x)

Ø18 (4x)

www.triebenbacher.de  9



Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Art. Nr.

27 331 0,86 kg 4 mm

Art. Nr.

27 335 0,55 kg 2,5 mm

Art. Nr.

27 341 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 342 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 343 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 344 1,0 kg 4 mm

Art. Nr.

27 332 0,86 kg 4,0 mm

Art. Nr.

27 336 0,55 kg 2,5 mm

Art. Nr.

27 333 0,89 kg 4,0 mm

Art. Nr.

27 337 0,58 kg 2,5 mm
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Art. Nr.

72 770 1,15 kg 14 mm

Art. Nr. Material / Material

27 709 0,73 kg Aluminium / Aluminum

27 706 1,43 kg Stahl / Steel

Art. Nr. Stange / Pole

27 707 2,00 kg Ø 20 mm

Art. Nr.

27 705 1,15 kg 12 / 14 mm

Torriegel aus Edelstahl Selbstarretierend
Self-locking gate bolt made of inox

Edelstahl Automatikriegel
Inox automatic bolt

Torriegel mit Aushebelsicherung
Gate bolt with anti-lift device

Verdeckter Bolzen-Stangenriegel
Concealed bolt deadbolt

Torriegel feuerverzinkt
Gate bolt hot-dip galvanised

Montage am Standflügel
Zustellung erfolgt automatisch beim Schließen des 
Gehflügels. Ideal als zusätzliche mech. Absicherung bei 
Automatiktoren.

Installation on the fixed leaf
Delivery takes place automatically when the active leaf 
is closed. Ideal as an additional mech. Protection for 
automatic gates.

|	 Aus Aluminium
|	 Für Quadratrohr
|	� Integrierte Druckfeder verhindert 

das Blockieren des Riegels 
|	� Höhenverstellbarkeit des Riegels: 

100 mm
|	 Tiefenverriergelung 120 mm

|	 Made of aluminium
|	 For square tube
|	� Integrated compression spring 

prevents locking of the bolt
|	� Height adjustability of the bolt:  

100 mm
|	 Depth lock 120 mm

AISI304/V2A

AISI304/V2A
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Art. Nr. Hub Material / Material

27 497 30 mm Edelstahl / Inox
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Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Art. Nr. Stange / Pole Hub A H B

27 850 13 x 13 mm 18 / 27 mm 40 mm 179 mm 55 mm

Art. Nr. Stange / Pole A H T

27 816 13 x 13 mm 40 mm 73 mm 17,5 mm

Art. Nr. Stange / Pole A H T

27 818 13 x 13 mm 78 mm 30 mm 29 mm

Art. Nr. Stange / Pole

27 854 13 x 13 mm 1230 mm

27 857 13 x 13 mm 3000 mm

Art. Nr.

27 856

Art. Nr. Stange / Pole Hub A H B

27 852 13 x 13 mm 18 / 27 mm 40 mm 179 mm 55 mm

Treibriegel galv. verzinkt
Driving bolt galvanized

Vierkantstange galv. verzinkt
Square rod galvanized

Stangenschlaufe galv. verzinkt
Pole loop galvanized

Winkelschließblech galv. verzinkt
Angled striking plate galvanized

Türkantriegel galv. verzinkt
Door bolt galvanized

Treibriegel galv. verzinkt
Driving bolt galvanized

|	 Inkl. 3  Stangenschlaufen |	 Incl. 3  rod loops

|	 Ausklingkung 1-seitig
|	 Passend für Treibriegel
|	 Andere Längen auf Anfrage!
|	 Lieferbar bis 3,0 m

|	 1-sided notch
|	 Suitable for espagnolette
|	 Other lengths on request!
|	 Available up to 3.0 m

|	 Abschließbar, 2 Schlüssel
|	 Gleischschließend
|	 Inkl. 3 Stangenschlaufen

|	 Lockable, 2 keys
|	 Closing
|	 Incl. 3 rod loops

www.triebenbacher.de
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Art. Nr.

27 458 0,70 kg 40 mm

Art. Nr.

27 632 2,50 kg 40 mm

Art. Nr.

27 498 0,32 kg

Aluminium Toranschlag 
Aluminum gate stop

Torfeststeller aus Aluminium
Aluminum gate holder

Rundbolzenriegel
Round bolt latch

|	� Vertikal oder horizontal montierbar
|	� Starker Gummi verhindert 

Beschädigungen an 
Oberflächenbeschichtungen

|	� Verstellbar von 60 mm bis 140 mm. 
|	� Der Anschlag kann auch horizontal 

montiert werden

|	� Can be mounted vertically or horizontally
|	� Strong rubber prevents damage to surface 

coatings
|	� Adjustable from 60mm to 140mm.
|	� The stop can also be mounted horizontally

|	� Kippelement höhenverstellbar 40 mm
|	� Rahmengröße Tor 40 - 60 mm 
|	� Stoßgummi verhindert Kratzer
|	� Verzinkt
|	 Fanghaken ist drehbar

|	� Tilting element height adjustable 40 mm
|	� Frame size goal 40 - 60 mm
|	� Bumper rubber prevents scratches
|	� Galvanized
|	 Catch hook is rotatable

Ø 60

Ø 45

Ø 40

Ø 50

5

40

AISI304/V2A
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Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

125

14
5

19
1

|	 Verzinkt |	 Galvanized |	 Verzinkt |	 Galvanized |	 Verzinkt |	 Galvanized

Art. Nr.

27 717 0,80 kg 4 x 6 mm 80 x 80 mm

Art. Nr.

27 459 0,94 kg 200 mm

Art. Nr. H

27 710 0,26 kg 9 mm 120 x 100 mm 21 mm

Art. Nr.

27 734 1,60 kg

Art. Nr.

27 708 0,65 kg 140 x 115 mm

Art. Nr.

27 716-1 0,80 kg 4 x 6 mm 60 x 80 mm

Art. Nr.

27 718-1 0,72 kg

H

Auflaufschuh 
Overrun shoe

Auflaufschuh 
Overrun shoe

Auflaufschuh 
Overrun shoe

|	 ALU-Druckkguss
|	 Glänzende Oberfläche

|	 ALU die-cast
|	 Shiny surface

|	 Feuerverzinkt
|	 Anschlag 24 mm
|	 Zum Einbetonieren

|	 Galvanized
|	 Stop 24 mm
|	 For setting in concrete

|	 Verzinkt
|	 Zum Anschrauben
|	 4 x d = 9 mm

|	 Galvanized
|	 For screwing
|	 4 x d = 9mm

Teleskop-Laufrolle
Telescopic roller

|	 Feuerverzinkt 
|	 Tragkraft 80 kg
|	 Kastenprofil 30 x 30 x 390 mm

|	 Galvanized
|	 Load capacity 80 kg
|	 Box profile 30 x 30 x 390 mm

www.triebenbacher.de
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Elektrischer 24V Bolzen-Stangenriegel mit 120 mm Verriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Drehtore. 

Spezifikationen  
|	 Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium 
|	 Zum Anschluss an die Warnleuchte an automatisierten Toren (mind. 3 Sek. Vorwarnsignal) oder direkt an den Torantrieb
|	 Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall 
|	 Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels bei einem Druck von mehr als 18 kg 
|	 Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W 
|	 5 m Anschlusskabel mitgeliefert 
|	 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert 

Montageanleitung Anschlussanleitung
Art.-Nr. Farbe

27 711 ALU Optik / Silber

27 712 RAL 9005 tiefschwarz

Sichere DC-Stromversorgung 24V und 25V DC
|	 Direkte Montage oder Montage auf DIN-Rail
|	 Leistung: 25W
|	 Eingangsspannung: 110 – 230V
|	 Ausgangsspannung: +24V DC, max.2,5A, 60W	
|	� Zusätzlicher 24V DC Ausgang verfügbar

Art.-Nr.

27 713

www.triebenbacher.de  15



Schlösser & Zubehör /  Locks & accessories

Kennen Sie unsere Aluminium Tore?
Do you know our aluminium doors?

 �Maßanfertigungen / Customised products

 TOP Designs / TOP designs

 Beste Qualität / Best quality

 Indiviuduell / Individual

www.triebenbacher.de
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Kennen Sie unsere Aluminium Tore?
Do you know our aluminium doors?

Notizen / Notes
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