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|	� 5 verschiedene Baugrößen bis 18,5 mtr.
|	 �5 different sizes up to 18.5 mtr.

Cantilever sliding gates

Torlaufwerke für  
freitragende Schiebetore
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Lange Lebensdauer
Mechanisch beanspruchte Bauteile aus Edelstahl  für eine lange Lebensdauer.

Components that are subject to mechanical stres are made of stainless steel for particularly long life spans.

Für Tore bis 18,5 m
5 verschiedene Profilgrößen aus Spaltband feuerverzinkt (Längsschnittkanten verzinkt) für Tore bis 18,5 m.

5 different profile sizes made of hot-dip galvanized split strip (longitudinal cut edges galvanized) for goals up to 
18.5 m.

Robuste Laufrollen
Robuste Laufrollen-Kopfdeckel, verzinkt, mit Polyamid-Stützrolle zur Entlastung des Tores in der Endstellung.

Robust roller head cover, galvanized, with polyamide support roller to relieve the door in the end position.

Optimale Laufeigenschaften
Laufrollenböcke (verzinkt) mit kugelgelagerten Polyamidrollen. Mit und ohne höhenverstellbarer Grundplatte 
lieferbar.

Optimal running properties due to roller brackets with roller bearing-  supported polyamide rollers and a height 
adjustable base plate.

Standsicherheitsnachweis
Ausgereiftes Baukastensystem mit Standsicherheitsnachweis, Bauanleitung und Fundamentplänen.

Well-engineered modular system with proof of stability safety, assembly instruction and foundation plans.

Sicherheit
Führungsrollen aus Polyamid, mit Klemmschutz nach den aktuellen Sicherheitsrichtlinien.

Guide rollers with anti-trap protection according to current valid safety regulations.

Schiebetorsysteme
TT-99er-Systeme „9980, 9984, 9981, 9982 und 9983“ Schiebetorbeschläge aus diesen Serien zeichnen sich durch Innovation 
und  funktionelles Design aus. Die Sorgfalt und das ständige Qualitätsmanagement sind der sichere Garant für die Leichtläufigkeit 
und Langlebigkeit der freitragenden Stahltorsysteme von TT. Dank der systematischen Unterteilung sind die Zubehörteile 
für unsere Schiebetorsysteme optimal auf die geforderte Beanspruchung und Leistungsfähigkeit abgestimmt. Komplexe 
Schiebetorsysteme mit unterschiedlicher lichter Durchfahrt bieten wir Ihnen als Stahltorsystem an. 

Alle Systeme aus unserer Herstellung sind durch den RWTÜV Bauartgeprüft und zertifiziert worden.

Treffen Sie die richtige Entscheidung für den Bau freitragender Schiebetore!
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|	 Hochwertige Stahlqualität
|	 Optimierter Oberflächenschutz
|	 Längskantenverzinkung

|	 High quality steel
|	 Optimized surface protection
|	 Long edge galvanizing

Laufrollenprofile in fünf Baugrößen
Roller profiles in five sizes

Typ / Type Maßangabe / Dimensions
Profilhöhe x Breite x Materialstärke / Profile height x width x material thickness

System 9980 bis max. 4,50 m /  lichte Durchfahrt 250 kg /  75 x 66,50 x 3,00 mm

System 9984 bis max. 6,00 m /  lichte Durchfahrt 450 kg /  95 x 85 x 3,75 mm

System 9981 bis max. 8,00 m /  lichte Durchfahrt 850 kg /  130 x 15 x 4,00 mm

System 9982 bis max. 11,00 m /  lichte Durchfahrt 1500 kg /  160 x 150 x 4,00 mm

System 9983 bis max. 18,50 m /  lichte Durchfahrt 3580 kg /  192 x 162 x 5,00 mm

ALU Zahnstangenführungen
ALU rack guides

Stahl Unterkonstruktion  
in 2 Baugrößen
Steel substructure in 2 sizes

ALU Bauskasten System zum 
Selbstbauen von Toren bis 4,5 
m Durchfahrtsbreite
ALU modular system for self-
assembly of gates with a pas-
sage width of up to 4.5 m
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates

Unser kostenloser Planungs-Service für Sie
Our free planning service for you

Sie erhalten mit jedem Angebot 
eine Angebotszeichnung für Ihre 
Planung.   

With every offer you will receive an 
offer drawing for your planning.

Zuschnittliste
Detaillierte Materialzusammenstellung 
inkl. der Gehrungsschnitte.

Cutting list
Detailed material composition including 
the miter cuts.

Fundamentrahmen  sowie 
Schnittzeichnungen.

Foundation frame and sectional 
drawings.

Konstruktionsrichtlinien sowie eine Aussage zu 
benötigten Vorspannungen.

Construction guidelines as well as a statement on the 
required pretensioning.
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ALU Zahnstangenführungen
ALU rack guides

Fundamentrahmen als feuerverzinkte Unterkonstruktion. 2-tlg.
Foundation frame as a hot-dip galvanized substructure. 2-part

NEU

|	� Die saubere technische Lösung für eine verdeckte Zahnstangenmontage. 
|	 Lieferlänge 2,0 mtr. Mat. ALU Natur. Für Torgewichte bis 600 kg.

|	� The neat technical solution for a concealed rack assembly.
|	� Delivery length 2.0 m. Mat. ALU natural. For door weights up to 600 kg.

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 850 ALU Profil L 2,0 m
ALU profile L 2.0 m

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 923 Kunststoffzahnstange 500 mm, Modul 4
Plastic rack 500 mm, module 4

Art. Nr. Beschreibung / Description

99 924 Befestigungs  - Set zur Fixierung der Zahnstangen
Fixing set for fixing the racks

NEUWeitere Vorteile liegen auf der Hand:
|	� Einrichtung und Ausrichtung der Toranlage bereits 

in der Werkstatt möglich
|	� Solide, korrosionsbeständige Konstruktion
|	� Leichte Installation von Führungs- oder 

Antriebssäule
|	� Problemlose Einstellung des LRB-Abstandes

Further advantages are obvious:
|	� The door system can be set up and aligned in the 

workshop
|	� Solid, corrosion-resistant construction
|	� Easy installation of guide or drive column
|	� Easy adjustment of the LRB distance

Geliefert wird der, aus feuerverzinktem U-Eisen geschweißter Fundamentrahmen immer Zweiteilig mit einem Verbindungsrohr. Durch 
die Gewindestangen am Rahmen können Sie ganz einfach die korrekte Höhenverstellung  vornehmen, die extra Grundplatte an dem 
Laufrollenbock entfällt. 

This foundation frame, welded from hot-dip galvanized U-iron, is always delivered in two parts with a connecting pipe. Thanks to the 
threaded rods on the frame, you can easily make the correct height adjustment, the extra base plate on the roller block is not required.

Art. Nr.  99 867 Beschreibung / Description

Größe 1 (System 9980, 9984,9981)

Schweißkonstruktion aus UNP 120 x 55 mm. Feuerverzinkt. inkl. Stehbolzen M10 oder M12.   Zu-
sätzliche Höhenverstellung am Laufrollenbock werden nicht benötigt. 2-tlg. inkl. Verbindungsrohr.

Size 1 (system 9980, 9984,9981) 
Welded construction made of UNP 120 x 55 mm. Galvanized. including stud bolts M10 or M12. Ad-
ditional height adjustments on the roller block are not required. 2-part incl. Connecting pipe.

Art. Nr.  99 868 Beschreibung / Description

Größe 2 (System 9982, 9983)

Schweißkonstruktion aus UNP 160 x 65 mm. Feuerverzinkt. inkl. Stehbolzen M16. Zusätzliche 
Höhenverstellung am Laufrollenbock wird nicht benötigt. 2 – tlg. inkl. Verbindungsrohr.

Size 2 (system 9982, 9983)
Welded construction made of UNP 160 x 65 mm. Galvanized. incl. M16 stud bolts. Additional height 
adjustment on the roller block is not required. 2-part, including connecting pipe.
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates

99 805-1

Stahl-System 9980
Steel system 9980

Laufrollenböcke
Roller blocks

Führungsrolle  Ø 40 x 42 mm 
Guide roller Ø 40 x 42 mm

Führungsrolle für Torrahmen in Bogenform oder aufgesetzte 
Zierspitzen 
Guide roller for goal frames in arch form or attached decorative 
spikes

|	� Spaltband feuerverzinkt
|	� Längsschnittkanten verzinkt

|	� Hot-dip galvanized split strip
|	 Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht / Weigth

99 801 5,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 28,00 kg

99 802 6,1 m Laufrollenprofil / Roller profile 34,85 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 806
Kopfdeckel (Mat. Temperguss m. Polyamidrolle)
Head cover (mat. Malleable cast iron with polyamide roll)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 807 Auflaufschuh
Run-up shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 849
Führungsrolle, für Tore mit Bogen  Ø 30 x 42 mm /  M12
Guide roller, for goals with a bend Ø 30 x 42 mm / M12

Art.-Nr. Gewicht / Weigth Beschreibung / Description

99 803 250 kg ohne höhenverstellbarer Grundplatte
without height-adjustable base plate

99 804 250 kg mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

99 805-1 450 kg mit höhenverstellbarer Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 809 ohne Klemmschutz / without trapping protection

99 810 mit Klemmschutz / with trap protection

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 808 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Infeed fork, rollers Ø 40 mm

75

3
66,5

66,5

87

75

Ø7
4

85

85

154

50

AISI304/V2A AISI304/V2A

|	� Doppelkugelgelagert
|	� Schraube M10 x 90 (Mat. 

Edelstahl A2)

|	 Double ball bearings
|	� M10 x 90 screw (mat.stainless 

steel A2)

|	� Polyamid Ø 50 x 225 mm
|	� Gewinde M12 x 330 mm

|	 Polyamide Ø 50 x 225 mm
|	 Thread M12 x 330 mm

70 120

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und Querrollen
|	� Max. Torkörpergewicht 250 kg und  450 kg

|	� Ball-bearing polyamide rollers and cross rollers
|	� Max.gate body weight 250 kg and 450 kg

11
4

59

22
-2

4

98
Ø67,5

Ø28
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Rahmenkonstruktion 
Frame construction

Systemmaße 9980 bis 4,5 m / 250 kg 
System dimensions 9980 up to 4.5 m / 250 kg

X max. 3,50 m 1 x 99801 2 x 99804 2 x 99806 2 x 99807 1 x 99808 2 x 99809

X max. 4,50 m 1 x 99802 2 x 99804 2 x 99806 2 x 99807 1 x 99808 2 x 99809

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,00 m 2830 mm   600 mm 2080 mm 2880 mm 1840 mm 1100 mm   4960 mm  650 mm

2,50 m 3480 mm   750 mm 2580 mm 3530 mm 2340 mm 1250 mm   6110 mm  725 mm

3,00 m 4130 mm   900 mm 3080 mm 4180 mm 2840 mm 1400 mm   7260 mm  800 mm

3,50 m 4780 mm 1050 mm 3580 mm 4830 mm 3340 mm 1550 mm   8410 mm  875 mm

4,00 m 5430 mm 1200 mm 4080 mm 5480 mm 3840 mm 1700 mm   9560 mm  950 mm

4,50 m 6080 mm 1350 mm 4580 mm 6130 mm 4340 mm 1850 mm 10710 mm 1025 mm

X max. 4,50 m

1 50 x 50 x 3,0 mm

2 50 x 50 x 3,0 mm

3 50 x 50 x 3,0 mm

Bestellübersicht 
Order overview
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Stahl-System 9984
Steel system 9984

X 4,5 m X 6,0 m

|	� Spaltband feuerverzinkt
|	� Längsschnittkanten verzinkt

|	� Hot-dip galvanized split strip
|	� Longitudinal cut edges galvanized

Laufrollenböcke
Roller blocks

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 841 6,2 m Laufrollenprofil / Roller profile 56,30 kg

99 842 8,2 m Laufrollenprofil / Roller profile 74,40 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 846 Kopfdeckel (Mat. Temperguss m. Polyamidrolle)
Head cover (mat. Malleable cast iron with polyamide roll)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 847 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 808 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Inlet fork, rollers Ø 40 mm

95

3,7585

10
7

Ø7
5

85

85,5

95

188

110

70

70 120

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 450 kg

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 450 kg

|	� Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 600 kg

|	� Double carrier roller swing arm 
design

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 600 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 843 450 kg
ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless 
steel

99 844 450 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 848 600 kg
ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless 
steel

181

13
3

25
-4

5

76

Ø8
5,

5

Ø36

AISI304/V2A AISI304/V2A
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Systemmaße 9984 bis 6,0 m / 450 kg
System dimensions 9984 up to 6.0 m / 450 kg

Bestellübersicht 
Order overview

X max. 4 ,50 m 1 x 99841 2 x 99844 2 x 99846 2 x 99847 1 x 99808 2 x 99810

X max. 6,00 m 1 x 99842 2 x 99844 2 x 99846 2 x 99847 1 x 99808 2 x 99810

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,50 m 3540 mm 750 mm 2580 mm 3590 mm 2340 mm 1310 mm   6170 mm   755 mm

3,00 m 4190 mm 900 mm 3080 mm 4240 mm 2840 mm 1460 mm   7320 mm   830 mm

3,50 m 4840 mm 1050 mm 3580 mm 4890 mm 3340 mm 1610 mm   8470 mm   905 mm

4,00 m 5490 mm 1200 mm 4080 mm 5540 mm 3840 mm 1760 mm   9620 mm   980 mm

4,50 m 6140 mm 1350 mm 4580 mm 6190 mm 4340 mm 1910 mm 10770 mm 1055 mm

5,00 m 6790 mm 1500 mm 5080 mm 6840 mm 4840 mm 2060 mm 11920 mm 1130 mm

5,50 m 7440 mm 1650 mm 5580 mm 7490 mm 5340 mm 2210 mm 13070 mm 1205 mm

6,00 m 8090 mm 1800 mm 6080 mm 8140 mm 5840 mm 2360 mm 14220 mm 1280 mm

Rahmenkonstruktion 
Frame construction

X 1 2 3

max. 4,5 m 60 x 60 x 3,0 mm 60 x 60 x 3,0 mm 60 x 60 x 3,0 mm

max. 6,0 m 80 x 60 x 3,0 mm 80 x 60 x 3,0 mm 80 x 60 x 3,0 mm
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 816 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)

17
8

16
0

115

Ø6
0

70

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 817 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 818 Einlaufgabel,  Rollen Ø 40 mm
Inlet fork, rollers Ø 40 mm

AISI304/V2A AISI304/V2A

207

80

100 150

Laufrollenböcke
Roller blocks

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 600 kg

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	 Max.gate body weight 600 kg

|	� Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 860 kg

|	� Double carrier roller swing arm 
design

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 860 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 813 450 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 814 600 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 815 860 kg
mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

X 4,5 m X 8,0 m

250
420

20
2-

21
7

Ø1
20

105

170

Ø50

105

17
2

Ø1
20

Ø50

30
-4

5

Stahl-System 9981
Steel system 9981

|	� Spaltband feuerverzinkt
|	� Längsschnittkanten verzinkt

|	� Hot-dip galvanized split strip
|	� Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 811 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 79,00 kg

99 812 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 119 kg

99 811-11 11,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 145 kg

13
0

115
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Systemmaße 9981 bis 8,0 m / 850 kg
System dimensions 9981 up to 8.0 m / 850 kg
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Bestellübersicht 
Order overview

X max. 4,00 m 1 x 99811 2 x 99814 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 6,00 m 1 x 99812 2 x 99814 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 6,50 m 1 x 99812 2 x 99815 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

X max. 8,00 m 2 x 99811 2 x 99815 2 x 99816 2 x 99817 1 x 99818 2x 99810

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

X A B C D G H K L

2,50 m 3750 mm   750 mm 2620 mm 3800 mm 2360 mm 1550 mm 6420 mm   875 mm

3,00 m 4400 mm   900 mm 3120 mm 4450 mm 2860 mm 1700 mm 7570 mm   950 mm

3,50 m 5050 mm 1050 mm 3620 mm 5100 mm 3360 mm 1850 mm 8720 mm 1025 mm

4,00 m 5700 mm 1200 mm 4120 mm 5750 mm 3860 mm 2000 mm 9870 mm 1100 mm

4,50 m 6350 mm 1350 mm 4620 mm 6400 mm 4360 mm 2150 mm 11020 mm 1175 mm

5,00 m 7000 mm 1500 mm 5120 mm 7050 mm 4860 mm 2300 mm 12170 mm 1250 mm

5,50 m 7650 mm 1650 mm 5620 mm 7700 mm 5360 mm 2450 mm 13320 mm 1325 mm

6,00 m 8300 mm 1800 mm 6120 mm 8350 mm 5860 mm 2600 mm 14470 mm 1400 mm

6,50 m 8950 mm 1950 mm 6620 mm 9000 mm 6360 mm 2750 mm 15620 mm 1475 mm

7,00 m 9600 mm 2100 mm 7120 mm 9650 mm 6860 mm 2900 mm 16770 mm 1550 mm

7,50 m 10250 mm 2250 mm 7620 mm 10300 mm 7360 mm 3050 mm 17920 mm 1625 mm

8,00 m 10900 mm 2400 mm 8120 mm 10950 mm 7860 mm 3200 mm 19070 mm 1700 mm

Rahmenkonstruktion 
Frame construction

X 1 2 3

max. 4,50 m   80 x 50 x 3,0 mm   80 x 50 x 3,0 mm 80 x 50 x 3,0 mm

max. 6,00 m   80 x 80 x 3,0 mm   80 x 80 x 3,0 mm 80 x 80 x 3,0 mm

max. 8,00 m 120 x 80 x 3,0 mm 120 x 80 x 3,0 mm 80 x 80 x 3,0 mm
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates

Führungsrolle Ø 50 x 62 mm 
Guide roller Ø 50 x 62 mm

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 826 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 827 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 828 Einlaufgabel,  Rollen Ø 50 mm
Inlet fork, rollers Ø 50 mm

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 829 ohne Klemmschutz, without trapping protection

99 830 mit Klemmschutz, with trapping protection

Laufrollenböcke
Roller blocks

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 850 kg

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 850 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 823 850 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 824 850 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

|	� Doppelte Tragrollen- 
Schwingenausführung

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 1500 kg

|	� Double carrier roller swing arm 
design

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 1500 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 825 1500 kg mit höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
with height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

AISI304/V2A AISI304/V2A

X 10,0 m X 11,0 m

|	� Doppelkugelgelagert
|	� Schraube M12 x 120 mm 

(Mat. Edelstahl A2)

|	 Double ball bearings
|	� Screw M12 x 120 mm 

(mat.stainless steel A2)

150

18
5 19

5

Ø6
0

85

175
120 15

5

244

10
0

Stahl-System 9982
Steel system 9982

|	� Spaltband feuerverzinkt
|	� Längsschnittkanten verzinkt

|	� Hot-dip galvanized split strip
|	� Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 821 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 102,00 kg

99 822 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 153,00 kg

99 822-14 14,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 238,00 kg

16
0

150 4
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Systemmaße 9982 bis 11,0 m / 1500 kg
System dimensions 9982 up to 11.0 m / 1500 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 6,00 m 1 x 99822 2 x 99824 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 8,00 m 2 x 99821 2 x 99824 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 8,50 m 2 x 99821 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 10,50 m 1 x 99821 / 1 x 99822 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X max. 11,00 m 2 x 99822 2 x 99825 2 x 99826 2 x 99827 1 x 99828 2x 99830

X A B C D G H K L

5,00 m   7060 mm 1700 mm 5140 mm 7110 mm 4870 mm 2400 mm 12250 mm 1275 mm

5,50 m   7710 mm 1850 mm 5640 mm 7760 mm 5370 mm 2550 mm 13400 mm 1360 mm

6,00 m   8360 mm 2000 mm 6140 mm 8410 mm 5870 mm 2700 mm 14550 mm 1445 mm

6,50 m   9300 mm 2200 mm 6640 mm 9350 mm 6370 mm 3100 mm 15990 mm 1655 mm

7,00 m   9950 mm 2350 mm 7140 mm 10000 mm 6870 mm 3250 mm 17140 mm 1740 mm

7,50 m 1060 mm 2500 mm 7640 mm 10650 mm 7370 mm 3400 mm 18290 mm 1825 mm

8,00 m 11300 mm 2700 mm 8140 mm 11350 mm 7870 mm 3600 mm 19490 mm 1910 mm

8,50 m 11950 mm 2850 mm 8640 mm 12000 mm 8370 mm 3750 mm 20640 mm 1995 mm

9,00 m 12600 mm 3000 mm 9140 mm 12650 mm 8870 mm 3900 mm 21790 mm 2080 mm

9,50 m 13300 mm 3200 mm 9640 mm 13350 mm 9370 mm 4100 mm 22990 mm 2165 mm

10,00 m 13950 mm 3350 mm 10140 mm 14050 mm 9870 mm 4300 mm 24140 mm 2250 mm

10,50 m 14600 mm 3500 mm 10640 mm 14650 mm 10370 mm 4400 mm 25290 mm 2335 mm

11,00 m 15300 mm 3700 mm 11140 mm 15350 mm 10870 mm 4600 mm 26490 mm 2420 mm

X 1 2 3

max. 5,00 m   100 x 80 x 3,0 mm   100 x 80 x 3,0 mm   80 x 50 x 3,0 mm

max. 8,00 m 100 x 100 x 3,5 mm 100 x 100 x 3,5 mm 100 x 60 x 2,0 mm

max. 10,00 m 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm

max. 11,00 m 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,5 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce the size of manually operated doors!

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates

Stahl-System 9983
Steel system 9983

|	� Spaltband feuerverzinkt
|	� Längsschnittkanten verzinkt

|	� Hot-dip galvanized split strip
|	� Longitudinal cut edges galvanized

Art.-Nr. Länge / Length Beschreibung / Description Gewicht  / Weight

99 831 6,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 146,00 kg

99 832 9,0 m Laufrollenprofil / Roller profile 219,60 kg

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 836 Kopfdeckel (Stahl-Schweißkonstruktion)
Head cover (welded steel construction)

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 865 Auflaufschuh
Run-on shoe

Art.-Nr. Beschreibung / Description

99 838 Einlaufgabel,  Rollen Ø 50 mm
Inlet fork, rollers Ø 50 mm

AISI304/V2A
AISI304/V2A

Laufrollenböcke
Roller blocks

|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- 
und Querrollen

|	� Max. Torkörpergewicht 850 kg

|	� Ball-bearing polyamide rollers 
and cross rollers

|	� Max.gate body weight 850 kg

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 833 1800 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
without height-adjustable base plate made of stainless steel

99 834 1800 kg mit höhenverstellbare Grundplatte aus Edelstahl
with height-adjustable base plate made of stainless steel

Art.-Nr. Gewicht  / Weight Beschreibung / Description

99 837 2680 kg mit höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
with height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

99 835 3580 kg ohne höhenverstellbare Grundplatte (feuerverzinkt)
without height-adjustable base plate (hot-dip galvanized)

|	 �Doppelte Tragrollen-Schwingenausführung
|	� Kugelgelagerte Polyamid-Lauf- und 

Querrollen
|	� Max. Torkörpergewicht 2680 kg oder 

3580 kg

|	� Double carrier roller swing arm design
|	� Ball-bearing polyamide rollers and cross 

rollers
|	� Max.gate body weight 1500 kg

X 11,5 m X 18,5 m
Führungsrolle Ø 65 x 70 mm 
Guide roller Ø 65 x 70 mm

Art.-Nr.

99 839

|	� Doppelkugelgelagert
|	� Schraube M12 x 150 mm  

(Mat. Edelstahl A2)

|	 Double ball bearings
|	� Screw M12 x 150 mm 

(mat.stainless steel A2)
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Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!
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Systemmaße 9983 bis 11,5 m / 1500 kg
System dimensions 9983 up to 11.5 m / 1500 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 6,00 m 1 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 8,00 m 2 x 99831 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 10,50 m 1 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X max. 11,50 m 2 x 99832 2 x 99834 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 2x 99829

X A B C D G H K L

6,00 m 8360 mm 2000 mm 6140 mm  8410 mm   5870 mm 2700 mm 14550 mm 1450 mm

6,50 m 9060 mm 2200 mm 6640 mm 9110 mm   6370 mm 2900 mm 15750 mm 1535 mm

7,00 m 9710 mm 2350 mm  7140 mm  9760 mm   6870 mm 3050 mm 16900 mm 1620 mm

7,50 m 10360 mm 2500 mm  7640 mm 10410 mm   7370 mm 3200 mm 18050 mm 1705 mm

8,00 m 11060 mm 2700 mm  8140 mm 11110 mm   7870 mm 3400 mm 19250 mm 1790 mm

8,50 m 11710 mm 2850 mm  8640 mm 11760 mm   8370 mm 3650 mm 20400 mm 1875 mm

9,00 m 12360 mm 3000 mm 9140 mm 12410 mm   8870 mm 3800 mm 21550 mm 1960 mm

9,50 m 13060 mm 3200 mm  9640 mm 13110 mm   9370 mm 4000 mm 22750 mm 2045 mm

10,00 m 13710 mm 3350 mm 10140 mm 13760 mm   9870 mm 4200 mm 23900 mm 2130 mm

10,50 m 14360 mm 3500 mm 10640 mm 14410 mm 10370 mm 4300 mm 25050 mm 2215 mm

11,00 m 15060 mm 3700 mm 11140 mm 15110 mm 10870 mm 4500 mm 26250 mm 2300 mm

11,50 m 15710 mm 3850 mm 11640 mm 15760 mm 11370 mm 4650 mm 27400 mm 2385 mm

X 1 2 3

max. 8,00 m 1800 kg (99834) 120 x 100 x 4,0 mm 120 x 100 x 4,0 mm 100 x 100 x 3,0 mm

max. 10,00 m 1800 kg (99834) 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm 120 x 120 x 3,0 mm

max. 11,50 m 1800 kg (99834) 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Torlaufwerke für freitragende Schiebetore / Cantilever sliding gates
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Systemmaße 9983 bis 14 m / 2680 kg
System dimensions 9983 up to 14 m / 2680 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 10,50 m 1 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

X max. 12,50 m 2 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

X max. 14,00 m 2 x 99831 / 1 x 99832 2 x 99837 2 x 99836 2 x 99827 1 x 99838 4 x 99839

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!

X A B C D G H K L

  8,50 m 12100 2900 mm   8640 mm 12150 mm   8370 mm 4000 mm 20790 mm 2045 mm

  9,00 m 12700 3000 mm   9140 mm 12750 mm   8870 mm 4100 mm 21890 mm 2130 mm

  9,50 m 13400 3200 mm   9640 mm 13450 mm   9370 mm 4300 mm 23090 mm 2215 mm

10,00 m 14100 3400 mm 10140 mm 14150 mm   9870 mm 4500 mm 24290 mm 2300 mm

10,50 m 14700 3500 mm 10640 mm 14750 mm 10370 mm 4600 mm 25390 mm 2385 mm

11,00 m 15400 3700 mm 11140 mm 15450 mm 10870 mm 4800 mm 26590 mm 2470 mm

11,50 m 16100 3900 mm 11640 mm 16150 mm 11370 mm 5000 mm 27790 mm 2555 mm

12,00 m 16700 4000 mm 12140 mm 16750 mm 11870 mm 5100 mm 28890 mm 2640 mm

12,50 m 17400 4200 mm 12640 mm 17450 mm 12370 mm 5300 mm 30090 mm 2725 mm

13,00 m 18100 4400 mm 13140 mm 18150 mm 12870 mm 5500 mm 31290 mm 2810 mm

13,50 m 18700 4500 mm 13640 mm 18750 mm 13370 mm 5600 mm 32390 mm 2895 mm

14,00 m 19400 4700 mm 14140 mm 19450 mm 13870 mm 5800 mm 33590 mm 2980 mm

X 1 2 3

max. 12,00 m 2680 kg (99837) 180 x 120 x 3,0 mm 180 x 120 x 3,0 mm 150 x 100 x 3,0 mm

max. 14,00 m 2680 kg (99837) 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 100 x 5,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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Systemmaße 9983 bis 18,5 m / 3580 kg
System dimensions 9983 up to 18,5 m / 3580 kg
Bestellübersicht 
Order overview

X max. 12,50 m 2 x 99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 15,00 m 2 x 99831 / 1 x  99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 17,00 m 1 x  99831 / 2 x 99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

X max. 18,50 m 3 x  99832 2 x  99835 2 x  99836 2 x  99827 1 x  99838 4 x 99839

Z: Abstand für Kontaktleiste. Bei handbetriebenen Toren Maß verringern!
Z: Distance for contact strip. Reduce dimensions for manually operated gates!

X A B C D G H K L

12,00 m 16900 mm 4000 mm 12140 mm 16950 mm 11870 mm 5300 mm 29090 mm 2740 mm

12,50 m 17600 mm 4200 mm 12640 mm 17650 mm 12370 mm 5500 mm 30290 mm 2825 mm

13,00 m 18300 mm 4400 mm 13140 mm 18350 mm 12870 mm 5700 mm 31490 mm 2910 mm

13,50 m 18900 mm 4500 mm 13640 mm 18950 mm 13370 mm 5800 mm 32590 mm 2995 mm

14,00 m 19600 mm 4700 mm 14140 mm 19650 mm 13870 mm 6000 mm 33790 mm 3080 mm

14,50 m 20300 mm 4900 mm 14640 mm 20350 mm 14370 mm 6200 mm 34990 mm 3165 mm

15,00 m 20900 mm 5000 mm 15140 mm 20950 mm 14870 mm 6300 mm 36090 mm 3250 mm

15,50 m 21600 mm 5200 mm 15640 mm 21650 mm 15370 mm 6500 mm 37290 mm 3335 mm

16,00 m 22300 mm 5400 mm 16140 mm 22350 mm 15870 mm 6700 mm 38490 mm 3420 mm

16,50 m 22900 mm 5500 mm 16640 mm 22950 mm 16370 mm 6800 mm 39590 mm 3505 mm

17,00 m 23600 mm 5700 mm 17140 mm 23650 mm 16870 mm 7000 mm 40790 mm 3590 mm

17,50 m 24300 mm 5900 mm 17640 mm 24350 mm 17370 mm 7200 mm 41990 mm 3675 mm

18,00 m 24900 mm 6000 mm 18140 mm 24950 mm 17870 mm 7300 mm 43090 mm 3760 mm

18,50 m 25600 mm 6200 mm 18640 mm 25650 mm 18370 mm 7500 mm 44290 mm 3845 mm

X 1 2 3

max. 15,00 m 3580 kg (99835) 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 120 x 5,0 mm 200 x 100 x 5,0 mm

max. 18,50 m 3580 kg (99835) 200 x 150 x 5,0 mm 200 x 150 x 5,0 mm 250 x 150 x 5,0 mm

Bau- und Fundamentmaße
Construction and foundation dimensions

Rahmenkonstruktion 
Frame construction
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