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Tr Triebenbacher

Willkommen

in dec Welt der
hochwecrtigen
Aluminium-
Auf3entocre!

Wir bieten eine vielfaltige Auswahl
an exklusiven Tordesigns an, die alle
eines gemeinsam haben:

Hochste Qualitat, Prazision und ein
hervorragendes Preis-Leistungs-
Verhaltnis. Entdecken Sie in unserem
Katalog eine breite Palette von

Toren und Z&dunen in erstklassiger
Verarbeitung und Qualitat, die

Ihren individuellen Bedirfnissen
entsprechen und dabei zu einem
einheitlichen Preis erhéltlich sind.

Die Merkmale unserer
Konstruktionen:

- Alle Rahmenelemente sind
geschweil3t.

- Die Rahmenelemente werden mittels
Rohrlaser ausgearbeitet.

- Die Fullstabe sind fest im Rohr
arretiert.

Das Resultat:

Sie sehen keine Schweillnahte
und keine stérenden
Schraubverbindungen.

- Alle Bander sind aus Edelstahl.
- Beschlagset Aluminium E6 EV1
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Grundbegriffe zu den Fillungen

Stabfillungen Geschlossene
FUllungen

Eine Stabfillung besteht aus vertikalen

Staben. Hier haben Sie die Méglichkeit verschie-

dene Querschnitte auszuwahlen. Wir verwenden hochwertige 3 mm massive
Aluminiumbleche.

Lattenfillungen Sonderlosungen

Nichts passendes gefunden?

Eine Lattenfiillung besteht aus horizontalen Stab- !
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!

fillungen, die parallel zueinander angeordnet
sind.
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VERTEX 1

Bei dieser Serie werden die vertikal verbauten Fiillungen in unterschiedlichen Stababstédnden eingebaut.

Der Stababstand betragt in der Regel zwischen 20 - 40 mm.

Sollten Sie es etwas luftiger wiinschen, ist auch ein Stababstand bis max. 1220 mm mdoglich.

Stabauswahl
60 x 20 mm
80 x 20 mm
100 x 20 mm
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Stufenformig montierte Zaunfelder. Fiillung 100 x 20 mm
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Vertex 2

Bei dieser Serie wird der vertikal verbaute Fillstab schrag gestellt. StabgrdBe
. . . L 80 x20 mm
Die Drehrichtung ist frei wahlbar.
Alle Tore besitzen einen Zwischengurt.
Die Zaunfelder sind jeweils am Stabende verschlossen. B
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Der gewiinschte Effekt!
Je nach Drehrichtung erreicht man eine fast blickdichte Wirkung.

Blickrichtung v. links

Wie aus einem Guss!
Stabenden verschlossen

Rahmen 60 x 40 mm (40 in Sicht)
Fiillstab schrig gestellt 80 x 20
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Vecrtex 2

1 fliigeliges Durchgangstiir:
inkl. durchgehender Anschlagleiste
mit integrierten E — Offner.

2-fliigeliges Drehtor:
Schrag angefertigt passend zur Steigung
der StraRe.
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Vertex 3

i

Bei dieser Serie wird der vertikal verbaute Fiillstab schrag gestellt.

Die Drehrichtung ist frei wahlbar.

Alle Z&une werden wie auch die Tore mit

einem umlaufenden Rahmen gefertigt.
Zaun- und Toranlage mit blickdichten und teils
durchldssigen Blickfeldern

StabgriRe
A 80 x 20 mm

" Nyt
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Vertex 3
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Freitragendes Schiebetor 1 fliigeliges Durchgangstiir
inkl. durchgehender Anschlagleiste
mit integrierten E — Offner
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Ve.ftex & StabgroBe

25 x 25 mm

Bei dieser Serie werden die vertikalen Fiillungen aus Vierkantrohr
25 x 25 mm verbaut.

Der Stababstand betrdgt in der Regel zwischen 100 - 120 mm. J'e(

Die sehr stabile AuBenrahmenkonstruktion aus Vierkant 60 x 60 mm
harmoniert im Einklang mit den 25 mm starken Fiillstdben.

Auflaufschuh fiir ein 4
Stab eingelassen im Untergurt freitragendes Schiebetor
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Vertex 4
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Horizon 1

Die Fiillstdbe sind aus 80 x 20 mm verbauten Rohr.
Der Stababstand betrdgt in der Regel zwischen 20 — 40 mm.
Somit behalten diese Elemente trotz ihres eher blickdichten Charakters Ihre Leichtigkeit.

Natiirlich kénnen Sie auch frei wahlen, wenn der Abstand groBer sein darf.

StabgroBe
80 x 20 mm

80
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Horizon 1
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Hocrizon 2

Die Fiillstdbe sind aus 100 x 20 mm verbauten Rohr.
Der Stababstand betrdgt je nach Einteilung zwischen 20 — 40 mm.

Auch hier konnen Sie jederzeit groBere Stababstdnde angeben.

StabgroBe
100 x 20 mm

100
\\
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Hocizon 2

L
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Hocrizon 2

Drehtor mit einer dem Geldnde angepassten Rahmenkonstruktion (Preis auf Anfrage)
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Hocizon 2

GroBladufige Zaunelemente mit zusatzlichem Friesstab
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Hocrizon 3

Die Fiillstdbe aus 120 x 20 mm Rohr.
Der Stababstand betrdgt hier je nach Einteilung zwischen 20 — 40 mm.

Auch hier kénnen Sie jederzeit groBere Stababstdnde angeben.

StabgroBe
120 x 20 mm
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Horizon &

Die Fiillstdbe aus 120 x 20 mm und 20 x 20 mm werden wechselseitig verbaut.
Die Elemente erhalten dadurch eine angenehme und leicht verspielte
Auflockerung.

Der Stababstand betrdgt hier je nach Einteilung zwischen 20 - 40 mm.

StabgroBe
120 x 20 mm
20 x 20 mm
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Hocizon 4

AMTMANN [ DINHOF
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Lamella

Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt der Lamellenoptik und entdecken Sie mit
unserer Torfiillung in diesem modernen Design eine neue Dimension von Eleganz und Stil.

Die Lamellenoptik verleiht Ihrem Tor nicht nur eine zeitlose Asthetik,
sondern sorgt auch fiir ein harmonisches Zusammenspiel von Licht und Schatten.

StabgroBe
80 x20 mm
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Lamella
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LASER Tec

T

Erleben Sie die perfekte Symbiose von Technologie und Design mit unserem Tor, dass mit einer gelaserten Blechfiillung
veredelt ist. Die filigranen Muster und Motive, die durch die Lasertechnologie entstehen,

verleihen Threm Eingangsbereich einen Hauch von Exklusivitat und machen Ihr Zuhause zu einem wahren Blickfang.
Die Elemente werden gefertigt in 2 Ausfiihrungen:

Ausfiihrung 1: Laser-Desigelelemt offen

Ausfiihrung 2: Laser-Desigelelemt ,,doppel® mit einer PVC Sichtschutz Zwischenplatte (Preis auf Anfrage)

24 | Aluminiumtore www.triebenbacher.de



AuBenseite

l

)
IA'A‘ A o

') A't A\

1\l ghefelin r.:-
\‘ q'/‘ ’ )‘
A
/l

( .Y’/ N

= _‘_,‘-.‘--‘_

\._

.\‘,A‘A\ 3

LASER Tec

l“"""

Py B
‘“ﬂﬂw ‘5:7?

"l/'f/‘ ', '

AE %\ |

."/ b"‘“‘

I., ;'/l‘ \'.'\'

Aluminiumtore | 25



TT Triebenbacher

PRO_TECTOR

Mit unserer Sichtschutzfiillung kénnen Sie ungestort die Ruhe und Privatsphare Thres Zuhauses genieRen,
ohne dabei auf ein ansprechendes Design zu verzichten.

Die hochwertigen Materialien und die prazise Verarbeitung unseres Tors sorgen nicht nur fiir eine
lange Lebensdauer, sondern auch fiir eine zeitlose Eleganz, die Ihrem Zuhause einen besonderen Charme verleiht.

S ?\
R Fiillblech
e Aluminium_3 mm stark
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PRO_TECTOR
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